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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY
SENSORYCZNEJ ORAZ ZAPLECZEM. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY PRZY UL.
JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH
1 Rozdziat Urzadzenia wentylacyjne
1.1 Element Element
1.1.1  |KNNR 7/209/5 |Wykonanie warsztatowe i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa elementu 50 kg
-podwieszenia, itp. t 0,100
1.1.2 |KNNR7/904/3 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukgji stalowych t 0,250
1.1.3 |KNRW Dostawa, montaz, rozruch, regulacja - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wraz z dedykowang
217/320/1 automatykg (N1W1) Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z petng automatyka i okablowaniem.
Wykonanie podwieszane: wewnetrzne - lewe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=1500 m3/h dP=250Pa,
Vw=1300 m3/h dP=250Pa.
Czes¢ nawiewna sktada sie
z nastepujgcych blokow:
- krécca elastycznego,
- przepustnicy odcinajgce;j,
- filtracji G4,
- periodyczny wymiennik odzysku ciepta,
- wentylatora z przetwornica czestotliwosci,
- krocca elastycznego.
Czes¢ wywiewna sktada sie z blokow:
- krocca elastycznego,
- filtracji G4,
- periodyczny wymiennik odzysku ciepta,
- wentylatora z przetwornica czestotliwosci,
- przepustnicy odcinajgce;j,
- krécca elastycznego.
Wyposazenie dodatkowe: Nagrzewnica elektryczna (wtérna) kanatowa 6kW 230V z petng automatykg i
okablowaniem szt. 1,000
1.1.4 |KNRW Dostawa, montaz, rozruch, regulacja - Centrala wentylacyjna nawiewna wraz z dedykowang automatyka
217/320/1 (N0.08)
Centrala wentylacyjna nawiewna z petng automatyka i okablowaniem, zapewniajgca wspétprace z
wentylatorem wyciggowym dygestorium Wtc0.08 - praca ptynna w zakresie V=250-700m3/h wraz z
zadajnikiem predkosci obrotowej wentylatora i temperatury oraz wszystkimi niezbednymi elementami dla
prawidtowej pracy uktadu wentylacyjnego wspotpracujgcego z dygestorium
Wykonanie podwieszane: wewnetrzne - prawe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=700 m3/h dP=250Pa,
Czesc¢ nawiewna skfada sie
z nastepujacych blokow:
- krocca elastycznego,
- przepustnicy odcinajgce;j,
- filtracji EU5,
- wentylatora EC 0,17kW,
- nagrzewnicy elektrycznej 9kW 400V,
- krécca elastycznego szt. 1,000
1.1.5 |KNRW Dostawa, montaz, rozruch, regulacja - Centrala wentylacyjna nawiewna wraz z dedykowang automatyka
217/320/1 (NO.12)
Centrala wentylacyjna nawiewna z petng automatyka i okablowaniem, zapewniajgca wspétprace z
wentylatorem wyciggowym okapu Wtk0.12 - praca ptynna w zakresie V=0-700m3/h wraz z zadajnikiem
predkosci obrotowej wentylatora i temperatury oraz wszystkimi niezbednymi elementami dla prawidiowe;j
pracy uktadu wentylacyjnego wspétpracujacego z dygestorium. Wykonanie podwieszane: wewnetrzne - prawe
z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=700 m3/h dP=250Pa,
Czesc¢ nawiewna skfada sie
z nastepujacych blokow:
- krocca elastycznego,
- przepustnicy odcinajgce;j,
- filtracji EU5,
- wentylatora EC 0,17kW,
- nagrzewnicy elektrycznej 9kW 400V,
- krécca elastycznego szt. 1,000
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1.1.6

KNRW
217/205/1

Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
przewodowej (masa do 90 kg) - wraz z probg montazowg

Wentylator kanatowy okragty wyposazony w bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie
EC ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do ptynnej regulacji predkosci
obrotowej w petnym zakresie.

Parametry pracy:

- wydajnosc¢: 340m3/h

- sprez: 450Pa

- napiecie: 230V

- max. pobor mocy: 0,17kW

Wyposazony w:

- wytacznik serwisowy,

- potencjometr regulacyjny,

- klapa zwrotna,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montazu urzgdzenia

Wentylator wywiewny D:200mm (Wtz)

R=1,085 M=1,000 S=1,035

szt.

1,000

KNRW
217/205/1

Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
przewodowej (masa do 90 kg) - wraz z prébg montazowg

Wentylator kanatowy okragty chemoodporny osiowy wyposazony w asynchroniczny silnik ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do ptynnej regulacji predkosci obrotowej w petnym
zakresie.

Parametry pracy:

- wydajnos¢: 250-700m3/h

- sprez: 700-550Pa

- napiecie: 400V

- max. pobér mocy: 0,37kW

Wyposazony w:

- wytacznik serwisowy,

- przemiennik czestotliwosci,

- ostona silnika,

- klapa zwrotna,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montazu urzgdzenia

Wentylator wywiewny chomioodporny D:160mm (Wtc 0.08)

R=1,085 M=1,000 S=1,035

szt.

1,000

KNRW
217/205/1

Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
przewodowej (masa do 90 kg) - wraz z prébg montazowg

Wentylator kanatowy okragty kuchenny promieniowy wyposazony w asynchroniczny silnik ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do ptynnej regulacji predkosci obrotowej w petnym
zakresie.

Parametry pracy:

- wydajnos¢: 0-700m3/h

- sprez: 500Pa

- napiecie: 400V

- max. pobér mocy: 0,5kW

Wyposazony w:

- wytacznik serwisowy,

- przemiennik czestotliwosci,

- ostona silnika,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montazu urzgdzenia

Wentylator wywiewny D:200mm (Wtc 0.12)

R=1,035 M=1,000 S=1,035

szt.

1,000

KNRW
217/141/6

Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - wraz z prébg montazowg
Okap kuchenny wyciggowy przyscienny wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w
gatunku AlISI 304, konstrukcji korpusowej spawanej, z systemem rynien ociekowych odprowadzajgcych
osadzajgce sie zanieczyszczenia, z systemem otworéw umozliwiajgcy ich zamontowanie

- wymiary okapu AxBxH 2200x1000x400mm

Wyposazenie:

- 1x labiryntowy tapacz tluszczu,

- 1x kréciec przytgczeniowy 7250,

- oswietlenie,

- zawiesia,

- 1x zawor spustowy,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montazu urzgdzenia

Okap kuchenny (Ok220/100)

R=1,035 M=1,000 S=1,035

szt.

1,000
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2 Rozdziat Kratki, nawietrzaki, zawory
2.1 Element Element
211 |KNRW Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5 - wraz z probg montazowg
217/156/1 Nawietrzak okienny z dodatkowym ttumikiem,
V=30-40m3/h
Dp=20Pa
Ttumienie dB(A)=39db(A)
Nawietrzaki okienne (No1)
R=1,085 M=1,000 S=1,035 szt. 4,000
2.1.2 |KNRW Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 1.5 - wraz z prébg montazowag
217/156/1 Nawietrzak z mankietem teleskopowym do montazu w przegrodzie budowlanej V=60m3/h (20Pa)
- anemostat
- grzatka elektryczna Pel=0,27kW 230V Imax=3,0A
- czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo + siatka
- Kolor RAL do uzgodnienia
Nawietrzaki teleskopowe (No2)
R=1,085 M=1,000 S=1,035 szt. 1,000
2.1.3 |KNRW Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
217/138/2 Pierwszy rzad kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. (Kr32/12)
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z podwojnym rzedem kierownic - 325x125mm szt. 4,000
214 |KNRW Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
217/138/5 Pierwszy rzad kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. (Kr52/12)
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z podwoéjnym rzedem kierownic - 525x125mm szt. 2,000
2.1.5 |KNRW Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
217/138/5 Pierwszy rzad kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. (Kr52/22)
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z podwojnym rzedem kierownic - 525x225mm szt. 3,000
216 |KNRW Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
217/138/5 Pierwszy rzad kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. (Kr62/22)
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z podwojnym rzedem kierownic - 625x225mm szt. 1,000
2.1.7 |KNRW Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm
217/140/2 Zawor wentylacyjny nawiewny fi 200 mm szt. 1,000
2.1.8 |KNRW Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
217/1401 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 125 mm szt. 3,000
2.1.9 |KNRW Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
217/140/1 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 100 mm szt. 3,000
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3 Rozdziat Regulatory, przepustnice, ttumniki
3.1 Element Element
3.1.1  |[KNRW Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodoéw o $r. do 150 mm - wraz z prébg montazowg
217/136/1 Regulator statego przeptywu CAV okragty, izolowany, chemoodporny, wykonany z PPS
Parametry:
V=50 m3/h
Poziom ci$nienia akustycznego regulatora przy 100Pa
do kanatu: 32 dB(A)
Regulator do szafek pod dygestoriami
Regulator (CAVc9); D:90mm
R=1,085 M=1,000 S=1,035 szt. 1,000
3.1.2 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do 100 mm - Przepustnica
21711311 okragta fi 100 mm szt. 1,000
3.1.3 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 mm - Przepustnica
217/1131/2 okragta fi 125 mm szt. 1,000
3.14 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 mm - Przepustnica
217/1131/2 okragta fi 160 mm szt. 1,000
3.1.5 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 mm - Przepustnica
217/131/2 okragta fi 200 mm szt. 2,000
3.1.6 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 315 mm - Przepustnica
217/131/3 okragta fi 250 mm szt. 2,000
3.1.7 |KNRW Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - wraz z probg montazowg
217/155/3 Ttumik kanatowy okragty , izolowany wetng mineralng grubosci 100mm o $rednicy "d" i dtugosci "I" z
obustronng uszczelkg wargows, z kulisg grubosci 100mm wewnagtrz
Ttumiki akustyczne rurowe chemioodporne D:315mm; L:1000mm
R=1,035 M=1,000 S=1,035 szt. 1,000
3.1.8 |KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm - Ttumik prostokatny 600x500 I=1000
217/154/4 Tlumiki akustyczne prostokgtne; 250x600 121000 e
Vyliczenie 08 FOD O e
e e e . 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2,000
3.1.9 |KNRW Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm - Ttumik prostokgtny 600x500 I=1000
217/154/4 Ttumiki akustyczne prostokatne; 250x500 1=1000 szt. 4,000
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4 Rozdziat Kanaly, czerpnie, izolacje
4.1 Element Element
41.1 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm
217/146/3 Prostokatna czerpnia scienna ze statymi piérami pod katem 45°
-RAL do ustalenia
Czerpnia powietrza $cienna prostokatna, 500x250mm szt. 2,000
4.1.2 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm
217/146/3 Prostokatna czerpnia scienna ze statymi piérami pod katem 45°
-RAL do ustalenia
Czerpnia powietrza $cienna prostokatna, 1000x300mm szt. 1,000
41.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 55
217/102/3 %
Kanaty i ksztattki z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelnos$ci B2 wg PN-EN-1507
(-500Pa/+1000Pa) m2 5,000
414 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaitek do 55
217/102/4 %
Kanaty i ksztattki z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelnos$ci B2 wg PN-EN-1507
(-500Pa/+1000Pa) m2 10,000
415 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaitek do 55
217/102/5 %
Kanaty i ksztattki z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelnos$ci B2 wg PN-EN-1507
(-500Pa/+1000Pa) m2 10,000
41.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaitek do 55
217/102/6 %
Kanaty i ksztattki z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelnos$ci B2 wg PN-EN-1507
(-500Pa/+1000Pa) m2 5,000
41.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
217/123/1 Kanalty i ksztaltki SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B wg
PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) m2 5,000
4.1.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
217/123/2 Kanaly i ksztattki SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelno$ci B wg
PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) m2 40,000
4.1.9 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztattek do 55 %
217/123/3 Kanalty i ksztaltki SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B wg
PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) m2 40,000
4.1.10 |Kalk. wiasna Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o srednicy 125 mm m 5,000
4.1.11 |Kalk. wiasna Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o $rednicy 200 mm m 5,000
4.1.12 |Kalk. wiasna Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o srednicy 315 mm m 5,000
4.1.13 |KNRW Przewody wentylacyjne z PPs o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 % - analogia - przewody PPs o $r. do fi
217/123/2 200mm m2 20,000
4.1.14 |KNRW Czyszczak do kanatéw prostokatnych z tworzywa PPs 300x100
217/138/4 szt. 5,000
4.1.15 |KNRW Czyszczak do kanatow prostokgtnych z blachy ocynk. 300x100
217/138/4 szt. 5,000
4.1.16 |KNRW Czyszczak do kanatow okragtych z blachy ocynk. 300x100
217/138/4 szt. 5,000
4.1.17 |KNRW Zdejmowalne zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia kanatéw blaszanych o $rednicy <200mm
217/153/2 szt. 15,000
4.1.18 |KNR 216/305/4 |lzolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg powierzchni ptaskich -
Wetna mineralna gr.30 mm laminowanej folig aluminiowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 70,000
4.1.19 |KNR 216/305/4 |lzolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg powierzchni ptaskich -
Wetna mineralna gr.50 mm laminowanej folig aluminiowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 20,000
4.1.20 |Kalk. wtasna Ptyty ppoz.do wykonania kanatéw wentylacyjnych oraz do obktadania kanatéw wentylacyjnych - odpornosc¢
ogniowa ptyt 60min m2 5,000
4.1.21 |Kalk. wiasna Ptyty ppoz.do wykonania kanatéw wentylacyjnych oraz do obktadania kanatéw wentylacyjnych - odpornosc¢
ogniowa ptyt 120min m2 5,000
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5 Rozdziat Klimatyzacja typu SPLIT
5.1 Element Element
5.1.1 |KNR724/153/1 |Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w cato$ci o masie 50 kg
System klimatyzacyjny dla pom. 013 (ze zmiennym przeptywem freonu R32)
wraz z orurowaniem z izolacjg z napetionym czynnikiem, z petng automatyka, sterownikami i okablowaniem.
System obejmuje:
- Jednostka zewnetrzna 5,0kW 1szt
- Jednostki wew. nascienna 5,0kW 1szt
- Sterowniki scienne indywidualne 1szt
- Atest PZH
System klimatyzacyjny split (KL.013JZ+JW)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
5.1.2 |KNR 724/513/5 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.1.3 |KNR 724/514/5 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.1.4 |KNR 724/515/5 |Napetienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chfodniczym - wydajnosc¢
5.0 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.1.5 |KNR 724/516/5 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.1.6 |KNR708/102/1 |Miejscowy uktad do pomiaru temperatury
Sterownik zdalny ukl. 1,000
5.1.7 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane lutowane o $r.6.4 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + izolacja zimnochronna
215/301/1 m 10,000
5.1.8 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane lutowane o $r.12.7 mm na $cianach (lutowanie miekkie) + izolacja zimnochronna
215/301/2 m 10,000
5.1.9 |KNRW Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkosci ponad 1,07 m2
216/601/12 m2 3,000

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO
LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY
JAKOSCI PRODUKTOW DROBIARSKICH
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