Tabela parametrow

Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
Udziat pozostatosci drzewnych
14 PORZ MECH (M+S) w stosunku do pozyskanej 15 %
grubizny
14 PORZ MECH Maksymal,ng odlegtos¢ wywozu 1 Km
pozostatosci drzewnych
Udziat pozostatosci drzewnych
17 PORZ-ROZD (M+S) w stosunku do pozyskanej 15 %
grubizny
Udziat pozostatosci drzewnych
18 PORZ-STOS (M+S) w stosunku do pozyskanej 10 %
grubizny
Maksymalna odlegtosé
18 PORZ-STOS wynoszenia pozostatosci 100 m
drzewnych
26 Spy Maksymalna odlegto$¢ spychania 100 m
karp
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 40 cm
5o WYK-PASR Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami 1,60 m (;r/-
pasow 10%)
55 WYK-PASR Mlnlmal,ne.l ilo$¢ miejsc pomiaru 1 szt./km
szeroko$ci pasa
66 PRZ-TALSA Mlnlmaln.a g.{Qbokosc przekopania 25 m
i spulchnienia gleby
) Odlegto$¢ pomiedzy srodkami m (+/-
73 WYK-PASCZ bruzd 1,60 10%)
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm
i Odlegtos¢ pomiedzy srodkami m (+/-
74 WYK-PA5CZ bruzd 1,60 10%)
74 WYK-PA5CZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm
) Odlegto$¢ pomiedzy srodkami m (+/-
75 WYK-PASCP bruzd 1,60 10%)
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm
i Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/-
78 WYK-POGCZ bruzd 1,60 10%)
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 m
) Odlegtos¢ pomiedzy srodkami m (+/-
79 WYK-P5GCP bruzd 1,60 10%)
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos$¢ bruzdy 30 cm
101 SADZ 1R Wymagane narzedzia reczne Szpadel, kostur
102 SADZ WIEL Wymagane narzedzia reczne Szpadel, kostur
104 SADZ POP Wymagane narzedzia reczne Szpadel, kostur




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 15 cm
106 pop-BRyr, | Wymiary brytki 15 cm
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ transportu 30 Km
sadzonek

gat. So nalezy zabezpieczy¢

igly otaczajace paczek
szczytowy na nie mniej niz 50
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu zabezpieczenia % drzewek, réwnomiernie
rozmieszczonych na
powierzchni,

w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm
ostatniego przyrostu

. o ewentualnie caly pierwszy
132 7AB-REPEL Pozosaa*e gstu“%“ iglaste - opis okétek. Zabezpieczeniu
Sposobu zabezpieczenia podlega nie mniej niz 50%
drzewek réwnomiernie
rozmieszczonych na
powierzchni uprawy.
zabezpieczajac ostatni
przyrost. Zabezpieczeniu
Gatunki lisciaste — opis sposobu podlega nie mniej niz 50%
132 ZAB-REPEL zabezpieczenia drzewek rownomiernie
rozmieszczonych na
powierzchni uprawy.
132 7AB-REPEL Mak.syma,llna odlegtos¢ od miejsca 5 Km
odbioru $rodka ochrony roslin
Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
132 ZAB-REPEL zwrotu opakowan po srodku 5 km
ochrony roélin
132 7 AB-REPEL Maksymalna odlegto$¢ od punktu 5 Km
poboru wody
136 ZAB-RYS [lo$¢ okdtkow do zabezpieczenia 2 szt
Maksymalna odlegto$¢ dowozu
142 GRODZ-SN siatki grodzeniowej i drutu 5 km
nos$nego
142 GRODZ-SN Maks;imalna odlegto$¢ dowozu 5 Km
stupkow
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 5 Km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (:-n/)- 0,5
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia 5 Km
niewykorzystanych materiatow
142 GRODZ-SN Spos6b Zajb'ezpleczenla stupka Korowanie
przed zgnilizng
Sposéb umocowania siatki do :
142 GRODZ-SN W rzazie stupka

stupa naciggowego




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary

Sposéb umocowania siatki do . i

142 GRODZ-SN sruntu Wywiniecie i przysypanie

142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli Ocynkowane

142 GRODZ-SN Wymagania techniczne gwozdzi Ocynkowane

142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli 0,50 kg/hm

142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi 0,20 kg/hm

142 GRODZ-SN Wyma,gana glebokos¢ wkopania 60 cm (+/-
stupkéw 5%)

142 GRODZ-SN Wymagana wysoko$¢ grodzenia 1,60 m

142 GRODZ-SN l\/lllrllmalna 51:edn1ca stupka w 10 m
cienszym koncu

142 GRODZ-SN Mal,(symalna,srednlca stupka w 24 m
ciefiszym koncu

142 GRODZ-SN Dtugos$¢ stupka 2,40 m
Maksymalna odlegto$¢ dowozu

144 GRODZ-SRN siatki grodzeniowej i drutu 5 km
nosnego

144 GRODZ-SRN Maks;imalna odlegto$¢ dowozu 5 Km
stupkow

144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 5 Km
zerdzi

144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 5 m (:-n/)- 0,5

144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia 5 Km
niewykorzystanych materiatéw

144 GRODZ-SRN | SPOs6b zabezpieczenia stupka Korowanie
przed zgnilizng

144 GRODZ-SRN | SPosob umocowania siatki do W rzazie stupka
stupa naciggowego

144 GRODZ-SRN }S;Srslg? umocowania siatki do Wywiniecie i przysypanie

144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli Ocynkowane

144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne gwozdzi Ocynkowane

144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli 0,50 kg/hm

144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi 0,20 kg/hm

144 GRODZ-SRN Wyma,gana gtebokos$¢ wkopania 60 cm (+/-
stupkow 5%)

144 GRODZ-SRN Wymagana wysoko$¢ grodzenia 1,60 m

144 GRODZ-SRN Mlt}lmalna sr,ednlca stupka w 10 m
ciefiszym koncu

144 GRODZ-SRN Malfsymalna,srednlca stupka w 24 m
cienszym koncu

144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka 2,40 m
Maksymalna odlegtosé

147 GRODZ-DEM przewiezienia odzyskanych 5 km
materiatéw
Maksymalna odlegto$¢ dowozu

148 K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu 5 km
nosnego

148 K GRODZEN Sposo6b zabezpieczenia stupka Korowanie

przed zgnilizng




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
- Maksymalna odlegto$¢ dowozu
148 K GRODZEN i 5 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odlegtos¢ dowozu c Km
zerdzi
148 K GRODZEK Maksymalna odlegtosé zwiezienia 5 Km
zdemontowanych materiatéw
w wypadku stupkéw z
drewna iglastego okorowanie
catych stupkéw na czerwono,
148 K GRODZEN Opis technologu wykonania w wyr.)f;@ku stupkéw z
nowych stupkdéw drewna liSciastego twardego
(Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane,
148 K GRODZEN Sposéb przymocowania siatki Skoblami
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli Ocynkowane
148 K GRODZEN Wymagania techniczne gwozdzi Ocynkowane
Udziat pozostatosci drzewnych
162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do pozyskanej 15 %
grubizny
163 KOR-DRWI Maksymalna O(Iileg%osc transportu 10 Km
kory do spalenia lub zakopania
167 7 AW-BUD Wysokgsc przymocowania budki 3.4 m
legowej
167 7 AW-BUD Sposob.przymocowanla budki Gwosdziami
legowej
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania Gwozdzie
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne gwozdzi Ocynkowane
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegto$¢ dojazdu do 10 Km
budek
169 CZYSZ-BUD Opis materiatu do budek Trociny
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu do 10 Km
budek
Maksymalna odlegtos¢ od szkotki
203 7AL-T do miejsca pozyskania materiatu 1 km
kompostowego
Maksymalna odlegto$¢ od szkotki
205 7A-KOMP do miejsca pozyskania materiatu 1 km
kompostowego
Rodzaj stosowanych oston s T
210 OSE-ATM Wtéknina, siatki cieniujgce
211 OSt-REG Rodzaj stosowanych oston W1éknina, siatki cieniujgce
224 SIEW-KC Maksymalna oEil?g}osc dowozu 0,50 Km
kompostu lub Scioty
225 SIEW-NC Maksyr,nalna odlegtos¢ dowozu 0,50 Km
nawozéw
226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu 0,50 Km
wapna




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
2297 NAW-MIND Maksyr,nalna gdleg’rosc dowozu 0,50 Km
nawozo6w dolistnych
Maksymalna odlegtos¢

245 PIEL-RN wywiezienia usunietych roslin 0,50 km
Maksymalna odlegtosé

246 PIEL-RNT wywiezienia usunietych roslin 0,50 km

279 Maksymalna odlegtos¢ 050 Km

SPUL-R wywiezienia usunietych roslin ’

Maksymalna odlegtosé

273 SPUL-R1 wywiezienia usunietych roélin 0,50 km
Maksymalna odlegto$¢ dowozu do

306 WYJ 1R miejsca tymczasowego 0,50 km
przechowywania
Maksymalna odlegtos¢ wywozu

306 WYJ 1R ) 0,50 km
odpaddéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek Wszystkie :
podlegajace wigzaniu w peczki
Maksymalna odlegtos¢ dowozu do

307 WY]J 2-3L miejsca tymczasowego 0,50 km
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksy{nalna odlegtos¢ wywozu 0,50 Km
odpad6éw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaj e.(gatur.lkl) s:_adzonek . Wszystkie -
podlegajace wigzaniu w peczki
Maksymalna odlegto$¢ dowozu do

308 WY] 4-5L miejsca tymczasowego 0,50 km
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksyr,nalna odlegtos¢ wywozu 0.50 Km
odpaddw sadzonek

308 WYJ 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek Wszystkie
podlegajace wigzaniu w peczki

338 N-ZSGDNSO Ma.nksymalna odlegtos¢ miejsca 30 km
zbioru szyszek od magazynu

342 N-ZSGDNPO Ma}ksymalna odlegtos¢ miejsca 30 Km
zbioru szyszek od magazynu

359 7B-OCENA Ma.lksymalna odlegto$¢ miejsca 30 Km
zbioru szyszek od magazynu

360 7B-NASDB Ma.nksymalr.la odlegtos¢ miejsca 30 Km
zbioru nasion od magazynu

361 7B-NASBK Ma.lksymalr}a odlegtos$¢ miejsca 30 Km
zbioru nasion od magazynu

362 7B-NASBRZ Ma.lksymalr.la odlegto$¢ miejsca 30 Km
zbioru nasion od magazynu

363 7B-NASLP Ma.lksymah.la odlegtos$¢ miejsca 30 Km
zbioru nasion od magazynu

364 7B-NASGB Ma.lksymalr}a odlegto$¢ miejsca 30 Km
zbioru nasion od magazynu

365 7B-NASWZ Ma.lksymalr.la odlegtos$¢ miejsca 30 Km
zbioru nasion od magazynu

366 7B-NASOL Ma.lksymalr}a odlegtos¢ miejsca 30 Km
zbioru nasion od magazynu
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369 7B-NASP Opis pozostatych gatunkéw do

. . Jawor + gat. Biocenotyczne
zbioru nasion

Maksymalna odlegto$¢ miejsca

369 ZB-NASP . )
zbioru nasion od magazynu

30 km




