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Projekt budowy zbiornikéw magazynowych 4x32.000 m3 w Bazach Paliw nr 1 w Koluszkach, nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Baza Paliw nr 1 Koluszki. Sieci wod.-kan.
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I. ROZDZIAL | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Uzgodnien z uzytkownikiem i inwestorem,

* Obowigzujgcych aktéow prawnych — wymienionych w punkcie pn. Wykaz norm i
aktéw prawnych,

* Mapy do celéw projektowych,

*  Uzgodnien migdzybranzowych,

e Uzgodnionego Projektu Budowlanego;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje czesé opisowa, graficzng i zestawienie materiatéow dla
projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej $cieki deszczowej z niewielkimi ilogciami
substancji ropopochodnych.

W zakres projektowanych sieci wchodzi projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
odprowadzajgca $cieki do projektowanego w etapie | zbiornika retencyjnego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie przeznaczonym pod przedmiotowa inwestycje zlokalizowane s3 sieci wody ppoz. z
zabudowanymi hydrantami.

Na terenie przeznaczonym pod przedmiotowg inwestycje istniejg sieci kanalizacji deszczowej
obstugujace istniejace obiekty.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Miejscami powstawania wéd deszczowo-przemystowych beda: projektowane tace instalacji

i armatury technologicznej, dach zbiornika, przestrzen migdzy ptaszczowa oraz fosa.

Dia elementéw, na ktérych moga pojawi¢ sie substancje ropopochodne (np. na skutek awarii,
rozszczelnienia), zastosowano szczelne zamkniecia przed wigczeniami do istniejgcej kanalizacii
i podtaczono je do istniejacej kanalizacii zaktadowe;.

Wody deszczowe z rur spustowych beda w catosci retencjonowane w objetosci projektowanego
w | etapie zbiornika.

Scieki opadowe z powierzchni miedzyptaszczowej zbiornikow i tac technologicznych zrzucane
bedg do kanalizacji w sposéb kontrolowany, po otwarciu zaworéw ujetych w projekcie
zbiornikow. W przypadku pojawienia sie w odwodnieniach substancji ropopochodnych (na
skutek awarii, rozszczelnienia) $cieki beda zatrzymywane. Dla zapewnienia wiasciwego
odprowadzenia $ciekéw na sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie zasuwy odcinajgce z
napedami recznymi. Elementy sieci beda posiadaé zamkniecia wodne, zamontowane w
studniach przed zbiornikami retencyjnymi oraz na przewodach odplywowych ze na kanatach
wokét zbiornikéw. Zachowaé minimaing wysokosé zamknigcia wodnego 250 mm. Syfony
wykonane z ksztattek kamionkowych systemowych firmy Keramo-Steinzeug (syfon wykonany w
sposob szczelny z 4 kolan DN150 45stopni, 2 kolan DN150 90stopni i krocca DN150
odpowiedniej diugosci). Wpusty deszczowe typu mostowego w kanale wg projektu zbiornika.
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Projekt budowy zbiornikow magazynowych 4x32.000 m3 w Bazach Paliw nr 1 w Koluszkach, nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Baza Paliw nr 1 Koluszki. Sieci wod.-kan.
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Budowywane odcinki sieci kanalizacyjnej beda dostosowane posadowieniem, spadkami
do rzednych wiaczen do istniejgcych studni i sieci.
Lokalizacje poszczegélnych sieci i elementéw jej uzbrojenia przedstawiono w czeéci graficznej
opracowania.

4.1.  Srednice i materialy

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych
glazurowanych, produkowanych zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E, o $rednicach od
DN150 do DN300 np. KERa Base system F i C prod. Keramo.

Dla wykonania przecisku hydraulicznego zaprojektowano rury kamionkowe przeciskowe
glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-7:2013 np. typ KeraDrive o
obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie z ATV-161, taczona na mufe V4A Typ 1 - ze stali
molibdenowej z uszczelkg kauczukowa-elastomerowsa.

4.2.  Elementy na sieci kanalizacji deszczowej

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowo przemystowej zlokalizowano nastepujgce obiekty:
a) Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie betonowe DN 1200 i DN1000, DN600 systemowe wg DIN 4034 cz1 z

prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych uszczelnianych pierscieniami

gumowymi. Kinety prefabrykowane z wyprowadzonymi  kréécami  przytgczeniowymi.

Zwiericzenia studni wg PN-EN 124:2000.

UWAGA: Dla studni zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac plyty odcigzajgce.
Zwienczenia studni - wlazy w klasie obcigzenia D400 wg PN-EN 124:2000 z ptytg
pokrywowa lub zwezka.

b) Zasuwy odcinajgce

Zasuwy odcinajace od DN150 do DN200, PN10, z zeliwa sferoidalnego, nalezy zamontowaé na

odcinkach wskazanych na planie i profilach. Do potgczenia armatury z rurami zastosowaé

odpowiednie ksztattki, zapewniajace szczelno$é i wytrzymato$¢ potaczen.

Zasuwy umozliwiaja kontrolowane opréznianie zbiornikéw i odwodnien.

4.3. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robét istniejace uzbrojenie nalezy zlokalizowaé i wytyczyé w terenie
przy udziale stuzb eksploatacyjnych inwestora. Przy zblizeniach nalezy dokonaé odstonieé
uzbrojenia. Roboty ziemne nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejacego
uzbrojenia recznie. SkrzyZzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy skoordynowac
z ich rzeczywisty lokalizacja. Zwraca sie szczegolng uwage na mozliwosé wystepowania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Ewentualne napotkane i przerwane rurociagi
drenarskie przywrécié do stanu pierwotnego.

4.4. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocy tabliczek orientacyjnych. Nalezy
stosowac tabliczki trwate, emaliowane. Tabliczki nalezy umieszczaé na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub stupkach betonowych, w miejscach widocznych, w poblizu od
oznaczanego uzbrojenia.

5. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane sieci uktadane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych.

Zastosowaé szalowanie np. typ BOX - standard i ciezki — dostosowany do wystepujacego
parcia gruntu oraz obustronne w systemie profili z cienkiej blachy o dtugosciach tak ustalonych,
aby umozliwiaty wielokrotne stosowanie w miare postepu robét. Jako rozpory stosowaé rozpory
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systemowe oraz do profili z blachy - stalowe o znormalizowanych grubosciach z podktadami
drewnianymi.

Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowaé juz
istniejace uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie montazu
rurociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejacego
uzbrojenia recznie. W trakcie robét przestrzegac przepiséw BHP.

6. ROBOTY MONTAZOWE

Przebieg, spadki i gtebokosé posadowienia rurociggow pokazane zostaty na planach
sytuacyjnych oraz profilach podituznych projektowane;j sieci.

Szczegétowe warunki posadowienia nalezy ustali¢ po wyborze producenta elementéw do
zabudowy na sieci. Kazdy element przed zabudowg zostanie zweryfikowany pod wzgledem
zabezpieczenia przed wyporem.

Z uwagi na mozliwo$é osiadania elementéw, poditaczenia kanalizacji do kréécéw tych
elementéw, wykonaé po przeprowadzeniu préb wodnych i uzyskaniu docelowych rzednych
posadowienia obiektow.

6.1.1.  Montaz rurociggéw

Montaz rurociagéw moze odbywaé sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkoéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na cafej diugosci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonana prob
szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8'C.

Konce utozonego kanatu nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem na kazdym etapie robét
budowlanych. Przej$cia przez $ciany studzienek nalezy wykonaé w fabrycznych przej$ciach
szczelnych, dobranych do $rednicy przewodu.

Uszczelnienia zigczy przewodoéw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury nalezy uktadac zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta rur.

Rury kamionkowe grawitacyjne posiadaja potaczenie kielichowe z uszczelkg K posiada warstwe
wyréwnujacg do idealnego kota (poliuretan twardy) oraz uszczelnienie na bosym koncu
(poliuretan miekki). Rury DN150 — uszczelka L. Podczas montazu rur nalezy przestrzegaé
zasad zawartych w instrukgii montaZzowej producenta rur.

6.1.2.  Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie powinny byé szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-10729:1999
(norma wycofana bez zastapienia).

Elementy prefabrykowane studni powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami producentéw
oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— Jjesli podioze gruntowe pod studzienkg nie jest dobrze zageszczonym gruntem G1,
studnie nalezy osadzaé¢ na uprzednio wzmocnionym i zageszczonym do 98% SPD
(warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,

— studnie wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym i odwodnionym.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, podsypany ttuczniem lub
grysem. W trawnikach i zieleicach gérna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci
min. 8cm ponad poziomem terenu oraz wiaz nalezy podsypa¢ gruntem za spadkiem 3%.
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Wyniesienie wlazu ponad teren powinno zabezpieczy¢ kanalizacje przez zalaniem wodg
opadowa.

7.  ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

NIE
ZAGESZCZAL SRR 3

o
a * “
L — ]
“ #
< a 4

Oznaczenia:

1 — Podsypka

2 — Obsypka zasadnicza
3 — Obsypka gérna

4 — Zasypka

5- Grunt rodzimy

Podsypka (1) - warstwa zwiru, piasku, pospdtki, o grubosci 10+15¢cm. Podsypke nalezy ubijaé
recznie do osiagnigcia ok. 98% SPD (Standardowa Metoda Proctora). W przypadku zalegania
w poziomie posadowienia gruntéw o stabej nosnosci, w zaleznosci od warunkow lokalnych,
postgpowanie powinno by¢ nastepujace:

- gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu, grunt ten nalezy usunaé

i zastgpi¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 20mm i zagesci¢ do min 98% SPD,

- gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa stabego gruntu, usuna¢ nalezy co najmniej
35cm gruntu stabego, na dnie wykopu utozy¢ warstwe zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci
nie mniejszej od 20cm o uziarnieniu 2+32mm oraz zagescic ja do 90% SPD. Na tej warstwie
nalezy utozy¢ podsypke o grubosci 15cm z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20mm i zagescic
do min 98% SPD,

- w celu uniknigcia wymieszania sie gruntu o stabej nosnosci z warstwa wzmocniong
nalezy zastosowac tkanine geotechniczna. Tkanine nalezy utozyé na gruncie rodzimym.
Obsypke zasadniczg (2) i gérna (3) uktadaé symetrycznie po obu stronach rurociagu warstwami
0 grubosci nie wigkszej niz 15cm dla obsypki zasadniczej i 20cm dla obsypki gornej, zwracajgc
szczeg6lng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki nalezy dopilnowaé aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia
obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurociggiem jest niedopuszczalne. Wibrator uzywacé
mozna, gdy nad rurg utoZzono warstwe gruntu o wysokosci co najmniej 30cm. Obsypke do
wysokosci co najmniej 30cm nad gérna krawedz rury zaleca sie wykonaé z materialu o
parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke zasadnicza oraz goérna zageszczaé do
osiggniecia ok. 98% w skali SPD.
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Maksymalne uziarnienie czgstek gruntu stosowanego jako obsypka przedstawiono w ponizszej
tabeli.

Srednica nominalna Maksymalny rozmiar
rury DN czastek [mm]
DN<100 15

100<DN=300 20
300<DN=<400 30

Jako zasypke (4) mozna uzyé gruntu rodzimego, pod warunkiem ze jest grunt kategorii G1 o
wiasciwej wilgotnosci.

Zageszczenie zasypki w obszarze paséw drogowych, 50cm od spodu konstrukgji drogi oraz typ
gruntu na zasypke nalezy przyja¢ wg czesci drogowej projektu.

W przypadku ukfadania rurociagu pod terenami zielonymi mozna uzy¢ gruntu rodzimego i
zageszczac go do min. 95% w skali SPD.

8. WYKONANIE ODCINKA SIECI METODA BEZWYKOPOWA

Rure na odcinku pod drogg nalezy uktadaé metodg bezwykopowa - przeciskiem hydraulicznym
z wierceniem pilotowym. Komora nadawcza zostanie zlokalizowana poza droga, odbiér
przecisku nastapi przy istniejgcej studni.

Montaz realizowany jest w trzech etapach — wiercenie pilotowe (I), rozwiercanie gruntu z
jednoczesnym przeciskiem rur ostonowych(ll), przecisk hydrauliczny rur kanalizacyjnych (lll). W
etapie | wykonywane jest przewiercenie sie pod przeszkodg zerdziami wiertniczymi zgodnie z
wczesniej zaprojektowang osig przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gltowice
wiercacg z plytka sterujaca. Tak przygotowany osprzet wwierca si¢ w grunt, systematycznie
dokrecajac nastepne zerdzie. W glowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktéra na biezaco
informuje operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (gtebokos$¢, pochylenie gtowicy). Dane
wysytane sg droga radiows. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia
glowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze.

Po osiagnigciu studni docelowej (S1), zostaje zdemontowana gtowica wiercaca, a do ostatniej
zerdzi pilotowej montuje sie osprzet stuzacy do powiekszenia $rednicy otworu - rozwiertak. Za
rozwiertakiem przeciskane sa stalowe rury ostonowe z wbudowanymi elementami systemu
przeno$nikow $limakowych. Wraz z przeciskiem rur ostonowych do studni docelowej
(odbiorczej) wpychane sa zerdzie wiertnicze. Urobek usuwany jest poprzez system
przenosnikéw slimakowych do studni startowej. Po rozwierceniu otworu do wymaganej $rednicy
I umieszczeniu w nim stalowych rur ostonowych, nastepuje ostatni etap prac tj. przycisk
hydrauliczny rur kanalizacyjnych (np. typ KeraDrive prod. Keramo), przy jednoczesnym
odbiorze stalowych rur ostonowych wypychanych do studni odbiorczej.
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b)

Schemat tréjetapowego przecisku hydraulicznego: a) wiercenie pilotowe, b) roz-
wiercanie otworu z réwnoczesnym przeciskiem stalowych rur oslonowych, c) prze-
cisk hydrauliczny rur przewodowych; 1 — komora startowa. 2 — komora odbiorcza.
3 — glowica wiercaca, 4 — zerdZ wiertnicza. 5 — stacja pchajaca. 6 — o$ przecisku,
7 — obraz diodowe;j tarczy celowniczej, 8 — stalowa rura oslonowa, 9 — przenosnik
slimakowy, 10 - rura przewodowa. 11 — wiertto

Rys. na podstawie materiatéw producentéw urzadzen i przewodéw do technik bezwykopowych,

9. PROBY | ODBIORY, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1.  Szczelno$¢ przewodoéw grawitacyjnych i studni kanalizacyjnych

Szczelno$¢ przewodéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Badanie to powinno byé

przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Nr projektu: Stadium
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Projekt budowy zbiomikéw magazynowych 4x32.000 m3 w Bazach Paliw nr 1 w Koluszkach, nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Baza Paliw nr 1 Koluszki, Sieci wod.-kan.
Czesc: Sanitarna

Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tablicy 3 normy PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilo$¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badari) nie przekracza:

- 0,15 I/'m® w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/'m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m? — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Szczelnosé przewodéw i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz
50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Prébe na szczelno$¢ wykona¢ w obecnosci przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i sporzadzié

protokot.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Branza budowlana

Nalezy zamontowa¢ zbiorniki zelbetowe stanowiace elementy systemowe kanalizaciji
deszczowej zgodnie z wytycznymi producentéw, czescig opisowa i rysunkowg projektu.

10.2. Branza elektryczna

Nalezy wykonaé¢ podtgczenia elektryczne czujnikow zamontowanych w zbiornikach oraz
elementéw systemu monitoringu.

Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z “Technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.” Tom IV — ,Instalacje elektryczne.”

11. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z:

- niniejszym projektem,

- przepisami Prawa Budowlanego,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesien 2003 r.)

- przepisami BHP i ppoz.,

- instrukcjami dostawy, transportu i montazu wydanymi przez producentéw: rur,
studzienek, wpustow.

Nr projektu: Stadium
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Projekt budowy zbiornikéw magazynowych 4x32.000 m3 w Bazach Paliw nr 1 w Koluszkach, nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Baza Paliw nr 1 Koluszki. Sieci wod.-kan.
Czesc: Sanitarna

12. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Wykaz norm
L.p. Numer normy Tytul normy
1. | PN-B 10729:1999P Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
2. | PN-EN 1917:2004P Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowym
3. | PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
4. | PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
5. | PN-B 10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
6. | PN-EN 752-1:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
7. | PN-EN 752-2:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
10. | PN-EN 12201-1:2012P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej - Polietylen (PE) -- Czeéé 1: Postanowienia
ogolne.
11. | PN-EN 12201- | Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
2+A1:2013-12E przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
12. | PN-EN 12201- | Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
3+A1:2013-05P przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki
13. | PN-EN 12201-4:2012P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$§¢ 4: Armatura
14. | PN-EN 295-1:2013-06E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i potagczen
15. | PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodoéw rurowych o éciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czeéé 1: Wymagnia
ogoine i wiasciwosci uzytkowe
16. | PN-EN 13476-3+A1:2009 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje
rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

Nr projektu:
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Projekt budowy zbiornikow magazynowych 4x32.000 m3 w Bazach Paliw nr 1 w Koluszkach, nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Baza Paliw nr 1 Koluszki. Sieci wod.-kan.
Czesc: Sanitarna

Wykaz aktéw prawnych

L.p. Akty prawne

1. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

2. | Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: llosci ztaczek, ksztaftek, uchwytéw, wspornikéw, materiatéw uszczelniajgcych i innych
wymaganych do montazu - ustalié¢ w trakcie realizaciji

W ponizszej tabeli wyszczegéiniono przyktadowych producentéw urzadzen i materiatow.
Srednice studni i grubosc¢ Scianki nalezy dostosowaé do wymagan technicznych wynikajacych
Z wybranego producenta studni.

Srednice wylotéw ze zbiornikéw dostosowaé do $rednic sieci.

Zestawienie materialéw do kanalizaciji.

Lp. | Nazwa materiatu Nr normy, Jedn. miary llos¢
rysunku

1. |Rura kanalizacyjna kamionkowa Keramo-
kielichowa glazurowana, o $rednicy Staifizey mb. 10
DN150 np. KERa Base system F g

2. |Rura kanalizacyjna kamionkowa Keramo-
kielichowa glazurowana, o $rednicy Steiissi mb. 30
DN200 np. KERa Base system F 9

3. |Rura kanalizacyjna kamionkowa Keramo-
kielichowa glazurowana, o Srednicy Stainzaii mb. 64
DN250 np. KERa Base system F g

4. |Rura  kanalizacyjna  kamionkowa Keramo-
kielichowa glazurowana, o $rednicy Stairizaii mb. 41
DN350 np. KERa Base system F g

5. |Rura kanalizacyjna kamionkowa Keramo-
kielichowa glazurowana, o $rednicy Shdhzen mb. 57
DN400 np. KERa Base system F g

6. [Rura kanalizacyjna kamionkowa Keramo-
przeciskowa glazurowana DN150 o .
obliczeniowej sile wcisku 300 kN, Bicinzans b 16
taczona na mufe V4A Typ 1 - ze stali mo-
molibdenowe;j z uszczelkg
kauczukowa-elastomerowg

7. | Stalowa rura ostonowa DZ 273/6,35 w
izolacji 3LP-B3 mb. 8
z kompletem pt6z i manszet

Nr projektu: Stadium
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Projekt budowy zbiornikow magazynowych 4x32.000 m3 w Bazach Paliw nr 1 w Koluszkach, nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Baza Paliw nr 1 Koluszki. Sieci wod.-kan.
Czesc: Sanitarna

8. |Studnie kanalizacyjne — przelotowe,| PN-EN 1917
potaczeniowe, DN1200 betonowe z|DIN 4034 cz.1 Kpl. 5
wtazem zeliwnym

rzedne i kierunki wigczenia wg profili
9. |Studnia kanalizacyjna DN1200| PN-EN 1917
betonowe z wlazem  Zzeliwnym | DIN 4034 cz.1
wyposazona w zasuwe odcinajgca
DN200, PN10, z zeliwa sferoidalnego kpl. 3
ze skrzynkg uliczng, trzpieniem, z
napgdem recznym, rodzaj studni,
rzedne i kierunki wigczenia wg profili
10. | Studnie kanalizacyjne — przelotowe, Keramo-
otgczeniowe, DN600 kamionka z ;

\?v}azem zeliwnym Sz repl 1
rzedne i kierunki wigczenia wg profili
11. | Wpust mostowy z rusztem zeliwnym z np. ACO

peinym zamknieciem wodnym Kpl.. 2
(zabudowa w fosie przyzbiornikowe;)
12. | Zasuwa Dn200 do zabudowy w np. Hawle
gruncie, z trzpieniem, napedem Kpl. 2

recznym, skrzynka zeliwng

UWAGA:
llo$¢ ztaczek, ksztattek, materiatow uszczelniajacych, potaczeniowych i innych wymaganych do
montazu - ustali¢ w trakcie realizacji.

Il. CZESC RYSUNKOWA

Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
Kanalizacja deszczowa
1. |RP3674.17.0001.03.08.07.2.001 Projekt zagospodarowania terenu 1
2 RP3674.17.0001.03.08.07.2.001 | Profil podiuzny kanalizacji deszczowe;j 1
) cz.1
3 RP3674.17.0001.03.08.07.2.001 | Profil podiuzny kanalizacji deszczowej 1
' cz.2
IV. ZALACZNIKI
Nr projektu: Stadium
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