OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy: Miasto Katowice, Katowice ul. Mtynska 4.

Miejsce realizacji zadan: Miejskie Przedszkole nr 63 im. Pluszowego Misia,
ul. Zamkowa 10, 40-413 Katowice.

Dziatki 1290/86 1 1626/86 obreb Mystowice-Las, 246901- 1.0008.

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 63 bedzie realizowana jako 2

zadania pn.:
Zadanie 1-""BO-L16/10/X - doposazenie placu zabaw dla przedszkolakow".
Zadanie 2 — Modernizacja placu zabaw

Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien zapozna¢ si¢ z terenem placu zabaw.

1. Nawierzchnie bezpieczne pod urzadzeniami

Strefe¢ bezpiecznego upadku nalezy zabezpieczy¢ matami przerostowymi 0 wymiarach
min.150cm* 100 cm i grubosci 22-23 mm, w kolorze czarnym oraz obsia¢ je trawg. Maty
przerostowe muszg posiada¢ Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 + AC :2019-04.
Przed zakupem nawierzchni bezpiecznej dostawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajace dobor wlasciwego rozwigzania technologicznego m.in. karty
techniczne, instrukcje uzytkowania i instalacji oraz inne dokumenty spelniajace wymogi
Projektu (w szczegolnosci ttumaczenia upadku z wysokosci swobodnego upadku konkretnych
urzadzen), Certyfikaty zgodno$ci z normami wydane przez odpowiednig akredytowang
jednostke (organ krajowy), a takze odpowiednie atesty higieniczne dopuszczajacy
uzytkowanie nawierzchni na placu zabaw. Certyfikat, Atest Higieniczny musi by¢ wazny co
najmniej 6 miesigcy od daty skladania ofert.

Montaz powierzchni gumowych na podlozu przepuszczalnym:

- przed montazem maty przerostowej zdjac¢ darnine,

- wyréwnac ziemie urodzajna,

- roztozy¢ widkning z nasionami traw,



- przykry¢ ziemig urodzajng 20-25mm, roztozy¢ mate,

- za pomocg opasek zaciskowych nalezy polaczy¢ maty co 20cm wzdhuz krawedzi mat,

- odstajace koncowki opasek mozna schowaé pod mate badz przyciaé,

- rogi nalezy potaczy¢ przy pomocy dwdch opasek,

- obrzeza maty nalezy ukry¢ w ziemi, w tym celu odgia¢ mate na 15cm, a nastepnie wykopac
wglebienie na ok. Scm, w ktorym nalezy umies$ci¢ obrzeza maty oraz rogi a nastgpnie zasypac
ziemia,

- w potowie szerokosci kazdej maty, na obrzezach oraz rogach maty uzy¢ szpilek, aby ja

przymocowac.

2. Urzadzenie placu zabaw:

2,1. Duzy zestaw zabawowy - 1szt.

Dane techniczne:

Zatozone wymiary urzadzenia: 7,00 x 4,80 x 3,3m — tolerancja + 5%
Strefa bezpieczenstwa: min.10,95 x 7,85 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: min 60,9 m?

Wysoko$¢ swobodnego upadku: min.0,9 m



Opis urzadzenia

Duzy zestaw powinien posiada¢ co najmniej :
- dwie wieze z daszkami czterospadowymi,
- dwie wieze bez zadaszenia,

- dwa zes$lizgi ze stali nierdzewnej,

- tunel rurowy karbowany,

- most z barierami,

- schodki,

- dwie $cianki wspinaczkowe z uchwytami,
- drabinke linowa,

- zjazd strazacki,

- szczebelki,

- balkon zaokraglony,

- gre edukacyjng

- labirynt

oraz tematyczne wypetienia boczne z HDPE.

Urzadzenie nalezy zamocowa¢ do fundamentu (wg wytycznych wybranego Producenta).
Catos¢ konstrukcji stalowa, spawana i malowana wysokiej jakosci farbami proszkowymi.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (z wylgczeniem stali nierdzewnej).
Urzadzenie musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga wystepowaé zadne
przeszkody. Dachy i wypelnienia boczne urzadzenia wykonane powinny by¢ z tworzywa
HDPE, zjezdzalnie ze stali nierdzewnej z bokami z tworzywa sztucznego. Podlogi, przejscia,
stopnie schodéw i wejécia powinny by¢ wykonane z tworzywa HPL warstwowego, termo
utwardzonego, z powloka antyposlizgowa. Elementy liniowe 2z lin stalowo-
polipropylenowych, tunel rurowy z tworzywa sztucznego, karbowany. Elementy typu $ruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Kazda §ruba musi by¢ zabezpieczona
,kapturkiem z tworzyw sztucznych”

Urzadzenie musi posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-
12, PN-EN 1176-3:2017-12. Certyfikat musi by¢ wazny co najmniej 6 miesi¢gcy od dnia
sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu jest rysunkiem pogladowym. Kolorystyka
cze¢$ci sktadowych duzego zestawu takze jest przyktadowa.

Lokalizacja urzadzenia wg rysunku zagospodarowania.



2.2. Urzadzenie placu zabaw - samochodzik - 2szt.

Dane techniczne:
Proponowane wymiary urzadzenia: 2,10 x
1,10 x 1,30 m- tolerancja = 5%

Strefa bezpieczenstwa: min. 4,13 x 5,12 m

Urzadzenie wykonane w  konstrukcji
z profilu zamknigtego 40x40 mm oraz rur o $rednicy 42 mm. Siedziska, wypetnienia boczne z
tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i
stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci. Urzadzenie posiada dwie ruchome kierownice
do zabawy. Podloga wykonana z tworzywa HPL warstwowego, termo utwardzonego, z
powloka antyposlizgows. Elementy typu sruby, podktadki, nakre¢tki wykonane ze stali
nierdzewnej. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej). Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci przemystlowymi farbami
proszkowymi. Urzadzenie nalezy zamocowaé do fundamentéw (wg wytycznych wybranego
Producenta). Urzadzenie musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodno$é z normg PN-EN 1176-1:2017-
12. Certyfikat musi by¢ wazny co najmniej 6 miesi¢cy od dnia sktadania ofert. Przedstawiony
rysunek produktu jest rysunkiem pogladowym tak w formie tak i w kolorystyce.

Lokalizacja urzadzenia wg rysunku zagospodarowania.



2.3. Urzadzenie placu zabaw - lokomotywa - 1szt.

Dane techniczne:
Proponowane wymiary urzadzenia: 2,6 X
1,0 x 1,9 m — tolerancja £5%

Strefa bezpieczenstwa: min. 5,6 x 3,9 m

Urzadzenie wykonane w konstrukcji z
profilu zamknigtego 30x30 mm. Dach,

taweczka i wypetnienia boczne z tworzywa

HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami

rozwijajacymi wyobrazni¢ i stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci. Urzadzenie posiada
réwniez rur¢ karbowang shluzaca do przechodzenia wykonana z tworzywa sztucznego.
Podloga wykonana z tworzywa HPL warstwowego, termoutwardzonego, z powloka
antyposlizgowa. Elementy typu $ruby, podkiadki, nakretki wykonane ze stali nierdzewne;.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej).
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci przemyslowymi farbami proszkowymi.
Urzadzenie nalezy zamocowa¢ do fundamentow (wg wytycznych wybranego Producenta).
Urzadzenie musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.
Urzadzenie musi posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodno$é z normg PN-EN 1176-1:2017-
12. Certyfikat musi by¢ wazny €0 najmniej 6 miesi¢cy od daty sktadania ofert. Przedstawiony
rysunek jest pogladowy. Kolorystyka jest takze przyktadowa , moze by¢ inna ale elementy
wyposazenia placu zabaw majg by¢ barwne 1 wielokolorowe.

Lokalizacja urzadzenia wg rysunku zagospodarowania.



2.4. Urzadzenie placu zabaw - wagonik - 2szt.

Dane techniczne:
Proponowane wymiary urzadzenia:1,5 x 1,0
x 1,9 m- tolerancja — 5%,+10%

Strefa bezpieczenstwa: min. 4,5x 4,0 m

Urzadzenie wykonane w konstrukcji z profilu

zamknietego 30x30 mm. Dach, laweczka

1 wypelnienia boczne z tworzywa HDPE,

ozdobione tematycznymi wzorami
rozwijajacymi wyobrazni¢ i stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci. Podloga wykonana
z tworzywa HPL warstwowego, termo utwardzonego, z powtoka antyposlizgowa. Elementy
typu $ruby, podktadki, nakretki wykonane ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej). Malowanie nawierzchniowe
wysokiej jakosci przemystowymi farbami proszkowymi. Urzadzenie nalezy zamocowac do
fundamentow (wg wytycznych wybranego Producenta). Urzadzenie musi by¢ zainstalowane
stabilnie, w spos6b umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-
12. Certyfikat musi by¢ wazny co najmniej 6 miesiecy od daty skladania ofert.
Przedstawiony rysunek jest rysunkiem pogladowym

Lokalizacja urzadzenia wg rysunku zagospodarowania.

2.5. Urzadzenie placu zabaw - hustawka sprezynowa motocyKkl - 1szt.

D Dane techniczne:

L
O ‘ Proponowane wymiary urzadzenia:0,97 x 0,25 x 0,8 m-
N tolerancja + 10%



Strefa bezpieczenstwa: min. 3,5 x 3,156m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6m

Opis urzadzenia:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji z profilu zamknigtego 70x70 mm i blachy 4mm.
Sprezyna z preta o $Srednicy 20mm. Siedzisko i1 profil motocykla wykonane z tworzywa
HDPE, uchwyty z tworzywa sztucznego. Elementy typu $ruby, podktadki, nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem
stali nierdzewnej). Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci przemystowymi farbami
proszkowymi. Urzadzenie nalezy zamocowa¢ do fundamentow (wg wytycznych wybranego
Producenta). Urzadzenie musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-
12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03. Certyfikat musi by¢ wazny co najmniej 6 miesi¢cy od dnia
sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu jest rysunkiem pogladowym .

Lokalizacja urzadzenia wg rysunku zagospodarowania.

3. Dodatkowe wyposazenie terenu —

3.1 Lawka terenowa - 10szt.

Dane techniczne:

Wymiary orientacyjne tawki 1,90 x 0,42 x
0,44m — tolerancja +5 %

Dhugos$¢ siedziska: min.1,80m

Opis lawki:

Urzadzenie komunalne typu tawka bez
oparcia. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 7021. Siedzisko stanowig listwy drewniane dgbowe
zabezpieczone impregnatem oraz lakierobejca  Lawke¢ nalezy przymocowac na state do
podloza poprzez wbetonowanie ( nogi tawki musza by¢ przedtuzone o ok. 30cm).

Urzadzenie musi by¢ =zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

Rysunki tawek sa pogladowe, Oferent moze zaproponowaé inne lawki bez opar¢ z

zachowaniem minimalnej dtugos$ci tawki 1,8 mb.



3.2. Kosz na $mieci - 3szt.

Dane techniczne:

Pojemnos$é: 60l — tolerancja +10 %
Opis kosza:

Urzadzenie komunalne typu kosz na $mieci. Konstrukcja

wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL
7021. Scianki  $mietnika  listwy drewniane  degbowe
zabezpieczone tak jak tawki. Kosz nalezy przymocowaé na stale do podtoza poprzez

wbetonowanie ( nogi kosza musza by¢ przedtuzone o ok. 30cm).

3.3. Tablica informacyjna na plac zabaw oraz tablica BO:

Tablice z tworzywa sztucznego nalezy zamontowa¢ na state do podtoza poprzez
wbetonowanie na stupkach stalowych. Jest to typowa tablica informacyjna z informacjg dot.
dofinansowania z Budzetu Obywatelskiego ( wzor ustalony przez UM Katowice) oraz druga
tablica z regulaminem dot. bezpiecznego korzystania z urzadzen.

Wielkos¢ tablicy powinna by¢ dostosowana do ilosci wymaganych /niezbednych na niej
informacji.

Tablica powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Lokalizacja urzadzen wg rysunku zagospodarowania.

3.4. Magazynek ogrodowy - 1szt.

Dane techniczne:
Wymiary orientacyjne urzadzenia: 3,3 x 2,45

X 2,1 m. Tolerancja wymiarow: -5%, + 10 %

Opis magazynku:
Magazynek wykonany z wysokiej jako$ci
blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej

proszkowo, aby zapewni¢ wytrzymato$¢

konstrukcji.



Dzi¢ki malowanej stali, obiekt jest trwaly I wytrzymaty pomimo zmiennych warunkow
pogodowych.

Wszystkie arkusze powinny by¢ szczelnie potaczone metalowymi $rubami, aby chronic¢
zawartos¢ przed zta pogodg. Ponadto wyposazona powinna by¢ w podwoédjne drzwi
przesuwne, ktore zwigkszajg bezpieczenstwo i1 uzytecznosc.

Magazyn powinien by¢ wyposazony w Otwory wentylacyjne, ktore zwigkszg przeptyw
powietrza i doptyw $wiatla, zmniejszajac tym samym wilgotno$¢ i mozliwe nieprzyjemne
zapachy.

Dodatkowo, spadzisty dach zapobiega dostawaniu si¢ wody do $rodka i tym samym
przeciwdziata rdzewieniu.

Te cechy chronig przedmioty znajdujace si¢ wewnatrz przed uszkodzeniem w wyniku zlej
pogody.

Lokalizacja urzadzenia wg rysunku zagospodarowania. Magazynek musi by¢

4. Uzupelnienie ogrodzenia:
Odgrodzenie od parkingu i czeSci przy przedszkolnej — ogrodzeniem systemowym z

paneli 2D o oczkach 50 mm*200 mm bezpieczne z furtkg z samozamykaczem i brama.

Dane techniczne:

Wysokos$¢ ogrodzenia: 1,20- 1,25 m

Szeroko$¢ furtki: 0,9m

Szeroko$¢ bramy: 4,0 m

Opis ogrodzenia :

Bezpieczne systemowe ogrodzenie panelowe 2D na plac zabaw, zabezpieczone - cynkowanie
ogniowe + powtoka poliuretanowa lub proszkowa w kolorze zieleni.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane z pretow w 6/5/6 oraz mocowane na stupkach (montaz
W gruncie poprzez betonowanie ) zakonczonych kapturkiem.

Ogrodzenia panelowe sa zaprojektowane z mysSla o zapewnieniu maksymalnego
bezpieczenstwa najmtodszym uzytkownikom placu zabaw.

Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakosci materialy gwarantuja ochrong przed
przypadkowymi wypadkami 1 zapewniajg spokdj opiekundw.

Ogrodzenie powinno by¢ odpowiednio dostosowane do normy PN/EN 1176.

Furtka oraz brama powinna stanowi¢ komplet z ogrodzeniem, wyposazone w klamki oraz

zasuwy.



Lokalizacja urzadzenia wg rysunku zagospodarowania

5. Zielen.

Galezie istniejgcych drzew jak i krzewy nalezy przyciaé, aby nie zagrazaly uzytkownikom
i projektowanym urzadzeniom, dodatkowo po wykonaniu robét nalezy zasiaé trawg.
Dodatkowym zabiegiem jest prawidtowa regeneracja nawierzchni trawiaste;.

Wytyczne wykonania i pielegnacji trawnika.

REGENERACJA TRAWNIKA ISTNIEJACEGO NA PLACU ZABAW:

1 Usunigcie (wygrabienie) martwej trawy i mchu.

2 Zastosowanie wertykulacji — pionowe nacinanie trawy wertykulatorem.

3 Wykonanie aeracji (otworowanie powierzchni trawnika).

4, Zastosowanie srodkow do zwalczania mchu lub nawozow z dodatkiem zelaza(.

5 Odkwaszanie gleby poprzez zastosowanie wapnowania lub dolomitu.

6 Uzupetnienie powstatych ubytkoéw darni nowym wysiewem mieszanki traw.

Powyzsze zabiegi powinno si¢ wykonywa¢ w okresie zmniejszonej aktywnoSci

uzytkownikéw ogrodu — np. w okresie wakacyjnym.

3. Remont piaskownicy.

3.1. Remont piaskownicy polegat bedzie na :

- rozebraniu desek siedziska wokot piaskownicy,

- uzupetnienie podtoza betonowego,

- montaz listew do mocowania siedziska

- montaz siedziska z materiatu wodoodpornego — HPL

3.2. Wymiana piasku w piaskownicy na piasek z atestem.

USTALENIA OGOLNE.

Atestacja materialow 1 urzadzen.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spelnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Obowigzki Wykonawcy.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac $cisle wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych

Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej



odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie
uyjetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji
i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt Projektanta i Inspektora nadzoru

inwestorskiego



