Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe.

ST1
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8

1. Czesé ogodlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

- Rozbidrka istniejgcej matej piaskownicy oraz wyréwnanie terenu po niej,

- Demontaz istniejgcego siedziska w duzej piaskownicy, montaz nowego siedziska z
tworzywa sztucznego HPL

- Wyznaczenie miejsc na montaz nowych urzadzen i elementdw wyposazenia terenu.

2. Materialy.
Dla robot wg ST 1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

Dla rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet typu:
- koparko-tadowarko-spycharka samojezdna,

- mtoty pneumatyczne do kruszenia,

- elektronarzedzia do przecinania.

4. Transport i skladowanie.

Ogodlne wymagania podano w OST.

Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy,

- ciagnik,

- wywrotka.

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowo-likwidacyjnych Wykonawca winien uzgodnic
trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych w
rejonowym Zarzgdem Drég i Komunikaciji, podajgc okres w jakim bedzie realizowany
wywoOz oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzianych do transportu gruzu,
asfaltu i ziemi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP



- zdemontowac istniejgce zasilanie likwidowanych stupdéw oswietleniowych w energie
elektryczna.

- zabezpieczy¢ mozliwo$é uzytkowania istniejgcego uktadu drég wzdtuS ogrodzen
projektowanych do wymiany.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej,
ponadto:

1. nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wyburzen,
podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub
wykorzystania w inny sposob;

2. przed rozpoczeciem robot rozbidrkowo-likwidacyjnych Wykonawca winien
uzgodnic trase (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z
odpowiednim Zarzgdem Drog i Komunikaciji,

3. przed przystgpieniem do roboét rozbidérkowo-likwidacyjnych nalezy:

- odfgczy¢ dostawe istniejgcych medidow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i
elektrycznosci,

- odfgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

- wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1m;

4. drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie;

5. nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatbw wybuchowych;

6. elementy betonowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,

7. wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport;

8. nie nalezy prowadzi¢ robo6t rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow;

9. szczegolng ostroznosc nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i
urzgdzen oraz sgsiadujgcych drzew;

10. znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.3. Wywéz gruzu i materiatléw z rozbiorki.

Miejsce wywozu gruzu oraz asfaltu z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym
zakresie.

Koszty sktadowania i utylizacji zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujgé w cenie
jednostkowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:
a) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania;



b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

C) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci musza miec kontakt
wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie
zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiéorkowych metoda mechaniczng,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikow i pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefe
niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10
wysokosci, z ktorej mogg spadac¢ materiaty i przedmioty, jednak nie
mniej niz 6 m;

f) podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by
¢ bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych,
ostaniajgcg kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego
rodzaju robotach;

h) kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé¢ przeszkolenie w
zakresie BHP i posiadac aktualne badania lekarskie.

6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 6.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania podano w OST.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robét zgodnie z punktem 7:
- 1 m? zlikwidowanej nawierzchni wraz z podbudowa,

- 1 mb likwidowanego obrzeza lub ogrodzenia,

- 1 szt. zdemontowanego stupa oswietleniowego,

- 1 m® likwidowanej kubatury,

- 1 m® wywozonych odpadéw .

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty objete ST 1podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci, zasada rozliczenia.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty bezposrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- prace rozbiérkowo-likwidacyjne,

- zatadunek i wywoz gruzu, asfaltu i odpadow,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie terenu robot.

Kwoty jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak
np. bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegotowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych.

- PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (lub odpowiadajgce im normy EN)



