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techn.
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- km
d.1]0119-03 ninnym
w km 2+820,00 - 3+140 = 0,320 km
0,320 km 0,320
RAZEM 0,320
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w m3
d.2|0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 5 km - Na odktad
_ wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje na poszerzeniu
320,00*1,00%0,40 m3 128,00
RAZEM 128,00
3|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w  |m?3
d.2|0207-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 10 km (grunt G-1 (pospotka) - zakup) na nasypy
_uzupetnienie nasypu na poszerzeniu
320,00*1,00%0,30 m3 96,00
RAZEM 96,00
4/KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow W gruncie kat.l-Il, Wskaznik zageszcze- |m?3
d.2|/0235-02 z. nia Js = 0.96
sz.2.5.2.
9907
96,00 m3 96,00
RAZEM 96,00
3 PODBUDOWA
5/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m?2
d.3/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
320,00%6,00 m?2 1920,00
RAZEM 1920,00
6/KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa famanego C50/30, frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o gru- | m?2
d.3/0114-05 bosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnoé¢ = 0,67
320,00*1,00 m?2 320,00
RAZEM 320,00
7|KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, frakciji 0/31,5- warstwa gérna o gru- |m?2
d.3/0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
320,00%6,00 m?2 1920,00
RAZEM 1920,00
4 NAWIERZ CHNIA
8|KNR 2-31 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/m2 | m2
d.4/1004-07
320,00%4,50 m?2 1440,00
RAZEM 1440,00
9/KNR 2-31 D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.4/0311-05 wa $cieralna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1 - grubo$¢ po zageszczeniu
0311-06 6cm
320,00%4,50 m?2 1440,00
RAZEM 1440,00
5 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU DROGOWEGO
10|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60- 70 mm szt.
d.5/0702-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11/KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12/ KNR 2-31 D-04.04.01 |Uzupetnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturaingo C50/30, frakcji 0/ | m?2
d.6|0204-05 31,5 - warstwa gorna - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
0204-06
320,00*0,75*2 m?2 480,00
RAZEM 480,00
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