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DETALE D-01, D-02, D-03
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ROZBUDOWA BUDYNKU
JRG STRAŻY POŻARNEJ

W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13

Pracownia Projektowa
Mariusz Gramowski,
kom. 509 500 043

PROJEKTANT

209/85/Pwarch. Wojciech Kolesiński

31

11

51

+5,44

blacha trapezowa gr. 55 mm

płyta warstwowa (izolacja z IPN)
λ = 0,022 W/mK  grubość płyty 12 cm
(U = 0,19 W/m2K)

D1
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPIAN MIN. 25 cm
BLACHA TRAPEZOWA WYS. 5,5 cm

KONSTRUKCJA STALOWA  wg PW KONSTRUKCJI
U≤0,15 W/m2K

płyta MFP gr.18 mm
wododporna, malowana w kolorze szarym

profil stalowy
wg projektu konstrukcji

rynna Ø 135 mm

profil stalowy
wg projektu konstrukcji
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-0,35

±0,00

+0,15

-0,05

płyta warstwowa (izolacja z IPN)
λ = 0,022 W/mK
(np. KS100 AT Kingspan);
grubość płyty 15 cm
(U = 0,15 W/m2K)

tynk cokołowy np. ATLAS DEKO M60
w kolorze ciemnoszrym - rozwiązanie systemowe ETICS

obróbka parapetowa
z blachy stalowej powlekanej
gr. min 0,6 mm, kolor RAL 9006

izolacja termiczna z pianki PU

ochronna folia kubełkowa

podwalina żelbetowa
wg projektu konstrukcji

izolacja termiczna gr.12 cm
polistyren ekstrudowany XPS 30

posadzka wg PW konstrukcji

dylatacja posadzki
wg PW konstrukcji

Pg1
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA BET. C20/25 GR.20cm

FOLIA PVC/PE 0,5mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS GR.15cm

FOLIA PE 0,4 mm
2XPAPA IZOLACYJNA ZGRZEWALNA SBS

PODBETON C8/10 GR.15cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWNA CEM. Is=0,98 GR.20cm

U≤0,3 W/m2K

izolacja z masy bitumiczno - polimerowej typu KMB
do wykonywania powłok hydroizolacyjnych,
umożliwiającą klejenie płyt  XPS
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D1
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPIAN MIN. 25 cm
PAROIZOLACJA

BLACHA TRAPEZOWA WYS. 5,5 cm
KONSTRUKCJA STALOWA  wg PW KONSTRUKCJI

U≤0,15 W/m2K

KLIN ZE STYROPIANU

profil stalowy
wg projektu konstrukcji

pomost z kraty pomostowej
typ "Mostostal" 30x3, mocowanie systemowe

przejście przez płytę warstwową
osłonięte rozetą - wg rozwiazan systemowych
producenta płyty warstwowej

uszczelnienie kitem dekarskim

rynna Ø 120 mm

profil stalowy L60x60x6
wg projektu konstrukcji

płyta MFP gr.18 mm
wododporna, malowana w kolorze szarym

blacha powlekana gr. 0,6 mm, kolor szary

ścianka wspinaczkowa

pochwyt asekuracyjny z
rury stalowej 51,0x2,3

kolor RAL 9006
łączna długość  16,2 m

mocowanie pochwytu z płaskownika gr. 5 mm
wykonać 22 szt. mocowań

+12.20+12.20

+11.00

HST-M10/10

5

Uwaga:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
NIE NALEŻY OMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. W RAZIE
NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
RYZUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.
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