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ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOS TKI
RATOWNICZO —GASNICZEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE
64-980 TRZCIANKA, UL BRONIEWSKIEGO 13,
DZIALKI NR EWID. 2676, 2677,2678,2672/3

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY- KONSTRUKCJA

ZAWARTO SC TECZKI

1. OPIS TECHNICZNY.
2. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT TECHNICZNY
K-00-00 Rzut fundamentow.
K-01-00 Rzut montazowy parteru.
K-02-00 Rzut konstrukcji dachu

PROJEKT WYKONAWCZY

K-00-01 Stopy F1,F2,F3.

K-00-02 Stopy F4.

K-00-03 Podwaliny.

K-00-04 Kanal techniczny.

K-00-04a Kanat techniczny, odbdj rurowy.

K-00-05 Scianka wspinaczkowa

K-01-01 Ramawosi,1”i,3".

K-01-02 Ramaw osi ,2".

K-01-03 Kiad $ciany w osi ,A”

K-01-04 Kiad sciany w osi "D".

K-01-05 Podparcie ptatwi w osi ,4".

K-01-06 Platwie, stezenia potaciowe, podwieszenia ptatwi — dach w osiach ,1"-,4”
K-01-06a Wspornik okapu w osi ,A”.

K-01-07 Rama w osi ,E” — myjnia.

K-01-08 Kiad sciany w osi ,5".

K-01-09 Kiad sciany w osi ,4".

K-01-10 Kiad Sciany w osi ,F".

K-01-11 Podparcie ptatwi w osi ,.B” — myjnia.

K-01-12 Platwie, stezenia potaciowe, podwieszenia ptatwi — dach w osiach ,4"-,4”. Myjnia.
K-01-12a Wspornik okapu w osi ,5”. Myjnia.

K-01-13 Gtéwna konstrukcja wiezy.

K-01-14 Gloéwna konstrukcja wiezy- szczegotly.

K-01-15 Pomost techniczny na poziomie +9,0 .Wieza.

K-01-16 Pomost techniczny na poziomie +12,0 .Wieza.

K-01-16a Wspornik okapu w osi ,5". Wieza.

K-01-17 Polaczenie $cianki wspinaczkowej z konstrukcjg wiezy.
K-01-18 Konstrukcje wsporcze pod czerpnie scienne - schemat.
K-01-19 Konstrukcje wsporcze po wywietrzaki dachowe - schemat
K-01-20 Ramka do suszenia wezy.
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ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOS TKI
RATOWNICZO —~GASNICZEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE
64-980 TRZCIANKA, UL BRONIEWSKIEGO 13,
DZIALKI NR EWID. 2676, 2677,2678,2672/3

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor : Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej.
64-700 Czarnkodw, ul. Ogrodowa 1,

2. Adres budowy : Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP
64-980 Trzcianka, ul Broniewskiego 13

3. Dziatka nr ewid. :2676,2677,2678,2672/3, obreb ewid. 0001 m.Trzcianka.

4. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora-umowa ,
- mapa do celéw projektowych 1:500, 08.07.2022 r,
- projekt budowlany,
- projekt techniczny branzy architektonicznej,
- projekt rozbiorki nieczynnej stacji paliw,
- wytyczne Inwestora oraz wytyczne instalacyjne,
- ,Dokumentacja geotechniczna z badan podifoza gruntowego dla projektu
rozbudowy JRG PSP Trzcianka,ul. Broniewskiego 13, dziatka nr 2676".
Ustugi geologiczne mgr inz. Robert Chuchro, Walcz , pazdziernik 2022 r.
5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa kompleksu Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej Panstwowe] Strazy Pozarnej, zlokalizowanej w Trzciance przy ul.
Broniewskiego 13. W ramach rozbudowy powstanie zespét warsztatowo-
magazynowy (3 boksy), myjnia oraz wieza do suszenia wezy.
W opracowaniu zawarto opis techniczny, rzut fundamentéw, rzut montazowy
parteru, rzut konstrukcji dachu oraz rysunki wykonawcze poszczegdélnych
elementow konstrukcyjnych z zestawieniami materiatowymi.

6. Remont scian magazynu istniej acego.

W trakcie wizji w skrajnym pomieszczeniu magazynowym budynku
istniejacego stwierdzono wystepowanie spekan sciany szczytowej o grubosci
0,24 m oraz pionowe rysy w narozach, w miejscu styku z budynkiem sagsiednim.
W ramach inwestycji nalezy wyprawic te spekania przez zbrojenie spoin
muru co ok. 0,25 m w pionie pretami fi 8 A-lll N, L=60, na zaprawie cementowej
1:3, w oczyszczonych z zaprawy do gtebokosci 3 cm od lica muru (bez tynku)
spoinach. W narozach wkleja¢ prety w nawiercone otwory.



7. Warunki gruntowo-wodne
Budowe poditoza gruntowego opisano na podstawie badan geotechnicznych,
przeprowadzonych do gtebokosci 4,0 m ponizej poziomu terenu na terenie dziafki
inwestycyjnej nr 2676 przez firme ,Ustugi geologiczne, mgr inz. Robert Chuchro ,
Walcz , pazdziernik 2022 r.

Jednostka Ratowniczo—Gasnicza PSP zlokalizowana jest na dziatkach
geodezyjnych o nr 2676,2677,2678 , potozonych w rejonie ulic Broniewskiego i
Spotdzielcow w Trzciance. Na terenie dziatek zlokalizowany jest zespot budynkéw
socjalnych, garazowych i magazynowych JRG (czesciowo podpiwniczonych, z
max dwoma kondygnacjami nadziemnymi), plac manewrowy ze zjazdem w ul.
Spotdzielcoéw , elementy nieuzytkowanej stacji paliw (przeznaczonej do
demontazu), rampa samochodowa ( do wyburzenia) i elementy infrastruktury
sieciowej. Znaczng czesc¢ dziatki zajmujg tereny zielone z krzewami i drzewami.

Rzedne terenu istniejgcego w rejonie projektowanych inwestycji kubaturowych
zmieniajg sie w granicach 80,60-80,62 mnpm (punkty nr 1,2). Od powierzchni
terenu do gtebokosci 1,5-1,6 m ppt zalegajg utwory holocenskie, antropogeniczne
— $rednio zageszczone pisaki Srednie i piaski gliniaste z domieszkami obcymi o
stopniu zageszczenia 1p=0,59-0,64. Grunt opisano jako nosny warunkowo, do
weryfikacji w wykopach fundamentowych po wyburzeniu budynku stacji paliw i
demontazu podziemnych zbiornikow paliwowych.

Nizsze partie podtoza budujg nosne warstwy rodzimych gruntéw sypkich w stanie
Srednio zageszczonym 1p=0,47-0,55 z przektadkami gruntow spoistych
plastycznych / twardoplastycznych [,=0,35-0,20.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych do gtebokosci
przeprowadzonych badan (4,0 m ponizej poziomu terenu).

Przyj eto dla przedmiotowej inwestycji (stalowa jednokondy gnacyjna
konstrukcja ramowa+obudowa z ptyt warstwowych) pier wsz g kategori
geotechniczn g w prostych warunkach gruntowych.

8. Warunki gruntowo-wodne
Rzedne charakterystyczne :
- poziom posadzki projektowanych budynkéw 0,00=80,75 m npm,

- poziom otaczajgcego terenu -0,10=80,65 m npm,
- poziom posadowienia stop myjni i garazy  -0,70=80,05 m npm,
- poziom posadowienia stop wiezy -0,90=79,85 m npm,
- poziom posadowienia podwalin $cian -0,90=79,85 m npm,
- spad ptyty fundamentowej kanatu -1,80=78,95 m npm.

Z uwagi na fakt, ze w obrysie projektowanej rozbudowy rosnie siedem
Swierkow przed pracami rozbiérkowymi nalezy dokonac ich wycinki. W podiozu
projektowanego budynku znajdujg sie dwa zbiorniki paliwowe o pojemnosci 10.0
m3, ktorych dno znajduje sie ok. 2,5 m ponizej poziomu terenu.

Po wyburzeniu parterowego budynku nieuzytkowanej stacji paliw (wymiary w
rzucie 5,97x3,33 m), demontazu studzienek i instalacji technologicznej nalezy w
odlegtosci 1,5 m od $ciany szczytowej istniejgcego budynku nalezy wykonac
Scianke berlinska, ktéra zabezpieczy wykop wykonany dla usuniecia zbiornikéw.
Po demontazu zbiornikdéw nalezy usung¢ wierzchnig 0,5 m warstwe nasypow
niekontrolowanych. Nastepnie nalezy dokona¢ weryfikacji parametréw podioza
przez nadzor geotechniczny, co stanowi¢ bedzie podstawe decyzji o ew .
powierzchniowej lub miejscowej wymianie podtoza.



Zasypywanie dotow po zbiornikach paliwowych wykonaé¢ nalezy z uzyciem
nasypu budowlanego z zageszczaniem warstwami max. 0,3 m do wskaznika 0,98.
Pod podwalinami i stopami fundamentowymi nalezy utozy¢ warstwe podbetonu
C8/10 o grubosci 0,10/0,20 m wg rzutu fundamentow.

Grunty matospoiste (piaski gliniaste) w wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i
zawilgoceniem przez wody opadowe.

Szczegolnej uwagi wymaga posadowienie stop projektowanej hali w osi 1, przy
istniejacym budynku magazynowym. W pierwszej kolejnosci w osiach A-D nalezy
wykonac punktowe wykopy pod projektowane stopy o szer,0,8 m do gtebokosci
1,2m - wykopy nalezy wypetni¢ podbetonem do rzednej spodu projektowanych
stép fundamentowych tj. -0,70.

Na pozostatej dtugosci sciany istniejgcej wymiane podioza wykonywac nalezy
odcinkami max 1,1 m, zgodnie z dyspozycjg na rzucie fundamentow.

8. Opis ogoblny budynkow
Projektowana rozbudowa bedzie wykonana w technologii stalowej ramowej
konstrukcji nosnej, obudowanej na scianach ptytg warstwowa, z jednospadowym
stropodachem (blacha trapezowa na ptatwiach stalowych, paraizolacja, izolacja
termiczna, pokrycie dachowe).
Inwestycja kubaturowa sklada sie z trzech bryl, powigzanych ze sobg
konstrukcyjnie, jednoczesnie niezaleznych od istniejgcej zabudowy :
- trzynawowe parterowe pomieszczenie techniczno-magazynowe o wymiarach w
rzucie 17,82x11,45 m i wysokosci attyki 6,05 m nad terenem,
- Jednonawowa parterowa myjnia o wymiarach w rzucie 6,36x14,94 i wysokosci
attyki 6,05 m nad terenem,
- wysoka jednoprzestrzenna wieza do suszenia wiezy o wymiarach zewnetrznych
rzutu 6,36x3,28 m i wysokosci attyki 13,15 m nad terenem.

Wszystkie budynki zostaty posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym
za pomocg stoép fundamentowych o wymiarach w rzucie dostosowanych do
wielkosci przenoszonych obcigzen -0,4x0,8/0,6x0,6/0,8x0,8/1,4x2,4 m - i wysokosci
0,4/0,6 m. Stopy zaprojektowano z betonu C25/30 XC4 , zbrojonego pretami ze
stali A-Ill N. Pod stopami nalezy utozy¢ min 0,10/0,20 m warstwe podbetonu C8/10 .
Na rzucie fundamentow oraz w opisie posadowienia zawarto dodatkowe uwagi
wykonawcze dotyczgce fundamentowania na styku z budynkiem istniejgcym
( szczego6towe etapowanie prac ).

Na obrzezu pomieszczeh zaprojektowano podwaline zelbetowg o przekroju
0,20/0,24/0,30x0,8 m z betonu C30/37 XF4 , zbrojonym siatkami fi 8 A-Ill N o
oczkach 15x15.

W Srodkowe] nawie pomieszczenia techniczno-magazynowego
zaprojektowano kanat rewizyjny o wymiarach 1,0x8,44 m i zagtebieniu 1,5 m
ponizej posadzki. Sciany i dno kanatu o grubosci 0,25 m zaprojektowano z betonu
C25/30 XC4, zbrojonego pretami ze stali A-lll N oraz A-0 . Otwor kanatu zostanie
pokryty drewnianymi balami o grubosci 0,05 m a w przedniej czesci, w koronie
Scian kanatu zakotwiono stalowy odboj rurowy @ 101,6x5,6.

9.1. Pomieszczenie techniczno-magazynowe
- stal konstrukcyjna_S235JRG2, brak wymagan odnosnie odpornosci ogniowej
(budynek PM w klasie odpornosci pozarowej ,E”), malowanie dla klasy
korozyjnosci srodowiska C2,
- stupy dwuprzegubowych ram stalowych rozmieszczono na rzucie na siatce
osiowej 3x6,0x11,97 m, stopy stupow kotwione przegubowo w stopach



fundamentowych,

- stupy skrajne i rygle ram, potagczone w narozach przez ztacza sprezane ( 6 srub M
20 kl. 10.9 1), zaprojektowano z profili IPE 240 ; blachy doczotowe w styku
sprezanym, niemalowane, przygotowane zgodnie z wymogami,

- W 0si 2 w scianie frontowej pomieszczenia konieczne jest wykonanie otworu
drzwiowego, dolna czesc¢ stupa ramy zostata zastgpiona ramka drzwiowg z profili
IPE 240,

- rygiel ram podparto posrednio dwoma stupami z rur 120x120x6 (wymaganie
Inwestora),

- ptatwie dachowe IPE 180 jednoprzestowe, przykrecone w rozstawie 2,22 m do
zeberek podporowych w ryglach trzema srubami M16 (zwiekszenie wysokosci
pomieszczen przy ograniczonej wysokosci budynku), podwieszenie w ptaszczyznie
dachu pretami @ 12 A-0, + teznik rurowy 60x60x4; ptatwie skrajne z uwagi na
dostepnosé weztow skrecanych muszag byé montowane rownolegle ze stupami,

- ptatwie dachowe skrajne w osi 4 mocowane srubami do profilu C 180, opartego na

stupach ram myjni i wiezy do suszenia wezy,

- na pfatwiach zostang utozone w uktadzie dwu/tréjprzestowym blachy trapezowe
T55x780-0,75,

- stupki bramowe, rygle bramowe i rygiel posredni w Scianie w osi A z rur 120x120x6,
mocowane na sruby do stupéw ram lub kotwami do posadzki pomieszczen,

- sztywno$¢ przestrzenng tej czesci zapewnia sztywnos¢ wiasna ram, ukfad
pionowych teznikow pretowych w scianach hali ( w Scianie w osi A klasyczny
teznik krzyzowy w polu srodkowym 2-3, w $cianie frontowej D z uwagi na rozciecie
otworami bram tezniki odcinkowe) oraz pretowy teznik potaciowy w polu 2-3 dachu
(@ 16 A-0, nakretki napinajace).

9.2. Pomieszczenie myjni

-stal konstrukcyjna_S235JRG2, brak wymagan odnosnie odpornosci ogniowej
(budynek PM w klasie odpornoséci pozarowej ,E”), malowanie dla klasy
korozyjnosci srodowiska C4,

-stupy dwuprzegubowych ram stalowych rozmieszczono na rzucie na siatce
osiowej 6,0x(4,04+3,0+3,0+4,97) m, stopy stupdéw kotwione przegubowo w stopach
fundamentowych,

-stupy i rygle ram, potaczone w narozach przez ztgcza sprezane (4 sruby M 20 kl.
10.9 1), zaprojektowano z profili IPE 200; blachy doczotowe w styku sprezanym
niemalowane, przygotowane zgodnie z wymogami,

-ptatwie dachowe IPE 160 jednoprzestowe, przykrecone w rozstawie 1,50 m do
zeberek podporowych w ryglach dwoma srubami M16 (zwiekszenie wysokosci
pomieszczen przy ograniczonej wysokosci budynku), podwieszenie w ptaszczyznie
dachu pretami @ 12 A-O ( dotyczy pola B-C oraz E-F); ptatwie skrajne z uwagi na
dostepnosé weztow skrecanych muszag byé montowane rownolegle ze stupami,

-stupki bramowe, rygle bramowe z rur 120x120x6,rygiel posredni w Scianie w
osiach 415 z rur 80x80x4, mocowane na sruby do stupéw ram lub kotwami do
posadzki pomieszczen,

- sztywno$¢ przestrzenng tej czesci zapewnia sztywnos¢ wiasna ram, ukfad
pionowych teznikow pretowych w Scianach hali w osiach 4 i 5 (pole E-F) oraz
pretowy teznik potaciowy w polu C-D oraz E-F dachu (g 16 A-0, nakretki
napinajace).



9.3. Wieza do suszenia w ezy stra zackich
-stal konstrukcyjna_S235JRG2, brak wymagan odno$nie odpornosci ogniowe;j
(budynek PM w klasie odpornosci pozarowej ,E”), malowanie dla klasy korozyjnosci
Srodowiska C4,
-w narozach wiezy na siatce 6,0x3,0 m rozmieszczono cztery stupy stalowe IPE 240
o diugosci 11,959 m,
-na wysokosci wiezy na poziomach (osiowo) + 5,12, + 8,85 oraz +11,575 stupy
spieto obwodowo ryglami o przekroju IPE 240 (potgczenia skrecane srubami M16) ;
rygle dtugie, z uwagi na dostepnos$¢ weztéw skrecanych muszg by¢ montowane
réwnolegle ze stupami; do gornych stopek rygli IPE240 nalezy przyspawac
katowniki 40x4 do mocowania ptyt sciennych,
-na poziomie najwyzszym rygle poprzeczne IPE 240 spieto belkg nosng
podnosnikéw ramek do suszenia wezy IPE 240, dwie wciggarki elektryczne o
nosnosci 10,0 KN (24 mokre weze x 25 kg=600 kG, ciezar ramki 300 kG), wysokos¢
podnoszenia 12,0 m,
-do rygli obwodowych goérnych zostang zamocowane stupki 80x80x4 i rygle
usztywniajgce scianke attykowg z ptyt warstwowych; do stupkow zostang
przykrecone belki podporowe 2xC100 rusztu z krat pomostowych na dachu wiezy
na poziomie +12,20; na belkach podporowych zostang utozone kraty pomostowe,
obramowane, ocynkowane, ptaskownik nosny 30x3, mocowanie systemowe
-na dhugich ryglach poziomu +11,575 zostanie utozona blacha trapezowa T55x780-
0,75 w uktadzie dwuprzestowym ( rozstaw rygli 1,02+1,98 m),
-na poziomie +8,85 do belek obwodowych IPE 240 przykrecono ruszt podporowy
pomostu obstugi wciggarek do suszenia wezy z profili IPE 160,
-na poziomach posrednich w stosunku do opisanych powyzej stupy usztywniono
obwodowo ryglami rurowymi 120x120 x6, (potgczenia skrecane srubami M16),
-na catej wysokosci wiezy w kazdej ze Scian zaprojektowano krzyzowe tezniki
pretowe (& 20 A-0 , @ 25 A-0 w polach dolnych 3,0 m, nakretki napinajgce),
-przy osi 5 w polu A-B przy Scianie zewnetrznej wiezy zlokalizowano zelbetowg
Scianke wspinaczkowg o grubosci 0,14 m ( beton licowyC35/45, stal A-1ll N), do
ktorej kotwami wklejanymi przymocowane zostang akcesoria wspinaczkowe;
prefabrykowane (2x3,0 m+3,2 m) elementy scianki bedg skotwione ze stupami
wiezy (dwie sruby ocynkowane M20 na prefabrykat), usztywnionymi przez rygle
obwodowe i pretowe stezenia krzyzowe; ciezar scianki poprzez podwaline
zelbetowg o przekroju 0,30x0,30 m przekazywany jest na fundamenty wiezy,
do ostatniego segmentu scianki zostanie zamocowany wspornik wciggarki
asekuracyjnej o udzwigu 0,5 t, z ramieniem ruchomym (obrotowym),
-sztywnos$¢ przestrzenng wiezy zapewnia sztywnosc¢ zamknietego przestrzennie
uktadu stupow i rygli oraz uktad pionowych teznikdw pretowych w Scianach wiezy.
10.Konhcowe uwagi.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych oraz odpowiednimi katalogami i
normami.

Poznan, grudzien 2022 r. Opracowat:

mgr inz. Maciej Walawender



