Opis techniczny
Instalacje elektryczne
Rozbudowa budynku JRG
Trzcianka ul. Broniewskiego 13, dzialka nr 2676

1. Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany
zlecenie inwestora
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 2002 r. z pozniejszymi zmianami
warunki techniczne przylaczenia wydane przez ENEA Operator Sp. z 0. 0. dotyczace
wzrostu mocy
PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-1:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-
4:2011 — Ochrona odgromowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — PN-1EC 60364

PN-84/E-02033 ,, Oswictlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy

PN IEC 60364-4-43 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

PN IEC 60364-4-473,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym .

PN IEC 60364-5-51 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne ." PN IEC 60364-6-61 ,,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze."”
PN-83/E-06305 ,,Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania"
PN-84/E-02033 ,,O$wietlenie pomieszczen"

PN-61/E-01002 ,,Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"

PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 14 kwietnia 2021r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 roku Nr 178, poz. 869)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

uzgodnienia i wytyczne branzowe

obowigzujace przepisy 1 normy

2. Wskazniki elektroenergetyczne

napiecie zasilania Un = 400/230 V, 50 Hz

zasilanie — instalacja zalicznikowa

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — wylaczniki roéznicowopradowe
moc przylgczeniowa budynku Pi=30,0 kW

moc zapotrzebowana Pz = 15,0 kW

pomiar energii — instalacja zalicznikowa



3. Zakres projektu

= tablica rozdzielcza

= wewng¢trzna linia zasilajaca

= instalacja o$wietlenia podstawowego

» instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
= instalacja gniazd wtykowych

= instalacja dodatkowej ochrony od porazen

= instalacja zasilania urzadzen technologicznych
= instalacja odgromowa

= instalacja przeciwprzepigciowa

= instalacja wys$wietlania alarmow

= instalacja monitoringu

= o$wietlenie zewngtrzne terenu

4.0. Stan istniejacy.

Na kondygnacji parteru znajduje si¢ gldowna rozdzielnica oznaczona ,, TG ”.

Rozdzielnica po uporzadkowaniu zabezpieczen bgdzie posiadata mozliwo$¢ zamontowania
dodatkowego zabezpieczenia 3 modulowego 3P 32 A.

4.0 Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
4.1Tablica rozdzielcza.

W pomieszczeniu stanowisk garazowych nalezy zamontowac projektowang tablice
rozdzielcza, ktora oznaczono symbolem ,,RSG”. Zasilanie jej wykona¢ kablem YKY 5x25



mm? wyprowadzonym z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG na kondygnacji parteru.
Nalezy wykorzysta¢ istniejagcy przepust pomiedzy kondygnacjg parteru a piwnica.
Wszystkie obwody wyprowadzone z tablicy zostang zabezpieczone wytacznikami
instalacyjnymi samoczynnymi oraz wytacznikami roznicowoprgdowymi serii F 204 (prad
uszkodzeniowy rowny 30 mA) umieszczonymi na szynie TH-35. W tablicy nalezy dodatkowo
zamontowac¢ lampki sygnalizacyjne L- 300.
W  niniejszym opracowaniu nie podaje si¢ typu obuddéw jakie nalezy zastosowaé
do rozdzielnicy, ze wzgledu na szerokg ich gamg na rynku.
Jednak zaleca si¢, zeby byly znanych producentéw takich jak:

- ABB - POLSKA

- HAGER POLSKA

- LEGRAND

- SCHNEIDER ELEKTRIC POLSKA (Pragma)

- MOELLER

- SAREL

- HENSEL

Uwaga:

W rozbudowywanym budynku ( strefa PM z istniejagcg cze$cig rozpatrywanej strefy )

zamontowany zostanie wytacznik PWP z przyciskiem wyzwalajacym .

4.2 Wewnetrzna przylacze kablowe nn.

Jak juz wspomniano do zasilenia projektowanej rozdzielnicy w pomieszczeniu
stanowisk garazowych nalezy utozy¢ kabel ziemny typu YKYZo 5 x 25 mm?.
Wyprowadzi¢ go nalezy z istniejacej rozdzielnicy gtownej ,,RG” umiejscowionej na
korytarzu na kondygnacji parteru w budynku JRG. Na catej trasie dtugosci kabla
utozy¢ go w przepusécie SRS 110 AROT. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-76/E-05125. Glgbokos¢ utozenia nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm a przy
przejsciach przez droge 1m. Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu jezeli grunt okaze si¢
piaszczysty, w pozostatych przypadkach nalezy kabel uktada¢ na warstwie podsypanego
piasku o grubos$ci 10cm. Rozcigganie — uktadanie kabli wzdtuz linii kablowych
wykonywa¢ przy zastosowaniu technologii uktadania recznego , mechanicznego lup przy
pofaczeniu obu tych metod . Stosowane technologie ukladania kabli muszg zapewnié
nieuszkadzanie 1 niewycigganie powlok kabli oraz zmniejszenie przekroju zyt
roboczych . Utozony kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 15cm. W odleglosci 25¢m nad kablem, na calej trasie nalezy utozy¢
foli¢ ochronng koloru niebieskiego. W odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m powinny na
kablu znajdowac si¢ opaski z informacjami pozwalajagcymi zidentyfikowac lini¢ kablowa.
Kabel w wykopie powinien by¢ ukladany linig falista z zapasem okoto 3%. Kabel nalezy
zaopatrzy¢ w opaski informacyjne z napisem zawierajgcym nastepujace informacje :

= symbol i nr ewidencyjny linii

= oznaczenie kabla

= znak uzytkownika kabla

= rok ulozenia kabla

= znak fazy

Odlegtos¢ kabli od pni istniejagcych drzew powinna wynosi¢ ok. 1, 5 m.
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4.3Instalacja oSwietleniowa

Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami typu YDYp 3x1,5 mm? uktadanymi pod
tynkiem. Obwody w tablicy zabezpieczy¢ wyltacznikami instalacyjnymi samoczynnymi. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ przewody na napigcie izolacji

750 V. Do o$wietlenia pomieszczen przewiduje si¢ oprawy na zrodta Swiatta LED. Parametry
techniczne opraw przedstawiono -rys. nr E-3.

Zasilanie opraw o$wietlenia kanalu w pomieszczeniu stanowiska garazowego wykonac¢ nalezy
na napiecie 24 V za pomocg trafo 230/24V montowanego na szynie TH-35.

Wytaczniki umieszczaé na wysokosci 1,4 m od strony klamki. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowaé osprzet w wykonaniu hermetycznym.

Dobrano oprawy o$wietleniowe do nastepujacych pomieszczen :

e stanowiska garazowe — oprawy 0 mocy P=52 W ze zrodlem $wiatta LED ,
strumien $wietlny @ = 7000 Im , IP66 , IK09 , CRI>80 , skutecznos¢ swietlna 135
Im/W, obudowa z malowanej stali, uktad optyczny aluminiowy
przeciwol$nieniowy , klosz z mikropryzmatycznego szkta , stabilno$¢ strumienia
$wietlnego w czasie > 70 000 h , montaz nastropowy

e myjnia-oprawy 0 mocy P=52 W ze zrodlem $wiatta LED , strumien $wietlny @ =
6400 Im , IP66 , IKO9 , CRI>80 , skutecznos¢ swietlna 123 Im/W, obudowa z
malowanej stali, uktad optyczny aluminiowy przeciwol$nieniowy , klosz z
mikropryzmatycznego szkla , stabilno$¢ strumienia Swietlnego w czasie > 70 000 h,
montaz nastropowy i nascienny

e kanat - oprawy o0 mocy P=37 W U=24 V DC ze zrodlem $wiatta LED , strumien
swietlny @ = 4700 Im , IP66 , IK09 , CRI>80 , skutecznos¢ §wietlna 127 Im/W,
obudowa z malowanej stali, uklad optyczny aluminiowy , klosz z
mikropryzmatycznego szkla , stabilno$¢ strumienia Swietlnego w czasie > 80 000 h ,
montaz nascienny

e O$wietlenie zewngtrzne terenu - oprawa montowana na wysiggniku montowanego
do $ciany budynku - oprawa LED mocy P =51 Wi strumieniu $§wietlnym 7000
Im , skutecznos¢ Swietlna 138 Im/W , IP66 , IKO9 CRI1.70

Uwaga : Oprawe tg zasili¢ z istniejagcego obwodu zasilajagcego oprawy montowane do

istniejacego obiektu. Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomocg istniejacego

przekaznika zmierzchowego.

= Os$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne

=  Oprawy oSwietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych :

Wraz z o$wietleniem podstawowym nalezy instalowaé o$wietlenie awaryjne spetniajace
nastepujace funkcje:

= - wytwarzaé nat¢zenie o§wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz
11x w osi drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc¢

= - wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60
m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng
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= - wytwarza¢ natgzenie oSwietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
wysokiego ryzyka ( jezeli wystgpuja ) na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10%
o$wietlenia podstawowego dla bezpiecznego ukonczenia czynno$ci zagrazajacej zyciu lub
zdrowiu ludzi znajdujacych
si¢ w danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838.

= - wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajagce min. 51x w poblizu punktow
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujacego si¢ w rozmieszczeniu
wzdhuz drog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i1 uzycia z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1838.

= - dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowa¢ obliczenia natgzenia i rozmiesci¢
oprawy jak dla dwéch osobnych drdg ewakuacyjnych.

= zalgczenie opraw awaryjnych musi nastgpowac bezzwlocznie po zaniku napigcia na
oprawach o$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napigcia do$wietlenie drogi
ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomocg opraw awaryjno-ewakuacyjnych.
Wszystkie oprawy awaryjno-ewakuacyjne dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji. Typy opraw zostaly przedstawione w
legendzie narysunku .

= W miejscach wilgotnych stosowa¢ oprawy o IP 65 . Na czgsci opraw znajdowac si¢
beda piktogramy okreslajace kierunki ewakuacji.

4.4 Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie obwody 1-fazowe gniazd wtykowych zostang wykonane przewodami YDYp 3x2,5
mm?. Zasilanie napedéw elektrycznych bram garazowych wykonaé nalezy przewodami YDY
5x2,6 mm?.  Obwoéd  gniazd  wtykowych nalezy  zabezpieczyé — wylacznikami
réznicowopradowymi F204 A-40/0,03 o pradzie uszkodzeniowym 30 mA. Do zasilania gniazd
wtykowych na napigcie 24 V znajdujacych si¢ w kanale w pomieszczeniu stanowisk
garazowych nalezy zamontowac trafo 230/24V montowany na szynie TH-35. Wszystkie
gniazda niezaleznie od miejsca montazu powinny posiada¢ kotek ochronny.
W pomieszczeniach wilgotnych montowac¢ gniazda w wykonaniu hermetycznym.

4.5 Instalacje technologiczne .

Instalacja technologiczna zwigzana jest z instalacja wentylacyjng oraz z zasilaniem
urzadzen. Moce poszczegolnych urzadzen przedstawiono naideowym schemacie zasilania
Prowadzenie przewodow przewiduje si¢ na korytkach kablowych np. typu KCL200/H50/3N
Korytko nalezy utozy¢ od istniejacych do projektowanych stanowisk garazowych
I pomieszczenia myjni.

Do zasilania napedu bram w pomieszczeniu garazowym nalezy zamontowaé gniazda
wtyczkowe 16 A 1P+N+PE w wykonaniu bryzgoszczelnym. Nalezy zasili¢ rowniez wyciag
elektryczny i wyciggarke.

Sterowanie nagrzewnicami za pomocg sterownika TS.
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| STEROWNIK TS

o

CECHY:

3-stopni regulacja )i i
= 2tryby pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja
® praca w trybie ciaglym lub termostatycznym

min.
_min.__
51,0mm

Hoes zasilanie
ilosé ~230V

za pomoca jednego sterownika:

nagrzewnice
LEO

1szt.TS 7 3 2

S1 52 S$3 L1 L2 L3 X2 XL3

Ukfad przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotéw wentylatora dachowego wyposazone
w tréjfazowy silnik elektryczny potgczony w tzw. trojkat (3x230V). W zaleznodci od rodzaju uktady umozliwiaja skoka
zmiane predkosci obrotowej wentylatora wfunkcji jednego z parametréw Srodowiska:

FAUST [Z] - pora dnia ( programator czasowy tygodniowy),

FAUST[T] - temperatura w pomieszczeniu lub kanale,

FAUST [TA] -temperatura w pomieszczeniu lub kanale - ptynna zmiana obrotéw,
FAUST [W] - wilgotnos¢ w pomieszczeniu,

FAUST [WZ] - obstuga wywietrzakéw zintegrowanych,

FASUT[C] - praca wg programu czasowego ( np. cykliczna, opéznione wylaczanie).

BUDOWA

Uktad zamkniety jest w metalowe] rozdzielnicy o wymiarach 500x400x250 (ukfady standardowe) o IP65 i 1k10. Standardo
wyposazenie podstawowej wersji obejmuje FALOWNIK (standardowo WEG CFW300) filtr RFI, zadajnik FAUST, wyfaczr
nadpradowe zabezpieczajace falownik oraz obwody sterowania, uktad zabezpieczeri PTC oraz dodatkowa aparatu
wzaleznosci od rodzaju uktadu (np. regulator temperatury, przekaznik czasowy itp.)

Zadajnik FAUST stanowi zewnetrzne zrédto wartosci zadanych dla falownika (0+10 VDC). Od pracy przecigzeniowej chro
silniktermistory PTC umieszczone w uzwojeniach, ktérych obwody podtaczone sg kablem ekranowanym z uktadem FAU

Panel sterowania zadajnika FAUST

Obudowa nalistwowa 4-modulowa

- N_,__..—'-"'_'_
Przycisk START. W stanie aktywnym — podswietlenie zielone

| — Przycisk STOF. W stanie aktywnym - podswietlenie czerwone
/ Dioda LED czerwona — AWARIA
Pokretto zadawania napiecia strefy pierwszej

| — Pokretto zadawania napigcia strefy drugiej

| Diody LED bursztynowe — wskazanie zadanego napigcia
strefy pierwszej. W stanie pasywnym diody sq przygaszone
Diody LED bursztynowe - wskazanie zadanego napiecia

strefy drugiej. W stanie pasywnym diody s3 przygaszone
Uwaga!

O tym, czy na wyjéciu zadajnika panuje napiecie nastawione pokretlem pierwszej
lub drugie] strefy, decyduje zwarcie zaciskdw wejéciowych

A/B zadajnika przez beznapigeciowy styk czujnika zewnetrznego (np. gazu).
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Przykladowy schemat sterowania wywietrzaka zintegrowanego z
wentylatorem
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4.6. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym obwody gniazd
wtykowych oraz obwody o$wietleniowe zabezpieczono wytacznikami réznicowopragdowymi
typu F204 o pradzie uszkodzeniowym 30 mA montowanymi w tablicy rozdzielczej ,,RG”. Dla
instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN-S majacy oddzielne przewody neutralne i
ochronne w catej instalacji PE 1 N. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zalozenie,
ze czas zadziatania zabezpieczenia wylaczajacego nie moze przekroczy¢ Ss,a w instalacji

odbiorczej 0,2 sekundy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE

W obiekcie nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gtowne. Punkt uziemiajacy
nalezy umiesci¢c w pomieszczeniu rozdzielnicy ,,RSG”. Przewody wyrownawcze

wykona¢ przewodem LY 10. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona

przez zastosowanie wtasciwej, zgodnej z normg PN, izolacji czes$ci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w
instalacjach wewnetrznych budynku samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w



uktadzie TN-S, zaprojektowano jako bezpieczniki 1 wylaczniki nadpragdowe. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej projektuje si¢ wytaczniki ochronne réznicowopradowe o In = 30 mA.

4.6 Instalacja odgromowa

Dla projektowanego obiektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome, pionowe oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem odgromowym
DFe ®8-ocynk. Odlegtos¢ przewodoéw odprowadzajacych od wejscia do budynku nie
moze by¢ mniejsza niz 2 m. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ metalicznie z
uziomem fundamentowym — metalicznie potaczy¢ zbrojenie taw fundamentowych
wyprowadzajac plraskownik FeZn 25 x 4 do zlgcza kontrolnego. W przypadku braku
osiggnigcia wymaganej rezystancji uziemienia R <10 Q przewody odprowadzajace
nalezy metalicznie potgczy¢ z uziomami sztucznymi wbitymi w ziemie. Zaciski
kontrolne montowa¢ w probierczych puszkach ziemnych. Ze wzgledu na estetyke
przewody odprowadzajgce stara¢ si¢ prowadzi¢ w miejscach zewnetrznych $cian
budynku nie powodujacych wptywu na wyglad (estetyke) obiektu. Mozna zastosowac
rurki ochronne dla instalacji odgromowej typu Grom.

4.7 Instalacja wyswietlania alarméw DWA - DIGITEX

W obiekcie znajduje si¢ system wyswietlania alarméw typu DWA-100 . System ten
stuzy do powiadamiania sekcji gasniczych Strazy Pozarnych o koniecznos$ci
natychmiastowego wyjazdu ekipy do zdarzenia.

Podstawowe cechy systemu DWA-100 :

e zapewnia dziatanie systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego 230 V
( posiada wbudowane akumulatory bezobstugowe pracujace w ukladzie
buforowym)

e wysSwietla numery druzyn

e pozwala na stworzenie jednego centrum dowodzenia dla kilku jednostek
ratowniczych rozmieszczonych na terenie powiatu lub wojewodztwa

e climinuje konieczno$¢ uktadania wielu par przewodow do kazdego panela
oddzielnie

e umozliwia uruchomienie dodatkowych urzadzen podigczonych do paneli
wyswietlajacych — np. o$wietlenia czy tez otwieranie automatycznie bram
garazowych

e posiada mozliwo$¢ rozbudowy o manipulatory dodatkowe

e umozliwia dowolne taczenie réznych paneli wyswietlajacych

e posiada wbudowany interfejs RS-232, ktory umozliwia podlaczenie do
komputera w celu oprogramowania

W pomieszczeniu stanowiska garazowego oraz w pomieszczeniu myjni nalezy

zamontowa¢ panel DWA-110 .
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Panele wys$wietlajace zawieraja ; dekoder , uktad sterowania diodami LED oraz zasilacz
z uktadem ladowania i roztadowywania akumulatora bezobstlugowego .

Nalezy zaznaczy¢ , ze wszystkie panele posiadaja wbudowany sygnalizator akustyczny
(buzer) o duzej glosnosci. Maja rowniez wbudowany przekaznik 24V/2A | ktory moze
by¢ uzyty do zalgczania o$wietlenia w pomieszczeniach czy tez korytarzach oraz
umozliwiajacy zataczenie innych urzadzen elektrycznych .

Kazdy z paneli jest przyporzadkowany jak juz wspomniano do nr druzyny . Wybranie przez
dyspozytora tego numeru powoduje wysSwietlenie symbolu dzwonka , uruchomienie sygnatu
akustycznego .

Podlaczenie dwoch urzadzen DWA nalezy dokona¢ do najblizszego istniejacego urzadzenia , ktore
znajduje si¢ w istniejgcym pomieszczeniu garazowym.

Panele wys$wietlajagce z manipulatorem wys$wietlajacym taczy si¢ przewodem 2-zylowym
typu LIYY 2x 1,0 mm? uktadany pod tynkiem .

4.10 Instalacja monitoringu

Instalacja monitoringu obejmuje nast¢pujacy zakres :

- montaz i okablowanie 4 szt. kamer full hd zewnetrznych tubowych

- do transmisji nalezy utozy¢ przewdd FTP4x2x 0,5 cat. 6

- konfiguracja wszystkich elementow systemu

- okablowanie nowych kamer prowadzi¢ w projektowanym korytku kablowym

Do kazdej z kamer nalezy utozy¢ przewdd od szafy serwerowej znajdujacej sie w
pomieszczeniu serwerowni na poziomie piwnicy.

Kamera tubowa- zdjecie przykladowe

Parametry techniczne kamery tubowej :

* Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS Starvis CMOS

» Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG

* Obstuga dwoéch strumieni kodowania

* Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-13.5mm F1.4

» Mechaniczny filtr podczerwieni

* Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)

» Cyfrowa redukcja szuméw 3DNR

* Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI

* Wbudowany Web serwer, zgodnos$¢ z NVR, obstuga przez CMS (BCS Manager), aplikacja
mobilna BCS (iOS, android), P2P

* Funkcje inteligentne: wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii
* Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m
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* Obudowa metalowa P66
« Zasilanie DC12V i PoE
* Gniazdo kart microSD do 128GB

4.11 Instalacja glosnikowa.
Instalacja gto$nikowa dotyczy montazu glo$nika w pomieszczeniu garazowym , myjni oraz
jednego na zewnatrz obiektu. Podlaczenie przewodu zasilajgcego dwa glosniki nalezy

wykona¢ od najblizszego glosnika znajdujacego si¢ w istniejacym pomieszczeniu
garazowym. Ulozy¢ przewdd 2x1,5 mm? HQ OFC lub SCP 16/20FC-WT 2x1,5.

\lpel/\lpsl/\lml/

Pc=P1+P2+P3+P4+P5+P6

O i
Pe 4
I + + I +
[ | I I I |
/ PLN /PN / P3N\
i pierwsza liczba i druga liczba i
: zabezpieczenie przed cialami stalymi zabezpieczenie przed cialami cieklymi
0 brak ochrony 0 brak ochrony
1 ochrona przed cialami o wielkoScl ponad 50 mm I 1 ochrona preed kroplami wody spadajgeymi
i 2 ochrona przed cistami o wielkosci ponad 12.5mm | 2 ochrona przed keoplami wody padajgeymi pod
3 ochrona przed cialami o wielkodcl ponad 2.5 mm katemn 15 od pionu
i 4 ochrona przed cialami o wielkoSci ponad 1 mm i 3 ochrona przed kroplami wody padajacymi pod
i 5§ ochrona przed drziataniem pybu katem 60 od pionu
i 6 calkowita ochrona przed wnikaniam pyhu i 4 ochrona preed zeaszaniem wodg z kaddaj strony
; i 5 ochrona przed strumieniom wody Z dowolnego
i Keerunku

! & ochrona przed sinymi strumieniami wody

z dowolmego kiemunku

i T ochrona przed dziataniem efeklu zanurzenia
| ponie] 1m w czasie 30 min

! 8 ochrona przed dziataniem efeklu zanurzenia
! ponide) 1m na dlugi czas

Przewiduje si¢ montaz kolumny glo$nikowej przeznaczonej do glosnikowych linii o
parametrach :

Kolumna gto$nikowa

Pasmo przenoszenia 170 - 15.000 Hz

Impedancja 8 Ohm

Moc 20W / 40W

Wymiary 691 mm x 106 mm x 75 mm

Glos$nik niskotonowy 8 x 2,5"

Obudowa :Aluminiowa, biata

Inne - Stopien ochrony: min. P44

Kolumna na swoim wyposazeniu powinna posiada¢ uchwyt montazowy.
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Przykladdwy widok kolumny gtos$nikowe;.
4.12. Wylaczniki p/poz.

Zgodnie z przepisami D.U. nr 75 z dnia 15.06. 2002 r poz.183 pkt. 2 sg przewidziane gtowne
przeciwpozarowe wytaczniki pradu wylaczajacego calg instalacje w budynku. Glowne
wylaczniki pradu odlaczajg calg instalacje oswietlenia ogodlnego i gniazd wtyczkowych |,
instalacji technologicznej Jednoczes$nie wiaczy si¢ osSwietlenie awaryjno-ewakuacyjne.
Przeciwpozarowe gtéwne wylgczniki pradu wykonaé jako sterowanie zdalnie cewka
wzrostowg zainstalowang na wytgcznikach. Jako PWP przewidziano przyciski w obudowie
nasciennej typowej dla przyciskow instalacji sygnalizacji p/poz. Nad przyciskami umiesci¢
napisy "Przeciwpozarowy wytacznik pradu ". Calg instalacje gtownych wytacznikéw pradu (
przewody, mocowania ) wykona¢ przewodami niepalnymi w klasie odpornosci ogniowej EI
901 o czasie pracy nie mniejszym niz 90 minut. Zaprojektowano przewody HDGs PH90 5x1,5
mm?. Reczny przycisk ma zadanie uruchomié¢ "Przeciwpozarowy wylacznik pradu”, ktory
odiaczy zasilanie budynku od zZrodia energii elektrycznej podczas pozaru w czasie akcji
ratowniczej. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich
obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m* lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gldownego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie dopltywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze spowodowac samoczynnego zalaczenia drugiego zrodita energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego. Wyjatek stanowig zrodla zasilajace urzadzenia
elektryczne, ktére musza funkcjonowa¢ w czasie pozaru. Reczny przycisk uruchamiajacy
PWP1 moze by¢ stosowany, jako ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu” pod warunkiem
umieszczenia nad nim tabliczki: ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. W komplecie jest
tabliczka samoprzylepna ” Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Reczny przycisk uruchamiania
PWP1 z podwdjng sygnalizacja LED daje mozliwos$¢ informacji o :

1. Dioda zielona—stan uruchomienia

2. Dioda czerwona-stan dozoru Ledy zakonczone sg kostka podtaczeniowa.
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Led czerwony powinien si¢ swieci¢ gdy wylacznik jest zalagczony, w momencie zbicia szybki
czerwony led powinien zgasngé, a zapali¢ powinien si¢ zielony led, ktéry informuje o
wylaczeniu pradu w budynku.

Zielony led powinien by¢ zasilany z osobnego zrdodta zasilania najlepiej z przed wylacznika.
Minimalna ilo§¢ przewodéw potrzebnych do podtaczenia wylacznika:

Wykonanie wylgcznika z 2 ledami: 1. 2 ledy+3styki-min. 6 przewodow 2 .
2ledy+2styki-min.5 przewoddw 3 .2ledy+1styk-min.4 przewody

Budowa, sposdb mocowania oraz parametry techniczne sg zgodne z aktualnymi wymogami
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej budynkow.

5.0.Uwagi koncowe .

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN/E oraz aktualnym

stanem wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo

dopuszczenia do stosowania. Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow

i urzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze cato$ci instalacji. Przed przystgpieniem do

pomiardw 1 prob nalezy usung¢ wszystkie wady , bledy montazowe i usterki wykryte w

trakcie ogledzin instalacji . Podstawowy zakres pomiarOw i prob obejmuje :

- sprawdzenie cigglosci przewoddéw gtownych , ochronnych i dodatkowych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiar rezystancji kabla

- pomiar pradéw uptywowych

- pomiar rezystancji instalacji odgromowej

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

- przeprowadzenie prob dziatania

- pomiary rezystancji uziemienia

Nalezy sprawdzi¢ czy :

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze , informacyjne znajduja si¢ we

wlasciwym miejscu

- obwody , bezpieczniki , taczniki , zaciski , aparaty laczeniowe znajduja si¢ we wihasciwym
miejscu

- oznaczono przewody fazowe , neutralne i ochronne

- umieszczono schematy

Opracowat :

mgr inz. Jerzy Birula
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	 Oprawy oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych :

