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= Nr13 PRET ¢20 L=200mm

—¥  KONCE NAGWINTOWAC M20 L=100mm
S S/T.8

—

Nr12 TULEJA STALOWA 835 L=120mm

WYDRAZENIE @21 L=110mm
SZT

Nr11 TULEJA STALOWA 835 L=120mm
OTWOR GWINTOWANY M20 L=110mm
S/T.18

PREFABRYKAT BETONOWY SCIANKI WSPINACZKOWEJ

30m x 3,0m — SZT.3 SKALA 1:20

3,0m x 3,2m — SZT.1

Nr13 PRET ¢20 L=200mm 8x0,50=4,0kg

BETON LICOWY C35/37 XF1
STAL A—IIIN

STAL_S235JRG2(St3S)

FELEKTRODY E 380RA(ER.3.46)

UWAGA:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.

2.W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA

BUDOWNICTWA | INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY)
— NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI (P.K.N)

— INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

BUDOWLANO—INSTALACYJNYCH.

— PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALGW | WYKONYWANYCH ROBOT.

64—980 TRZCIANKA,UL.BRONIEWSKIEGO 13
OBREB GEODEZYJUNY TRZCIANKA, DZIALKI 2676,2677,2678
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NR  |DLUGOSE ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ| pora | fram] | [m] A—IIN
PREI'()W‘X POZ.‘ RAZEM | g8 | 12
Poz. — - -1
01 8 | 2910 | 126 | 1 | 126 | 366.66
02 8 | 2920 | 126 | 1 | 126 | 367.92
|03 8 | 2910 | 44 1 44 | 128.04
04 8 | 3120 | 42 1 42 [ 131.04
05 8 | 0500 | 338 | 1 | 338 | 169.00
06 | 12 | 0400 | 48 1 48 19.20
DLUGOSC RAZEM [m] 1162.66 | 19.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kq] 459.25 | 17.05
MASA CALKOWITA [kg] 476.30
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
) Dlugose preta L+ suma wymiarSw osiowych INWESTOR KOMENDA POWIATOWA PAKSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Nr11 TULEJA STALOWA 835 L=120mm 18x0,91=16,38kg 64—700 CZARNKOW, UL.OGRODOWA 1
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KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH

60-838 POZNAN, UL. DABROWSKIEGO 17/13
e—mail . pp_mw@wp.pl, tel. 605 030 297

MARIUSZ G

BFPP.MG

RAMOW SKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architektmglinterio.pl
kom. 509 500 043

STADIUM: PROJEKTL: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

BRANZA KONSTRUKCYJNA UPR.NR PODPIS

PROJEKTOWAL |m@r inz. Maciej Walawender 83/PW/92

OPRACOWAL |mgr inz. Mikotaj Kujath WKP/0064,/PO0K /09

SPRAWDZIL  |mgr inz. Karol Zimny 158/85/Pw
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