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WPUST DROGOWY

PRZEBUDOWA ZJAZDU I
PRZESUNIĘCIE SŁUPA OSWIETLENIA ULICY

wg decyzji RI.7230.382.2022.KS

WPUST DROGOWY

NAWIERZCHNIA SPORTOWA (EPDM)

IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU ca 0,8 m - ZAZNACZONO OBSZAR WYKOPU

IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
PODPIWNICZENIE GŁĘBOKOŚC ca 1,8 m ZAZNACZONO OBSZAR WYKOPU

FUNDAMENT BRAMY
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
WYBRANEJ BRAMY

FUNDAMENT BRAMY
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

ODBOJNIKI
SŁUPKI  Ø160 h=1,2 m

PASY PARKINGOWE
SZER. 0,12 m, KOLOR BIAŁY

WPUST DROGOWY
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Istniejąca rozdzielnica
          "RG"

Przepust  AROT SRS 110

Projektowana rozdzielnica
          "RST"
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ODWODNIENIE LINIOWE
WG PT. INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWANY ŚMIETNIK
SYSTEMOWY - OBUDOWA Z PANELI STALOWYCH

ŚCIANA WSPINACZKOWA
konstrukcja wg PT KONSTRUKCJI

ISTNIEJĄCA WSPINALNIA

ISTNIEJĄCA
WIATA WYPOCZYNKOWA

DEMONTAŻ I KOREKTA OGRODZENIA

ISTNIEJĄCA GRANICA PLACU MANEWROWEGO

ISTNIEJĄCA GRANICA PLACU MANEWROWEGO

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
PIASKOWA PRZY WSPINALNI

PASY PARKINGOWE
SZER. 0,12 m, KOLOR BIAŁY

BRAMA PRZESUWNA,
ŚWIATŁO PRZEJAZDU 8,0 m

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DZIAŁKI

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DZIAŁKI

ISTNIEJĄCY MASZT
DO ĆWICZEŃ

±0,00 = 80,75 mnpm

PLAC MANEWROWY
wg PT Drogi
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DRZEWA DO USUNIĘCIA
(numeracja zgodnie z wnioskiem)

DRZEWA ZACHOWANE

DRZEWA NASADZONE
świerk 14 szt.

LEGENDA
BUDYNKI, WIATY ISTNIEJĄCE

BUDYNEK PROJEKTOWANY

TRAWNIKI ISTNIEJĄCE

TRAWNIKI PROJEKTOWANE
(w miejscu rozbiórek placu
manewrowego)

HYDRANT

DOZIEMNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -
przebudowa placu manewrowego

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -
istniejąca

LINIA ROZGRANICZAJĄCA
INWESTYCJI

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

CHODNIK - projektowane dojście do
ściany wspinaczkowej

BUDYNKI I OBIEKTY
BUDOWLANE DO ROZBIÓRKI
wg odrębnego opracowania na
podstawie zgłoszenia

KOMENDA POWIATOWA PSP

UPR.NR

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1

DATA

12.2022

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

TYTUŁ
RYSUNKU

60-838 POZNAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 17/15

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

tel./fax 61 843 09 31

BUDOWLANYCH
KONSTRUKCJI

STADIUM:

INWESTOR

PODPIS

SKALA NR RYS.

94/PW/94arch. Mariusz Gramowski

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
01

ROZBUDOWA BUDYNKU
JRG STRAŻY POŻARNEJ

W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13

Pracownia Projektowa
Mariusz Gramowski,
kom. 509 500 043

PROJEKTANT

209/85/Pwarch. Wojciech Kolesiński

1:250

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.
W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

±0,00 = 80,75 m n.p.m.
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