
Przedmiar siłownia Knurów PRZEDMIAR

SIŁOWNIA

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie 

biernymi o poj. ły
 w hałdach z transportem

urobku na odległo  do 1 km samochodami samowyładowczymi

szczanie podło

ca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny

wirku  płukanego 2 - 8 mm  gr. 10 cm- 20 cm

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapraw

Ława pod obrze

dzenia siłowni

kalk. własna

kalk. własna

kalk. własna
dzenie  STEPER+PYLON+WAHADŁO wraz z  dostaw

kalk. własna

kalk. własna
dzenie ŁAWKA+PYLON+PROSTOWNIK PLECÓW wraz z  dostaw

kalk. własna

ELEMENTY  MAŁEJ  ARCHITEKTURY

kalk. własna
 ŁAWKI  Z OPARCIEM zgodnie z dokumentacj

kalk. własna
 ŁAWKI  BEZ OPARCIA zgodnie z dokumentacj



Przedmiar siłownia Knurów PRZEDMIAR

kalk. własna

kalk. własna

kalk. własna

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm  -  gł

biernymi o poj. ły
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor
ło  do 1 km samochodami samowyładowczymi

ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-

szczanie podło

Podbudowa warstwa  z kruszywa łamanego frakcji 0-31

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubo

Ława pod obrze a betonowa zwykła z betonu c16/20

a betonowe o wymiarach 30x8 cm  z wypełnieniem spoi



Przedmiar siłownia Knurów DZIAŁY KOSZTORYSU

Nazwa działu

SIŁOWNIA

dzenia siłowni
ELEMENTY  MAŁEJ  ARCHITEKTURY


