FORMULARZ OFERTOWY — ZADANIE NR 1 - CZESC SZCZEGOLOWA

Zatgcznik nr 1.1. do SWZ

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu fotograficznego i wyposazenia do
pracowni ksztalcenia praktycznego w ramach projektu ,,Zakup wyposazenia do pracowni ksztatcenia praktycznego w ZSBiP w Grudziadzu”, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja postepowania oferuje/oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia po nastgpujacych cenach:

Parametry oferowane
(nalezy poda¢ parametr lub
potwierdzi¢ spetnienie przez

Lp. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego oferowa.ny sprzet i Jom. Tlosé Cena jednostkowa | Warto$¢ brutto w |Stawka VAT
Wwyposazenie parametrow brutto w PLN PLN w %
wymaganych przez
Zamawiajacego wpisujac
Tak™)
1.1. |Zestaw oSwietleniowy Swiatla blyskowego szt. 2
a) |dwie lampy btyskowe - moc btysku nie mniej niz 400 Ws
b) |dwie lampy btyskowe - moc btysku nie mniej niz 600 Ws
c) |oswietlenie pilotujace o mocy nie mniej niz 10 W (LED),
d) |zabezpieczenie przed przegrzaniem
o praca zrodia $wiatla pilotujacego: proporcjonalnie do btysku i
niezaleznie od mocy btysku
f) |czas tadowania lampy przy maksymalnej mocy: 1 -2 sec
g) [temperatura barwowa $wiatla btyskowego: 5500K +/- 200 K
h) |zasilanie: 230 V - za pomoca kabla
i)  |mozliwo$¢ regulacji mocy blysku
1.1.1. |Akcesoria do lamp blyskowych:
dwie czasze (wewnatrz wymalowane na kolor srebrny) o $rednicy
2) wyjsciowej nie mniejszej niz 18 cm (kat rozsytu $wiatta okoto 75 stopni)
z mocowaniem pasujacym do lamp, z mozliwosciag zamocowania plastra
miodu
b) |dwa plastry miodu do czaszy
5 dwa softboxy o rozmiarach 90 cm x 60 cm, z mocowaniem pasujacym do
lamp
d) dwa softboxy o rozmiarach 30 cm x 120 cm, z mocowaniem pasujacym

do lamp
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5 dwa softboxy o rozmiarach 40 cm x 180 cm z mocowaniem pasujacym
do lamp
h dwa softboxy o rozmiarach 80 cm x 120 cm z mocowaniem pasujagcym
do lamp
) dwa gridy (migkki plaster miodu) do zamocowania na softbox o
& rozmiarach: 40 cm na 180 cm
dwa gridy (migkki plaster miodu) do zamocowania na softbox o
h) i
rozmiarach: 80 cm na 120 cm
. dwa retlektory (czasza) typu Beauty (wymalowane na srebrno), z
i) dvfuizorem o &rednicv 4?2 em 7z mocowaniem nasiiacvm do lamn
j)  |dwa plastry miodu pasujacy do lampy typu Beauty (o $rednicy 42 cm)
k) [|kable zasilajace do lamp o dlugosci nie mniej niz 4,5 m
cztery statywy studyjne z mocowaniem przystosowanym do mocowania
1) |lamp, o regulowanej wysokosci nie mniej niz 120 cm udzwig statywu:
nie mniej, niz 10 kg, zaopatrzony w trzpien z gwintem 1/4” i 3/8"
dwa systemy zdalnego sterowania radiowego kompatybilne z lampami
b  |blyskowymi oraz wyzwalacz kompatybilny z aparatami marek: Canon i
Nikon (standardowa goraca stopka)
m) cztery lampy $wiatla ciaglego (do pracy video) o nastepujacych
wlasciwosciach:
- mocowanie kompatybilne ze statywami i akcesoriami do lamp
btyskowych
- cicha praca
- moc lampy: 60W (odpowiadajaca okoto 600W lampy halogenowe;j)
- temperatura barwowa: 5500K +/- 200 K
- solidna metalowa obudowa
-ptynna regulacja jasnosci w zakresie 10 — 100%
1.2. |Aparat fotograficzny zestaw 1 szt. 2
a) |petnoklatkowa jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa
b) [korpus aparatu wykonany z trwalego materialu (magnez)

kolor czarny
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d) |format: FX, rozmiar: 30 mln pix (100% pokrycie kadru)
o aparat kompatybilny z lampa reporterska (goraca stopka - patrz: lampa
reporterska) oraz systemem zdalnego (radiowego) wyzwalania lamp
f) |mozliwo$¢ nagrywania obrazu video w jakosci Full HD
obiektyw zmiennoogniskowy kompatybilny z aparatem fotograficznym o
zakresie ogniskowych okoto: 24-105 mm wysokiej klasy szkto
zastosowane w obiektywie o niskiej dyspersji, umozliwiajace robienie
& zdje¢ pozbawionych dystorsji i aberracji, minimalna liczbowa wartos¢
przystony obiektywu - nie wigksza, niz: 4, wykonany z trwatego
materiatu,
h) filtr zabezpieczajacy obiektyw (np. UV) o $rednicy odpowiadajace;j
$rednicy obiektywu.
i)  |torba do aparatu, moggca pomiesci¢ zestaw: aparat i obiektyw.
. karta pamigci o pojemnosci 64 Gb do aparatow fotograficznych o
) wysokiej predkosci zapisu danych - 170 Mb/s
1.3. |[Statyw do aparatu Szt. 6
a) [trojnozny
b) |gtowica 3D
c) |rotacja gtowicy 360 stopni
d) |wysokos¢ statywu (od 45 do 160 cm)
¢ glowica trzykierunkowa wyposazona w 2 raczki do regulacji pochylen
aparatu
f)  |pochylenia gtowicy na boki: -30°/+90°
g) |pochylenia gtowicy w przod: -30°/+90°
h) [szybkozlaczka: kompatybilna z lustrzankami matoobrazkowymi.
1) |udzwig catego zestawu (aparat i obiektyw): nie mniej niz: 3 kg
1.4. |Aparat fotograficzny zestaw 2 do pracy w atelier i w plenerze szt. 2
a) [jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa
b) |lekka, czarna obudowa, mozliwo$¢ wymiany obiektywow
¢) [format DX, okoto 24 mln pix

mozliwos$¢ zapisu filmow w jakosci full HD
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e) |39-polowy autofokus,
f)  |obrotowy ekran LCD 3,2 cala
g) |[tryby pracy auto i manualne
obiektyw do lustrzanki cyfrowej. Wymagania techniczne obiektywow:
wysokiej jakosci zoom o zakresie ogniskowych: okoto 18-55 mm
h) (opcjonalnie okoto: 18-105), minimalna wartos$¢ liczbowa przystony nie
wieksza, niz 2,8 — obiektyw kompatybilny z obudowa, wykonany z
wysokiej jakosci szkta dajacego obraz pozbawiony bleddow optycznych
(aberracja, dystorsja), maksymalne powi¢kszenie: okoto 1:4,5
i) filtr zabezpieczajacy obiektyw (np. UV) o $rednicy odpowiadajace;j
srednicy obiektywu
i) |torba do aparatu, mogaca pomiesci¢ zestaw: aparat i obiektyw
K karta pamieci o pojemnosci 64 Gb do aparatéw fotograficznych o
wysokiej predkosci zapisu danych - 170 Mb/s
1.5. |Aparat fotograficzny zestaw 3 do pracy w atelier i w plenerze szt. 2
a) |jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa
b) |lekka, czarna obudowa, mozliwo$¢ wymiany obiektywow
¢) |format DX, okoto 24 mln pix
d) |mozliwo$¢ zapisu filmow w jakosci full HD,
e) |39-polowy autofokus,
f)  |obrotowy ekran LCD 3,2 cala
g) |tryby pracy auto i manualne
obiektyw do lustrzanki cyfrowej. Wymagania techniczne obiektywu:
obiektyw kompatybilny z obudowa aparatu, wysokiej jakosci zoom o
zakresie ogniskowych: okoto 18-140 mm (dla formatu DX), minimalna
h) [warto$¢ liczbowa przystony dla wickszej ogniskowej nie wigksza, niz:
5,6, optyczna stabilizacja obrazu, szybkie i bezgtosne dziatanie
autofokusa, wykonany z wysokiej jakosci szkta dajacego obraz
pozbawiony btedow optycznych ( niska aberracja)
i) filtr zabezpieczajacy obiektyw (np. UV) o $rednicy odpowiadajacej

srednicy obiektywu
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j)  [torba do aparatu, mogaca pomiesci¢ zestaw: aparat i obiektyw
K karta pamigci o pojemnosci 64 Gb do aparatow fotograficznych o
wysokiej predkosci zapisu danych - 170 Mb/s
1.6. |[System podwieszania tla szt. 1
a) |mozliwo$¢ montazu do $Sciany
b) |mozliwos¢ zawieszenia 4 tet na jednym systemie
¢) |montaz tet o dowolnej szerokosci tta kartonowego nawinigtego na tuleje
d) |system lancuszkowy
1.7. |Tlo fotograficzne szt. 8
a) |szer. nie mniej niz: 2,7 m dtug. nie mniej niz: 5,5m
b) |nawinigte na sztywne tuleje kartonowe
¢) |tlo pasujace do systemu podwieszania tet (z poz. 6)
kolory: neutralna biel (2 sztuki), neutralna $rednia szaros¢ (2 sztuki),
d) [neutralna czern (2 sztuki), techniczna zielen (umozliwiajaca wykonanie
zdje¢ i nagran video w technologii Green Screen) (2 sztuki)
1.8. |Mikrofon szt. 2
2) kierunkowy, z filtrem gérnoprzepustowym, kompatybilny z aparatami
cyfrowymi oraz systemem Windows
b) |pasmo przenoszenia 70 Hz - 16 kHz
5 mikrofon do nagrywania dzwigku w systemie stereo podczas filmowania
jednoobiektywowa lustrzankg cyfrowa
d) mozliwo$¢ zamocowania na goracej stopce, kompatybilny z aparatem
cyfrowym
e) |przewodowa laczno$¢ z aparatem
f) |zasilany z aparatu
g) |kompatybilny z systemem Windows
h) |stosunek sygnatu do szumu: powyzej 60 dB
1.9. |Lampa reporterska szt. 2

mozliwo$¢ pomiaru $wiatla w systemie TTL,
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b) |mozliwo$¢ montowania na goraca stopke do aparatu fotograficznego
c) |kompatybilna z aparatem
d) |liczba przewodnia dla ISO 100: 60m
e) |krotki czas tadowania
h mozliwos$¢ obrotu gtowicy lampy (w gore, na boki wokot osi - mozliwosé
odbicia swiatta od $ciany, sufitu)
g) automatyczny zoom
h) |zasilanie z akumulatora litowo-jonowego
1.10. |Aparat fotograficzny zestaw 4 Szt. 1
a) |analogowy, srednioformatowy
b) |format klatki 6 x 4,5 cm Iub 6 x 6 cm
¢) |uzywany, sprawnie dziatajacy, manualny
d) |z pryzmatem lub bez
e) |obiektyw standardowy, ogniskowa: nie mniej, niz 80 mm
f) |kaseta na film stata lub wymienna
1.11. |Swiatlomierz zewnetrzny szt. 1
a) |do pomiaru $wiatlg ciaglego i blyskowego
b) [baterie AA, ISO/100, EV od 1 do 19,9
¢) |pomiar $wiatta padajgcego i odbitego
d) |duzy, czytelny wyswietlacz
e) |doktadno$¢ pomiaru do 1/10 stopnia przestony
1.12. |Obiektyw makro do jednoobiektywowej lustrzanki cyfrowej szt. 1
a) |skala odwzorowania 1:1
b) |przystona max. 2,8
c) |kompatybilny z lustrzanka cyfrowa formatu DX (mocowanie typ: F)
d) |ogniskowa dla matrycy DX okoto 150 mm

warto$¢ najmniejszej liczbowej wartosci przystony nie wyzsza niz: 2.8.
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1.13. |Aparat fotograficzny zestaw 5 do pracy w atelier i w plenerze szt. 1
a) |rozmiar matrycy: APS-C,
b) |typ matrycy: CMOS.
¢) |jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa.
d) |lekka, czarna obudowa, mozliwo§¢ wymiany obiektywow,
e) [liczba efektywnych pikseli: 24 min pix,
f) |mozliwos¢ zapisu filméw w wielkosci do 1920 x 1080 pix,
g) |tryby pracy auto i manualne.
h) |obiektyw do lustrzanki cyfrowe;.
i)  |wysokiej jakosci zoom o zakresie ogniskowych: okoto 18-140 mm,
. minimalna wartos$¢ liczbowa przystony nie wigksza, niz 3,5 dla mniejszej
) ogniskowej (18)
k) |obiektyw kompatybilny z obudowa, pozbawiony btedéw optycznych.
D filtr zabezpieczajacy obiektyw (np. UV) o $rednicy odpowiadajace;j
$rednicy obiektywu
H karta pamigci o pojemnosci 64 Gb do aparatow fotograficznych o
wysokiej predkosci zapisu danych - 170 Mb
1.14. |Doposazenie ciemni fotograficznej - zestaw szt. 1
jeden wysokiej klasy powickszalnik wraz z obiektywem do fotografii
2) czarno-biatej z mozliwos$cia powigkszania zdje¢ z aparatu
srednioformatowego (klatka 6 cm x 6 cm), z glowicg kolorowa (lub
zestawem filtrow), umozliwiajaca pracg z papierami wielogradacyjnymi
b) [|jeden zegar ciemniowy wspolpracujacy z powigkszalnikiem
5 jedna lampa ciemniowa dajaca $wiatlo umozliwiajace pracg z papierami
wielogradacyjnymi
d) |zestaw 3 kuwet w formacie: 40 cm x 50 cm
e) |zestaw 4 par szczypiec metalowych z gumowymi naktadkami
1.15. |Negatywy i papiery fotograficzne — zestaw szt. 1
20 negatywow czarno - bialych, typ 120, czutosé¢: okoto 125 ISO,
a) |mozliwos¢ forsowania do wyzszych czutosci, ultra drobnoziarnisty,

wysokiej jako$ci.
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cztery opakowania papierow wielogradacyjnych: pakowane po 100
b)  |listkdw (lub rownowartos¢ ilosci w mniejszych opakowaniach), format:
13 cm x 18 cm, (moze by¢ potmat).
0 papier wielogradacyjny w formacie: 24 cm na 30 cm w gradacjach: blysk
- 3 opakowania, p6tmat - 3 opakowania.
1.16. |Wywolywacz do czarno-bialych filméw fotograficznych szt. 4
w proszku, do filméw wysokiej jakosci. Opakowanie do sporzadzenia 1
2) litra roztworu, drobnoziarnisty, dajacy mozliwos¢ wywotania filmow z
poz. 15a). Opakowanie zawiera informacj¢ dotyczaca czasu
wywolywania filmu.
1.17. |Wywolywacz do czarno-bialych papieréow szt. 4
2) wywolywacz w proszku do papierdw czarno-biatych, opakowanie do
sporzadzenia 2,5 litra roztworu.
1.18. |Utrwalacz uniwersalny Szt. 8
uniwersalny utrwalacz w proszku, dajacy mozliwos$¢ utrwalenia
a) |negatywow i papierow fotograficznych, opakowanie do sporzadzenia 1
litra roztworu.
Razem (cena brutto oferty) za zadanie nr 1 X




