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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Wspdlnej -
rozbudowa cmentarza komunalnego (uchwata Nr XIX/149/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
04.02.2016 r. ogtoszona w Dz. Urz. Woj. WIkp. z dnia 24.02.2016 r. poz. 1540 );

1.2 Dokumentacja rozbudowy cmentarza komunalnego na dziatce o nr ewid.: 7334/12, potozonej
w Trzciance;

1.3 Uzgodnienia z administratorem istniejgcego cmentarza komunalnego w zakresie rozbudowy
cmentarza;

1.4 Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem;

1.5 Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.6 Normy i przepisy budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy cmentarza komunalnego
w Trzciance w rejonie ul. Wspdlnej, na dziatce o nr ewid. 7334/12.

3. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE
Teren stanowigcy obszar rozbudowy cmentarza komunalnego usytuowany jest wzdtuz potnocno -
wschodniej granicy istniejgcego cmentarza. Od podinocy sagsiaduje z kompleksem lesnym,
a od potudnia z istniejgcg czescig cmentarza - utwardzong i oswietlong alejg cmentarng. Fragment
dziatki o nr ewid: 7334/12, objety inwestycja, zajmuje obszar ok. 1700 m2. Teren jest zniwelowany,
wyposazony w murowane zasieki na $mieci, tawki oraz punkty poboru wody.

4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE
Planowana rozbudowa cmentarza w kierunku pétnocnym, przewidujgcg wyznaczenie nowych miejsc
grzebalnych, stanowi kompozycyjng catos¢ z istniejagcym cmentarzem. Zaproponowane rozwigzanie
funkcjonalne zaktada kontynuacje istniejgcych ciaggdw komunikacyjnych. Przyjeto do zastosowania
te same rodzaje materiatbw budowlanych oraz jednolite rozwigzania architektoniczne,
uwzgledniajgce istniejgce uwarunkowania terenu.
Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance przewiduje wyznaczenie nowych miejsc
grzebalnych wraz z komunikacjg wewnetrzng. W ramach zagospodarowania terenu wydzielono
4 strefy: strefe pochéwkoéw ziemnych wielournowych (w ilo$ci 152 miejsc), strefe kolumbarium
(12 szt. segmentéw po 24 miejsc), strefe komunikacyjna - ciggi piesze, strefe zieleni niskiej
i Sredniej (trawa, zywoptoty). Wyznaczone miejsca grzebalne dajg mozliwo$¢ dokonania pochéwkéw
w ilosci 440 szt.
Zaprojektowano ciggi piesze utwardzone kruszywem famanym. Po wykonaniu niwelacji i ciggow
pieszych nalezy przygotowac teren z urnami ziemnymi przez rozplantowanie warstwy humusu
gr. min. 20 cm i zatozenie trawnikdw. Pozostaty teren nieutwardzony w catosci przeznaczony pod
zielenh - zatozenie nowych i odtworzenie istniejgcych trawnikéw, oraz niskg i sSrednig zielern ozdobng
wg odrebnego opracowania. Projektowane skarpy terenowe po uksztattowaniu nalezy obtozyé
humusem, obsia¢ trawg i zabezpieczy¢ przed rozmywaniem.
Zaprojektowano obiekty matej architektury — kolumbaria. Strefa kolumbarium stanowi 2 kwartaty
z odpowiednio 8. i 4. segmentami. Tereny wydzielone wokdt kolumbarium o nawierzchni
z kruszywa famanego w kolorze szarym. Przewiduje sie etapowanie realizacji budowy kolumbarium
w zaleznosci od pojawiajgcych sie potrzeb.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5.1. Sie¢ wodociggowa
Nie dotyczy.
5.2. Oprowadzenie wod opadowych i roztopowych
Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo.
5.3. Sie¢ oswietleniowa
Nie dotyczy

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Brak ujemnego wptywu na srodowisko i otoczenie.

7. ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO
Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance spetnia wymogi okreslone w art. 5 Prawa
Budowlanego.



8. SZKODY GORNICZE, OCHRONA ZABYTKOW
Inwestycja nie jest posadowiona na terenach szkdd gorniczych oraz nie stwierdzono ograniczenh
w sprawie wymagan dotyczgcych ochrony zabytkow.

9. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Rodzaj terenu Rodzaj powierzchni Powierzchnia m? llo$¢ szt.
OBSZAR Powierzchnia fragmentu dziatki 1700 -
OPRACOWANIA | nrewid.: 7334/12
Powierzchnia ciggéw pieszych 500 -
Powierzchnia terenéw zielonych 530 -
TEREN
ROZBUDOWY urny ziemne 282 152
CMENTARZA PO\;\/Zi:LZE-:](DIEQia 12 (288)
g kolumbarium 384

Projekt : mgr inz. arch.Sylwia Kecirska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/42/2010



II. PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Trzciance w granicach funkcjonujgcego
cmentarza komunalnego przy ul. Wspdlnej na dziatce nr ewidencyjny 7334/12, obreb: 0001
Trzcianka.
Zleceniodawcg wykonania projektu jest: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy rozbudowy cmentarza w granicach istniejgcego
cmentarza komunalnego w Trzciance.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie zamawiajgcego.

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U z 2020 r.
poz. 1947).

4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

W ramach inwestycji planuje sie wybudowanie 12 segmentéw kolumbarium o dtugosci 4,15 m, szerokosci
1,42 m i wysokosci 2,0 m z 24 niszami na urny kazdy. Inwestycje podzielono na 12 etapow. Kazdy etap
obejmuje budowe 1 kolumbarium (segmentu) wraz z utwardzeniem terenu w bezposrednim jego sgsiedztwie.
Na terenie, gdzie budowane bedg kolumbaria istnieje utwardzona i o$wietlona aleja cmentarna wraz z
tawkami, zdrojami i miejscami do gromadzenia odpadéw w pojemnikach.

Zaprojektowano 3 kwatery z urnami ziemnymi o tgcznej ilo$ci miejsc pochdwkowych 152 szt. Zakres realizacji
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

5. OPIS TECHNICZNY PRAC

5.1. KOLUMBARIUM

Kazdy segment kolumbarium zaprojektowano z 24 szt prefabrykowanych zelbetowych elementéw
o wymiarach zewnetrznych 57x57x57x5 cm z niszami o wymiarach wewnetrznych 47x47x52 cm. Elementy
zaprojektowane jako zelbetowe zbrojone siatkg z drutu @ 6 o oczku 13x14 cm, beton C20/25.

Fundament kolumbarium wykona¢ z betonu C15/20 na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm utozonego
102 cm ponizej poziomu terenu. Zbrojenie gtdwne fundamentu wykona¢ pretami # 12 ze stali 34GS wg
rysunku nr 3.

Wszystkie elementy betonowe i murowane znajdujgce sie ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo 3 x dysperbitem lub innym $rodkiem przeznaczonym do tego typu zabezpieczen. Srodek
aplikowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Po obu stronach fundamentu wykona¢ podwaliny murowane w czesci podziemnej z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej. Podwaliny ponad terenem odizolowa¢ od muru podziemnego za pomocg warstwy
papy zgrzewalnej i wykona¢ z cegty klinkierowej petnej. Podwaliny podziemne podobnie jak fundament
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg dysperbit wg instrukcji producenta. Po wypetnieniu powstatych
przestrzeni chudym betonem na powierzchni cokotu wykona¢ ponownie izolacje z papy zgrzewalnej. Na tak
wykonanej izolacji zamontowac pierwszg warstwe nisz kolumbarium, elementy prefabrykowane montowaé
na fundamencie w dwoch rzedach, symetrycznie ,plecami” do siebie za pomocg zaprawy klejowej
do betonu. Elementy fgczy¢ dodatkowo ze sobg za pomocag srub ocynkowanych ® 8mm, podkifadek
powiekszanych ocynkowanych i nakretek ocynkowanych zamknietych (prace wykona¢ wg rys. nr 2).

Wykohczenie zewnetrzne kolumbarium:

e Sciany kolumbarium do wysokos$ci spodéw nisz urnowych wykonaé z cegty klinkierowej
petnej w kolorze grafitowym z jednoczesnym spoinowaniem.

e Obudowe scian kolumbarium powyzej spodu nisz urnowych wykonac¢ z cegty klinkierowej
drazonej w kolorze grafitowym z jednoczesnym spoinowaniem.

e Pilastry frontowe przegrdéd kolumbarium (pionowe i poziome) wykonczyé ostatecznie
za pomocg ptytek granitowych polerowanych gr. do 1,5cmz szarego granitu, mocowanych
przy uzyciu zaprawy klejowej do stosowania na zewnatrz.

e Parapety pod dolnymi niszami granitowe polerowane czterostronnie gr. 3m z wycietym
okapnikiem kolor grafitowy.



e Nakrywy-daszki kolumbarium granitowe polerowane z granitu w kolorze grafitowym
o gr. 5 do 6¢cm (spadek 1,33%) do wycietego okapnika.

e Plyty zamykajgce nisze dla urn granitowe polerowane w kolorze grafitowym o grubosci
4 cm. Plyty mocowane za pomocg rozet o zdobnych gwintowanych wykonanych
indywidualnie ze stali nierdzewnej mocowanych do konstrukcji stalowej z katownikow
ocynkowanych wewnatrz niszy. Ksztatt i wielkos¢ rozety uzgodniona zostanie
z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestyciji.

e Elementy stalowe ocynkowane - podkonstrukcja z regulacja dla montazu ptyt
zamykajgcych nisze. Wykonaé¢ wg rys. nr 4. Wszystkie elementy uzyte do wykonania
podkonstrukcji wykonac, jako stalowe i podda¢ cynkowaniu.

5.2. URNY ZIEMNE

Urny ziemne zaprojektowano, jako elementy prefabrykowane o wymiarach zewnetrznych
50x80x100x5 cm z niszami o wymiarach wewnetrznych 40x70x100 cm, wykonane w technologii
zelbetowej - zbrojone siatkg z drutu @ 6 o oczku 13x14 cm, beton C20/25.

Elementy skfadane na ,sucho” i zabezpieczone trzpieniami stalowymi lub metodg na ,mokro” przy
uzyciu zaprawy klejowej do stosowania na zewnatrz. Wszystkie powierzchnie betonowe znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 3 x dysperbitem lub innym Srodkiem
przeznaczonym do tego typu zabezpieczen. Srodek aplikowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykohczenie zewnetrzne:

¢ Sciany nisz wyniesione ponad poziom terenu na maksymalng wysoko$é 10 cm.

Cokoty scian nisz wykonczone za pomocg plytek granitowych polerowanych gr. do 1,5
cm z szarego granitu, mocowanych przy uzyciu zaprawy klejowej do stosowania
na zewnatrz.

e Plyty poziome zamykajgce nisze dla urn granitowe polerowane w kolorze grafitowym
o grubosci 4 cm.

e Plyty mocowane za pomocg rozet o zdobnych gwintowanych wykonanych indywidualnie
ze stali nierdzewnej mocowanych do konstrukcji stalowej z katownikdw ocynkowanych
wewnatrz niszy. Ksztatt i wielkos¢ rozety uzgodniona zostanie z
uzytkownikiem na etapie realizacji inwestyciji.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W zwigzku z prostg konstrukcjg obiektu, nieskomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi oraz
posadowieniem na poziomie okoto 1,02m ponizej poziomu rodzimego terenu, projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie fundamentéw powyzej wéd gruntowych
zaprojektowano na warstwie piaskow Srednich, nalezgcych do gruntow rodzimych.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty i odpowiadaé
odpowiednim normom budowlanym.

7.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacjami wykonania,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

ll. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Obowigzujgce przepisy i normy.
Projekt budowlany przedmiotowej inwestyciji.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety opracowaniem jest czescig terenu cmentarza komunalnego. Teren ten posiada
infrastrukture podziemna, o$wietlenie oraz utwardzone dojscia i dojazdy — aleje cmentarne.
Teren w miejscu budowy kolumbarium wolny od zabudowy (z wyjgtkiem $mietnikdéw

zlokalizowanych przy krawezniku alei).

3. ZAKRES DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy kolumbarium i urn ziemnych na czynnym

cmentarzu komunalnym wyposazonym juz w oswietlone i utwardzone drogi-aleje.
Zakres robot obejmuje:

e Zagospodarowanie terenu budowy;

e Roboty ziemne;



e Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stanu zerowego;
e Roboty wykonczeniowe.
e Roboty drogowe-utwardzenia nawierzchni przy scianach kolumbarium

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem faktycznych robét
budowlanych.
W sktad zagospodarowania terenu wchodza;:

e Srodki transportu poziomego i pionowego;

Sktadowiska i magazyny materiatowe;

Budynki zaplecza budowy;

Oswietlenie placu budowy;

Sieci;

Srodki ochrony p.poz.;

e Ogrodzenie.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy, wyznacza sie
poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m oraz
przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zabezpieczone balustradg.
Sktadowiska materiatbw budowlanych nalezy sytuowa¢ w wyznaczonych miejscach,
na terenie wyrownanym, utwardzonym i ogrodzonym, w sposob zabezpieczajgcy przed
przewréceniem, przesunieciem lub rozsunieciem materiatow.
Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinna wigzac sie z okresowym
wykonywaniem ogledzin, przeglgdéw, pomiarow i prob w terminach okreslonych przez
pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji. Rozdzielnie budowlanego pradu elektrycznego
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osdéb.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5.1 PRACE NA WYSOKOSCI.

e Nie wyposazenie pracownikdw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych
na wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem,

Nieuwaznie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,
Niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych,

Niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach,

Niska Sswiadomos$¢ zagrozenia,

Niewtasciwa organizacja pracy

5.2 RUSZTOWANIA BUDOWLANE | DRABINY

Upadek z wysokosci,

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostow roboczych,

Porazenie piorunem,

Uderzenie przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji.
5.3 ROBOTY WYKONYWANE ZA POMOCA ELEKTRONARZEDZI

Porazenie pradem,
e Oparzenie tukiem elektrycznym,

Powstanie pozaru.
54. ROBOTY ZBROJARSKIE

Niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowanie stali zbrojeniowej,
Obstuga maszyn i urzgdzeh zbrojarskich przez osoby nieuprawnione
Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen zbrojarskich

Prowadzenie zbrojenia scian i stupdw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,

Niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajgcych przemieszczanie sie o0so6b
po wykonanym zbrojeniu,
e Mozliwosc¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych.

5.5. ROBOTY BETONIARSKIE
e Mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego betonow6z na stanowisko
robocze,
e Podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do
betonu,

e Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,
e Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,



5.6.

5.7.

Zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez koncéwke weza do podawania
betonu,

Porazenie prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable
oSwietleniowe,
Urazy nég przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem,
Okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,
Porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

MONTAZ KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH
Mozliwos$¢ popetnienia btedow wynikajgcych z braku znajomosci projektu organizacji
montazu, ciezaru podnoszonych elementdw,
Wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do poleceh i wytycznych nadzoru
montazowego,
Samowolne zmiany w technologii montazu,
Mozliwo$¢ urazéow zwigzanych z niewfasciwym skladowaniem elementéw lub ich
przemieszczaniem,
Podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,

Nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi.
ROBOTY ELEKTRYCZNE

prace przy przewiertach — urazy mechaniczne

prace w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego

prace przetadunkowe z wykorzystaniem dzwigu - urazy mechaniczne

prace z wykorzystaniem koparki - urazy mechaniczne

prace wykonywane pod i w poblizu napiecia — porazenie prgdem

Wykonywanie pracy na wysokosci,

Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod ci$nieniem,
| inne analogiczne jak w innych branzach

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow,

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w
odziez roboczg i ochronna wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP:

a) szkolenie wstepne ogdlne

b) szkolenie wstepne stanowiskowe

c¢) szkolenie wstepne podstawowe

d) szkolenie okresowe
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.
Ponad to na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione
dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIAKCJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.



Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz.

Wyposazenia zaplecza budowy w gasnice i apteczke.

Ustawienie tablic informacyjnych.

Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu.

Wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i ewakuacyjnych, stref sktadowania
materiatéw oraz miejsca zaplecza budowy.

Oznaczenie i zapewnienie tatwego dojazdu i dostepu do istniejgcych hydrantéw.
Prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw
budowy i robét.

Wyegzekwowanie przestrzegania podstawowych obowigzkéw pracownikow w zakresie
bhp.

Wprowadzenie systemu kontroli bezpieczenstwa.

Projekt : mgr inz. Pawet Lotysz
upr. nr UAN-8345/1104/87



Trzcianka, dnia 10.08.2021r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany na podstawie uprawnien

budowlanych w specjalnosci: architektonicznej.

Projektant : mgr inz. arch.Sylwia Kecinska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/42/2010
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IZ2BA ARCHITEKTOW
BZECEY FOSPOLITEL FOLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
CEREGOWA KOMISIA KWALIFIEACYINA

dz. 74 MNP - OIA OKK 2010 Poznaf, dria 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt WOIA - OKK /UpB / 68 2010

DECYZJA nr WP - OIA JOKKY UpB/ 42/ 2010

MNa podstawie art. 12 ust, 1 pkt 11 ust 2, art, 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowiane (fekst jednolity: Dz, U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 2 pdén, zmian.) ot 11724 ust 1pht 2
ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archifekiiw, indyrderdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i
budwniciwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzisinyeh funke]l fechnleznyeh w budownictwie {Dz.U,

2 2006r, Nr B3, poz. 578 z phén. zmian.) oraz art. 104 1 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postapowania administracyinego (tekst jednality: Dz.LU. z 2000r, Nr 98, paz.1071 z pain, zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inZ. arch. Sylwla Anna Keciriska

uradzona 12 grudnia 1877r,
corka Julfana

poslada adpowiednle wyksztatcenie technicane i praktyke zawodowa
| nadaje sle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninijsza jako uwzglednisjgca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Qd decyzji preyshuguje PeniPany odwetanie do Krajowe] Kamisfi Kwalifkacyjne] [y Anchitakbdw. Odwolania wnos sig 28
podrindnicheiin orany, kibry wydal decyie §. Olegowsj Komisji Kwalifikacyine] Wialkopotskie] Chragowe] lzby Architektiw,
w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia decyzi.

Srronal 22

G112 Poenes, ol Sty Rymek 56, Teldfwo (0610 355 0B 44 B52 00 B0 E-mail: wielkopolskagizbearchiteknow pl
Hipeitwielkopolska arp.pl MIP: T758-13-99-181 Regon: 01 T468395.00074 Konty: PEO BP 54 Wr TE D00 4027 0000 1302 0033 5035
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zadwiadeza, 2e:

mgr inZ. arch. Sylwia Kecinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w sp-ecgalnn:h:t archrtektumczne&i w zakresie posiadanych uprawnied nr
WP-OIA/OKK/UpB/42,/2010,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP

pod numeram: WP-0815.

Czlonek czynny od: 06-04-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2021 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady [zby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zatwiadczenla:

WP-0815-BAE4-Y1F2-2A49-461D

Dane rawarte w niniejsrym redwisdereniu mokna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
zadwiaderenia w publicznyrn serwisie internebowym [zhy Architekbbe: wew.izbagrchitekbow. pl
lulby kentakiujse sie berpodrednio 2 wiadtivg Okregawa Izby Architekbbw RP.

12



Trzcianka, dnia 10.08.2021r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego-wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlano - wykonawczy zostat
wykonany na podstawie uprawnien budowlanych w specjalnoéci: konstrukcyjno-
budowlane;j.

Projektant : mgr inz. Pawet totysz
upr. nr UAN-8345/1104/87
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LZI-VS7-LCY *

Pan Pawet totysz o numerze ewidencyjnym WKP/B0/2914/01

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 34a/3, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Wiedzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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dnia 29 kwietnia 87 ,

(pleczod
v UAN-8345)1104)87 LS
i =

* DEGYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWERO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust, 1,56 ust. 1 1 % SThsisuweape .2 u ..
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] § Ochrony Srodowiska zdnia 20 lutego 1975r. w sprawic
samodzielnych funkcji technkmych w . budownictwie (Dz U. Nr. 8, poz 46)
stwierdza sie, Ze:

Obywatelgs).., .. Pawex HORY 83 .-

e mawisk

... magister ingynier budewnictwa . .

Lyt mukowy - WOy

urodzony(s) dnia 9 wpgeémia - 1958 . w . Cgzarakowie -

posiada pnygomwmie zawodowe upowa?nnhoe 10 vykm) wanjia samodz;el nych funkeji
kioronika budowy i robét

e Ve s e - ot ot ¢ S «

T rodnay funkeyt

w specjaknosci ...,..__.,_-,A,_k"”tmk"ﬂno - bndovlo.nej

ridea) smhlndd tnhnlcmo-bndowbmj N
- - - ...... - rrat A -——— - T
specializacie rawodowa .

Zal. Nr 1

GS-Poligrafl, Rogoino 270 664 300 szt



Obywatellke) -

1)

2)

3)

. PaweX % 0.7 Y8 Z. e e 1080 UPOWaZNiony(a)

1MQ1naw1ko

kierowgnis, madsorowania i kontrolowania budowy i robét ,
kierowanie i kontrelowanis wytwarzanla keonstrukeyjnych
elenmentéw budowlamych oragz ocenlania i badania stanu
technicznege w zakresie wszelkich budybkow orag innych
budewli 2z wygezeniem 1limii, weszéw i stacji kolejowyeh,
drég oras lotniskowych drég startowych 1 manipulaeyjnych ,
mogtéw , budewli hydrotechniesnyeh 1 vodmomelioraeyjnyeh,

sporzgdzania w budownietwie o86b fisyeznych projektow
w gakresie rezwigzan kenstruksyﬂne - badowlanyeh wegelkich
bnﬂyakéw i budow 11 , ©

sporzqﬁzania w budownietwie 0s6b fizycznych pmejektéw
w zakresie rogwiszad arehitektonieznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarezyeh , adaptacji
prejektéw typowyeh i powbtarsalnyek innych budyakéw
oraz sporsgdsania planéw zagospedarowania dziatki
swiqsdnydﬁfz realizaejs tych budynkéw,

b) badawli nie quqeyeh budynkami

0d ainiajsﬂej deeyzdi prxysluguje sironie prawe wniesienia
odwolanis do Ministra Badewnietwa, Gospodarki Przestrzennej
i Komumalmej za poérednictwem Giéweego Architekta Wojewddekiego
w Pile w teruinie 14 dni od dnia derqezania decyzjio

ot:sxgngpa
Ob, Pawer 20 T Y S %
ul. Eonopniekie] 34a)3 >

64-800 T rzeclianka
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