Nalezy zainstalowa¢ na state w obiekcie urzadzenie bezinwazyjnego systemu osuszania muréw
pelniacy ponizsze kryteria:

Zasilane polami naturalnymi i nie wymagajace zastosowania dodatkowego zrédta zasilania,
oddziatujace na réznice potencjatow elektrycznych w murze, poprzez co wywotujg ruch
wody w przegrodzie w dot do gruntu. System winien spetnia¢ zadanie izolacji poziomej a
ponadto sukcesywnie likwidowa¢ zawilgocenie kapilarne doprowadzajac w efekcie mury
zewngtrzne i wewnetrzne obiektu do stanu wilgotnos$ci naturalne;.

Dzialanie systemu oraz postep procesu osuszania muréw musi by¢ monitorowany przez
wykonawce — montera systemu osuszania od czasu prowadzenia dziatah wdrozenia system
do uzyskania gwarantowanego stanu osuszenia od wilgoci kapilarnej wraz z badaniami
zjawisk generujacych inne przyczyny zawilgocenia oraz diagnostyka stanu zasolenia muru w
oparciu o odpowiednie procedury badawcze- instrukcje WTA, normy dotyczace badan
zawilgocenia i zasolenia murdow.

Bezinwazyjny system osuszania mur6w powinien gwarantowac uzyskanie efektu osuszenia
obiektu z wilgoci kapilarnej do stanu rownowagi sorpcyjnej murdw w okresie trzech lat od
wdrozenia systemu. Istota dziatlan powinno by¢ zatem uzyskanie okre$lonego efektu -
rezultatu dzieta, a nie jedynie zapewnienie funkcjonowania zastosowanych urzadzen.
Dajacy gwarancj¢ doprowadzenia $cian wewngtrznych i zewngtrznych nadziemnych czesci
budynku, zawilgoconych na skutek podciggania kapilarnego do wilgotno$ci naturalnej, a w
sytuacji funkcjonowania izolacji pionowej i zniwelowania ci$nienia hydrostatycznego w
przypadku jego wystapienia, doprowadzenie do takiego stanu elementéw podziemnych
(piwnic).

Zapewniajacy zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem na skutek podciggania
kapilarnego ( zadanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej ) na okres nie krotszy niz 20 lat
W zakresie rob6t budowlanych, remontowych wykonawca systemu osuszenia muréw w
oparciu o wyniki przeprowadzonych badan powinien przedstawi¢ zalecenia przewidujace
kolejnos¢ oraz zasadno$¢ wykonania niezbednych robot zmierzajacych do trwatego
zabezpieczenia budynku przed wszystkimi Zrodlami dodatkowego zawilgocenia, oraz
zapewnienia trwato$ci wykonanych prac w danych warunkach.

Bezpieczny dla przebywajacych osob oraz urzadzen 1 systemow elektronicznych
znajdujacych si¢ w budynku (co najmniej atest PZH, oraz potwierdzenie kompatybilnos$ci
elektromagnetycznej).

Wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym dla prawidtowego wykonania
zadania. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej: wskazanie lokalizacji
urzadzenia systemu, obszaru osuszanego, miejsc przeprowadzonych badan- czgs$¢ graficzna
oraz czesci opisowe] zawierajacej wnioski z przeprowadzonych badan (wdrozeniowych oraz
serwisowych) i zalecenia dotyczace niwelacji innych zrodet zawilgocenia niz podciaganie
kapilarne.



