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-drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe,
-skrzydło drzwiowe  dwusegmentowe 
-uszczelnienie gumowe po całym obwodzie
-szklone szkłem bezpiecznym

-zamek trzypunktowy hakowy
-klamka w kolorze stali nierdzewnej
-trzy zawiasy nawierzchniowe

STAL

-

max 1,3 W/m²K

-drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe,
-skrzydło drzwiowe  jednosegmentowe 
-uszczelnienie gumowe po całym obwodzie

-zamek trzypunktowy hakowy
-klamka w kolorze stali nierdzewnej
-trzy zawiasy nawierzchniowe

STAL

-

max 1,3 W/m²K

-drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe,
-skrzydło drzwiowe jednosegmentowe 
-uszczelnienie gumowe po całym obwodzie

-zamek trzypunktowy hakowy
-klamka w kolorze stali nierdzewnej
-trzy zawiasy nawierzchniowe

7

-

-

-

P

7

DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

-zamek trzypunktowy hakowy
-klamka w kolorze stali 
nierdzewnej
-trzy zawiasy nawierzchniowe
-próg izolowany termicznie 

-drzwi techniczne
 jednoskrzydłowe 
-jednosegmentowe 
-uszczelnienie 
gumowe po całym obwodzie
-bezprogowe
-Drzwi antywłamaniowe

A-18

RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z 

ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ 
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY 

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ 
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO


