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Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty
O.271.6.2022

WYKAZ PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU
Część 1
……………………………….
(nazwa Wykonawcy) 

Przystępując do prowadzonego przez Gminę Łapy postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest "Dostawa zestawów komputerowych i laptopów wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, w zakresie części 1, oznaczonego nr O.271.6.2022, składam poniższy wykaz i potwierdzam, że zaoferowany sprzęt posiada poniższe parametry techniczne:


UWAGA
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w przedmiotowym Wykazie. W miejscach wykropkowanych należy wypisać parametry oferowanego sprzętu, a w okienkach odznaczyć  znakiem „X”  zaoferowany parametr. Brak jednoznacznych informacji o oferowanych parametrach – nie wypełnienie wszystkich wskazanych parametrów – może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 – jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.

 
1. Stacjonarny zestaw komputerowy (monitor + komputer + mysz + klawiatura + ups) będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji księgowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Producent ________________________ Model_________________________

	Lp.
	Nazwa komponentu/wymagania/elementu/
parametru lub cechy
	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry techniczne  
(szczegółowy opis)

	

1
	[bookmark: _Hlk45789774][bookmark: _GoBack]Wydajność
	Wydajność - procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 12300 punktów w kategorii Average CPU Mark zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW: https://www.cpubenchmark.net/desktop.html w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania zamieszczony jako Załączniku nr 5 do SWZ
	Wydajność - procesor osiągający w teście PassMark Performance Test:

· co najmniej 12300 
· model procesora (producent, nazwa, typ,) .........................................



	
2
	Pamięć RAM
	Pamięć RAM – min. 16GB DDR4 o częstotliwości min. 2666MHz nonECC. 
Nie dopuszcza się pamięci wlutowanych w płytę główną
	Pamięć RAM – ……..  GB DDR4 o częstotliwości MH……………….. 

	3
	Pamięć masowa
	M.2 NVMe min. 500 GB SSD PCie + wolne miejsce na dysk 3,5”
	Pamięć masowa: M.2 NVMe ……………. GB SSD PCie + wolne miejsce na dysk3,5”

	
4
	Karta graficzna
	Zintegrowana
	· TAK
· NIE

	



5

	Multimedia
	Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition  Audio , Napęd optyczny: Nagrywarka  DVD+/-RW DualLayer, HDMI: 1 szt, VGA (RGB): 1 szt
	· Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio,
· Napęd optyczny:
Nagrywarka  DVD+/-RW DualLayer, HDMI: 1 szt, VGA (RGB): 1 szt


	6
	Waga i wymiary
	Waga komputera nie większa niż 6kg. Wymiary poniżej 360x170x300mm [wysokość x szerokość x głębokość]
	· Waga komputera: ………. Kg
· Wymiary: 
wysokość …….
szerokość ……
głębokość ……..

	7
	Obudowa
	Typ: Mini Tower. Wykonana z trwałych materiałów. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	· TAK
· NIE


	8
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	· SPEŁNIA
· NIE NIESPENIA
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	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym, wielkości, pamięci RAM. Prędkości zainstalowanego procesora zainstalowanym dysku twardym (a w szczególności o jego pojemności),.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia haseł na poziomie administratora 
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, kontrolera audio, mikrofonu, głośników.
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	10
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
		SPEŁNIA
	NIE NIESPENIA

	11
	Certyfikaty  i oświadczenia
	-Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
-Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
-Deklaracja zgodności CE
-Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
-oświadczenie o spełnieniu przez producenta sprzętu komputerowego wymogu w zakresie efektywności energetycznej, o której mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.


	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
· Deklaracja zgodności CE
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
· oświadczenie o spełnieniu przez producenta sprzętu komputerowego wymogu w zakresie efektywności energetycznej, o której mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

	12
	System operacyjny
	W ofercie wymagane jest podanie producenta, pełnej nazwy i wersji systemu operacyjnego.  
System operacyjny klasy PC musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet oraz dodatkowo z możliwością wyboru instalowanych poprawek (możliwość scentralizowanego wyboru instalowanych poprawek dzięki dodatkowemu oprogramowaniu producenta).
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie w ofercie nazwy strony serwera WWW.
System musi umożliwiać pracę w domenie.
Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2027 r.  
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
Wbudowane narzędzie do szyfrowania dysków w oparciu o TPM komputera.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
Zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
Posiadanie narzędzi służących do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
Możliwość przywracania plików systemowych.
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
	
Producent: ……………………….
Pełna nazwa i wersja systemu operacyjnego: ………………………..

      	SPEŁNIA
	NIE NIESPENIA
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	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB)., min. 6 x USB w tym min. 2 porty USB 3.0 na przednim panelu i 2szt portów USB 3.0 na tylnym panelu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy lub port combo. Wyjście liniowe audio: Mysz koloru czarnego optyczna lub laserowa z min. dwoma klawiszami oraz rolką scroll sygnowana napisem lub logiem producenta oferowanego komputera. Klawiatura koloru czarnego w układzie QWERTY z klawiaturą numeryczną sygnowana napisem lub logiem producenta oferowanego komputera. Kabel zasilający 1,8m. Kabel HDMI 1,8m
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające w pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
	      	SPEŁNIA
	NIE NIESPENIA
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	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
	……letnia gwarancja producenta.
· Czas reakcji – do końca nast. Dnia roboczego
· Firma serwisująca posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.


	15
	Monitor
	Przekątna ekranu min. [cal] :23,8 , Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080, Proporcje ekranu: 16:9, Podświetlenie ekranu: W-LED, Powłoka matrycy: Matowa, Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60, Czas reakcji matrycy [ms]: 5, Kontrast statyczny: 3000:1, Jasność ekranu [cd/m2]: 250, Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
Wielkość plamki (max) : 0.29
Kąt widzenia w pionie / w poziomie 178 (pion), 178 (poziom)
Minimum :1x Wejście HDMI oraz Wejście D-Sub (VGA), Waga maksimum [kg] :4
Kolor obudowy: Czarny, Załączona dokumentacja: 
Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Gwarancja: 36 miesięcy, Zużycie energii: Pobór mocy czuwanie [W] max: 0.5
Pobór mocy włączony [W] max: 20
	Marka monitora: …………….

      	SPEŁNIA
	NIE NIESPENIA
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	UPS
	Architektura UPS-a: line-interactive
Zabezpieczenia / filtry: Termiczne , Przeciw przeładowaniu , Przeciwzwarciowe , Przeciwprzepięciowe , Nadmierne rozładowanie
Min moc pozorna: 800 VA
Min moc czynna (W): 400 W
Gniazda wyjściowe - 2x SCHUKO
Wyświetlacz – LCD
Min Złącza komunikacyjne: USB typu B
Max czas przełączenia: 8ms
Napięcie wejściowe: AC 230 V
Napięcie wyjściowe: AC 230 V
kabel zasilający, kabel USB A do USB B, instrukcja obsługi, oprogramowanie do monitoringu   I zarządzania UPS
Gwarancja: 24 miesięcy gwarancji
	      	SPEŁNIA
	NIE NIESPENIA









                                             ......................................................................................................................
                                              (podpis Wykonawcy)
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