Znak sprawy: ZP/220/74/22
Załącznik nr 2.1. do SWZ

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES PRAC
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż aparatu RTG wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ,,K” na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

1.	LOKALIZACJA
Aparat RTG winien być zamontowany w pomieszczeniu przeznaczonym do wykonywania badań RTG, zlokalizowanym na parterze budynku ,,K” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM 
w Szczecinie, po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowych i adaptacyjnych przedmiotowego gabinetu oraz pomieszczeń towarzyszących. 

Na potrzeby montażu nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu pomieszczeń wchodzących w skład pracowni RTG, tj.:
1) Pomieszczenia Sterowni,
2) Pomieszczenia badań Pacjenta (Gabinetu RTG),
3) Łazienki Pacjentów,
4) Pomieszczenia Przechodniego,
5) Pokoju Techników,
6) Zaplecza Socjalnego.
Powierzchnia w/w pomieszczeń wynosi ok. 55 m2.

Przedmiot Umowy powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i w oparciu 
o m.in. Projekt ochrony radiologicznej dla aparatu RTG instalowanego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie.

2. ZAKRES PRAC
A. Zakres prac dla wszystkich w/w pomieszczeń obejmuje:
PRACE DEMONTAŻOWE
1) Zdjęcie starej wykładziny (z wyjątkiem ,,Łazienki Pacjentów”);
2) Demontaż posadzek (usunięcie odspojonych warstw);
3) Demontaż sufitu (zdjęcie lamp, oczyszczenie z odspojonych warstw powłok malarskich 
i tynku);
4) Przekucia otworów, zamknięcie otworów, jeśli będą konieczne po demontażu starych urządzeń;
5) Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, łączniki itp.);
6) Demontaż drzwi i ościeżnic (za wyjątkiem drzwi stalowych);
7) Demontaż rolet i okien we wszystkich pomieszczeniach;
8) Demontaż krat zewnętrznych wraz z parapetami zewnętrznymi;
9) 	Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów.

ROBOTY BUDOWLANE
1) Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, uzupełnienie ubytków
Należy naprawić i uzupełnić warstwy posadzkowe w obrębie remontowanych pomieszczeń 
w zależności od ich zastanego stanu. Przed wykonaniem projektowanych posadzek zapoznać 
się z instrukcją producenta celem ustalenia konieczności wykonania oraz grubości warstwy samopoziomującej.
W Pomieszczeniu Badań Pacjenta (Gabinecie RTG) należy wzmocnić posadzkę, gdy zajdzie taka konieczność.
2) Wykonanie sufitu podwieszanego 
Należy wykonać akustyczny sufit podwieszany, modułowy 600/600 do 1800/600mm, gr. 20-25mm z konstrukcją ukrytą, umożliwiającą pełen demontaż ,,do dołu’’. Płyty sufitowe ze skalnej wełny mineralnej, nieorganiczne, uniemożliwiające rozwój mikroorganizmów, o współczynniku pochłaniania dźwięku αw = 0,95-1,00, o odporności na wilgoć > 95%, klasa reakcji na ogień A1, współczynnik odbicia światła >85%. Powierzchnia płyt umożliwia czyszczenie na mokro, gładka, matowa, biała o współczynniku bieli L>95, krawędzie płyt wzmacniane, łączone ze sobą ,,na styk”, zakrywające w całości konstrukcję nośną. Istniejące instalacje poniżej założonego sufitu obudować płytą g-k na ruszcie aluminiowym.
3) Montaż nowych okien 
Montaż okien PCV w każdym pomieszczeniu w kolorze białym o wymiarach tożsamych 
z istniejącymi (z zachowaniem istniejącego kształtu, wymiaru i podziału). W oknach zamontować nawiewniki zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi.
Po obsadzeniu okien należy wykonać prace towarzyszące, tj. obróbkę okien wraz z usunięciem istniejących spękań i ubytków tynku. Okna typu rozwierno-uchylne, charakteryzujące się odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła zgodnym z aktualnymi wymaganiami technicznymi. W miejscu, w którym usunięte zostały parapety zewnętrzne po demontażu krat należy zamontować nowe parapety zewnętrzne z wysokiej klasy blachy ocynkowanej 
(kolor lakieru winien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawczym).
4) Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych jednoskrzydłowych z zastrzeżeniem, że drzwi dzielące ,,Pomieszczenie badań Pacjenta” (Gabinet RTG) i nowy ,,Pokój Techników”, jak również dzielące ,,Pomieszczenie badań Pacjenta” i ,,Pomieszczenie Sterowni” powinny być ołowiane (konstrukcja drzwi od wewnątrz zabezpieczona ekranami ołowianymi zgodnymi z wymaganiami projektu osłon stałych). Konstrukcja pozostałych drzwi co najmniej z płyty otworowanej, wykończone laminatem, co najmniej HPL 0,7mm, dedykowane do obiektów opieki zdrowotnej – odporne na zmywanie 
i środki dezynfekcyjne. Samozamykacz o ile niezbędny, ukryty w skrzydle. Ponadto wszystkie skrzydła drzwiowe winny być wyposażone w odpowiednie elementy ślusarki dostosowanej 
do potrzeb funkcjonalnych i użytkowych Zamawiającego, o właściwościach spełniających wymagania określone w normach technicznych i przepisach.
5) Wykonanie oznakowania wizualnego pomieszczeń 
Należy poczynić uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Oznakowanie wykonać zgodnie z wewnętrznymi normami Zamawiającego.
6) Wyrównanie całej powierzchni
Zaszpachlowanie spękań, usunięcie ubytków i położenie gładzi (ściany i sufit).
7) Gruntowanie całej powierzchni
8) Malowanie
Dwukrotne malowanie pomieszczeń farbą zmywalną, odporną na ścieranie powłok malarskich 
do obiektów szpitalnych (kolor na ścianach i sufitach powinien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawczym). Zastosowana powłoka malarska powinna posiadać odpowiednie parametry i atesty spełniające wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczególnych pomieszczeń.
Wszystkie okładziny ścienne powinny posiadać atest łatwo zmywalności, odporności na środki
dezynfekcyjne oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach służby zdrowia.
9) Ułożenie wykładzin (za wyjątkiem pom. „Łazienka Pacjentów”)
Wykładzina homogeniczna PVC (kolor winien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawczym) układana bezspoinowo o gr. min 2mm, grupie ścieralności T, ciężarze objętościowym min. 2900g/m2, odporności na wgniatanie max. 0,03mm, stabilności wymiarowej równej lub mniejszej od 0,4%, klejonej na klej do wykładzin do wylewki samopoziomującej. Wykładzinę PVC należy wywinąć na ścianę na wysokość min. 10 cm, z wyobleniem o promieniu 30mm. Wyoblenie powinno być wykonane na profilu PVC lub odpowiednio ukształtowanej zaprawie klejowej bądź w inny sposób gwarantujący odporność na przebicie w trakcie użytkowania. Połączenie ścian z podłogami wykonać w sposób bezszczelinowy, umożliwiający mycie i dezynfekcję.
10) Montaż rolet wewnętrznych 
Montaż rolet wewnętrznych na oknach w każdym pomieszczeniu (z wyjątkiem ,,Pomieszczenia badania Pacjenta”), zgodnie z wymaganiami technicznymi. W każdym oknie na skrzydle okiennym należy zamontować rolety wewnętrzne zaciemniające, w kasecie, z prowadnicami. Rolety winny być dopasowane zarówno do wysokości, jak i szerokości okna. Tkanina rolety powinna poruszać się w świetle szyby i być zakończona obciążnikiem, roleta wyposażona w mechanizm samohamujący umożliwiający zatrzymanie na dowolnej wysokości. Montaż powinien odbywać 
się w taki sposób, by nie utracić gwarancji na okna, jak również umożliwić prawidłowe funkcjonowanie nawiewników okiennych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
11) Montaż lamp sufitowych 
Lampy LED o natężeniu oświetlenia zgodnym z wymaganiami technicznymi. Instalację oświetlenia podstawowego należy zaprojektować w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2012. Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać polskie normy odnośnie bezpieczeństwa. Całość oświetlenia powinna być zaprojektowana w oparciu o oprawy energooszczędne ze źródłem światła LED. Natężenie oświetlenia dobrać do aktualnych funkcji pomieszczeń. Do opraw wymagających regulacji natężenia oświetlenia doprowadzić przewody sterujące. Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym. Trwałość eksploatacyjna opraw powinna wynosić 
min. 100000h. 

Podstawowe minimalne wymagania jakie należy spełnić oraz parametry opraw oświetleniowych:
Oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED, wyposażona dodatkowo w świetlówki UV-C. Lampa wyposażona w zabezpieczenie polegające na działaniu odwróconego działania czujnika ruchu, wyłączająca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu. Oprawa w kształcie kwadratu o niskim profilu bocznym nie przekraczającym 50mm.  Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo oraz posiadająca wysokosprawne odbłyśniki HE. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające 
z zastosowania klosza powyżej 111lm/W. Współczynnik mocy powyżej 0,94, SDCM ≤3. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 dla wybranych pomieszczeń. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu 
na warunki atmosferyczne.
Możliwość doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL.
W przypadku stosowania opraw oświetleniowych odmiennych niż przyjęte w dokumentacji, Wykonawca powinien zapewnić użytkownika o poziomie jakości nie gorszym od opraw przyjętych w dokumentacji oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.
12) Montaż nowego osprzętu elektrycznego (gniazda, łączniki itp.) we wszystkich pomieszczeniach
[bookmark: __DdeLink__1211_256801878]W  pomieszczeniach należy montować końcowe gniazda odbiorcze. Stosowany osprzęt musi pochodzić od jednego producenta i z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia różnic 
w odcieniach elementów. W punktach PEL należy stosować osprzęt modułowy. Gniazda typu DATA należy wyposażyć w klucze uniemożliwiające włączenie do nich odbiorników, które 
nie powinny być z nich zasilane. Gniazda i łączniki powinny odznaczać się wysoką odpornością 
na ścieranie. Gniazda ogólnego przeznaczenia oraz punkty PEL montować na wysokości 30 cm 
od poziomu gotowej posadzki. W nowym ,,Pokoju Techników” (aktualne: ,,Pomieszczenie Przechodnie”), w ,,Pomieszczeniu Sterowni” gniazda nad stołami i biurkami na min. wysokości 
115 cm. Szczegóły ustalić na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.
Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 115cm od poziomu gotowej posadzki. 
Zasilanie poszczególnych rodzajów gniazd należy wykonać z odpowiednich dla nich tablic, tj.:
· gniazda ogólnego przeznaczenia i gniazda porządkowe z rozdzielnic (RA),
· gniazda komputerowe z rozdzielnic (RAG).

Wymagania w zakresie osprzętu elektroinstalacyjnego:
· osprzęt elektroinstalacyjny powinien pochodzić od jednego producenta,
· osprzęt powinien należeć do linii o podwyższonym standardzie,
· osprzęt powinien posiadać możliwość składania zestawów gniazd i łączników,
· osprzęt powinien występować co najmniej w gamie 10 kolorów ramek i 5 kolorów modułów,
· osprzętu powinny być dostępne ramki 1-5 krotne,
· osprzęt powinien posiadać możliwość montażu zarówno ramek z tworzywa, metalizowanych z tworzywa jak i metalowych,
· osprzęt powinien posiadać możliwość montażu w puszkach karton-gips,
· dla pomieszczeń toalet należy stosować osprzęt w wykonaniu antybakteryjny z jonami srebra,
· linia osprzętu powinna zawierać typy gniazd zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego,
np.:
- gniazda elektryczne standardowe 16A 230V i gniazda do puszek podłogowych typu floorbox,
- gniazda HDMI,
- gniazda teleinformatyczne,
- gniazda teleinformatyczne z modułami do kategorii 6A z osłonami przeciw kurzowymi,
- przyciski sterowania oświetleniem 10A 250V,
- gniazda RTV/SAT.
Asortyment musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Trasy kablowe w pomieszczeniach należy prowadzić w korytarzach w przestrzeni sufitów podwieszanych na systemowych korytach mocowanych do sufitu właściwego lub ścian. Koryta powinny być dobierane z zachowaniem 30% rezerwy miejsca. Przy prowadzeniu kabli w wiązkach należy uwzględniać współczynniki poprawkowe zgodnie z normą. Sposób prowadzenia tras powinien zapewniać dostęp do nich po zabudowaniu innych instalacji. Przy prowadzeniu tras należy zachować zasadę oddzielania instalacji o różnym przeznaczeniu, tj. instalacji elektrycznych standardowych, instalacji elektrycznych, które ze względu na duże wartości prądu i odkształcenia mogą powodować zakłócenia, instalacji teletechnicznych, instalacji przeciwpożarowych. Wszystkie instalacje bezpieczeństwa należy wykonywać na certyfikowanych trasach kablowych 
i uchwytach E90, na odrębnych konstrukcjach. Trasy kablowe powinny być uziemiane do lokalnych szyn wyrównawczych oraz posiadać mostki w miejscach łączeń elementów niezapewniających odpowiedniego połączenia galwanicznego. Wszystkie kable należy oznaczać za pomocą trwałych opasek kablowych z oznaczeniem relacji kabla oraz rodzaju i przekroju przewodu. Oznaczniki należy montować na początku i końcu kabla oraz co 10m w ciągach poziomych. Oznaczniki powinny być umieszczane również przed i za przejściami kabli przez ściany i stropy. Pionowe trasy kablowe należy prowadzić na drabinach kablowych mocowanych do ścian szachtu. Kable mocować przy użyciu dedykowanych uchwytów. 
Przewody do gniazd wtyczkowych, łączników i urządzeń zasilanych z wypustów należy prowadzić podtynkowo przy zapewnieniu wymaganej 5-ciomilimetrowej grubości warstwy tynku 
nad przewodem, w podłodze w rurach osłonowych, nad sufitem podwieszanym, w korytach kablowych w miejscach niewidocznych. Rury osłonowe powinny być dobrane do ilości przewodów i ich średnicy oraz spodziewanych nacisków w przypadku rur prowadzonych w posadzkach. 
Do gniazd końcowych, odbiorników stacjonarnych i instalacji oświetleniowej stosować przewody o izolacji na napięcie nie niższe niż 750V.  Łączenia instalacji wykonywać w puszkach gniazd 
i łączników oraz w puszkach nad sufitem podwieszanym.

Wewnętrzne trasy kablowe należy wykonywać z:
· koryt i drabinek metalowych spełniających wymagania co najmniej: klasa korozyjności 
nie niższa niż C2 dla pomieszczeń suchych oraz nie niższa niż C3 dla pomieszczeń wilgotnych,
ciągłość elektryczna wyrażona impedancją dla tras z łącznikami Z≤50mΩ oraz Z≤5mΩ/m dla tras bez łącznika wg normy PN-EN 61537:2007,
· trasy kablowe dla obwodów bezpieczeństwa pożarowego muszą posiadać aprobaty techniczne CNBOP / ITB,
· elementy tras kablowych muszą posiadać atesty higieniczny dopuszczający ich stosowanie 
w budynkach użyteczności publicznej, 
· rur osłonowych i kanałów z tworzywa sztucznego nierozprzestrzeniającego płomienia spełniającego wymagania co najmniej: − rury wykonane z tworzywa nierozprzestrzeniającego płomienia, bezhalogenowe: zakres temperatur: eksploatacja -25°C do +90°C, posiadające system złączy umożliwiających tworzenie tras kablowych, kanały kablowe odporne na UV, nierozprzestrzeniające płomienia, samogasnące,
· wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe,
· celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo, 
· należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, 
ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, złączy RJ45), 
· producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat, 
· producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umową podpisaną pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą okablowania oraz Producentem, 
· producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja, 
· warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
13) Dostosowanie instalacji do nowego aparatu RTG
14) Kontrola dostępu
Wykonanie instalacji kontroli dostępu za pomocą karty do wybranych pomieszczeń - drzwi wejściowe do pracowni RTG (2 szt.) oraz drzwi do toalety dla personelu (1 szt.) będą wyposażone w czytnik kart skonfigurowany z systemem kontroli dostępu umożliwiający otwieranie drzwi tylko przez uprawnionych pracowników. System kontroli dostępu musi być kompatybilny z systemem aktualnie funkcjonującym w budynkach SPSK-2. Wykonawca dostarczy karty dla użytkownika.
Konieczne jest sprawdzenie czy istnieje możliwość montażu samozamykacza w wejściowych drzwiach metalowych. Zwora elektromagnetyczna powinna mieć udźwig 800-1200 kg. 
W związku z pracami teletechnicznymi niezbędne będzie dotarcie do punktu dystrybucji 
w budynku ,,K” lub ,,W” – należy to przewidzieć w ofercie cenowej.
15) Wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej
Oferent winien dokonać również wyceny robót, których konieczność wykonania ujawni się podczas przeprowadzania robót budowlanych, tj. wymiany instalacji wodnej, kanalizacyjnej (odcinki pionowe oraz poziome w zakresie remontowanych pomieszczeń).  Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące wymienianych instalacji.

Woda zimna, ciepła i cyrkulacja
Dla pomieszczeń objętych zakresem opracowania należy zaprojektować i wykonać instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne.
Wodę zimną, ciepłą i cyrkulację należy doprowadzić do wszystkich urządzeń zgodnie 
z wymaganiami aranżacji pomieszczeń objętych zakresem opracowania.
Parametry wody na cele przyborów sanitarnych i urządzeń technicznych muszą wynikać 
z wymagań zasilanych przyborów i urządzeń.

Należy wykonać inwentaryzację celem ustalenia miejsc włączenia do istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Włączenie do istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
nie może powodować pogorszenia parametrów pracy i warunków istniejącej instalacji wody. 
Od miejsc włączenia projektowanej instalacji do instalacji istniejącej stosować tylko nowe materiały, bez odzysku elementów.

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym lub w bruździe ściennej wykonać z rur z polipropylenu odpornego na jednoczesne i długotrwałe działanie temperatury oraz ciśnienia przesyłanego czynnika, a także odpornością na korozję i działanie substancji chemicznych w różnych temperaturach. Stosować rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową do wody ciepłej i cyrkulacji. Łączenie rur i kształtek poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne w temperaturze 260-280 °C. Podejścia do przyborów wody zimnej i ciepłej wykonać z rur sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, 
z odporną na przenikanie tlenu warstwą antydyfuzyjną z alkoholu etylowinylowego EVOH łączone za pomocą tulei mosiężnej lub z PVDF zaciskanej osiowo. Długotrwałe ciśnienie robocze 10bar. Okres użytkowania 50 lat. Przewody muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada również wymaganiom normy DIN 16892. System posiada atest PZH. System może być łączony złączkami oraz tuleją zaciskową z mosiądzu lub złączkami z PPSU oraz tuleją zaciskową 
z PVDF.
Przewody poziome wody zimnej i ciepłej prowadzić w posadzce lub bruździe ściennej. Wszystkie przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa sztucznego. Podejścia pod odbiorniki wody należy wykonać ze ściany.
Wszystkie przejścia rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Typ przejścia dopasować do średnicy i rodzaju przewodu.

Zawory odcinające  - kulowe gwintowane  p= 1.6 MPa. 
Zawory odcinające kulowe dla ciepłej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 oC.
Zawory odcinające należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych dla późniejszej  eksploatacji.
Przewody mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów i wsporników systemowych z gumą izolacyjną przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur – rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocą systemowych uchwytów producenta rur. Przewody izolować otuliną z pianki PU i PE zgodnie z wytycznymi wg aktualnych Warunków Technicznych.
Przewody wody zimnej należy zabezpieczyć przeciwroszeniowo izolacją z PE o gr. min. 9,0mm. Przewody ciepłej wody użytkowej należy zabezpieczyć izolacją termiczną wykonaną z pianki PU 
o następującej grubości ścianek izolacji: 
- wewnętrzna średnica rury do 22 mm - 20 mm,
- wewnętrzna średnica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm,
- wewnętrzna średnica rury od 35 mm do 100 mm - równa średnica wewnętrzna rury.

Po wykonaniu instalacji wodociągowej (całości lub części) należy ją dokładnie przepłukać, 
a następnie poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producenta użytych materiałów. Po wykonaniu prób szczelności instalację należy poddać dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na powyższe należy sporządzić protokoły odbioru i uruchomienia instalacji.
Wszystkie prace związane z projektowaniem i wykonywaniem wewnętrznych instalacji wodociągowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi 
dla danego materiału, z którego będą wykonane.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizację sanitarną należy doprowadzić do wszystkich urządzeń zgodnie z wymaganiami aranżacji pomieszczeń objętych zakresem opracowania.
Należy wykonać inwentaryzację celem ustalenia miejsc włączenia do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej. Od miejsc włączenia projektowanej instalacji do instalacji istniejącej stosować tylko nowe materiały, bez odzysku elementów.
Instalacja kanalizacji sanitarnej pracować będzie jako kanalizacja grawitacyjna z odpływem 
do przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przewody odprowadzające ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych włączone będą do pionów, następnie do kanalizacji sanitarnej prowadzonej 
pod posadzką parteru, a następnie będą włączone do sieci kanalizacyjnej.
Instalację kanalizacji nadposadzkowej i piony wykonać należy z rur do kanalizacji wewnętrznej, PP (w zakresie średnic Ø32-Ø160mm) łączonych na uszczelki wargowe w kielichach 
rur kanalizacyjnych. Na pionach i przewodach głównych odpływowych należy zamontować rewizje pionowe i/lub poziome zgodnie z PN-EN lub normą równoważną.
Podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych i urządzeń technicznych należy wykonać z rur PP w zakresie średnic Ø32 ÷ Ø75mm (urządzeń technicznych, umywalek i zlewozmywaków). Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej . W pomieszczeniach z wykładziną PVC należy zastosować wpusty okrągłe z kołnierzem przeznaczone do montażu z wykładzinami PVC. Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod przegrodami budowlanymi w części podposadzkowej należy prowadzić 
w rurach osłonowych stalowych w izolacji fabrycznej ZO2 lub równoważnej. Rury stalowe osłonowe muszą posiadać średnicę wewnętrzną większą o 100mm od średnicy zewnętrznej rury przewodowej. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez elementy budowlane w części podposadzkowej należy prowadzić w przepustach z HDPE. Rury przepustowe muszą posiadać średnicę wewnętrzną większą o 100mm od średnicy zewnętrznej rury przewodowej. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody ścienne czy stropowe należy prowadzić w rurach ochronnych z HDPE (średnica rury osłonowej o jedną średnicę większa od rury przewodowej) uszczelnionych masą trwale elastyczną. Przejścia z gruntu do pomieszczeń wykonać, jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać, jako przejścia ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a przewodem wypełnić certyfikowaną masą ognioodporną dostosowaną do typu materiału rury kanalizacyjnej.
Przewody mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów i wsporników systemowych z gumą izolacyjną przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur – rozstaw zgonie z wytycznymi producenta rur.
Wszystkie odpływy kanalizacji sanitarnej muszą być wyposażone w syfony (zamknięcia wodne).
Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej należy ją poddać odbiorowi technicznemu. Poszczególne odcinki instalacji, które ulegają zanikowi muszą podlegać odbiorom częściowym.
Instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać wodnej próbie szczelności zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producenta rur. Na powyższe należy sporządzić protokoły odbioru i uruchomienia instalacji.

B. Zakres prac pozostałych, przeznaczony dla poszczególnych pomieszczeń:
	ŁAZIENKA PACJENTÓW:
	Prace do wykonania w tym pomieszczeniu będą polegały na odświeżeniu, przemalowaniu – Zamawiający nie planuje większych ingerencji w warstwy nawierzchniowe ścian (glazura), istniejąca armatura również pozostaje bez zmian.
1) Wyrównanie powierzchni
Zaszpachlowanie spękań, usunięcie ubytków, wyrównanie powierzchni i położenie gładzi (ściany powyżej glazury i sufit);
2) Gruntowanie całej powierzchni (sufit i ściana powyżej glazury)
3) Malowanie
Dwukrotne malowanie sufitu i pasa na ścianie powyżej glazury farbą zmywalną, odporną 
na ścieranie powłok malarskich do obiektów szpitalnych (kolor na ścianach i sufitach powinien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawczym). Zastosowana powłoka malarska powinna posiadać odpowiednie parametry i atesty spełniające wymogi higieniczno-sanitarne dla tego pomieszczenia, jak również atest łatwo zmywalności, odporności na środki dezynfekcyjne oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach służby zdrowia.
4) Prace dezynfekcyjne
Oczyszczenie istniejącej glazury, wykładziny środkami dezynfekcyjnymi posiadającymi odpowiednie atesty, zezwolenie na stosowanie w obiektach służby zdrowia oraz spełniającymi wymogi higieniczno-sanitarne.
5) Wymiana osprzętu elektrycznego
Wymiana istniejącego osprzętu elektrycznego na nowy (gniazda, łączniki) – dopasowany 
do osprzętu w pozostałych pomieszczeniach. Przed dokonaniem wymiany należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

POMIESZCZENIE STEROWNI:
1) Montaż instalacji zgodnych z wymaganiami systemowymi aparatu RTG
2) Instalacja teletechniczna
Wyprowadzenie instalacji teletechnicznej stwarzającej możliwość obsługi 4 stanowisk pracy. Należy stosować osprzęt modułowy – panele z ramką z gniazdami obsługującymi sieć teletechniczną.
3) Uwaga: Szyba ołowiowa na okienku pozostaje bez zmian 

POMIESZCZENIE BADANIA PACJENTA (GABINET RTG):
1) Kanały podłogowe
Odkrycie kanałów podłogowych i wykucie nowych kanałów na potrzeby nowego aparatu RTG.
2) Montaż instalacji zgodnych z wymaganiami systemowymi aparatu RTG
3) Demontaż grzejnika (1 szt.) 
Należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania dokumentacji, który grzejnik należy zdemontować.
4) Montaż rolet wewnętrznych
Wykonanie rolet wewnętrznych zaciemniających, podgumowanych – rolety powinny należeć 
do linii o podwyższonym standardzie i nie sprawiać trudności w eksploatacji.
5) Odnowienie drzwi metalowych
Wytrawienie i pomalowanie drzwi metalowych wejściowych. Drzwi powinny zostać pomalowane proszkowo- dobór koloru winien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
6) Wykonanie osłony antypromiennej na ścianie pomieszczenia zgodnie z projektem osłon stałych
7) Montaż klimatyzacji 
Urządzenie powinno zostać umieszczone pod sufitem, w miejscu nieutrudniającym pracy aparatu RTG. Na potrzeby chłodzenia powietrza w pomieszczeniu należy zaprojektować i wykonać instalację bezpośredniego odparowania. Instalacja ta winna umożliwiać pracę w trybie grzania.
W celu doboru urządzeń klimatyzacji na etapie prac projektowych należy wykonać obliczenia bilansu zysków cieplnych, między innymi od ludzi, urządzeń, wentylacji. Dobrane urządzenie muszą w pełni pokrywać obliczone zapotrzebowanie na chłód dla pomieszczenia objętego zakresem opracowania.
Klimatyzator wewnętrzny współpracować będzie z jednostką zewnętrzną.
Dokładną lokalizację i wydajność chłodniczą jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Szczegóły montażu zgodnie z instrukcją producenta.
Każdą jednostkę wewnętrzną wyposażyć w pompkę skroplin. Powietrze z pomieszczenia pobierane będzie przez jednostkę wewnętrzną i schładzane przez nawiewnik jednostki wewnętrznej.
Jednostki wewnętrzne podsufitowe o niskim poziomie hałasu, jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej budynku na podkonstrukcji stalowej. Jednostka zewnętrzna musi posiadać aprobatę eurovent. Jednostka wewnętrzna musi mieć atest dopuszczający do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.

Instalację klimatyzacji wykonać jako dwururową z rur miedzianych stosowanych w chłodnictwie 
i klimatyzacji spełniających wymagania normy PN-EN-12735-1: 2010. Przewody należy prowadzić w stropie podwieszonym oraz po ścianie zewnętrznej budynku. Instalacja zaprojektowano 
na czynnik chłodniczy R32. Wszystkie przejścia rur instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Wszelkie prace montażowe i rozruchowe, wykonywać należy zgodnie z dołączoną do urządzeń instrukcją montażu. Sposób montażu urządzeń uwzględniać musi ich gabaryty i ciężar.

Sterowanie jednostkami wewnętrznymi sterownik ścienny  z elektronicznym kolorowym wyświetlaczem umieszczony w obsługiwanym pomieszczeniu na ścianie na wysokości ok. 1,5 m od poziomu posadzki – nad włącznikiem światła lub na wysokości włącznika światła.

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu próby szczelności, instalację klimatyzacji napełnić zgodnie z DTR producenta i zaizolować otuliną z kauczuku do zastosowań chłodniczych o grubości 6mm dla przewodu tłocznego i gr. 13mm dla przewodów ssących.

Skropliny z klimatyzatora należy odprowadzić rurkami z PP do kanalizacji wewnętrznej łączone przez sklejanie. Spadek przewodów od 1% do 2%. Skropliny z jednostki należy odprowadzić wspólnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Instalację odprowadzającą skropliny należy wykonać z odpływem grawitacyjnym. Przewody skroplin przy jednostkach oraz podłączenie 
do pionu należy zasyfonować.

Instalacje chłodnicze po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją producenta systemu. Należy wykonać próbę szczelności suchym azotem oraz azotem z czynnikiem chłodniczym w tym celu należy napełnić instalację do ciśnienia testowego (określa producent systemu) i po 24 godzinach sprawdzić wszystkie połączenia, jeśli przyrządy nie wykażą ponadnormatywnego spadku ciśnienia, można wykonać próbę próżniową w celu usunięcia wilgoci z wnętrza instalacji. Po wykonaniu prób instalację można zaizolować.
Próby należy prowadzić zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2: 2012. "Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska."
8) Kontrola istniejącej wentylacji 
Sprawdzenie wydatków wentylacji, wymiana kratek wentylacyjnych na nowe o wymiarach tożsamych – istniejąca wentylacja będzie pełniła funkcję wentylacji grawitacyjnej. Należy dokonać kontroli jej funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy doprowadzić wentylację do jej prawidłowego funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przyjętą funkcją (grawitacyjna).

POMIESZCZENIE PRZECHODNIE:
Pomieszczenie zlokalizowane przy gabinecie RTG aktualnie pełni funkcję ,,Pomieszczenia przechodniego”. Po remoncie będzie stanowiło ,,Pokój Techników”, należy więc je przystosować do tego rodzaju pracy.
1) Instalacja teletechniczna
Wyprowadzenie instalacji teletechnicznej stwarzającej możliwość obsługi 2 stanowisk pracy. Należy stosować osprzęt modułowy – panele z ramką z gniazdami obsługującymi sieć teletechniczną.
2) Montaż instalacji zgodnych z wymaganiami systemowymi aparatu RTG
3) Odbojnice na ścianach
Wykonanie odbojnic do wysokości 110 cm w całym obwodzie – kolor winien być  uzgodniony 
z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
4) Dostosowanie oświetlenia sufitowego do nowych miejsc pracy

POKÓJ TECHNIKÓW:
Pomieszczenie zlokalizowane za aktualnym ,,Pomieszczeniem Przechodnim” pełni teraz funkcję ,,Pokoju Techników”. Po remoncie będzie stanowiło pomieszczenie dla personelu, 
tzw.  ,,Wypoczynek”.
1) Instalacja teletechniczna
Wyprowadzenie instalacji teletechnicznej stwarzającej możliwość obsługi 2 stanowisk pracy (należy stosować osprzęt modułowy – panele z ramką z gniazdami obsługującymi sieć teletechniczną).
2) Odbojnice na ścianach
Wykonanie odbojnic do wysokości 110 cm w całym obwodzie – kolor winien być uzgodniony 
z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
3) Dostosowanie oświetlenia sufitowego do nowych miejsc pracy

	ZAPLECZE SOCJALNE:
1) Skucie glazury (fartuch kuchenny)
2) Demontaż armatury i mebli kuchennych
3) Wykonanie fartucha kuchennego 
Fartuch kuchenny z nowej glazury z płytek ceramicznych, posiadających atest łatwo zmywalności, odporności na środki dezynfekcyjne. Kolor winien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
4) Wykonanie nowego aneksu kuchennego
Montaż nowej armatury i zaplecza socjalnego, tj. aneksu kuchennego na wymiar 2,84m (szerokość pomieszczenia). Aneks kuchenny powinien zawierać:
· szafki dolne, 
· szafki górne, 
· zlewozmywak kuchenny prostokątny, stalowy jednokomorowy z ociekaczem z powłoką ochronną, przeciwdziałającą powstawaniu zabrudzeń i osadów, ułatwiającą utrzymanie czystości – odpychającą brud, odporną na kamień; zlewozmywak wyposażony w baterię sztorcową, jednouchwytową,
Podczas projektowania aneksu kuchennego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić umiejscowienie lodówki – należy pozostawić wolną przestrzeń przy szafkach stojących. Dokładne uzgodnienia zostaną dokonane na etapie wykonawczym. 
Wszystkie poszczególne elementy aneksu kuchennego powinny być rozmieszczone 
i zamontowane w sposób uwzględniający istniejące instalacje, tj. wodno-kanalizacyjną, elektryczną.

C.	Dokumentacja projektowa
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej, obejmującej swoim zakresem remont sześciu pomieszczeń wchodzących w skład Pracowni RTG. 
Dokumentacja powinna zawierać część rysunkową i część opisową oraz uwzględniać wszystkie branże i przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich zamontowanych urządzeń oraz 
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń 
i materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień 
z Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: lokalizacji osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdego zakresu poszczególnych branż, rodzaju zastosowanych materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań, technologii, itp.), 
a po wykonaniu dokumentacji wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający uprawniony jest do żądania dokonania zmian 
w dokumentacji wynikających z zastosowanych materiałów i urządzeń. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikających 
z kosztów realizacji Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym, tj. w ciągu 5 dni od dnia zażądania poprawienia przez Zamawiającego. Wykonawca 
nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej dokumentacji projektowej.
Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych 
do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji remontowanych pomieszczeń, inwentaryzacji istniejących instalacji i urządzeń w zakresie potrzebnym dla sporządzenia dokumentacji.
Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona 
do Zamawiającego celem jej wstępnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie wynikającym z umowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą 
w szczególności poddane:
· rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem 
do realizacji – w aspekcie ich zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego oraz warunkami Umowy,
· stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 
w specyfikacjach.

D. Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy powinien zostać ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa budynku. Wykonawca zapewni we własnym zakresie właściwe zagospodarowanie terenu budowy i miejsca uzgodnionego 
z Zamawiającym na zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:
· właściwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego oznakowanie tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, oraz wykonanie innych niezbędnych czynności zgodnych z przepisami BHP 
i ppoż.,
· rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej maszyn oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji budowy,
· wydzielenie i przygotowanie miejsca składowania materiałów budowlanych,
· w razie potrzeby wykonanie oraz właściwe oznakowanie tymczasowych dróg komunikacji 
na cele budowy,
· zorganizowanie budowy w sposób odpowiedni do zakresu robót, niekolidujący 
z prowadzonymi działaniami w trakcie funkcjonowania Szpitala. Założenia przyjęte 
do realizacji budowy obiektu powinny powodować możliwość użytkowania ciągów komunikacyjnych istniejącego budynku ,,K” i nie kolidować z jego działalnością.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z wymogami Zamawiającego, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną.
1. Skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: wszelkich atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów dotyczących użytych materiałów, jak również wniosków materiałowych.
1. Prowadzenia dziennika robót przez cały okres trwania inwestycji.

E.  Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót budowlano - montażowych
1) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno – prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.
3) Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.  
4) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5) Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.
6) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego zatwierdzenie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji.
7) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom.
8) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany odpowiednim odbiorcom materiałów stałych. 
9) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót,
- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,
- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową,
- ochrona zieleni.
10) Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto, z podziałem prac i wyszczególnieniem czasu na opracowanie dokumentacji projektowej, robót wykonawczych i odbiorów. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy.
12) Zamawiający, w razie potrzeby, wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody 
dla celów budowy i celów socjalnych. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych obciążają Wykonawcę ryczałtowo na podstawie zapisów w Umowie.  
13) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. 
14) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w ww. opisie. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.
15) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.
16) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia robót rozbiórkowych przygotowywania placu i zaplecza budowy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego w przedmiocie prowadzenia robót w takim trybie.

W ofercie, jak również w późniejszej realizacji przedmiotu Umowy należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii, mając jednak na uwadze, iż wszystkie zastosowane technologie, jak i użyte materiały, winny należeć do linii o podwyższonym standardzie.
Zamawiający wymaga, aby zastosowane elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 75 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt, przybory instalacyjne i elementy wyposażenia powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.
Wymagania dotyczące wykończenia poszczególnych pomieszczeń muszą być zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, projektem technologii i wymaganiami Zamawiającego.


UWAGA:
Należy stosować najbardziej aktualne ustawy, normy i rozporządzenia. 
W przypadku wystąpienia nieścisłości lub braków w niniejszym opisie Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego, dokonać uzgodnień i ustaleń, zaś fakt ich wystąpienia nie może być 
w jakikolwiek sposób wykorzystany przeciwko Zamawiającemu. 

[bookmark: _GoBack]Cena wskazana w ofercie powinna zawierać całkowity koszt wykonania poszczególnych robót (robocizny, materiałów, sprzętu, robót towarzyszących, zysku z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych).
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