FPK HYDROS
87-100 Torun
HYDROS ul. J. Kusocinskiego 18/6
tel.(0-56) 645-18-57
tel. kom. 603-78-49-57
e-mail: s.lorenc@wp.pl

Rzedna: (m npm): 65,81

Wiercenie wykonano: 12-13 maj 2010 r.

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego
Otwér Nr 10/10

ZAL. Nr3.10

Obiekt (lokalizacja otworu): Torun, ul. Palmowa / ul. Platanowa

Gmina: Miasto Toruii

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z 0o., 87-100 Torun, ul. Rybaki 31-35

Wiercenie opracowal: mgr Stawomir Lorenc

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

10,0

oo |2 E .| ¥
o % i"’% 5 § < OPIS MAKROSKOPOWY 8 G
kel 8o ol o . 3 X
= 5|58 (2|8 |2 |2 g, % S| o
ol 2|38 |s| = | S |2 el 3|2 5 o | 2
I g 6 . . ©
- 8| g8E|8| 2| = |8 Rodzaj gruntu g 21582 & e £
A ERE E |81t 28| & -
S| 2| 8sx12|2 |8 |3 0 = 5| 8 & £
x| | &3¢ |3 e (£ =8| o N 3
1|2 3 4| 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 |13 14 15 16
» 0,0 - —
€| 4 0,2| nasyp: gruz + zuzel — NN
£ T nasyp: piasek drobny z In/ Qh
8 05 humusem i domieszka gruzu| szara |mw| sz
c ’ 0.6| cegiet — NN (Pd+H+ceg. 9
he} )
>
< mw
| |2
@ 64,56 ®
[} 0
3 , nw szg <1% ‘
s piasek drobny - Pd jasno-
X% szara
nw szg c
(]
1%
(*]
ol
) jasno A3
| i S i- ~ | nw sz <19
3,5 piasek sredni - Ps szara g % 1%
. 1
(o
. : jasno-
ospotka piaszczysta J nw sz <1%
Pgspolka piaszezysta | o, 9 ©
5,0 -
55
6,0 —
6,5
7,0 —
7,5
8,0 |
FIRMA PROJEKTOWO — KONSULTACYJNA HYDROS
N 87-100 Torun, ul. Kusocinskiego 18/6, tel./fax (0-56) 645-18-57
8.5 e-mail: s.lorenc@wp.pl tel. kom. 603-78-49-57
] Temat Dokumentacja geotechniczna okreslajaca
warunku gruntowo-wodne wzdtuz trasy
9,0 projektowanych kolektorow w ul. Bukowej,
— ul, Cedrowej, ul. Palmowej, ul. Platanowej i
9,5 | ul. Hebanowej w Toruniu
Podpi Dat
- Opracowat | mgr S. Lorenc| ' 05.2010 .




