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l. WYKAZ WELA SCICIELI DZIALEK OBJ ETYCH ZAKRESEM PROJEKTU

Nr Pow. KW Wia §ciciel k. (wkadagcy) Adres korespondencyjny
dziatki | dziatki
(ha)
OBREB 47 TORUN
88 0,0532 | TO1T/00035307/85mina Miasta Torfi ul. Grudzadzka 159
31 0,2155 | TO1T/00033353/9Gmina Miasta Torfu ul. Grudzhdzka 159
35 | 0,2070 | TO1T/00033353/|Miejski Zarzd Drog
350/3 | 0,1252 | TO1T/00025596/5Akutowicz Jozef ul. Bukowa 16
81 0,2364 | TO1T/00016319/48l¢zakowski Kazimierz ul. Cedrowa 6
Slezakowska Zdzistawa
89/1 | 0,4661 | TO1T/00045974/55mina Miasta Torfi ul. Grudzadzka 159
33 0,0843 | TO1T/00033353/9
23/2 | 0,0173 | TO1T/00017754/Borysiak Mariusz ul. Legionow 42
Borysiak Malgorzata
46/1 | 0,0859 [ TO1T/0003530716
46/2 | 0,0140 | TO1T/00035307/65mina Miasta Tonfu
39/1 |0,0082 Miejski Zarzad Drég ul. Grudzadzka 159
37 0,0128 | TO1T/00033353/9
39/2 | 0,0265
49 0,0564 | TO1T/00003872/Mojzeszek Henryk ul. Hebanowa 20a
51 0,6059 Mojzeszek Halina Krystyna
50 0,5932 | TO1T/00017947/Xowalczyk Tomasz ul. Hebanowa 18b
Kowalczyk Ewa Maria
40/4 | 0,1000 [ TO1T/00021811)Karczmarczyk Ryszard ul. Hebanowa 22

Karczmarczyk Ewa
Rusek Piotr

Rusek Baena




Il. WYKAZ UZGODNIE N, POZWOLEN, OPINII ORAZ
OSWIADCZE N
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. Warunki techniczne nr TT-BK/450.1/2/2013 z 22201 3r
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8. Zestawienie przytzy wodociagowych



1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotowy projekt budowlany wykonano zgodnie mowa nr 7/T1/2014 z dnia
29.01.2014r. zawaytz Inwestorem: Tonwskimi Wodocggami sp. z 0.0.

Zakres opracowania obejmuje projekt wymiany sveadochgowej wraz z przyczami dla za-
opatrzenia w wogl pitng i pozarowg obszaru osiedla mieszkaniowego Bukowgp& w Toruniu.
Projektowana wymiana sieci wodggowej obejmuje ulice: Cedraw Palmowvs, Hebanow i Pla-
tanowy.

W zakres projektu wchodzi realizacja r@sijacego zakresu robaot:
1) Sieci wodocigowe:

» Wodockg @ 150mm (PE180mm) — 388 m

» Wodockg @ 100mm (PE125mm) — 434,5m

» Hydranty paarowe: istniejce do przejczenia - 5 szt.
nowe podziemne — 3 szt.

2) Przyhcza wodocigowe

» Przyhcza PE 40mm -67,5m

» Przyhcza PE 63mm —-9,5m

» Nawiertki 100-150mm — 12szt.

» Zestawy wodomierzowe (wymiana lub modernizacja)szts

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzdzania niniejszej dokumentacji korzystano z ¢m@mghcych materiatdw
| opracowa:
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegaedénow potaonych przy ul. M.
Sktodowskiej Curie i ul. Bukowej w Toruniu
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegdaedému potaonego ponwdzy ul.
M. Sktodowskiej Curie z przylegtymi terenami odasty pétnocnej, projektowarntras
srednicows, osiedlem mieszkaniowym Rubinkowo i projektowangraedizeniem ul.
Olimpijskiej w Toruniu.
* Warunki techniczne Torskich Wodocigéw nr TT-BK/450.1/z/2013
e Uzupetnienie do w/w warunkéw TT-BK/450.1/2/2013
» Dokumentacje projektowe ,Budowa sieci kanalizacyjme terenie O/M Bukowa &pa,
Budowa sieci wodoggowej w ul. Bukowej w Toruniu” — oprac. w 2010r pezGront-
mij Polska sp. z o.0.
* Pomiar syt.-wys. w skali 1:500
* Mapy stanu prawnego
e Literatura i przepisy braowe



3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okéeno na podstawie: ,Dokumentacji geotechnicznegglijacej
warunki gruntowo — wodne wzdtudrasy projektowanych kolektorow w ul. Bukowej, Gledrowej,
ul. Palmowej i ul. Hebanowej w Toruniu” — oprac2@09r przez firm Hydros z Torunia.

Trasy projektowanej wymiany wodagu pokrywag sie z przebiegiem planowanej kanalizacji sa-
nitarnej, a gibokas¢ posadowienia ruroggow jest znacznie mniejszaznkanatdbw. W zwizku
z tym wykorzystanie dokumentacji geotechnicznejmidrzeb okréenia warunkéw posadowienia
I wykonania sieci wodoggowej wraz z przyiczami byto maliwe.
Szczegobtowy opis warunkdw geotechnicznych dla poegd@inych odcinkéw ulic znajdujeesiv
w/w dokumentacji geotechnicznej. Na profile prog@kénych wodoggow wniesiono przekroje
geotechniczne w miejscach ich wykonywania.
Generalnie, na obszarze etym opracowaniem od powierzchni terenu wpsia grunty nasypowe
reprezentowane przez piaski drobne z humusem @fjednej mazszaici wynosacej 0,5 — 0,7m.
Ponizej stwierdzono warstypiskow drobnych, ktérej miszai¢ ksztattuje si w przedziale ok. 1,0
—1,5m. w czséci wschodniej obszaru miszai¢ piaskow wzrasta do ok. 3,0m. w ebie opisywa-
nych osadow wyspuja lokalne przewarstwienia piasku drobnego z domie@dakmusu. Ponej
wystepuje warstwa pospotki z otoczakami.
Swobodne zwierciadto wody gruntowej wzgtul. Cedrowej stabilizuje sina gkbokaici okoto
1,25 — 1,55 m ppt, tj. w interwalegdnych od okoto 64,5 — 64,6 m w zachodnigjscz ulicy, do
okoto 64,9 — 65,0 m w jej ezci wschodniej. Sptyw wody gruntowej réwnolegty dorita Strugi
Torunskiej skierowany jest w kierunku zachodnim.
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzeoi®t naley prowadzté za pomog
zestawu igtofiltrow wptukiwanych po obu stronachkepow. Ze wzgidu na prowadzenie wyko-
péw w szalunkach lej depresji niedzie wykraczat poza granice terenu ¢po przedsiwzie-
ciem. Z uwagi ha proste warunki gruntowe orazgktgjwane posadawianie niewielkich obiektéw
budowlanych o statycznie wyznaczalnych schemataclokresla se — pierwsa kategorg
geotechnicza dla catego obiektu, zgodnie z Rozpgatzeniem Ministra Transportu , Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
4. Stan istniepcy

Obszar olyjty opracowaniem stanowiulice: Cedrowa, Palmowa, Hebanowa, Platanoa
terenie O/M Bukowa Kpa w Toruniu.

Teren obgty projektem posiada nagiujace uzbrojenie: stewodochgowa, napowietrzne linie elek-
troenergetyczne i telekomunikacyjne, kable elektengetyczne NN i SN, swietlenie elektryczne
terenu, kable telekomunikacyjne, d&iecieplna w kanatach betonowych tupinowych.
W obrbie wymiany sieci wodoggowej teren jest ugdzony. W ulicach: Cedrowej, Palmowej
i Hebanowej projektowana jest §igazowa. Nawierzchgiasfaltows posiada ulica Cedrowa, nato-
miast ulice: Palmowa, Platanowa i Hebanowa na d&dcim obgtych projektem posiadajna-
wierzchne gruntowy wzmocnion destruktem.

Szerokdci ulic objtych zakresem inwestycja siiewielkie i wynosz:

- ul. Cedrowa — ok. 6,5 —7,5m

- ul. Palmowa — ok. 4,5 —5,0m

- ul. Platanowa — ok. 5,5 - 6,5

- ul. Hebanowa — ok. 5,0m




W liniach rozgraniczapgych istniegcych ulic nie wystpuja zadrzewienia i zakrzaczenia.

5. Projektowane rozwhzania techniczne

5.1 Si¢ wodochgowa

Sie¢ wodocigowa zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne wprzez Torfiskie Wo-
dociggi sp. z 0.0. Zasilanie w wedD/M Bukowa Kepa nasfpuje dwustronnie: od ulicy Bukowej
oraz od ulicy M. Sktodowskiej Curie (poprzez gliealmowve)

Projektowana siezapewnia bedzie zaopatrzenie w weoda cele bytowo — gospodarcze orazgo
rowe. Docelowo (po wyznaczeniu ulic zgodnie z MP4#djektowana siewodochgowa przebie-
ga bedzie w uktadzie pigcieniowym z odgakzieniami w kierunku ulic bez przejazdu.
Projektuje st wykonanie sieci wodoggowej wody pitnej z rur z polietylenu typu PE10NI®
wykonane zgodnie z PN — EN 12201. 4eaknia wykonywane przez zgrzewanie doczotowe. Nad
rurami PE nalgy umiesci¢ taéme znacznikow i kabel 2,5mrh celem radiolokacji. Przewod wy-
prowadzony pod skrzynkieliwne, kaicoOwki zaizolowane.

Przebieg projektowanych wodagibw przedstawiono na podkfadzie sytuacyjno-wysokovym

w skali 1:500. Z uwagi na bardzasgkie ulice oraz zagzczenie istniarej i projektowanej infra-
struktury technicznej, trasy projektowanych przedwwgoprowadzono przy minimalnych odlegto-
sciach od sieci technicznych.

Uktadke rur wodociagowych projektuje sina podsypce z pospoiki grudmd 10cm.

Zabezpieczenigcian wykopu powinno by wyciggane w trakcie wypetniania wykopu gruntem
Z jednoczesnym zagzczaniem warstwowym.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej orazskie pasy uliczne dopuszczag srykonawstwo
projektowanej sieci metadorzewiertow sterowanych. W przypadku pexrya takiego sposobu re-
alizacji sieci — wykonawca winien uzyskakceptagj Zamawiajcego dla proponowanej technolo-
gii bezwykopowej. Rury stosowane w technologiachvipgkopowych — typ RC (PE100 SDR17,
dwuwarstwowe podwojnie ekstrudowane), posigrijaktualg aproba¢ techniczg. Dopuszcza
sie rébwniez rury z ptaszczem polipropylenowym.

Wszystkie rury i ksztattki stosowane do budowy sigurzylaczy wodocygowych powinny posia-
dat atest PZH — dopuszczenie do kontaktu zyyaithg oraz certyfikat zgodrioi wykonania z PN.

Odpowietrzenie siecidolzie nasipowato poprzez hydranty oraz wegtnzne punkty poboru wody.

Przewody wodoegowe naley podd& probie szczelnii na cénienie 10at. Przed oddaniem sieci
do eksploatacji naky przeprowad#i jej dezynfeka} za pomog podchlorynu sodu (dawka ok. 3.0
Cl,/m®). Wykonan sie¢ nalezy oznakowa zgodnie z PN 62/B-09700.

Istniejgce przewody wodoggowe naley odch¢ od zasilania po uruchomieniu nowych wodeci
gow i pozostawd w gruncie. Przewody, ktorych trasa przebiega wapyl dla nowej sieci — nalg
usurgé. Z uwagi na materiat, tj. azbestocement, wydobyewwoz musz by¢ zrealizowane przez
specjalistyczne jednostki posiaglzg odpowiednie certyfikaty do usuwania substanejpezpiecz-
nych.



Organizacja i harmonogram robét ziemnych i budowlanmontaowych musz zapewnid bez-
przerwowe zaopatrzenie w woddbiorcoOw na terenie osiedlazé bedzie taka konieczr¥o - na-
lezy przewidzi€ utozenie tymczasowych przewodow zasitajch poszczegodlne odcinki sieci wo-
dociggowe;j.

5.2 Uzbrojenie sieci wodoagowe]

W weztach pohczeniowych zastosowaasuwy odcinage zzeliwa sferoidalnego z gtadkim i wol-
nym przelotem, zewgtrznie i wewrtrznie epoksydowane z klinem nawulkanizowanym. fdaié
wodochgu zaprojektowano przgizenie do nowej sieci 5 szt. istmieych hydrantowsrednicy
80mm - na odgatieniach sieci z podwdjnym zamkniem. Na skrzyowaniach z ulicami bocz-
nymi zaprojektowano gzty z zasuwami odcinggymi umazliwiajacymi w przypadku awarii ogt
czenie wodogigow w tych ulicach. Pod zasuwami patbovzmocnt betonem klasy B-12.5 grubo-
sci 10cm.

W miejscach zmian kierunku sieci, na odg#tniach i przy hydrantach naijewykona bloki opo-
rowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami idryémi podtae wzmocnt betonem klasy B-
12.5 grubéci 10cm.

W wezle 9a naley zamontowad studzienk z PEsrednicy 500 mm zawieraga zestaw do samo-
czynnego zrzutu wody z zasilaniem bateryjnym. Zeslaposay¢ o zawor antyskeeniowy. Od-
ptyw wody zapewni rurogg PE32 dtugéci 14 whczony do projektowanej studzienki na kanale
sanitarnym.

5.3 Przylacza wodocagowe

W ramach wymiany sieci wodagjowe]j projektuje si rowniez wykonanie nowych przgtzy do
posesji, ktére posiadaprzylacza w ztym stanie technicznym wraz z wymjaestawdéw wodomie-
rzowych oraz przepcie istniegcych przyhczy w dobrym stanie technicznym do nowoprojektowa-
nych przewoddw ulicznych.

Nowe odcinki przydczy projektuje si wykona z rur PE do wody pitnej, spetnaglych wymogi
opisane w p-kcie 6.1. W zakres etlgjniniejszym projektem wchodzprzylcza:

» PE 40mm (budynki jednorodzinne) -69 m
» PE 63mm (zaklady ustugowo - produkcyjne) — 9,5 m
Projektowane przgtza naley wyposay¢ w nowe zestawy wodomierzowe. Dla budynkow jedno-
rodzinnych przyto zestaw wodomierzowy @ 25mm skiagtsyj sk z:
- zaworu kulowego 1” szt.2
- zaworu zwrotnego antyskaniowego 1” szt.1
- zlaczki PE GW 40x1” szt.1
- redukcji 1" x 3/4” szt.2
- wodomierza domowego skrzydetkowego JS 3/4” -1 sz
Dla zaktadow (1 szt.) przgto zestaw wodomierzowy @ 32mm skiatsj sk z:
- zaworu kulowego 1,5” szt.2
- zaworu zwrotnego antyskaniowego 1,5” szt.1
- zfaczki PE GW 65x1,5" szt.1



- wodomierza skrzydetkowego wielostrumieniowego WM" — 1 szt.

Wiekszai¢ posesji w zakresie inwestycji zostata w 2013 i£20dku obgta akcp wymiany wodo-
mierzy. W zwazku z tym dla budynkéw, gdzie wodomierzerowe — przewidziano ich pozosta-
wienie i wymiar jedynie zaworéw kulowych i antyskaniowych.

Ze wzgkdu na brak dokfadnej inwentaryzacji istaegj sieci w zakresie materiatu iednych po-
sadowienia istniggej sieci nalgy przewidzi€¢ mazliwos¢ zastosowania dodatkowych ksztattek dla
regulacji wysokeéciowej projektowanych patzei, a take zmiar materiatu z ktérego wykonane
s3 istniepce przewody.

Przegcia nowych przyczy przezsciany budynkow orazciany studni wodomierzowych wykoéia
w rurze ochronnej STAL 54,0/5mm uszczelnione opdsntonitowo-kauczukogvowinigta na rue
przewodowy, a otwor wypetniony bezskurczgvzapravg cementow.

Przed wykonaniem kalego z przyyczy Wykonawca zobowrany jest dokonawizji lokalnej oraz
zapozné wiasciciela posesji z doktadnym zakresem prac.

6. Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Roboty ziemne — wykopy

Technologia robot ziemnych zdeterminowana jestzstan uzbrojenia terenu oraz lokalizesieci
wodochgowych w ulicach o malej szeradm, co wyklucza stosowanie wykopdw szerokoprze-
strzennych. Wszizie tam, gdzie m@ wystpowa uzbrojenie podziemne roboty ziemne ngle
wykonywa bezwzgédnie kcznie, pod nadzorem administratora danegadzenia podziemnego.
Przewiduje si wykonanie wykopdw wsko-przestrzennych, obustronnie umocnionych szaluk
z wyprasek stalowych. Zamiennie sma stosowaprzendne szalunki ptytowe. Wykopy dla przy-
taczy na terenie posesji prywatnych przewidziano gkomania ¢cznie w szalunkach.

6.2 Roboty ziemne — zasypy

Przewidziano wykonazasypk, na catej gibokasci, gruntem rodzimym. Zasypkw bezpdredniej
strefie rurocagdéw oraz w strefie wygpowania uzbrojeniamalery wykonywa recznie, warstwami
20-30cm z doktadnym zagzczeniem kadej warstwy ubijakami i zagzczarkami mechanicznymi
do wskanika zagszczeniad =0,95 wg normalnej metody Proctora.

6.3 Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzekjsaego projektu wykazaty potrzeime-
chanicznego odwodnienia wykopow dla wykonania siemlocigowych oraz przyczy.

Przewidziano zastosowanie zestawu igtofiltrow, &téaley zapuszczawewmntrz wykopu; dwu-
rzedowo w rozstawie ok. 1,0m. Igtofiltry zafri¢ na gkbokas¢ (gora filtra) 1.0 m pomej dna wy-
kopu. Odprowadzenie wody z odwodnienia igtofiltragoi wykonanych odcinkow kanatow sanitar-
nych i odpompowanie zgodnie z pozwoleniem wodnopsewdla odwodnienia kanalizacji. Obni-
zony poziom wody utrzymywado czasu wykonania zasypki rurggdw.

Ze wzgkdu na fakt, 2 roboty kgda prowadzone w szalowanych wykopach, lej depresjimdzie
wykraczat poza zakres prowadzonych robot.



6.4 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy (odwodnienigwgetlenie ostrzegawcze) przewiduje gastosowanie
przewanych agregatéw pdotwoérczych. Zamiennie Wykonawca robot zaovystpi¢ do Rejonu
Energetycznego w Toruniu celu poboru energii zigaergetycznej.

6.5 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykopy liniowe i obiektowe nalgy odpowiednio zabezpieczyprzez:

- ustawienie barierek zabezpiecesjich;

- oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisinogowymi i wymaganiami tech-
nicznymi.

Wykonawca poinformuije:

- z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanyehtkownikdw gruntéw przewi-
dzianych do zaggia czasowego lub znajcigiych s¢ w s3siedztwie o zamiarze wykony-
wania rob6t na danym odcinku.

- z tygodniowym wyprzedzeniem administratoréw ujdmea podziemnego w rejonie pla-
nowanego wykonywania robot

7. Wytyczne wykonania robat, kolizje i warunki BHP

Na mapie sytuacyjno-wysokcowej w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geogea urz-
dzer podziemnych. Tym niemniej nalg sie liczy¢ z mazliwoscia wysiapienia w gruncie uggdzen
niezainwentaryzowanych. Przyszty wykonawca przedysipieniem do realizacji rob6t ma bez-
wzgledny obowazek zapoznania sk trecig wszystkich uzgodnie a w trakcie prowadzenia prac,
na biegco kontaktowd sie z gestorami poszczegollnych sieci. Przed pgpyshiem do robdt
w miejscach spodziewanych kolizji z istrjej siecy podziemn nalezy dokond& recznych wyko-
pow penetracyjnych na trasie projektowanych sieciakizacyjnych celem dokfadnego zlokalizo-
wania miejsc skrzyowan badz zblizen. Wynikle na skutek prowadzenia inwestycji szkodyerny
naprawé przez przywrocenie stanu pierwotnego
Roboty budowlano-montawe naley wykonyw& zgodnie z technologi przewidzian
w niniejszym projekcie. Przed przypteniem do robot wykonawca winiere sioktadnie zapoziga
z projektem, a w szczegOkw z treicia uzgodni@ determinugcych warunki realizacji robot.
W zwigzku z kolizjami projektowanych sieci wodagbwych z istniejca i projektowan infra-
struktug podziemn, zachodzi konieczr$é wtasciwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszcze-
golnych uradzen infrastruktury podziemnej zastosowano gpsjace rozwizania techniczne:

e gazocagi — w sytuacji, gdy projektowana giprzebiega pod istniggym przewodem,
na czas trwania robét nalego zabezpieczyprzez podwieszenie w rurze ochronnej
stalowej, potdwkowej, skconej objemkami;

» kable energetyczne, sterownicze i telefoniczne migjscach kolizji na przewody na-
lezy natazy¢ dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratoabla. Na czas
realizacji rob6t kable naty zabezpieczyprzez podwieszenie

W kazdym przypadku wykonawca robét zobauany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod
nadzorem i na warunkach uzgodnionych zseitdelem sieci. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie mee by gorszy od stanu pierwotnego.

Wydobycie i utylizacja przewodu wodocagowego

Po przedczeniu istniejcych przewoddéw do nowo wybudowanego przewodu, siezgwod
wodochgowy z rur a-c przeznaczony do wytenia z eksploatacji nale odcié. Przewiduje si

pozostawienie nieczynnego przewodu w gruncie, ztkigm odcinkdw, gdzie trasy istnigego i
projektowanego uzbrojenia pokrywagie. Likwidacji podlegag istniepce uzbrojenie w tym za-



suwy, hydranty oraz co min. 100m naledokon& przececia przewodu dn200 z demonéan na
dtugasci 2,0 m.
Elementy z rozbiorki wykonawca robot zutylizuje wiasnym zakresie.

Likwidacji podlegay rowniez stare przydcza wodocigowe. Po wykonaniu przytza do
budynku stary przewdd wodagowy naleyy odcié i zaslepic.

Przewdd fizycznie zlikwidowany nalg na inwentaryzacji powykonawczej, pretgj do za-
sobow drodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, leglpdnie usugé z mapy.

Wytyczne wydobycia i utylizacji przytaczy wodociagowych z rur a-c.

Nalezy przestrzegawymogow ochronyrodowiska oraz obowzujacych procedur i zasad bezpie-
czeastwa wg Rozpormizenia Ministra  Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spaieej

z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow iumadw bezpiecznegozytkowania i usuwania
wyrobow zawierajcych azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z dnia ZI8@6). Usuwanie rur azbe-
stowo-cementowych prowadaiv sposéb uniemiiwiajacy emisg azbestu dérodowiska.
Przewiduje si zastosowanie wykopow €cianach pionowych obustronnie umocnionych szalun-
kiem pionowym petnym z zastosowaniem wyprasek sizab.

Wykopy mazna wykong& mechaniczne (dotyczy terenOw o mategtgsci uzbrojenia istniejcego)
tylko do 2/3 gtbokdéci , pozostat ziemi bezpdrednio nad przewodem odspa¢cznie.

Przed wydobyciem, przewody najenawilzy¢ wod i utrzyma je w stanie wilgotnym przez caty
czas prac.

Odkryte rury naley demontowéa w catdici bez jakiegokolwiek uszkodzenia. Rozebrane odeunk

I ksztaltek ju w wykopie przektada do przystosowanych do tego celu szczelnych opakowa
oznaczy i od razu przewig na miejsce utylizacji, w przeciwnym przypadku zgiieczy ich ma-
gazynowanie w wyznaczonym miejscu.

Po zakaczeniu, nalgy oczyci¢ teren z pylu azbestowego z zachowaniemnseitaych przepiséw
technicznych i sanitarnych.

Odbiér i utylizacja przewodow A-C winna byykonana przez firgmspecjalistycza.

W czasie wykonywania robé6t wykonawca winien stosgsia do przepiséw Bezpiecastwa i Hi-

gieny Pracy oraz do ngsujacych norm i regulacji prawnych:
- PN-B-06050:1999/AP1:2012 — Geotechnika. Roboty menvwymagania ogoélne.
- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wod/ymagania dotyexe systemdw zewtrznych iich czsci
sktadowych
- PN-B-10725 : 1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania badania.
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)
- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pozewody wodno-kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.
- PN-B-06050 (1999) — Roboty ziemne budowlane. Wyméaga zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- PN-B-09700 : 1986 — Tablice orientacyjne do oznaigzazbrojenia przewodow
wodogjowych.
- PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich pekenia - Kotnierze olygte do rur, armatury, ksztattekacknikow i
osprztu z oznaczeniem PN - & 1: Kotnierze stalowe
- BN-81/9192-05 ‘Wodochgi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.
- PN-EN 545 : 2010 — Rury, ksztaltki i wypasaie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do rurocigéw wodnych.
Wymagania i metody bada
- PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagamaderiatowe dotycce uszczelek zézy rur wodocigo-
wych i odwadnigcych.
- PN-M-74081:1998 — Armatura przemystowa — Skrzynkiame stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Mapy zagospodarowania terenu w skali 1:500 (2 aus
Profil podtuwzny wodociagu

Schematy montawe weztéw

Bloki oporowe

Zestaw wodomierzowy

Zestaw do samoczynnego zrzutu wody.



V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Spis tresci

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp ko&ejna¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ki stwarzé zagraenie bezpie-

czeastwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagvenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych, ékijece
skak i rodzaj zagreenia oraz miejsce i czas ich wygienia.

. Sposb6b prowadzenia instrukta pracownikoOw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikagcym z wy-
konania robot budowlanych w strefach szczegolneagrazenia zdrowia lub ich gsiedz-
twie, w tym zapewniacych bezpieczni sprawnm komunikacg, umazliwiajaca szyblkg

ewakuacj na wypadek pearu, awarii i innych zagren.



1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanegaraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiek-
tow

Zakres robot olgtych informacjy obejmuje wykonanie:
1) Sieci wodocjgowe:

» Wodochg @ 150mm (PE180mm) — 388 m

» Wodochg @ 100mm (PE125mm) — 434,5m

» Hydranty pagarowe: istniejce do przejczenia - 5 szt.

nowe podziemne — 3 szt.

2) Przyhcza wodocigowe

» Przyhcza PE 40mm -67,5m

» Przyhcza PE 63mm —-9,5m

» Nawiertki 100-150mm — 12szt.

» Zestawy wodomierzowe (wymiana lub modernizacja)szts
Kolejnos¢ wykonania — przewdd gtowny, pragiza zgodnie z pogtem robot. Przeptia po wykonaniu ca-
tego odcinka sieci.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze obtym projektem znajdyj sie jezdnie utwardzone destruktem z istgigj zabudowy
oraz uzbrojeniem: sieci telefoniczne, energetyé¢zmedocig.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kfbmoga stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

Z uwagi na charakter inwestycji wymagey wykonania gibokich wykopéw ziemnych, poruszanie si
maszyn budowlanych (koparkizaigi, samochody wywrotki) oraz istnienie infrasttury podziemnej - na
catym terenie budowy me wyshpi¢ zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia wyskgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okrdajace skaé i
rodzaje zagrazenia oraz miejsca i czas ich wygpowania.

* roboty budowlane ¢zla prowadzone na terenie budowy gdzie w pasie tdobimanym wzdtu
wykopu kzda przemieszczaly sipojazdy nie zwgzane z budowwodocigu.

e charakter rob6t wymaga wykonania wykopéw budowléingcgt. okoto 2,0m. Projektujeesi
wykonanie wykopéw d@cianach pionowych w petnym szalunku z wyprasekszgunkow ply-
towych uktadanych systematycznie w rgigostpu robaot.

» wykonanie rob6t ziemnych i mom@awvych w strefie wysfpowania czynnego uzbrojenia pod-
ziemnego

e roboty montaowe - zgrzewanie

« mechaniczny zatadunek i wytadunek na miejsce whaghiav(dno wykopu) materiatéw budow-
lanych

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Nie wolno dopsci¢ do pracy pracownika nie posiageggo wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a tae dostatecznej znajorw przepisOw oraz zasad bezpietstgva i hi-
gieny pracy.

Pracodawca jest obogzany zapewni przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigsizea i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzemasowych szkole w tym zakresie. Szkolenia odby-
waja Sie w czasie pracy na kosptracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpiéstea i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wphe i szkolenie okresowe.

Szkolenie wsipne obejmuje: instrukeaogdlny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawawe

Odbycie przez pracownika instruktaogolnego oraz instrukta stanowiskowego powinno éyotwierdzo-
ne przez pracownika naspiie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinnodyakmczone egzaminem sprawdaaym.

Szkolenie okresowe obogziuje osoby okgte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczyatechoda szkolenie okresowe (w formie instrukta-
ZU) nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych epygt szczegolnie die zagraenia
zdrowia oraz zaguenia wypadkowe — nie rzadziejzniaz w roku. Pracodawcy i inne osoby kigog pra-



cownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegagzkoleniom nie rzadziej nico 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno by zakaiczone egzaminem sprawdaaym.
Sprawg niezwykle wang jest, aby wszystkie rodzaje szkble dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy
dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizoevdyly wedtug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tréci do poszczegolnych rodzajoéw szklepecyfiki zagreen i uciazliwosci na okrélo-
nym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania si powierzania obstugi maszyn i ydzex pracownikom nie posiadgym stosownych kwalifika-
cji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maaely i urgdzeniach udospnia sé instrukcje bezpiecz-
nej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje gracownikéw, dokongp stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkaie
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z wykonania
robo6t budowlanych w strefach szczeg6linego zagrenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczg i sprawna komunikacje, umotzliwiaj aca szybky ewakuacg na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.
Wszelkiesrodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robGizamych z realizagjsieci obgtych projek-
tem musz by¢ zgodne z wigciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewidujé sdstpstwa od tych
przepiséw, jak rownienie ustala sininiejszym specjalnych wymagaie obgtych obowizujacymi przepi-
sami. W zakresie robét altych przedmiotowym projektem szczegdtowe wytyczog/dzce zabezpiecze
i bhp g przedmiotem Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecse
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymie-
nionego rozporgdzenia § odpowiednie dla zakresu projektowanych robot. Whgeca robot przy opraco-
wywaniu Planu BIOZ zobowrany jest do stosowania ¢dzy innymi wymienionego rozpagdzenia korzy-
stapc z dokumenturédtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne robét w strefacheggilnego zagrania zdrowia:
6.1. Roboty ziemne
* Wygrodzi strefy bezpiecznej pracy sptea mechanicznego ustaitiablice ostrzegawcze
» Zastosowa oswietlenie dla warunkéw nocnych szczegdlnie przegciach w pobliu istniep-
cych wjazdow
«  Wykona barierki ochronne wysokoi 1.10m w odlegtéci 1.0m od krawdzi wykopu
* Wykona przegcia dla pieszych nad liniowymi wykopami otwartymi
*  Wykona skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szgrodestrzennego(§é zajdzie po-
trzeba wykonania takiego wykopu) i rozparcia pragkoprzestrzennym
6.2 Transport i sktadowanie materiatow budowlanych
Zapewnienie bezpiecastwa przy wykonywaniu prac transportowych na terebudowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymaggakie obowizuja przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn
i urzadzei. Niezalenie od tego powinny kiyspetnione nagpujace wymagania:
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku rateribudowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich
bezpdrednio nad ludmi oraz nad kabinkierowcy jest zabronione.
Drogi dojazdowe powinny posiadlaitwardzorn nawierzchrg i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu
na drogach publicznych. Drogi iagi piesze na placu budowy powinnychytrzymane we wktiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadatvenateriatow, sprgu lub innych przedmiotéw. Szeradéodrog
komunikacyjnych powinna ktydostosowana dozywanychsrodkow transportowych i nasilenia ruchuzee
li w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamédyi przejazd dla pojazdéw, miejsce to ngl@zna-
kowat zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publidanyc
Masa fadunku przemieszczanego na tacacente z mas taczki, nie mee przekracza 100 kg — po twar-
dej nawierzchni i 75 kg — po nawierzchni nieutwanzj. Niedopuszczalne jest przemieszczanie taduaku
taczce po pochylniach wkszych nk 8% oraz na odlegéd przekraczajca 200 m.
Na placu budowy powinny ldywyznaczone miejsca do skladowania materiatow. @abne jest urgdzanie
stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementdwdowlanych lub maszyn i udzen budowlanych
bezpdrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleghbo blizszej (licac w poziomie) od skrajnych prze-
wodow niz:
2 m —dla linii nn,
5 m- dla linii wn do 15 kV
10 m — dla linii wn do 30 kV
15 m — dla linii wn powyej 30 kV



Sktadowiska materiatow budowlanych i gtizer technicznych powinny kywykonane w sposéb zabezpie-
czapcy przed maliwoscig wywrdcenia, zsugcia lub rozsunicia st sktadowanych materiatéw i elemen-
tow.

Na budowie szczeg@nuwag nalezry przywigzywa do wiaciwej organizaciji ¢cznych prac transporto-
wych, w tym stosowanych metod pracy.

Przy ecznym przemieszczaniu przedmiotow — tam gdzietgestiazliwe — naley zapewnt sprzt pomocni-
czy odpowiednio dobrany do ich wiel@, masy i rodzaju, zapewnigly bezpieczne i dogodne wykonywa-
nie pracy.

Masa przedmiotéw przenoszonych przez jednego przikawmie mae przekracza

1) 30 kg — przy pracy staitej,

2) 50 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jestezne przenoszenie przedmiotow o masie przekraazje30 kg na wysokd powyzej
4 m lub na odlegk® przekraczajca 25 m.

Przenoszenie przedmiotdw, ktérych disgprzekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbisia zespotowo,
pod warunkiem aby na jednego pracownika przypauasa nie przekraczaa:

1) 25Kkg — przy pracy statej,
2) 42 kg — przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanieminédw o masie przekracaagj 500 kg.

Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wwaziarenie ptaskim o twardej nawierzchni niezeno
przekraczé 450 kg na pracownikagdznie z mas wbozka. Przy przemieszczaniu tadunku na wozku po po
chylniach wekszych ni 5% masa tadunkugdznie z mag wdzka, nie mee przekracza350 kg. Niedopusz-
czalne jestgczne przemieszczanie tadunkéw na wézkach po poaiagle powierzchni wkszych ni 8%
oraz na odlegks wieksz niz 200 m. Wézki powinny zapewriastabilng¢ przy zatadunku i roztadunku.
Wobzki przemieszczane na szynach oraz wozki kotorgerpieszczane na pochyleniach powinny posiada
sprawnie dziatace hamulce.

Sposéb tadowania oraz rozmieszczenia tadunkow rekaed i taczkach powinien zapewhiatabilng¢
podczas przemieszczania. Przedmioty prz@me na wbzkach nie powinny wystaiaoza obrys wézka i
przestanié pola widzenia. W wyjtkowych przypadkach dopuszczalne jest przemge przedmiotéw w wa-
runkach niespetnienia tych wymaga ile praca odbywa sipod nadzorem zapewniaym bezpieczne jej
wykonanie.

Drabina przystawna powinna dgparta w taki sposéb, abytkej nachylenia wynosit od 8%lo 75. Niedo-

puszczalne jest wchodzenie i schodzenie z dradegami do niej. Zabronione jest stosowanie drabko j
drogi stalego transportu, a t@kdo przenoszeniaegiarOw o0 masie powgj 10 kg. Drabiny wolno ustawda
wytacznie na stabilnym podta. Zabronione jest opieranie drabiny przystawndjiskie ptaszczyzny, o
obiekty lekkie, wywrotne albo stosy materiatéw, némewnigjce stabilnéci drabiny.

6.3 Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i uradzenia techniczne stosowane na budowie mymwiadd dokumentag techniczno-
ruchowg, ktora znajduje siu kierownika budowy. Kierownik budowy winien zapag pracownikow z do-
kumentacy przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacjms&onvacja i naprawy maszyn i adzen
technicznych odbywajsie zgodnie z instrukgj producenta a zapisy z ich dokonywageaspaszportach i
ksigzkach konserwaciji.

Zabrania si powierzania obstugi maszyn i gdzer pracownikom nie posiadgjym stosownych kwalifi-
kaciji.
6.4 Prace ktére powinny by wykonywane przez co najmniej 2 osoby:

» prace wykonywane wewgtrz zbiornikdw, kottéw, siloséw i ugdzer technologicznych, w tym pra-
ce w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalap bezpéredni kontakt wizualny co najmniej z jed-
nym pracownikiem,

e prace zwizane z konserwagj montaem i napraw dzwigdw, suwnic,zurawi wiezowych i samo-
jezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych

e prace spawalnicze,egie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymggapostugiwania giotwar-
tym zrodiem ognia w pomieszczeniach zangkyth albo pomieszczeniach zagpaych paarem
lub wybuchem,



prace przy urgdzeniach elektroenergetycznych znagdygh se catkowicie lub czsciowo pod na-

pieciem, z wyptkiem prac polegagych na wymianie w obwodach o ngpu do 1 kV bezpieczni-
kow i zarowek gwietldwek),

prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw przy adzeniach elektroenergetycznych,

prace w studniach kablowych, w pomieszczeniacihm pofaczonych i dokach monterskich,

prace wykonywane na wysad@ powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zasto
waniesrodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysak

prace w wykopach i wyrobiskach cegbkasci wigkszej od 2 m.

6.5 Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienieswgetlenie ostrzegawcze) wykoha agregatu pdo-

twoérczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przejoR&nergetyczny w Grudgilzu, przez pracow-
nikéw z odpowiednimi kwalifikacjami.

6.6 Wykopy budowlane

Szalunki wykopow wykonywarownoczeénie z postpujacym wykopem.

W strefach wysipowania infrastruktury podziemnej, oklenych normami brarowymi dla poszczegél-
nych elementéw uzbrojenia podziemnego — roboty wylu@ recznie pod nadzorem wdeiciela uzbro-
jenia.

Zabezpieczenie kolizji wykodazgodnie z projektem, warunkami przedstawionymiepravigciciela
sieci oraz obowizujgcymi normami.

Planowane robotyagsobotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodiebezpieczgstwo,

ktore uniemaliwitoby sprawry ewakuag na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

Wi/w roboty budowlane wykonywane w zarysie istgiejgo pasa drogowego nie stwasizag-

grozen wyszczegolnionych art. 21a ust. la i 2 Prawa Budoggo i w Rozpoegizeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003r. (Dz U. Nr 120 poz2@)



