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DN2000 (studnia startowa)

STUDNIA

STARTOWA / WYJSCIOWA
NA KANALE GRAWITACYJNYM (KS)
- SCHEMAT

FAZY BUDOWY:

FAZA | — Wykonanie studni z korkiem betonowym
FAZA Il = Wyréwnanie dna do poziomu posadowienia rur
FAZA 1ll — Wykonanie kinety

UWAGI:

1. Wymagana minimalna odlegfos¢ miedzy osig przewodu przewiertowego
a poziomem posadowienia urzqdzefi przewiertowych powinna wynosi¢
0,75m, o ile Wykonawca Robdt nie zadysponuje inaczej — stosownie
do wifasnych potrzeb.

2. Dla komér startowych DN2000 mm, krqg dolny stanowiqcy nalezy
oparcie dla sitfownika, nalezy wykonaé¢ odpowiednio wzmocniony,
stosownie do potrzeb okreslonych przez Wykonawce Robdt. Czesé
dolna kregu wyposazona w ndz oraz poszerzenia dla zaczopowania
korka betonowego. Dla komar wyjsciowych DN1500 mm krqg dolny
wykona¢ jak dla komdr startowych lecz bez specjalnego wzmocnienia.

3. Dane dotyczqce poszczegdlnych studni znajdujq sie w Tablicy
—"Zestawienie studni KS”
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