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SPIS TRESCI

Opis techniczny
podstawa opracowania;
zakres opracowania;
stan istniejacy;
stan projektowany;
warunki realizacji;
uwagi koricowe.

Karta uzgodnien
Czes¢ rysunkowa

orientacja;
organizacja ruchu drogowego na czas robot.



KARTA UZGODNIEN

do projektu organizacji ruchu w na czas budowy odcinka kanalizacji sanitarnej —
odgatezienie boczne do posesji przy ul. Palmowa / Cedrowa 21 w Toruniu

1. Miejski Zarzad Drég w Toruniu.

2. Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Torunia.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U.z2017 r., poz. 128 z pdzniejszymi zmianami);

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach: zat. Nr. 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw kierowania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729).

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.);

1.5 Wizja w terenie;

1.6 Ustalenia z inwestorem.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest prezentacja sposobu oznakowania drogowego na
czas budowy odcinka kanalizacji sanitarnej (odgatezienie boczne) w pasie
drogowym ul. Palmowe;.

3. Stan istniejacy

Ulica Palmowa jest drogg gminng, jednojezdniowg dwukierunkowa
bez chodnikdéw. Posiada jezdnie o nawierzchni utwardzonej destruktem
o szerokosci okoto 5 m. Droga ta w kierunku pétnocnym jest bez przejazdu. Na tej
ulicy odbywa sie ruch kotowy o matym natezeniu — dojazd do posesji. Ulice te
znajdujg sie w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h.

4. Stan projektowany

Prace zwigzane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej (odgatezienie
boczne) prowadzone bedg wykopem otwartym w terenie zielonym. Wykop
otwarty zostanie zabezpieczony i oznakowany zaporami drogowymi U-20a
i skrajnia drogowymi U-21, tablicg prowadzacg U-3d. Przed miejscem prowadzenia
prac ustawione zostang znaki ostrzegawcze A-12b i A-14.



Wszystkie znaki stuzagce do wprowadzenia organizacji tymczasowej
powinny by¢ znakami odblaskowymi i by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach: zat. Nr. 1, 2, 3, 4
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Szczegotowe oznakowanie tymczasowe pokazano na zatgczonych rysunkach.

5. Termin

Termin wprowadzenia organizacji ruchu —2019r.
Termin waznosci projektu organizacji ruchu — grudzier 2019 r.

6. Uwagi koncowe

- oznakowanie robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacji ruch
drogowego oraz szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach zawartych w zatgczniku do Rozporzadzenia (Dz. U. z 2003 r.
nr 220, poz. 2181);

- do oznakowania nalezy uzy¢ znakdw i tablic odblaskowych;

- oznakowanie istniejgce, ktére na czas prowadzenia robdt koliduje
z projektowanym, nalezy zastania¢ lub neutralizowa¢ odpowiednig tasma.

- do oznakowania robét nalezy uzy¢ znakdéw z grupy $redniej;

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomi¢ organ zarzgdzajacy ruchem
(Wydziat Gospodarki Komunalnej UMT), zarzad drogi (MZD) oraz wtasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu;

- po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ demontazu tymczasowego oznakowania
doprowadzajac do stanu pierwotnego;

- nie nalezy prowadzi¢ robét przy ograniczonej widocznosci.

Opracowat
Bartosz Sokot
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