OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

ZAL. Nr4.2

UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH I
HYDROGEOLOGICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg normy PN-86/B-02480 - Grunty budowlane

Grunty nasypowe

NB - nasyp budowlany

NN - nasyp niekontrolowany
Grunty organiczne rodzime

H - grunt préchniczy 2% < I, <5%
Nm - namut 5% < Iy <30%
T -torf 30% < 1y,

Grunty mineralne rodzime

KO - otoczaki

Z - ZWir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospdika gliniasta

Pr - piasek gruby (gruboziarnisty)
Ps - piasek $redni (srednioziarnisty)
Pd - piasek drobny (drobnoziarnisty)
Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyl piaszczysty

IT -pyt

Gp - glina piaszczysta

G  -glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwalowa

Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip -it piaszczysty

I - it

Ir  -itpylasty

Wilgotnos¢ gruntu:

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéow

+  domieszki

/I przewarstwienie /wktadki/

/  napograniczu

() w nawiasie okreslenie uzupetniajace dotyczace sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw, petrografii skat

_ 6 numer wiercenia

67,22 —rzedna powierzchni terenu (m npm)

BH 671 — numeracja otworéw hydrogeologicznych wg
Regionalnego Banku Danych Hydrogeologicznych

Oprébowanie wiercenia
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu
VV — wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

¥__ - piezometryczny poziom wody (ustabilizowany)
69,7 — ustalony w czasie wiercenia

V - nawiercony poziom wody gruntowe;
40,2 - rzedna zwierciadta wody

7] | — grunt nawodniony

==  — sgczenie wody

k=0,00015 — wartos¢ wspétczynnika filtracji (m/s)

Oznaczenia stanu gruntu

Ip = 0,66 stopien zageszczenia
Is =0,97 wskaznik zageszczenia
Ip = 0,20 stopien plastycznosci

Symbol Stan gruntu Symbol Stan gruntu
In luzny ZW zwarty
Szg srednio pzw pélzwarty
zageszczony
zg zageszczony tpl twardoplastyczny
bzg bardzo pl plastyczny
zageszczony
mpl | migkkoplastyczny
pt ptynny

Wilgotnos¢ Symbol [ Stopien wilgotnosci
suchy su S, =0

mato wilgotny mw 0<S,<04
wilgotny w 04<8S, <08
nawodniony nw 08<S,. 1,0
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