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1. Przedsiwzicie:

,Budowa i wymiana sieci wodociggowej wraz z przytaczami na terenie
osiedla Bukowa Kepa w Toruniu”
ETAP II

2. Zageznik: Operat Wodnoprawny
na przejscie projektowanym wodocigiem pod dnem

Strugi Torunskiej w Toruniu
Miasto Torwi: dz. nr 46/1, 101. 53/3, obr. 47

3. Nazwa i adres Inwestora: Toruskie Wodocigi sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Tort

4. Nazwa i adres jednostki projektowania:WPUP ,Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12; 87-100 Taru

5. Imie i nazwisko projektanta:

Lp Imie i nazwisko zakres specjalné¢ Nr uprawni@ Data Podpis
opracowania opracow.
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Obowizki ubiegajgcego s¢ o pozwolenie w stosunku do oso6b trzecich.

Ustalenia wynikapce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec
i warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Wplyw projektowanych rurociggéw na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegOlnéci na stan tych wod i realizacg celow srodowiskowych dla nich
okreslonych

Planowany okres rozruchu i sposéb poghowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalncsci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzdzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wédi urzgdzen wodnych w tych
sytuacjach

Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochroeiprzyrody, wystkpujacych w
zaskgu oddziatywania planowanych do wykonania urgdzean wodnych
Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Opis w gzyku nietechnicznym



1. Oznaczenie zaktadu ubiegajcego s¢ 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego
Zaktadem ubiegafym sk 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest:
Torunskie Wodocagi sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Tora

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Przedmiotowy operat zostat opracowany w celu uaygkpozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie przégia przewodem wodoggowym PE 180mm (DN150mm) pod dnem Strugi
Torunskiej w km 5+551, miasto Tofiydziatka nr 46/1, olgb 47
Powyzsze uradzenia projektuje siw ramach przedsivziecia pn.: ,Budowa i wymiana sieci
wodochgowej wraz z przyczami na terenie osiedla Bukowapg& w Toruniu” — etap II.

3. Stan prawny nieruchomdci usytuowanych w zasigu oddziatywania urzdzen
wodnych

Struga Toraska zaliczana jest do wdzer melioracji podstawowych w stosunku
do ktorych prawa wkxicielskie sprawuje Marszatek Wojewddztwa KujawskBomorskiego.
Na przedmiotowym odcinku ciek pozostaje w admiagir i zarzdzie Kujawsko —
Pomorskiego Zaeglu Melioracji i Uradzea Wodnych we Wioctawku, Biuro Terenowe
Brodnica z/s w Toruniu.
Projektowane przégie przewodem wodoggowym pod dnem Strugi Tofigkie]
zlokalizowane jest na dziatce nr 46/1, gb#7 — stanowicej wiasné¢ Gminy Miasta Tora
zarzdca trwaty Miejski Zarzd Drog (pas drogowy ulicy Palmowej).
Poniej wykaz dziatek:

Nr Pow. Pow. gruntu pod
dziatki | dziatki KW Wiasciciel vt (wtadajcy) wodsa publiczng uwagi
(ha) prz_ev_vidzianq p0(_1_
zajecie Inwestycji
| OBREB 47 TORUN
101 | 0,2811| TO1T/00037602/3 Skarb Pastwa — Prezydent Miasta - struga
53/3 | 0,2224| TO1T/00037602/$ Torunia w Trwatym Zaradzie Marszatka - struga
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
46/1 | 0,0859| TO1T/00035307/¢wiasciciel: Gmina Miasta Totiu 1,6 nf droga
zarzdca trwaty: Miejski Zargd Drog

4. Charakterystyka wod objtych pozwoleniem wodno-prawnym

Struga Toruska wyptywa z Jeziora Wielddzkiego, koto Wbrzezna. W przeszixri byta
nazywana Moky, a obecnie zamiennie nazywana jest Bada granicach Torunia Struga
wpada do stawu zwanego ,Kaszownikiem”, a dalej ighkrytymi kanatami pod miastem.
Struga Toruska naley do zlewni wod rz. Wisty, jej catkowita diugowynosi 51 kilometréw.
Struga zasila wodami jeziora: Phickie, Wieczno i Mlewieckie.

Parametry przekroju poprzecznego Strugi hekiej w przekroju projektowanego przep:

- szer. dna b=2,5m

- nach. skarp 1: 1,5

Sredni spadek dna cieku na tym odcinku wynosi oleetrd%o.

5. Ustalenia wynikapce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Nie dotyczy.



6. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody povarzchniowe oraz
podziemne

Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchm@owodziemne.
Projektowane ruroggi beda szczelne, wykonane z polietylenu PEHD.

7. Charakterystyka projektowanego wodocigu

Projektowany wodoag przebiegajcy w ul. Palmowe] stanowi pgtzenie terenu osiedla
Bukowa Kepa z sieai wodocggowa w ul. M. Sktodowskiej-Curie. Zaprojektowano gowr r
polietylenowych na catej diugoi. Pod dnem Strugi Tofiskiej wodocag wykonany bdzie
metody przewiertu sterowanego z rur o zWszonej odporngi na powola propagagj
peknie¢ na gebokasci min 1.5m pod istnigcym dnem rzeki liczc od gornej powierzchni
rury. W czasie wykonawstwa niegine kdzie krotkotrwate odwodnienie wykopu
fundamentowego.

8. Wspoirzedne urzadzen
8.1 Wspotrzdne geograficzne
> przefcie wodocigiem pod dnem Strugi Tofiskiej N-53 2’ 7,75”  E-18 40 46,8”

8.2 Wspohrzedne geodezyjngwg mapy projektowej opracowanej w uktadzie 20Gfan na
03.2014r - Grodek Geodezyjny Toru
» przegcie wodociygiem pod dnem Strugi Tofiskiej X —6 545590 Y —5 878 333

9. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakowzeglugowych
Przegcie wodocagiem pod dnem Strugi Tofigkiej zostanie oznakowane stupkami
betonowymi na obu brzegach rzeki.

10. Obownzki ubiegajagcego s¢ o0 pozwolenie w stosunku do oso6b trzecich.
Obowizkiem ubiegajcego st o0 pozwolenie wodno-prawne jest:

» O terminie wykonywania robo6t nalg z wyprzedzeniem, powiadoéiadministratora
infrastruktury: KPZMiUW Biuro Terenowe w Brodnicy zv Toruniu

» wykonanie planowanych rob6t w oparciu o zatwiergzprojekt budowlany,

» uporzdkowanie terenu inwestycji w afirie prowadzonych robét po ich zakaeniu
do naleytego stanu i poegku,

» Przed odbiorem kaowym, po wykonaniu robot natg dostarczy do KPZMiUW
powykonawcz inwentaryzacgj geodezyjg

» Nalezy prowadzt stah konserwagj wszystkich urgdzen, zapewniajcg prawidtowg ich
eksploatagj

» Po otrzymaniu pozwolenia wodno-prawnego Inwest@orggzany jest zawrzeumows z
Samoradem Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z 20tPrawa Wodnego z
dnia 18 lipca 2001r (Dz.U. 115 z 2001r).

» O zgod na dysponowanie dziatkamedacymi w gestii Kuj.-Pom. Zargdu Melioracji i
Urzadzea Wodnych na czas prowadzenia robét, Inwestor (wghaa) winien zitay¢
wniosek do Kuj.-Pom. Zagdu Melioracji i Uradzen Wodnych we Wioctawku ul. Okrzei
74a, 87-800 Wioctawek. Dokumenty, ktore powiniewizsat wniosek, wyszczegdlniono
w uzgodnieniu KPZMiUW Biuro Terenowe w Brodnicy nid 15.05.2014r, za¢zonym

do operatu.
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11. Ustalenia wynikapce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec
i warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Planowane przekroczenie Strugi Taskie] projektowanym przewodem wodggowym

zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty dla ktoregoammwano Plan Gospodarowania Wodami
przyjety Uchwah RM z dn. 22 lutego 2011 r (MP nr 49 poz. 459 zP201

Zgodnie z tym planem zamierzenie znajdugeveiobszarze jednolitej ezci wod podziemnych
oznaczonym europejskim kodem — PLGW 240045 (JCWPdD zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisty. W w/w planie, zgodnie z rogpmlzeniem MinistreSrodowiska z dn.
23 lipca 2008 r w sprawie kryteriow i sposobu ocetgnu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143
poz. 896) stan ikriowy i chemiczny JCWPd nr 45 oceniono jako doliye jest ona
zagraona ryzykiem nieoggniecia celowsrodowiskowych tj. utrzymania co najmniej dobrego
stanu ilgciowego i chemicznego .

Jednolita cgs¢ wod powierzchniowych w miejscu przekroczenia Strognhaczona jest
europejskim kodem PLRW 20001928989 ,Bacha od Zguikujscia”. W w/w planie Struga
okreslona jest jako rzeka piaszczysto — gliniasta (dhodzi ona w sktad scalonejeszi wod
(SCWP) DW0309 regionu Dolnej Wisty. Zgodnie z rozadzeniem MinistraSrodowiska z
dn. 9 listopada 2011 r w sprawie sposobu klasyfikatanu jednolitych oxci wod
powierzchniowych orazrodowiskowych norm jaksi dla substancji priorytetowych (dz. U.
Nr 257 poz. 1545) oraz w sprawie klasyfikacji staékologicznego, potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego jednolitych eszi wdd powierzchniowych (dz. U Nr 258 poz. 1549)
potencjat tej silnie zmienionej jednolitejeszi wod oceniono jako zly. Struga jest zagroa
ryzykiem nie osigniecia i utrzymania co najmniej dobrego potencjatulegmznego i stanu
chemicznego do roku 2015. Zastosowano deregariniany morfologiczne majznaczenie

dla lokalnej gospodarki, ochrona przed podtopiefiiem

12. Wplyw projektowanych rurociggbw na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegOlnéci na stan tych wod i realizacg celowsrodowiskowych dla nich okrelonych
Wplyw wymienionych obiektow na JCWP i JCWPedbie miat miejsce wyicznie

w okresie budowy i ddzie wynikat z ewentualnego odwodnienia wykopow Oladowy
obiektow zwijzanych z realizagjprzedsiwziecia. Jakoze prace odwodnieniowestls miaty
charakter krétkotrwaty i miejscowy — nie przewidsje negatywnego wptywu na cele ochrony
wod powierzchniowych i podziemnych.

Na etapie eksploatacji wymienione obiekty nie spdwa zmian ilgciowych JCWP na

Strudze Toriaskiej oraz nie wptya na pogorszenie stanu chemicznego JCWPd.



13. Planowany okres rozruchu i sposob pogtowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzdzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzgdzen wodnych w tych
sytuacjach

Projektowana sie nie naley do uradzer wymagagcych rozruchu. Rurogg nie wymaga

statej obstugi. Czynnmi zwigzane z obstug i eksploatag sieci wykonywane dxla
przez Toruskie Wodocigi Sp. z 0.0. W obowkrku Eksploatatora spoczywwéedzie rownie:

powiadomienie Zaggdcy Strugi Toruskiej o zaistniatych awariach.

14. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochroaiprzyrody, wystepujacych w zase¢gu
oddziatywania planowanych do wykonania urgdzen wodnych

W zaseégu oddziatywania przedswziccia, nie wystpuja obszary podlegage ochronie
na podstawieustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie mdy. Oddziatywanie
nasrodowisko wystpowa bedzie jedynie w okresie budowy sieci.

W celu zredukowania emisji hatasu i zanieczysacde atmosfery prace budowlane
prowadzone ¢da przy wyciu maszyn znajdagych sé w dobrym stanie technicznym.
Ograniczona ¢dzie jednoczesr¢ ich pracy. Na czas postoju silnikiedsa wytaczane.
Maszyny emitujce hatas o dwym natzeniu wytkowane lda tylko w ciggu dnia i czas ich
pracy zostanie maksymalnie skrécony.

Odpady powstape podczas prowadzonych prac budowlanyckda b odpowiednio
magazynowane, a nagphie sukcesywnie wywmne przez uprawnione firmy lub odbiorcow
indywidualnych.

Rowniez na etapie eksploatacji inwestycja nigdbie powodowata emisji zanieczyszfize
chemicznych ani energii dérodowiska. Przewody rurowe wykonanedp z trwatego,
szczelnego materiatu, a sposob ichappénia wyeliminuje nieszczelfm.

Projektowane przewody i obiekty zlokalizowane paivierzchni ziemi, wykonane dxa
z odpowiednich materiatdw odpornych na oddziatywarihemiczne, termiczne i obgenia
statyczne oraz zostaondpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami amecinymi.

15. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 08.07.200hwerwodne” Dz. U. nr 115 z dnia
11.10.2001 r. z pdniejszymi zmianami oraz Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dn.
08.07.2004 r. Dz. U.nr 168 poz. 1763 zwracamngyzspraiba o wydanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.

dla Inwestora:

Toruaskie Wodocigi Sp. z 0.0., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toru
na:



Przegcie pod Strug Toruaska projektowanym wodoggiem w ul. Palmowej
dla Inwestycji pn. ,Budowa i wymiana sieci wodggowej wraz z przyczami na
terenie osiedla Bukowagdpa w Toruniu” ETAP II.

16. Opis w gzyku nietechnicznym

Przedmiotowy operat zostat opracowany w celu uaygk pozwolenia wodno-
prawnego na wykonanie i eksploatacyvodochgu przebiegacego pod dnem Strugi
Torunskiej.
Powyzszy rurocag projektuje si w ramach budowy i wymiany sieci wodegowej na terenie
osiedla Bukowa Kpa w Toruniu.
Zakres zamierzenia:

» przefcie wodocigiem metod bezwykopow z rur przeciskowych PEHD frednicy

zewretrznej 180mm (DN150mm)
Przedmiotowe przégie przewodem pod dnem cieku projektujee sha odcinku
administrowanym przez KPZMiUW we Wioctawku.
Parametry przekroju poprzecznego Strugi hiekiej w przekroju projektowanego przep:
- szer. dna b=2,5m
- nach. skarp 1: 1,5
Sredni spadek dna cieku na tym odcinku wynosi oleetrd%o.

Projektuje si skrzyzowanie na gibokasci 1,5m pontej istniepcego dna, liczc od goéry rury
przewodowe.

V. Czesé rysunkowa

1. Mapa pogidowa
2. Mapa projektowa w skali 1:500
3. Profil podtuzny projektowanego wodaggu w skali 1:100/500 (fragment)



