/ WIELOBRAN ZOWE PRZEDSIEBIORSTWO
UStUGOWO-PRODUKCYJNE

.MELBUD"

SPOLKA C.
87-100 TORW UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (05B)85-558  NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP 11/0 Tonfi 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

Przedsiewziecie. Budowa i wymiana sieci wodoegjgowej wraz z

przytaczami na terenie osiedla Bukowa kKpa w Toruniu
ETAP Il — wymiana sieci wodogyowe] wraz z przyiczami

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Adres: Torua ul. Cedrowa, Palmowa, Platanowa, Hebanowa

Inwestor: Torwskie Wodocigi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Tofu

Nazwa i adres jednostki projektowania: WPUP ,Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12 87-100 Tdru

Projektant: inz. Piotr Szefler

Data opracowania: lipiec 2014r.

Egz.nr4



a k& w0 D PE

Spis tresci

l. Czes¢ opisowa
Wstep
Projektowany zakres prac inwestycyjnych.

Opis bada geotechnicznych
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Charakterystyka geotechniczna gruntéw i wnioski.

lI.  Czes¢ graficzna
1. Mapa lokalizacji otworow gruntoznawczych

2. Karty odwiertow gruntoznawczych

3. Objasnienia symboli i znakdw



1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres projektu,Bodowa i wymiana sieci wodoggowej
wraz z przyjczami na terenie osiedla Bukowapg@ w Toruniu - ETAP Il — wymiana sieci
wodochgowej wraz z przyczami’.

Dokumentacja stanowi wygy z dokumentacji geotechnicznej odtegacej warunki
gruntowo-wodne wzdhu trasy projektowanych kolektorow sanitarnych w 8lukowej,
Cedrowej, Palmowej, Platanowej i Hebanowej opracmjana zlecenie Tofiskich

Wodochgow sp. z 0.0. przez FigProjektowo-KonsultacypHydros w maju 2010 r.

2. Projektowany zakres prac inwestycyjnych.
W ramach inwestycji przewidujeesivybudowd:
1) Sieci wodocigowe:

» Wodockg @ 150mm (PE180mm) — 388 m

» Wodockg @ 100mm (PE125mm) — 434,5m

» Hydranty paarowe: istnigjce do przejczenia - 5 szt.

nowe podziemne — 3 szt.

2) Przyhcza wodocigowe

» Przyhcza PE 40mm -67,5m

» Przyhcza PE 63mm —9,5m

» Nawiertki 100-150mm — 12szt.

» Zestawy wodomierzowe (wymiana lub modernizacja)szts

3. Opis prac i bada geotechnicznych.
Otwory badawcze zlokalizowano na podstawie mapy-wgg w skali 1:500

w dowigzaniu do istniejcej zabudowy. W ramach niniejszego opracowaniadstasviono
wyniki prac wiertniczych dla 10 szt. otworow clgbkasci 3 — 9m. Wykorzystano badania
geotechniczne wykonane w ramach wécze realizowanych opracowaprojektowych i
dokumentacji (8 odwiertow) oraz wlasne badania wsgeapce (2 odwierty) wykonane w
czerwcu 2014r.
W ramach przedmiotowej dokumentacji wykorzystanowiedy geotechniczne z
dokumentaciji:

.,Dokumentacja geotechniczna o#fegaca warunki gruntowo — wodne wzdhirasy

projektowanych kolektoréw w ul. Bukowej, ul. Cedrgjywul. Palmowej, ul. Platanowej i

ul. Hebanowej w Toruniu dla potrzeb inwestycji pRudowa sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie O/M Bukowa ¢pa w Toruniu”



W trakcie prowadzenia wiergesprawdzajcych prowadzono bigce badania makroskopowe
gruntéw zgodnie z norgnPN-74 B-04452 oraz obserwacje patoia lustra wody gruntowe;.
Po nawierceniu zwierciadta wody wykonywano jego @osnwysokdaciowe & do catkowite]
stabilizacji. Po zakiiczeniu badé&i pomiarow w otworze, likwidowano go urobkiem znéa

warstwy ubijanym w otworze.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Obszar planowanej inwestycji patmy jest w pdétnocno-wschodniej gzi miasta
Torunia. Obszar badaobejmuje obrienie morfologiczne o osi podinej skierowanej na
linii wschod — zachdd, ktére usytuowane jest w @@nej czsci tarasu akumulacyjnego
Pradoliny Wisty. Odwadnia je Struga Taska, ktorej koryto przecina obszar badBzdne
terenu wynosgzod 65,00 — 66,50 m npm.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntéw i wnioski.

Grunty stwierdzone w dokumentowanym padionaleza zgodnie 2z norm PN-86/B-
02480 do gruntow rodzimych nieskalistych, mineramysypkich i spoistych oraz
nasypowych (piaskirednie i drobne z humusem i lokalnie zmignrawartdcia gruzu
cegiel).

Zasadniczym skitadnikiem podia gruntowego, w ktorym posadawiangld rurochgi sa

grunty rodzime mineralne sypkie i spoiste (piaskblohe, piaskisrednie, pyly

piaszczyste, piaski pylaste) w stagiedniozagszczonym @ = 0,35 — 0,50).

Whioski

1. Obszar lokalizacji projektowanej inwestycji zakviibwano do prostych
warunkow gruntowo-wodnych

2. Grunty zalegajce w poziomie posadowienia projektowanych ruygéw
wystepuja grunty néne nadajce s¢ do posadowienia projektowanych
wodochgow

3. Gleba i grunty organiczne nie mpgtanowé podtaza fundamentowego. Jeli
wystapig ponizej projektowanego poziomu posadowienie malge wybra i
zashpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym.

4. Przy realizacji prac ziemnych przewidujee skoniecznéé czasowego

odwodnienia wykopow budowlanych igtofiltrami.



5. Wode z systemu odwodnienia odprowatlzlo Strugi Tordskiej zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym uzyskanym dla potrzeb athienia wykopow
dla wykonania kanatéw sanitarnych

6. W obszarze projektowanej inwestycji zgodnie z PRI®20 gtbokas¢ strefy
przemarzania wynosi hz=1,0 m



