
Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór Nr 08/10

Wiercenie opracowa³:   mgr S³awomir Lorenc
Rzêdna: (m npm): 66,25

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy
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OPIS MAKROSKOPOWY

Rodzaj gruntu
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Obiekt (lokalizacja otworu):

4,0

Inwestor:  Toruñskie Wodoci¹gi Sp. z oo., 87-100 Toruñ, ul. Rybaki 31-35

NU

Gmina: Miasto Toruñ

6,0

nasyp - piasek œredni z
humusem – NN (Ps+H) mw szgszara

1,40

64,85

Iaszgpiasek œredni, kwarcowy - Ps 1%jasno-
¿ó³ta

mw

Województwo: kujawsko-pomorskie

FPK  HYDROS
87-100  Toruñ

ul. J. Kusociñskiego 18/6
tel.(0-56) 645-18-57

tel. kom. 603-78-49-57
e-mail:  s.lorenc@wp.pl
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Toruñ, ul. Palmowa
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+ piasek œredni)
NN (Nm+T+Ps)
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Wiercenie wykonano: 12–13 maj 2010 r.
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FIRMA PROJEKTOWO – KONSULTACYJNA HYDROS
87-100 Toruñ,  ul. Kusociñskiego  18/6,  tel./fax (0-56) 645-18-57

05.2010 r.mgr S. Lorenc

Dokumentacja geotechniczna okreœlaj¹ca
warunku gruntowo-wodne wzd³u¿ trasy

projektowanych kolektorów w ul. Bukowej,
ul, Cedrowej, ul. Palmowej, ul. Platanowej i

ul. Hebanowej w Toruniu

FIRMA PROJEKTOWO – KONSULTACYJNA HYDROS
87-100 Toruñ,  ul. Kusociñskiego  18/6,  tel./fax (0-56) 645-18-57

06.2010 r.mgr S. Lorenc

Dokumentacja geotechniczna okreœlaj¹ca
warunku gruntowo-wodne wzd³u¿ trasy

projektowanych kolektorów w ul. Bukowej,
ul, Cedrowej, ul. Palmowej, ul. Platanowej i

ul. Hebanowej w Toruniu
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