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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja zewn. kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1|/0119-01
(20.3+0.8+1.4+19.3+2.6)/1000 km 0.04
RAZEM 0.04
2|KNR 2-31 Demontaz istniejgcej nawierzchni utwardzonej przy budynku. m?2
d.1/0811-03
analogia
(44.4-7.0)*2.0 m?2 74.80
RAZEM 74.80
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|{m3
d.1(0217-04 ktad w gruncie kat.lll
44.4%1.0*1.1*0.9 m3 43.96
RAZEM 43.96
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1(0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
m
44.4*1.0*1.1*0.1 m3 4.88
RAZEM 4.88
5|/KNR 2-01 Reczne formowanie dna wykopu m3
d.1|0314-02
analogia
4.88 m3 4.88
RAZEM 4.88
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1(0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
analogia Zabezpieczenie scian wykopow
44.4*1.1*2 m?2 97.68
RAZEM 97.68
7|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1/0903-01 40m
analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu|kpl.
d.1/0903-06 40m
analogia Demontaz zabezpieczen kolizji z istniejacym uzbrojeniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag, studnie gr. 15 cm
44.4%1.0*0.15 m3 6.66
RAZEM 6.66
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag, studnie.
6.66 m3 6.66
RAZEM 6.66
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1|0408-02
44.4 m 44.40
RAZEM 44.40
12|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm- trojnik.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych kpl.
d.1/0214-01
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1)0222-03
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15 Wiaczenie do istniejgcej studni rewizyjnej na przytaczu KD. kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. okoto 1,3 m
analogia Montaz na istniejgcym kanale (R,S=2)
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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17|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie stozkiem be- |szt.
d.1/0517-01 tonowym
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1(0208-02 go o grubosci do 20 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1]{0206-01 gtebokosci do 10 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR 2-15/G |Systemowa tuleja przejsciowa dla rurociggéw PVC Dn160 mm szt.
d.1/0316-03
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1|0706-01 préb.
analiza indy-
widualna
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
22|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09 Obsypka gr. 20 cm
44.4%1.0*0.20 m3 8.88
RAZEM 8.88
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym- keramzyt do ocieplenia przewo- |m3
d.1/0501-09 du.
11.0*1.0*0.30 m3 3.30
RAZEM 3.30
24|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1]0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu.
8.88+3.30 m3 12.18
RAZEM 12.18
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]{0230-01 m w gruncie kat. -1l
44.4*1.0*1.1-6.66-8.88-3.30 m3 30.00
RAZEM 30.00
26|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1|0228-01
30.00 m3 30.00
RAZEM 30.00
27|KNR 2-31 Odtworzenie istniejgcej nawierzchni utwardzonej przy budynku. m2
d.1|23103-03
analogia
74.80 m?2 74.80
RAZEM 74.80
28|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat.11I)
6.66+8.88+3.30 m3 18.84
RAZEM 18.84
29|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos$¢ = 10
18.84 m3 18.84
RAZEM 18.84
30 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadoéw. m3
d.1|analiza indy-
widualna
18.84 m3 18.84
RAZEM 18.84
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