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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.j. z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

oraz projekt architektoniczno budowlany zamierzenia pod nazwg Przebudowa i-

zmiana sposobu uzytkowania drugiej czesci budynku zabytkowej gospody
wiejskiej na Swietlice wiejska oraz budynku gospodarczego mieszczacego
kotlownie na magazyn oleju oraz sanitariaty w ramach zadania "Przebudowa
drugiej czesci budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na sSwietlice
wiejska” w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 43a na dziatce nr 1164 zostat sporzgdzony
i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2021-1
data

o in asen URSZULA JAHN mgrinz. 1897 ASBICL, e
- - : o ez ogra.
JPrawnienia budowlane do projektowania upr. bud. do proj. | kief \(/Sbgsb/;m;
©€Z 0graniczen w specjalnosci OPL{:_?;SS)W @ zakresie siecl.
architektonicznej L, lam?svlilz’;n ciepinyen. wentylacyinych

i kanalizacyjnych.

i eoril s I/Op ,g;aomagov.‘l‘/u!‘.
0
7 e
8T Ing, Adnm Griced
e & & Adais Gugela
p' ,,'\/memq budowiane do projektowania
I ierowania robotamj budowlanymj

bz ograniczes steciaine Gl
y kor:z:tmkcy}nc - budsw}ans::j
T ewid.: 4 ~ i RUDNER ul. Kozielska 35
evid.: OPL/{509/PWBKb/ e Biuro Projeklowe 47-100 Strzelce Opolskie

’8\]\(}(, ﬁ www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
o e
\

01



Opis techniczny zmian
do projektu przebudowy i adaptacji budynku zabytkowej gospody wiejskiej
na swietlice wiejska — etap II
Lokalizacja: 47-133 Jemielnica ul. Wiejska 43a dz. 1164
Inwestor: Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Projekt budowlany przebudowy i adaptacji budynku zabytkowej gospody wiejskie;j
w Jemielnicy na swietlice wiejska zatwierdzony decyzja nr 222/18 z dnia 11.06.2018r.

1.3 Decyzja nr 688/19 z dnia 20.12.2019r. zmieniajaca decyzj¢ Starosty Strzeleckiego nr 222/18
z dnia 11.06.2018r. w zakresie przebudowy dachu na sceng¢, wymiany pokrycia dachu
budynku zasadniczego, przebudowy wiaty z przeznaczeniem na zaplecze sceny, zgodnie
z projektem zmian.

1.4 Decyzja nr 327/19 z dnia 27.06.2019r. zmieniajaca decyzj¢ Starosty Strzeleckiego nr 222/18
z dnia 11.06.2018r. oraz zatwierdzajaca projekt budowlany zmian.

1.5 Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.6 Mapa sytuacyjna w skali 1:500

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

2.1.0pis istniejacej zabudowy.

Dziatka 1164 zabudowana jest zabytkowym budynkiem bytej gospody wiejskiej oraz zabudowaniami
gospodarczymi.

Cze$¢ obiektow zostata przebudowana na swietlice wiejska w oparciu o zatwierdzony projekt
budowlany.

Budynek gtéwny bytej gospody to obiekt w czes$ci podpiwniczony podzielony na dwie czegsci, jedna
jednokondygnacyjng, mieszczaca sal¢ do prowadzenia imprez okolicznosciowych, druga o dwéch
kondygnacjach uzytkowych mieszczaca na parterze bar oraz lokal bo bytym sklepie wraz z
zapleczem, a na I pietrze mieszkanie. Strych nieuzytkowy.

Do budynku, do $ciany potudniowo-wschodniej przylega przybudéwka mieszczaca zaplecze
sanitarne uzytkownikéw oraz sceng¢ sali oraz parterowe zabudowania mieszczgce obecnie garderobe i
gospodarcze, gdzie miesci si¢ kottownia.

Konstrukcja budynku murowana z kamienia wapiennego i cegly, strop nad piwnica tukowy z cegly,
strop nad parterem i I pietrem konstrukcji drewnianej. Dach nad czg$ci zasadniczg stromy,
konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramiczng karpidéwka w kolorze czerwonym. Dach nad
przybudéwka niski, konstrukcji zelbetowej kryty papa. Kominy murowane z cegly pelnej, ponad
dachem wykonczone cegta klinkierowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa, kanalizacyjng i elektryczng. Ogrzewanie w
czesci objetej opracowaniem piecowe, w cze¢sci po przebudowie — centralne z kottowni na olej
opatowy.

Pozostale zabudowania to budynki gospodarcze, garaz oraz stodota. Sg to obiekty parterowe,
murowane, niepodpiwniczone kryte dachami stromymi pokrytymi dachéwka, papa oraz ptytami
azbestowymi. Budynek gospodarczy przylegajacy do stodoty jest o konstrukcji drewnianej, kryty
dachéwka.

Cz¢s$¢ zabudowan jest uzytkowana od kilku miesigcy po przebudowie.

Czes¢ przeznaczona do przebudowy od kilkunastu lat wylaczona jest z eksploatacji.

2.2.0pis projektowanego zagospodarowania dziafki.

W zakresie zagospodarowania terenu planuje si¢:

- utwardzenie kostka granitowg dojscia i dojazdu do zaplecza budynku,

- rozbidrke trzech budynkéw gospodarczych — dokumentacja w oparciu o odrgbne opracowanie.



2.3. Zestawienie powierzchni.

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

Powierzchnia dziatki 2011,00 m? 100 %
powierzchnia zabudowy 932,31 m? 46,4 %
w tym:

budynek 1 564,27 m?

budynek 2 79,60 m?

budynek 3 55,73 m?

budynek 4 4477 m?

budynek 5 100,03 m?

budynek 6 20,48 m?

budynek 7 50,00 m2

budynek 8 17,43 m?

powierzchnia utwardzona 390,96 m? 19.4 %
Powierzchnia biologicznie czynna 687,73 m? 34,2 %

2.4. Informacje o ochronie konserwatorskiej.
Dziatka miesci si¢ w strefie” A” ochrony konserwatorskiej.

2.5. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej.
Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym wplywem eksploatacji gérnicze;j.

2.6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Brak innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

3.Ekspertyza stanu technicznego budynku objetego przebudowa.

Jest to obiekt ponad stuletni przebudowywany i rozbudowywany, w czesci podpiwniczony
podzielony na dwie czg$ci, jedna parterowa, mieszczgca sale do prowadzenia imprez
okolicznosciowych, druga o dwdch petlnych kondygnacjach uzytkowych + strych nieuzytkowy
mieszczaca w parterze bar oraz lokal bo bylym sklepie wraz z zapleczem, a na I pigtrze mieszkanie.
Do budynku, do S$ciany potudniowo-wschodniej przylega przybudéwka mieszczaca zaplecze
sanitarne §wietlicy oraz sceng sali.

Konstrukcja budynku murowana z kamienia wapiennego i cegty, strop nad piwnicg tukowy z cegly,
strop nad parterem i I pigtrem konstrukcji drewnianej. Schody wewne¢trzne na kondygnacije
nadziemne konstrukcji drewnianej. Dach nad czg$cig zasadnicza stromy, konstrukcji drewnianej
kryty dachowka ceramiczng karpiowka w kolorze czerwonym. Dach nad przybudowka niski,
konstrukcji zelbetowej kryty papa na warstwie docieplenia. Kominy murowane z cegty petnej, ponad
dachem wykonczone cegta klinkierowa.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczna, ogrzewanie
piecowe oraz centralne.

Cze¢s¢ budynku zostata juz przebudowana z przeznaczeniem na sal¢ na imprezy okoliczno$ciowe z
zapleczem sanitarnym i garderobg. Planowana jest przebudowa pozostalej cz¢sci budynku.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku w czeSci objetej opracowaniem.

Fundamenty murowane z kamienia wapiennego — stan techniczny dobry.

Sciany no$ne murowane z kamienia wapiennego i cegly petnej— stan techniczny dobry.

Sciany dziatowe — murowane z cegly petnej — stan techniczny - dobry.

Kominy — murowane z cegly petnej oraz cegly klinkierowej — stan techniczny dobry.

Strop nad piwnicg lukowy z cegly i kamienia wapiennego — stan techniczny dobry.

Strop nad parterem oraz I pietrem konstrukcji drewnianej - stan techniczny dobry.

Schody wewnetrzne konstrukcji drewnianej — stan techniczny dobry.

Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej - stan techniczny dobry.

Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej, karpiowki — stan techniczny dobry.



Obrdébki blacharskie oraz rynny z blachy stalowej ocynkowanej — stan techniczny dobry.
Stolarka okienna drewniana — stan techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa drewniana - stan techniczny dostateczny.

Elementy wykonczeniowe - tynki, oktadziny Scian 1 posadzek na parterze-stan techniczny —zty, na
pozostatych kondygnacja dostateczny.

Izolacje

- przeciwwilgociowa $cian — stan techniczny zly - brak izolacji pionowej i poziome;j,
-cieplna -stan techniczny dostateczny - obiekt wymaga docieplenia.

Instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna — stan techniczny zty,

- instalacja centralnego ogrzewania — brak - ogrzewanie piecowe,

- instalacja elektryczna— stan techniczny dostateczny - wymaga remontu i przebudowy.

Wnhioski:
Stan techniczny konstrukcji obiektow jest dobry i nadaje si¢ do przebudowy.

4. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.
4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy .

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze$ci budynku mieszczacej bar, sklep i mieszkanie z
przeznaczeniem na Swietlice wiejska oraz przebudowa budynku gospodarczego w ktérym miesi si¢
kotlownia.

Planowany zakres rob6t w zakresie obiektu zasadniczego:

a) elewacja
- wymiana drzwi wejsciowych do zaplecza budynku- parterowej przybudéwki od strony potudniowo-
wschodniej,

- wykonanie tarasu nad parterowg przybudéwka poprzez:
- demontaz okna,
- rozbidrke Sciany pod oknem do poziomu stropodachu,
- montaz drzwi tarasowych,

- nadbudowg¢ $ciany nad przybudéwka od strony ulicy do poziomu 1,10m od poziomu
posadzki tarasu,

- montaz balustrady metalowej do $ciany parteru,

- ulozenie nawierzchni tarasu z ptyt ceramicznych na podkiadkach dystansowych,
regulowanych,

- uzupelnienie tynku oraz wyprawy malarskiej.
b) Roboty wewngtrzne
- demontaz boazerii drewnianej ze $cian budynku,
- wykucie z muru o$cieznic drzwiowych,
- rozbidrka Scianek dziatowych I pigtra,
- rozbiérka schodéw na strych i I pigtro,
- rozbidrka $cianek dziatowych w poziomie parteru,
- rozbiodrka stropu nad parterem,
- rozbidrka cze¢sci Scian nosnych parteru,
- rozbidrka posadzek wraz z podbudowa,

- wykonanie fundamentéw pod slupy konstrukcji nosnej stropu nad parterem oraz schodow
prowadzacych z parteru na I pigtro i poddasze,

- wykonanie nowego stropu- zelbetowego - nad parterem,

- wykonanie nowych schodéw zelbetowych na I pi¢tro i poddasze,
- utozenie poziomu kanalizacji sanitarnej,

- utozenie warstwy chudego betonu,

- wykonanie nowych podtozy pod posadzke,



- utozenie izolacji poziomej z papy pod sciankami,

- murowanie nowych $cianek dzialowych,

- montaz podnosnika dla 0os6b niepetnosprawnych,

- obtozenie cze¢sci scian zewngetrznych od strony wewnetrznej mineralnymi ptytami izolacyjnymi, np.
w technologii Multipor wraz z utozeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej siatkg na ich powierzchni,

- montaz wewngtrznej instalacji elektrycznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej 1 centralnego
ogrzewania- instalacje wiaczone beda do istniejacych instalacji wewnetrznych, kottownia bez zmian,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych wapiennych na pozostatych §cianach,

- wykonanie gladzi wapiennej na powierzchni Scian obudowanych ptytami izolacyjnymi,

- utozenie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na posadzce,

- utozenie jastrychéw cementowych,

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

- montaz izolacji cieplnej z welny mineralnej pod stropem I pi¢tra,

- obudowa stropu nad I pietrem oraz cze¢sci dachu nad schodami z ptyt gipsowych ognioodpornych,

- montaz dodatkowego sufitu podwieszanego z ptyt akustycznych z wetny mineralnej pod stropem
sali,

- roboty malarskie,

- roboty posadzkowe,

- roboty oktadzinowe z ptytek ceramicznych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz armatury sanitarnej oraz osprz¢tu elektrycznego,
- montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych,

- roboty porzadkowe.

Zakres planowanych prac w czesci gospodarczej.

- wykucie z muru os$cieznic drzwiowych oraz okien,

- rozbidrka Scianek - chlewikow,

- odbicie tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych,

- przebicie otworu w $cianie szczytowej dla otworu drzwiowego,

- rozbidrka posadzki,

- wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji,

- przemurowanie $cian no$nych,

- utozenie nadprozy,

- utozenie poziomu kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejacego przylacza,

- utozenie warstwy chudego betonu,

- wykonanie nowego podtoza pod posadzke,

- utozenie izolacji poziomej z papy,

- murowanie nowych S$cianek dzialowych — $cianki wydzielajagce magazyn oleju opalowego o
odpornosci ogniowej EI120,

- obtozenie cze¢sci scian zewngetrznych od strony wewngtrznej mineralnymi ptytami izolacyjnymi, np.
w technologii Multipor wraz z ulozeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej siatkg na ich powierzchni,

- montaz wewngtrznej instalacji elektrycznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej 1 centralnego
ogrzewania,

- wykonanie tynkéw wewngtrznych wapiennych na pozostatych $cianach,

- wykonanie gladzi wapiennej na powierzchni Scian obudowanych ptytami izolacyjnymi,
- utozenie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na posadzce,

- utozenie jastrychéw cementowych,

- rozbidrka pokrycia i otacenia dachu,

- naprawa i czesciowa wymiana konstrukcji drewnianej,



- odgrzybianie i impregnacja pozostalej czg¢sci konstrukcji dachu,
- utozenie nowego pokrycia dachu,

- montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- ponowny montaz wylazu dachowego,

- montaz lawy kominiarskiej,

- montaz ptotka dachowego na pétnocno-zachodniej potaci dachu,
- utozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej na stropie,

- utozenie podtogi z ptyt OSB nad izolacja,

- montaz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,

- obudowa stropu z ptyt gipsowych ognioodpornych do REI120,
- roboty malarskie,

- roboty posadzkowe,

- roboty oktadzinowe z ptytek ceramicznych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz kabiny wc z ptyt laminowanych,

- montaz armatury sanitarnej oraz osprze¢tu elektrycznego,

- montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych,

- utozenie tynkéw zewngtrznych,

- malowanie elewacji,

- roboty porzadkowe.

4.3. Parametry techniczne budynku objetego opracowaniem.
4.3.1 Przed zmiana
1) zasadnicza czegS¢ obiektu

- powierzchnia zabudowy catego budynku— 564,27m?

- powierzchnia uzytkowa budynku — 589,10 m?

- w tym powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci budynku — 303,03m?

- kubatura catego budynku 4218,61 m?

- dlugo$¢ 19,58 m

- szeroko$¢ 27,53 m

- wysokos¢ 12,33 m

- liczba kondygnacji 3

2) czeSci gospodarcza
- powierzchnia zabudowy — 79,60m?
- powierzchnia uzytkowa budynku — 57,50 m?
- kubatura - 447,72 m3.
- dlugos¢ 7,48 m
- szeroko$¢ 11,79 m
- wysokos¢ 7,02 m
- liczba kondygnacji 1

4.3.2 Po zmianie.
W wyniku przebudowy zmianie ulegnie jedynie powierzchnia uzytkowa.



Zestawienie pomieszczen budynku $wietlicy - parter - przebudowa

Nr Nazwa Posadzka Pow. podtogi |Pow. uzytkowa
0.01 |Hall ptytki ceramiczne 83,79 m? 83,79 m?
0.02 |Sala mozaika parkietowa debowa 194,84 m? 194,84 m?
0.03 |Komunikacja ptytki ceramiczne 8,27 m? 8,27 m?
0.04 |Scena podtoga drewniana 36,34 m? 36,34 m?
0.05 |Garderoba ptytki ceramiczne 5,60 m? 5,60 m?
0.06 (WC ptytki ceramiczne 3,52 m? 3,52 m?
0.07 |Korytarz ptytki ceramiczne 10,19 m? 10,19 m?
0.08 |WC niepetnosprawnych plytki ceramiczne 4,15 m? 4,15 m?
0.09 |WC meski ptytki ceramiczne 12,48 m? 12,48 m?
0.10 |WC damskie ptytki ceramiczne 10,68 m? 10,68 m?
0.11 |Korytarz ptytki ceramiczne 7,29 m? 7,29 m?
0.12 |Biuro ptytki ceramiczne 15,56 m? 15,56 m?
0.13 |WC obstugi+kacik gospodarczy |ptytki ceramiczne 7,00 m? 7,00 m?
0.14 |Zmywalnia ptytki ceramiczne 6,63 m? 6,63 m?
0.15 |Rozdzielnia/przygotowalnia ptytki ceramiczne 13,48 m? 13,48 m?
0.16 |Pomieszczenie zaplecza plytki ceramiczne 13,98 m? 13,98 m2

RAZEM: 433,80 m? 433,80 m?

Zestawienie pomieszczenh budynku gospodarczego

Nr Nazwa Posadzka Pow. podtogi |Pow. uzytkowa
0.01 |Pomieszczenie gospodarcze ptytki ceramiczne 18,80 m? 18,80 m?
0.02 |Kotlownia ptytki ceramiczne 14,60 m? 14,60 m?
0.03 Magazyn oleju ptytki ceramiczne 7,76 m? 7,76 m?
0.04 |[Komunikacja ptytki ceramiczne 3,72 m? 3,72 m?
0.05 |WC mezczyzn ptytki ceramiczne 7,48 m? 7,48 m?
0.06 |WC kobiet+niepetnosprawnych | ptytki ceramiczne 5,14 m? 5,14 m?

RAZEM: 57,50 m? 57,50 m?

Zestawienie pomieszczen budynku swetlicy - pietro - przebudowa

Nr Nazwa Posadzka Pow. podtogi | Pow. uzytkowa
1.01 |Korytarz+klatka schodowa ptytki ceramiczne 21,49 m? 21,49 m?
1.02 |Sala wyktadzina PVC 24,10 m? 24,10 m?
1.03 |Sala wykfadzina PVC 28,57 m? 28,57 m?
1.04 |Sala wyktadzina PVC 37,42 m? 37,42 m?
1.05 |Wc meskie ptytki ceramiczne 579 m? 579 m?
1.06 |Wc damskie ptytki ceramiczne 3,63 m? 3,63 m?
1.07 |Sala wykfadzina PVC 18,58 m? 18,58 m2

RAZEM: 139,28 m? 139,28 m?

F.aczna powierzchnia uzytkowa czesci zasadniczej oraz gospodarczej -630,58 m?




4.4. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepelnosprawne

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z zewnatrz z poziomu terenu na
parter. Dostep na I pietro — elektrycznym podnosnikiem pionowym dostosowanym dla 0séb
niepetnosprawnych. Drzwi wej$ciowe oraz do pomieszczen uzytkowych sa o odpowiedniej
szerokosci. W poziome parteru w oddanej do uzytkowania czg¢sci budynku znajduje si¢ toaleta dla
niepetnosprawnych.

4.5. Warunki gruntowo-wodne.

Zabudowania objete opracowaniem zaliczaja si¢ do I kategorii geotechnicznej- proste warunki
gruntowe. W poziomie posadowienia budynkéw wystepuja margle i piaski gruboziarniste.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.

4.6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
4.5.1.Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow.
Przewidywane zuzycie wody pitnej jak 1 ilos¢ Sciekow sanitarnych w ilosci do 2,0 m3/dobg .
Zasilanie w wode¢ z zewngtrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze wody. Za jakos¢
wody odpowiada jej dostawca.

Scieki sanitarne odprowadzane s do zewnetrznej sieci sanitarnej poprzez istniejace przylacze.

4.5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢.

Emisja zanieczyszczen gazowych nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych norma.
Obiekt ogrzewany jest i bedzie z wtasnej kottowni opalanej olejem opalowym o mocy 80 kW.

4.4.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Odpady state gromadzone sg w kuble na Smieci o pojemnosci 1000 1 regularnie opréznianym przez
stuzby komunalne.

4.4.4 Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sig.

Planuje si¢ wykorzystanie obiektu zgodnie z jego wczesniejszym przeznaczeniem, to jest jako lokal
uzytkowy. Wykorzystywany na prowadzenie imprez okoliczno$ciowych, w miar¢ potrzeb
wiasciciela.

4.4.5.Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie budynku bez ingerencji w jego otoczenie, nie
wplynie niekorzystnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.

4.7. Charakterystyka pozarowa obiektu.

Budynek w wyniku przeprowadzonego etapu I przebudowy wykorzystywany jest w czes$ci na
organizacje¢ imprez okoliczno$ciowych — sala ze sceng, garderobg i zapleczem sanitarnym. Sala moze
pomiesci¢ do 150 os6b — zakwalifikowana jest do kategorii ZL I zagrozenia ludzi.

Planuje si¢ obecnie drugi etap przebudowy budynku na §wietlice wiejska.

Budynek podzielony bedzie na dwie strefy pozarowe:

- ZL I - mieszczaca sale z garderobg i scena,

- ZL III - pozostata cze$¢ budynku.

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$¢:
- wysokos¢ do kalenicy budynku - 12,61 m,
- wysokos¢ kondygnacji uzytkowej - do gérnej ptaszczyzny stropu nad salg - 6,46 m



- wysoko$¢ do goérnej krawedzi izolacji cieplnej nad ostatnia kondygnacja uzytkowa czegsci
swietlicowej — 6,60 m.
Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich (N), klasa D odpornosci pozarowej, gdzie:
- gtéwna konstrukcja nosna — R30,
- konstrukcja dachu — brak wymagan,
- strop — REI 30,
- Sciany zewnetrzne — EI 30,
- §ciany wewnetrzne — brak wymagan,
- przekrycie dachu — brak wymagan.
Projektowane i istniejgce elementy budynku spelniajg w/w wymagania.
Szczegdtowe dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu:
1. Przeznaczenie obiektu — budynek uzytkowy.

2. Liczba kondygnacji nadziemnych w czgsSci objetej opracowaniem — 1, kondygnacji
podziemnych - czgsciowe podpiwniczenie dostgpne z czesci budynku nie objetej
opracowaniem

3. Warunki usytuowania - w granicy z droga publiczng - ul. Wiejska, 6,29m od najblizszej
granicy z sgsiednig dziatka budowlang, 13,70m od najblizszego budynku mieszkalnego.
Kategoria zagrozenia ludzi cz¢sci objetej opracowaniem - ZLIII
Zagrozenie wybuchem — brak.
Klasa odpornosci ogniowej — ,,D”.
Podziat obiektu budowlanego na strefy — obiekt podzielony jest na dwie strefy pozarowe, ZL
I oraz ZL 11
7. Warunki ewakuacji.
Wyjscie ze stref istniejacymi 1 projektowanymi drzwiami zewngtrznymi. Diugosci dojs¢:
- ZL 1 przy dwéch dojsciach < 40m, ewakuacja z sali odbywac si¢ bedzie projektowanymi drzwiami
bezposrednio na zewnatrz budynku oraz przez istniejacy wiatrotap, gdzie dtugos¢ dojscia wynosi
3,0m - warunek jest spetniony
- ZL III 12,0m<30 — warunek jest spetniony,
Warunki ewakuacji sg spetnione.
8. Urzadzenia przeciwpozarowe
Z uwagi na zakwalifikowanie obiektu do ZL I o powierzchni >200 m? wymagany jest hydrant
wewnetrzny DN 25 — jest zabudowany w sali.
Mozliwos$¢ wprowadzenia piany gasniczej do wydzielonego magazynu oleju opatowego z zewnatrz
poprzez przewdd Srednicy 150 mm w obudowie EI120 poprowadzony przez pomieszczenie kottowni.
9. Drogi pozarowe
Droga pozarowa — ul. Wiejska , utwardzona szerokosci 6,0m w odleglosci osi drogi -ok 5,0 m od
chronionego budynku.
10. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Do zewngetrznego gaszenia pozaru stuza hydranty zewnetrzne zabudowane na sieci wodociggowe]
usytuowane w odlegtosci 1,30m - do przebudowy w celu uzyskania min. 5,0 m od chronionego
budynku oraz 64,14m i 65,0 m o chronionego budynku.

SN

4.8. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Zasadniczy uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie.

4.9.0pis elementéw budynku.

a) obiekt zasadniczy

Fundamenty.

Zbrojenie stop fundamentowych siatka @12 o oczku 15x15cm dotem i gora.
Zbrojenie stupéw - 4912, strzemiona @8 20x20cm, co 20cm

Zachowa¢ minimalng otuling betonu Scm .
Beton C20/25, stal Rb500

Pozostale elementy zelbetowe.



Poz. 1 - ptyta stropowa gr 18 cm, zbrojona dotem i gérg siatka z preta @10 o oczku 15x15cm,
dodatkowe lokalne dozbrojenie.

Po obwodzie plyt stropowych zabudowa¢ strzemiona otwarte @8 50x12cm w rozstawie co 25cm.
Zachowa¢ minimalny zaktad siatki - 2 oczka.

Poz. 2 - schody pltytowe gr 18 cm, zbrojenie gtéwne @10 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm
Poz. 3 - podciagg 25x40 cm, zbrojony dotem 4020, géra 2020, strzemiona @ 8 co 15cm

Poz. 4 - podciag 25x40 cm, zbrojony dotem 4020, géra 3020, strzemiona @ 8 co 15cm

Poz. 5 - nadciag 25x25 cm, zbrojony dotem 2020, géra 2020, strzemiona @ 8 co 15cm

Poz. 6 - podciag 35x40 cm, zbrojony dotem 6020, géra 2020, strzemiona @ 8 co 15cm

Poz. 7 - podciag 25x40 cm, zbrojony dotem 4020, géra 2020, strzemiona @ 8 co 15cm

Poz. 8 - podciag 25x25 cm, zbrojony dotem 2020, gérg 2020, strzemiona @ co 15cm

Poz 9, 11 - stup 25x25 cm, zbrojony 4020, strzemiona @8 co 15 cm.

Poz. 10 - stup 25x50 cm, zbrojony 4®20, strzemiona @8 co 15 cm.

Poz. 12 - stup 25x35 cm, zbrojony 4@20, strzemiona @8 co 15 cm.

Zbrojenie szybu windy 2x siatka @6 o oczku 15x15cm.

Beton C30/37, stal Rb500.

Sciany.

Projektowana $ciana zamykajaca szyb podnosnika dla niepelnosprawnych murowana z bloczkéw
ceramicznych gr 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej posadowiona na projektowanych tawach
fundamentowych lub zelbetowa, wylewana na mokro — opis wyzej.

Scianki dzialowe z bloczkéw ceramicznych grubosci 11,5 cm lub $ciany lekkie z plyt gipsowo-
kartonowych mocowanych podwdjnie na ruszcie metalowym.

Nadproza.

W murowanych $cianach dzialowych ceramiczne, systemowe zgodnie z dobranym materialem
sciennym.

Konstrukcja dachu.

Bez zmian.

Pokrycie.

Remont wykonano w etapie I przebudowy. Krycie dachu dachéwka ceramiczng, karpiéwka w
kolorze czerwonym. Kominy ponad dachem wykonczone cegta klinkierowg w kolorze czerwonym.
Rynny, rury spustowe oraz obrdbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowe;j.

Bez zmian.

Izolacja cieplna.

Docieplenie stropu nad I pigtrem welng mineralng o wspéiczynniku A=0,035 W/mK w dwéch
warstwach “ukladanych ,,na krzyz” o tacznej grubosci 15cm z obudowg z plyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych na ruszcie metalowym — system obudowy dachu winien spetnia¢ wymog REI30.
Izolacj¢ cieplna $cian od strony wewngtrznej mineralnymi plytami izolacyjnymi, np. w technologii
Multipor wraz z ulozeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej siatkg na ich powierzchni.

Izolacja cieplna posadzki — styropian XPS grubosci 12 cm.

Kominy- wentylacja.

Wentylacja pomieszczen §wietlicy mechaniczna, nawiewno-wywiewna wykonana z przewodoéw z
blachy stalowej ocynkowanej. Wyciag z pomieszczen wc wprowadzony do istniejgcych murowanych
przewodéw kominowych.

Nawiew powietrza do wc poprzez szczeling pod drzwiami oraz kratki nawiewne w drzwiach —
wymagany tgczny przekréj nawiewu do jednej toalety to 0,0222m?.

Tynki $cian.

Tynk wewngtrzny cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy, maszynowy.

Sufity.

Sufity tynkowane lub wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi utozonymi w
dwoch warstwach na podwdjnym ruszcie, tak aby ostona stropu na I pigtrem spetniata warunek EI130.
Wykonczenie $cian.

Sufity pokryte ptytami gipsowymi malowane farbg lateksowa.

Sciany malowane farbg silikatowa.

W toaletach oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokos$ci min. 2,0m.



Posadzki.

Jastrych cementowy grubosci 7 cm, zbrojony wiéknem rozproszonym utozony na izolacji cieplnej 1
podiozu z folii polietylenowe;.

Wykonczenie posadzki - plytki ceramiczne, gresowe, nieszkliwione, kalibrowane w minimum 4
klasie $cieralno$ci i antyposlizgowosci min. R9 — np. ptytki firmy Nowa Gala lub o parametrach
poréwnywalnych.

Posadzka tarasu z ptyt ceramicznych gr 2 cm ukladanych na regulowanych podkiadkach
dystansowych utozonych na istniejagcym podtozu.

Balustrada

Balustrada tarasu metalowa, malowana farba proszkowa w kolorze szarym, wykonana z
ptaskownikéw o przekroju 50x6 mm, pochwyt z rury §rednicy 50 mm. Wysoko$¢ balustrady 1,10 m
od poziomu posadzki mocowana do Sciany parteru

Stolarka drzwiowa.

Drzwi na taras drewniane, dwuskrzydiowe z niskim progiem aluminiowym, uszczelnionym. Forma i
podzial drzwi dopasowany do istniejacych okien — gérna czg$¢ ze szprosami konstrukcyjnymi, dét
pelny, pokryte farbg akrylowa w kolorze bialym z szybami niskoemisyjnymi. Maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne do zaplecza - masywne, drewniane o grubosci 78 mm, nawigzujace forma i
ksztaltem do drzwi istniejagcych malowane farbg akrylowa w kolorze brazowym. Prég aluminiowy,
uszczelniony. Maksymalny wsp6tczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych - 1,3 W/m?K.
Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze — metalowe, ognioodporne (EI30) z samozamykaczem.
Pozostale drzwi wewnetrzne do pomieszczen - planuje si¢ montaz drzwi spetniajagcych wymagania
klasy 3 wg PN-EN 1192:2001 np. firmy PORTA w typoszeregu speiniajagcym warunki do zabudowy
w pomieszczenia uzytecznosci publicznej. Konstrukcja skrzydta — pokrycie okleing drewnopodobna
PVC, poszycie — ptyta HDF, wypetnienie — ptyta wiérowa, pelna, rama — z drewna egzotycznego.
Nalezy ujednolici¢ kolorystyke i forme drzwi wewnetrznych.

W skrzydtach drzwi do pomieszczen sanitarnych zabudowa¢ kratki nawiewne — tgczna powierzchnia
nawiewu — min. 0,022 m?2.

Okucia drzwi — klamki z szyldami 1 zamkami z wkiadkami patentowymi. W kabinach wc zamknigcia
z sygnalizacjg zajgtosci. Drzwi zewngtrzne wyposazy¢ w dwa zamki wielozastawkowe.

Oscieznice regulowane, okleinowane w kolorze skrzydta, rozwigzaniem alternatywnym moga by¢
oscieznice metalowe z blachy grubosci 1,5mm malowane farba proszkowa.

Oscieznice nalezy wyposazy¢ w uszczelki obwodowe.

Parapety wewngtrzne w oknach z kamienia naturalnego.

Elewacja.

Remont wykonano w etapie I przebudowy — tynk wapienno-cementowy w kolorze jasnym. Bez
zmian.

a) czesS¢ gospodarcza

Sciany.

Uzupelnienie $cian bloczkami ceramicznymi na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych spetniajacych parametr EI120.

Nadproza.

W murowanych $cianach dzialowych ceramiczne, systemowe zgodnie z dobranym materiatem
Sciennym.

Strop nad parterem.

Bez zmian — strop Kleina — wymaga obudowy do REI120.

Konstrukcja dachu.

Uktad konstrukcyjny dachu -bez zmian. W ramach remontu porycia nalezy wymieni¢ skorodowane
biologicznie elementy konstrukcji dachu, a elementy bedace w dobrym stanie nalezy odgrzybic i
zaimpregnowac.

Pokrycie.

Pokrycie dachu— dachéwka ceramiczna, karpiéwka w kolorze czerwonym — analogicznie jak na
dachu zasadniczego budynku, uktadana w koronke na impregnowanych tatach drewnianych o

przekroju 6x4cm.
Obrobki blacharskie.



Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm.

Izolacja cieplna.

Docieplenie stropu nad parterem welng mineralng o wspétczynniku A=0,035 W/mK w dwoch
warstwach “uktadanych ,,na krzyz” o tgcznej grubosci 20cm z obudowg (podioga) z ptyt OSB
utozonych na ruszcie drewnianym.

Izolacj¢ cieplna $cian od strony wewnetrznej w czgsci we ogdélnodostepnego mineralnymi plytami
izolacyjnymi, np. w technologii Multipor wraz z ulozeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej siatka na
ich powierzchni.

Izolacja cieplna posadzki — styropian XPS grubosci 12 cm.

Kominy- wentylacja.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna, wspomagana mechanicznie — przewody metalowe z blachy
zwijanej, ocynkowanej w izolacji cieplnej zakonczone kominkami dachowymi.

Nawiew powietrza do wc poprzez szczeling pod drzwiami oraz kratki nawiewne w drzwiach —
wymagany taczny przekréj nawiewu do jednej toalety to 0,0222m?.

Nawiew powietrza do magazynu oleju przewodem metalowym z blachy zwijanej, ocynkowanej
poprowadzonym przez istniejaca kottownie¢, wyprowadzony 30 cm nad posadzka.

Nawiew wraz z przewodem tranzytowym $rednicy 160 mm wykonanym réwniez z blachy stalowej,
ocynkowane] zwijanej stuzacej celom przeciwpozarowym magazynu oleju nalezy w czgsci
istniejacej kottowni obudowa¢ do EI120.

Tynki $cian.

Tynk wewngtrzny cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy, maszynowy.

Sufity.

Sufity wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi utozonymi w dwoch warstwach
na podwdjnym ruszcie, tak aby ostona stropu na I pietrem spetniata warunek REI120.

Wykonczenie $cian.

Sciany malowane farbg silikatowa.

W toaletach oraz magazynie oleju oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokos$ci min. 2,0m.
Posadzki.

Jastrych cementowy grubosci 7 cm, zbrojony wiéknem rozproszonym utozony na izolacji cieplnej 1
podiozu z folii polietylenowe;.

Wykonczenie posadzki w sanitariatach - ptytki ceramiczne, gresowe, nieszkliwione, kalibrowane w
minimum 4 klasie $cieralnosci i antyposlizgowosci min. R9 — np. plytki firmy Nowa Gala lub o
parametrach poré6wnywalnych.

Posadzka w magazynie oleju oraz pomieszczeniu gospodarczym z ptytek gresowych.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne 90 x 200 cm metalowe, pelne wyposazone w samozamykacze, kolor — okleina
drewnopodobna dostosowana do istniejagcej kolorystyki.  Prég aluminiowy, uszczelniony.
Maksymalny wspéiczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych - 1,3 W/m?K.

Drzwi wewnetrzne 90 x 200 cm prowadzace do wc — metalowe, pelne, oScieznica regulowana,
okucie — szyld z zamkiem wielozastawkowym, kolor — okleina drewnopodobna dostosowana do
istniejacej kolorystyki.

Drzwi do kabiny wc 80 x 200 cm, HPL pelne, oscieznica regulowana, okucie — szyld z zamkiem
wielozastawkowym, kolor — okleina drewnopodobna dostosowana do istniejacej kolorystyki.

W skrzydtach drzwi do pomieszczen sanitarnych zabudowa¢ kratki nawiewne — tgczna powierzchnia
nawiewu — min. 0,022 m2.

Drzwi wewngtrzne do magazynu oleju metalowe, pelne, ognioodporne (EI60) z samozamykaczem,
kolor — okleina drewnopodobna dostosowana do istniejacej kolorystyki.

Okucia drzwi — klamki z szyldami 1 zamkami z wkiadkami patentowymi. W kabinach wc zamknigcia
z sygnalizacja zajgtosci. Drzwi zewngtrzne wyposazy¢ w dwa zamki wielozastawkowe.

Oscieznice regulowane, okleinowane w kolorze skrzydta, rozwigzaniem alternatywnym moga by¢
oscieznice metalowe z blachy grubosci 1,5mm malowane farbg proszkow3.

Oscieznice nalezy wyposazy¢ w uszczelki obwodowe.

Parapety wewnetrzne w oknach z kamienia naturalnego.

Elewacja.

Tynk wapienno-cementowy w kolorze jasnym — analogicznie jak na zasadniczej cz¢sci budynku.



4.8. Wilasciwosci cieplne przegréd budowlanych.
Wedtug dotaczonej projektowej charakterystyki energetyczne;j.

4.9. Analiza naturalnego oswietlenia i naslonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Pomieszczenia sal zaje¢ Swietlicowych przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi - spetniony jest
warunek stosunku powierzchni okien do powierzchni podtogi - 1:8.

4.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa.
- ogrzewanie i wentylacja - 84038,9 kWh/rok,
- przygotowanie c.w.u. — 6937,71 kWh/rok

W obszarze objetym inwestycja dostepne sg nast¢pujace nosniki energii:
- nieodnawialne:
- paliwo state — wegiel kamienny, koks wegiel typu ekogroszek,
- olej opatowy,
- energia elektryczna.
- odnawialne
- energia stoneczna,
- energia wiatru,
- energia geotermalna,
- biomasa.

Wybér dwoéch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy por6wnawczej:

System konwencjonalny:

- ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody — istniejacy kociot na olej opatowy o mocy 80 kW
System alternatywny:

- ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody — pompa ciepta

W ramach zrealizowanej juz cze$ci inwestycji wykonano kottowni¢ opalang olejem opalowym,
zrédtem ciepta jest kociot kondensacyjny. Opalanie olejem opatowym jest systemem ekologicznym,
bezobstugowym, nie generujacym dodatkowych kosztéw zwigzanych z utrzymanie palacza w
obiekcie ktérego wtascicielem jest gmina stad odstgpiono od analizy poréwnawczej..

4.11. Instalacja wodociagowa.

Zasilanie budynku w wode¢ z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wody z zewngetrznej
sieci wodociggowej w ul Wiejskiej . Wodomierz znajduje si¢ w pomieszczeniu zaplecza bylego
sklepu . Przepustowos$¢ istniejagcego przytacza wody jest wystarczajaca na potrzeby projektowane;j
funkcji.

Nowe odcinki instalacji wodociggowej nalezy wiaczy¢ do instalacji projektowanej instalacji w
zapleczu sanitarnym i projektuje si¢ wykonaé z przewodoéw z tworzywa sztucznego - polipropylenu
stabilizowanego taczonych poprzez zgrzewanie, np. w technologii firmy Aqutherm.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w warstwie podposadzkowe] oraz w bruzdach S$cian w izolacji
termicznej grubosci min. 30 mm.

Przed wiaczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie 9 bar
oraz dezynfekcje¢ i plukanie przewodéw.

Woda ciepta podgrzewana bgdzie w miejscowym elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody o pojemnosci 5 1

4.12. Instalacja kanalizacyjna.



Nowe odcinki wewnetrznej instalacji sanitarnej wykonane beda z rur PCV wg PN-74/C-89200
faczonych na kielichy metoda wciskowa z uszczelkami gumowymi. Nowa instalacje kanalizacyjng
nalezy odpowietrzy¢ poprzez wyprowadzenie pionu ponad dach budynku oraz zabudowe zaworu
napowietrzajacego w wC mezczyzn.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod posadzka, po $cianie lub w bruzdach, przykrytych warstwa chudego
betonu, ze spadkiem min. 2 % w kierunku pionu.

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda przewodem zewnetrznym do istniejacej na
dziatce studzienki I dalej istniejacym przytaczem do sieci sanitarnej.

4.13. Instalacja grzewcza.

Zrédlo ciepta — istniejaca, lokalna kottownia na olej opalowy o mocy 80 kW umieszczona w
pomieszczeniach gospodarczych. Doprowadzenie ciepla czg¢sci przebudowywanej swietlicy —
istniejgce przewody z Alupex w izolacji cieplnej prowadzone po posadzka czesci juz przebudowane;j.
Instalacje c.0. w czesci objete opracowaniem nalezy wykonaé w analogicznym materiale. Zrédlem
ciepta beda stalowe grzejniki plytowe wyposazone w zawory termostatyczne oraz zawory nha
powrotach.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rurociagi prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych.

Cala instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca technologia uwzgledniajagca rodzaj
zastosowanego materiatu.

Po wykonaniu robét, lecz przed zakryciem bruzd nalezy instalacje wyptuka¢ i wykona¢ badanie
szczelnosci calej instalacji woda pod ci$nieniem 0.5 MPa.

Z badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét i dotaczy¢ do dziennika budowy

W celu zwigkszenia zasobu oleju opatowego planuje si¢ wydzielenie z czeSci gospodarczej
magazynu oleju, gdzie umieszczone beda trzy zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci 1500 1 kazdy.
Wlew oleju opatowego oraz odpowietrzenie zbiornikéw wyprowadzone na zewnatrz budynku i
potaczone z istniejagcym zbiornikiem o pojemnosci 1000 1.

4.15. Instalacja wentylacji mechanicznej.

W celu zapewnienia wymaganego przepisami komfortu uzytkowania pomieszczen S$wietlicy
projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng w odzyskiem ciepta odrebnie dla parteru, odrebnie
dla pomieszczen I pietra oraz wentylacj¢ grawitacyjng z pomieszczen sanitarnych, wilaczona do
istniejacego komina wspomagang mechaniczne.

Doprowadzenie powietrza do pomieszczen sanitarnych — poprzez nawiew z wentylacji mechaniczne;j.
Obie centrale, jedna o wydajnosci 1600 m*h oraz 1200 m3/h umieszczone bedg na poddaszu i
ustawione poprzez przektadki amortyzujace na podtodze strychu. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
usytuowane beda w odlegtosci min. 10 m od siebie w pdétnocno-wschodniej $cianie szczytowej w
poziomie poddasza budynku. Czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza z obu central wentylacyjnych nalezy
wprowadzi¢ do wspdlnych zamykanych komér kurzowych.

Odlegtos¢ czerpni powietrza do najblizszego budynku mieszkalnego wynosi 17,4m.

Odlegtos¢ krawedzi wyrzutni powietrza do najblizszego budynku mieszkalnego wynosi 18,7 m.
Odprowadzenie skroplin poprzez syfon do najblizszego przewodu kanalizacji sanitarne;j.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do central wentylacyjnych.

Wentylacj¢ mechaniczng nalezy wykona¢ z przewodéw metalowych, ocynkowanych, prostokatnych
lub zwijanych typu Spiro w izolacji cieplnej o grubosci min 5,0cm z wykonczeniem z folii
aluminiowej. Przewody nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, ognioodpornymi.

Na podejsciach do anemostatéw nalezy zabudowa¢ skrzynki rozprezne. Na podejsciach do skrzynek
rozpreznych nalezy zabudowac przepustnice powietrza.

4.15. Instalacja elektryczna.

Opis w dalszej czesci projektu.

5. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.
Analize obszaru oddzialywania inwestycji przeprowadzono w oparciu o nastgpujace przepisy:



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie - -Dz.U. z 2015 roku poz. 1422,

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Obszar objety opracowaniem lezy w granicy z dziatka drogowg , powiatowg nr 1186/2 - ul. Wiejska
oraz dzialkag gminng bedaca droga oraz ciggiem pieszo-jezdnym. Usytuowanie budynku spetnia
wymagania opisane w paragrafie 12 ust. 1 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju -Tekst jednolity
Dz.U. Nr 1422 z dnia 18 wrze$nia 2015 roku. Ponadto emisja hatasu nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych w granicy najblizszej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej zlokalizowanej w
odlegtosci 65 m od budynku objetego opracowaniem tj. w porze dnia —godz. 6.00-22.00 — 50dB, w
porze nocy — w godz. 22.00 do 6.00 — 40dB.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialke inwestora, tj. 1164 oraz 1186/1 oraz dziatke
drogowa- ul. Wiejska nr 1186/2.

6. Uwagi koncowe.

Roboty budowlane wykonywa¢ nalezy zgodni e z dokumentacjg techniczng , zaleceniami i
instrukcjami podanymi przez producentéw zabudowywanych materiatéw i urzadzen pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zabudowywane materialty 1 urzadzenia powinny  posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania drugiej czesci budynku zabytkowej gospody
wiejskiej na $wietlice wiejska oraz budynku gospodarczego mieszczacego kotlownie na
magazyn oleju oraz sanitariaty w ramach zadania “Przebudowa drugiej czesci budynku
zabytkowej gospody wiejskiej] w Jemielnicy na Swietlice wiejska” w Jemielnicy przy ul.
Wiejskiej 43a.
Planowany jest nastgpujacy zakres rob6t budowlanych:

- roboty ziemne pod fundamenty $cian no$nych, stupéw i schodéw,

- wyburzenie $cian wewnetrznych,

- deskowanie, zbrojenie 1 betonowanie taw 1 stop fundamentowych,

- deskowanie 1 zbrojenie stupéw zelbetowych,

- utozenie izolacji przeciwwilgociowe] 1 cieplnej Scian czesci podziemnej,

- zsypanie wykopow,

- utozenie poziomu kanalizacji sanitarnej pod posadzkg parteru,

- utozenie warstwy chudego betonu,

- murowanie $cian nosnych w poziomie parteru,

- deskowanie, zbrojenie 1 betonowanie stropu nad parterem,

- murowanie $cian poddasza,

- deskowanie, zbrojenie i betonowanie wienca obwodowego,

- murowanie kominéw wentylacyjnych,

- murowanie $cianek dziatowych,

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j,

- wykonanie instalacji wewnetrznych,

- roboty tynkarskie,

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie i oktadzinowe,

- roboty $lusarskie — montaz balustrad - schodowej i balkonowe;j,

- bialy montaz armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego,

- docieplenie §cian zewnetrznych,

- utwardzenie powierzchni dojazdowej 1 dojScia do budynku,

- zagospodarowania i uporzadkowanie terenu woké6t budynku.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dzialka jest zabudowana, znajdujg si¢ na niej:

- Budynek swietlicy wiejskiej — cze$¢ objeta opracowaniem,
- cztery budynki gospodarcze,

- stodotla,

- garaz,

- drewutnia.
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3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki , ktére mogga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- zagrozenie dostepu 0s6b niepowotanych na teren budowy,
- zagrozenie upadku do wykopu podczas robét ziemnych,
-zagrozenie porazeniem pradem - podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi,
- zagrozenie upadku z wysoko$ci — podczas rob6t budowlanych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu doswiadczenie w zakresie prowadzenia
robo6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw.
Do rob6t na wysoko$ci mozna dopusci¢ pracownikéw posiadajacych badania lekarskie
uprawniajace do pracy na wysokosci.

Nalezy przestrzega¢ porzadku na budowie.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspoéldziatania ze sobg w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonywanie robét budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokosci, w mysl
rozporzadzenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono do
prac szczegdllnie niebezpiecznych, ktére wymagaja zastosowania szczegOlnych srodkow
ostroznosci.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejScie  osobom
nieupowaznionym na teren budowy.
Ponadto nalezy wilasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonywania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub
utylizacji $mieci,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
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- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpéw. Na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabrania si¢ urzgdzania w jednym
pomieszczeniu szatni 1 jadalni.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien posiadac
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku i1 by¢ odpowiednio przeszkolony; pracownicy obstugujacy maszyny
i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni legitymowac si¢
swiadectwem potwierdzajagcym posiadanie takich kwalifikacji; stosowanie niezbgdnych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢,
w miar¢ mozliwosci, os§wietlone swiattem dziennym; stanowiska pracy powinny umozliwia¢
swobodg¢ ruchu, niezbgdng do wykonania pracy; stanowiska pracy o niestalym charakterze
nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen
przed upadkiem oséb i przedmiotéw; sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie
usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk
usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu. Do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki
bezpieczenstwa; stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania S$rodkéw
ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach;
stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami oraz
ostonigte w okresie zimowym.

Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposob
bezpieczny i1 zgodny z przepisami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym; wszelkie czynnos$ci zwigzane z instalacjami i
urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na
terenie budowy zabezpiecza si¢ przed dostgpem nieupowaznionych oséb, powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikdw energii; potaczenia
przewodow elektrycznych z wurzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia; okresowa kontrola
stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa si¢ co
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najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci (posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci) ; maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji; operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy w6zkéw 1 innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét;
wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;j
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét; prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie; w czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg; rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz
do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, posiadaé stabilng konstrukcje
dostosowana do przeniesienia obciazen, zapewnia¢ bezpieczna komunikacje 1 swobodny
dostegp do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji
niepowodujacej nadmiernego wysitku, posiada¢ porgcz ochronng, posiada¢ piony
komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢gdzy pionami nie
wigksza niz 40 m.
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylaciji
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Zgodnie z §328 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422) wymagania minimalne uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezel
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrody $ciany zewnetrzne
Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrod Symbol | Wsp. U [W/m2+K :
P precaroty Y P-Vel 1 Wr2017 wim2-k] | spetniony
1 |Murzcegty 47cm zewnetrzna| S14 0,23 0,23 Tak
> Mur z kamienia 77cm s8 0.22 0.23 Tak
zewnetrzna
3 Mur 2 cegly 38 cm s7 0,23 0,23 Tak
zewnetrzna
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Lp Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m2-K] Wsp-Ue wg Warunek
' e WT2017 [W/m2-K] | Spetniony
1 Podtoga PG 1 0,27 0,30 Tak
Ill. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrod Symbol | Wsp. Ug [W/m2+K .
P preegrocy Y P-Vel 1| Wr2017 wim2-] | spetniony
1 Strop drewniany 28 cm nad STW 1 0.16 0.25 Tak
salg
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2+K] Wsp.-Ue wg Warunek
' e WT2017 [W/m2-K] | Spetniony
1 Drzwi zewnetrzne D2 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Nazwa Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. Symbol Wsp. g WT2017 p y
rzegrod 2 WT2017
przegroay [W/m<K] [W/m2+K] Unnax g
Okno
jednodzielne Nie
1 |(120cm x 150cm)| 016 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d
. otyczy
uchylno-rozwiera
Ine zewnetrzne
Okno
jednodzielne Nie
2 (60cm x 90cm) 017 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
uchylne
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zewnetrzne
g | Oknol35xl45 | g 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | €
zewnetrzne dotyczy
4 | Okno140x150 | 5 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
Okno
dwudzielne,
dwuskrzydiowe Nie
5 |(120cm x 150cm) O5 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d
) otyczy
uchylno-rozwiera
Ine, uchylne
zewnetrzne
Okno
jednodzielne Nie
6 |(120cm x 170cm) 013 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d
) otyczy
uchylno-rozwiera
Ine zewnetrzne
Okno
dwudzielne,
dwuskrzydiowe Nie
7 |(150cmx 170cm)| 014 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d
) otyczy
uchylno-rozwiera
Ine, uchylne
zewnetrzne
Okno trojdzielne,
trojskrzydtowe Nie
8 (210cm x 170cm) o1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
zewnetrzne
g | Okno207x167 | g 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | N€
zewnetrzne dotyczy
10 | Okno-sala 010 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | N€
zewnetrzne dotyczy
11 |Wityna 167x197 | g 1,10 0,70 1,10 035 Tak | Ni€
cm zewnetrzne dotyczy
Okno
jednodzielne Nie
12 | (60cm x 60cm) 012 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d
otyczy
uchylne
zewnetrzne
Okno
jednodzielne Nie
13 | (90cm x 150cm) 018 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d
A otyczy
rozwieralne
zewnetrzne
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd

zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: S14, S8, S7

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,713
2 Luty 0,707
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,467
5 Maj 0,167
6 Czerwiec -1,571
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,030
10 Pazdziernik 0,442
11 Listopad 0,613
12 Grudzien 0,700

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,71

RUDNER Barbara Rudner
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd
stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi max=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej
przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania
ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej
Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U (wim 2+K)] fRsi fRsi>fRsi,max | Warunek

3 Podtoga PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,852 Spetniony

g | Murzceglydrem | o, 0,23 0,970 0,070>0,713 | Spelniony
zewnetrzna

7 | Murzkamienia 77cm | g 0,22 0,971 0,071>0,713 | Spelniony
zewnetrzna

17| Murzcegly3gcm | o 0,23 0970 | 0,970>0713 | Spetniony
zewnetrzna
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej

strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Czesé mieszkalna

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 20,1| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 350,7 | m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi dint 6,8 | w/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 151890111 | J/KK
Stata czasowa budynku T 67,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -
_ aH 55| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n KkWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Vv VI | VIE | VI X X Xl | Xl
Srednia temperatura

-0,6| -0,2| 43| 89| 129| 17,7| 16,9| 184| 139| 94| 47| 03
zewnetrzna 0e, °C
Liczba godzin w miesigcutm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 7967 | 7056 | 6072 | 4154| 2746| 861| 1199| 619| 2283| 4100| 5726 | 7619
QH,tr=10"3+Hr*(0-0¢)+tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi B B B, B, B, B, B, - - _ B, B,
QH,2y=10"3Hzy(0j-0j,yz)*tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie - - - - - - - - - - B B
QH,ht=QH,t*QH,zy kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, 306| 362| 743| 988| 1343| 1297| 1375| 1176| 833| 493| 307| 245
kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=gint*10~3+*Aptm 1774| 1603 | 1774 | 1717| 1774| 1717| 1774| 1774| 1717| 1774| 1717| 1774
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepia 2080 | 1965| 2518 | 2705| 3117 | 3014 | 3150| 2950 | 2551 | 2267 | 2024 | 2019
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c
YH=QH,gn/QH, ht 0,22| 0,23| 0,34| 054| 093| 2,83| 2,14| 3,81| 092| 046| 0,29| 0,22
YH,1 0,22| 0,22 0,29| 044| 0,73| 0,00| 0,00/ 0,00| 069| 0,37| 0,26| 0,22
YH,2 0,22| 0,29| 044| 0,73| 1,88| 0,00| 0,00/ 0,00| 2,37| 0,69| 0,37| 0,26
fH,m 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 0,63| 000| 0,00/ 0,00| 059| 1,00( 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania 1,00 1,00/ 1,00/ 098| 0,87| 0,35| 046| 0,26| 088 0,99 1,00| 1,00
ZySkéW Clepia, ,rIH,gn ] ] ) ) ) ) ) ] ] il ) )
Miesieczne zapotrzebowanie | 7565, | 6579, | 4843, | 2378, | 618,7| 2,30| 12,29| 0,37 537,6 | 2725, | 4916, | 7206,
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na energie¢ QH nd,n=QH ht - 17 04 94 54 2 7 40 97 21
MH,gn*QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu 1651 | 1463| 1259| 861| 569| 178| 249| 128| 473| 850| 1187 | 1579
Qv,e=10"3Hye*(6j-0¢)*tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 9619 | 8519| 7331| 5016| 3315| 1039 | 1447| 747| 2756| 4949| 6913 | 9198
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Qu,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylaciji 37386.6

QH,nd=Z(QH,nd,n), kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Czes$¢ ustugowa
Temperatura wewnetrzna strefy 0 19,9| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 424,7| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi dint 5,5 | w/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 216859619 | J/K
Stala czasowa budynku T 79,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -
_ aH 6,3| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v \% VI | VIE | VI IX X Xl | Xl
Srednia temperatura
-06| -02| 43| 89| 129| 17,7| 16,9| 184| 139| 94| 47| 03

zewnetrzna e, 0C
Liczba godzin w miesigcutm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 7184 | 6363 | 5475| 3746| 2476 | 776| 1081| 558| 2059 | 3697 | 5164 | 6870
QH, tr=10"3+Hyr*(6j-0¢)*tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,04| 0,03| 0,04| 0,04| 004| 004| 0,04 004| 004| 0,04| 004 0,04
QH,zy=1073+Hzy(0-0j,y2)*tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 7184 | 6363 | 5475| 3746| 2476| 776| 1081| 558| 2059| 3697 | 5164 | 6870
QH,ht=QH,t*QH,zy kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, 364| 404| 926| 1288| 1760| 1728 | 1808 | 1528 | 1045| 646| 366| 291
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=dint*10-3*Atm 1738| 1570| 1738| 1682| 1738| 1682| 1738| 1738| 1682| 1738| 1682| 1738
kWh/m-c
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Miesieczne zyski ciepta
2102 | 1973| 2664 | 2970 | 3498| 3409 | 3546 | 3266| 2727 | 2384 | 2048 | 2029
QH,gn=Qsol+Qint kKWh/m-c
YH=QH,gn/QH, ht 0,18| 0,19| 0,31| 0551 0,93| 3,15| 2,33| 4,26| 0,87| 041| 0,25| 0,19
YH,1 0,18| 0,19| 0,25| 041| 0,72| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,64| 0,33| 0,22| 0,18
YH,2 0,19| 0,25| 041| 0,72| 2,04| 0,00/ 0,00| 0,00| 257| 0,64| 0,33| 0,22
fH,m 1,00( 1,00 1,00, 1,00( 0O,60| 0,00 O00( 0,00 058| 1,00f 1,00| 1,00
Wspétczynnik wykorzystania
o 1,00| 1,00| 1,00/ 099| 089| 032| 043| 023| 091| 1,00/ 1,00 1,00
zyskow ciepta, nH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q = - 9379, | 8190, | 6043, | 2977, | 737,9 718,1| 3474, | 6174, | 8948,
gi¢ QH,nd,n=QH,ht il 14l oal T s o| 107| 802| 013 e Il A
T]H,gn'QH,gn kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu 4446 | 3938| 3388 | 2318| 1532| 480| 669| 345| 1274 | 2288| 3195| 4252
Qu,e=10"3"Hye*(6j-0¢)tm
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1163| 1030 1112
ogrzewanej w miesiacu 0 1 8864 | 6064 | 4008 | 1257 | 1750 903 | 3333 | 5984 | 8359 >
Qnt=Qtr + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji 46652 3
QH,nd=2(QH,nd,n), kWh/rok ’

Zabytkowa gospoda wiejska

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af Vv 0 ciepto Qi nd
strefy
- m2 m3 OC kWh/rok
1 Czes$¢ mieszkalna 350,74 933,98 20,1 37386,63
2 Czes¢ ustugowa 424,71 1229,78 19,9 46652,27
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nd [kKWh/rok] 84038,90
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q\w/ nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, B\ 55 oc
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspotczynnik korekcyjny, kR 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 775,45 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,60| dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nd 6937,71 kwh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Zabytkowa gospoda wiejska

Nazwa zrodia Kociot olejowy

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspotczynnik WH 1,10 -
Wspdtczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 84038,90 kwWh/rok
Wybrany warant wyarzania | sk otempEre 12 o e b e e T
Sprawnos¢ wytwarzania nH,g 0,87 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu nH d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH, s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu 0.78
zasilania i-tego nosnika nH tot ’ i
Energia na urzgdzenia

g a 454,55 kWh/rok

pomocnicze Eel pom,H%
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Zabytkowa gospoda wiejska

Nazwa zrodia Kociot olejowy
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Rodzaj nosnika energii Olej opatowy

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdbtczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 6937,71 kWh/rok

Kotty kondensacyjne, opalane gazem
Wybrany wariant wytwarzania ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o
mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,85 ;

Centralne podgrzanie wody — system bez

Wybrany wariant przesytu obiegéw cyrkulacyjnych

Systemy przygotowania cieptej wody

Rodzaj przesylu ciepiej wody uzytkowej w budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu ny d 0,85 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.43

W, tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom, W% 0,00 kWh/rok

RUDNER Barbara Rudner www.rudner.pl
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Zabytkowa gospoda wiejska

Nazwa zrodia

Mieszkalne

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jos 0,00 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeh Ag 200,75 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzienh tp 0,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczen

ie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowanona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom,L% - kWh/rok
Nazwa zrodfa 300 Ix

Nr zrodta 2 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspodtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jos 6237,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ag 290,13 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tN 1250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wtgczenie/wytgczen

ie

Wplyw Swiatta dziennego Fp

1,00
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Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowanopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oSwietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom,L% - kWh/rok
Nazwa zrodta 150 Ix

Nr zrodta 3 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jos 1036,67 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeh Ag 96,43 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzienh tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom,L% - kWh/rok

RUDNER Barbara Rudner www.rudner.pl
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Zabytkowa gospoda wiejska
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta |Nazwa zrodta QU,H QK,H QP,H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot olejowy 84038,90 |108194,93 |120378,06
Suma 84038,90 |108194,93 |120378,06
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta |Nazwa zrodta Qu,w QKW QP,w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot olejowy 6937,71 16003,95 17604,35
Suma 6937,71 |16003,95 17604,35
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédta |Nazwa zrodta Qu,L QK,L QpP,L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Mieszkalne - 0,00 0,00
2 300 Ix - 6237,80 18713,41
3 150 Ix - 1036,67 3110,01
Suma - 7274,47 21823,42
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+QuU,wW) / Af 117,32 KWh/(mZerok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK W+QK, L*Eel,pom) / Af 170,13 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp,L 159805,83 kwh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej |206,08 kWh/(mZ-rok)
wody oraz chtodzenia EP=Qp/Af

RUDNER Barbara Rudner

www.rudner.pl
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 775,45 m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania EPH+wW 60,00 kWh/(m 2erok)
cieptej wody uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na AEPL

2.
potrzeby oéwietlenia 100,00 KWh/(m <erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 160,00 kWh/(m 2-rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

206,08 < 160,00 Warunek niespetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m®rok)]

10cenia ny budynek

50 ,100 150 200 250 ,300 350

p
T

T

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony |Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
energie pomocniczg )
Lp. System koficowa Epom Uwagi
[kwWh/rok]
1 Ogrzewanie 454,55

RUDNER Barbara Rudner www.rudner.pl
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ptyty cementowo - wibknowa w systemie spetniajgcym wymaog klasy odpornosci ogniowej EI60 %NmA - .
istniejgca polepa do usuniecia +12,33 istniejgca dachdéwka ceramiczna na tatach drewnianych =
wetna mineralna 20 cm, hydrofobizowana f istniejgca membrana paroprzepuszczalna T
istniejgce belki stropu drewnianego - do impregnacji ogniowej i przewciwgrzybicznej istniejgce krokwie konstrukcji dachu

paroizolacja \/ wetna mineralna 2x10cm

2xGK15 mm ognioodporne na podwdjnym ruszcie metalowym paroizolacja

2xGK15 mm ognioodporne na podwojnym ruszcie metalowym

istniejgca dachowka ceramiczna na tatach drewnianych
istniejgca membrana paroprzepuszczalna

istniejgce krokwie konstrukcji dachu

wetna mineralna 2x10cm

paroizolacja A \\
2xGK15 mm ognioodporne na podwéjnym ruszcie metalowym

cOo
(@)
LO)

+9,14

REI60
Il -ptyty cementowo - widéknowe w systeniie spatniajacym wymaog klasy odpornosci
ognhiowej EI60
- _mﬁ jgca podtoga drewniana do ponowne
© - istniejaca polepa do usuniecia
o o - weffla minera|na 20 cm, hydrofobizowana
m - istniejgce belki stropu drewnianego - do impregnacji QW rzewciwgrzybicznej
- paroizolacja
- 2xGK15 mm ognioodporne na podwojnym ruszcie metalow
+6,34 643 1 4634 +6,34
16.16 [ 4 =
, Ll | VA N _ \\g &
| :\T @ VJ,
!
i 9 REI60 qumm REI60
~ podtoga z desek kompozytowych na podktadkach W
L dystanowych Yol .
) . ; /9 . .

) izolacja polimerowo-cementowa ~ . &nv o — L . .
balustrada wys.1,10m, z profili 4x8 cm, jastrych cementowy, zbrojony =) L|ﬁ @+7 .; podtoga wg opisu na rzucie ] istniejgcy tynk cieptochronny, perlitowy
malowana proszkowo - kolor RAL 7040 papa termozgrzewalna ; A @/ El jastrych, zbrojony 8 cm | istniejgcy mur z kamienia wapiennego i cegty

styropian 10cm ﬁL folia C 3_:m5._:m ptyta izolacyjna o A<0,042W/mK; 12
I U*<ﬁm zelbetowa 18cm \_\ m._nv\—.OUmm: EPS100 5 cm ._“<3—A B_Smﬂ_m5< \_.m cm
1+3,48 n . tynk cem-wap E i E M ptyta Zzelbetowa 18 cm
xW\_ —= 3% _ — = : +3,21 tynk cem-wap (obudowa z plyt g-k ciagéw wentylacyjnych)
‘ o~ J
: = » === — ZARE| ,, L -
. I T _
| VM o I T < ﬁ |
I = s I 1 - +2,87 =
— o SW1 1 f ~, o ro- +2,66 . f
N
1 | [+2,35 z 1+2,35
0 - [eNl E) | E)
I %u
| o2
\ o : wv._c/ o
= ] 7 \w,
\ +1,01 |4 o
S | A TS - 1 P
/\ \\\\\\ SZ1
| =— O P
+0,04 0,00 \ ] +0,00
S -0,17
y | ‘
- _ _ '
] i : ,
L podtoga wg opisu na rzucie

nowa powloka malarska — _.mmma\os cementowy zbrojony 8 cm

istniejgcy tynk cienkowarstwowy Mh\_wowﬂhmaso%__umm mA 2 cm

"M”"MMMW Mm_w_mv_m:_m ze styropianu 15cm papa asfaltowa x 2

S . chudy beton 20 cm

istniejacy tynk cem-wap. OZNACZENIA: sageszezone podioze 30 cm
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balustrada malowana
proszkowo - kolor RAL 7040

J
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STOLARKA DREWNIANA ISTOLARKA METALOWA- PELNA ISTOLARKA HPL ISTOLARKA METALOWA- PELNA [STOLARKA METALOWA- PELNA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
(40x200)
WYMIAR SKRZYDLA 90x200 + 43 (80x200) 90x200 80x200 90x200 90x200 80x200 90x200 80x200 90x200 90x200
-
[
LI — L/ Lf AN L/ L/ N Lf AN =N
N
N
SCHEMAT N
lglls = S i s = S = S = S = S = S = = = =
[aV] o o o o o o o o o o
/
/
— —/] —] —/]
N /1 N LI N N N N LI N N
P 40} 80 P L 80 ) b0 ) b0 ) J 80 o0 ) b 80 b0} S
Parter 1 - 3p 1P - - P 2, 1P L 1L, 1P _
| Pigtro - 1P 2P, 2L 1P, 1L 3p - - - - - -
Poddasze - - - - - 2P - - - - 1P

Uwagi

drzwi zewn. profilowe,
wypelnienie:
—skrzydta —pefne,
—naswietle —szklo
bezpieczne,

— min. U calego
wyrobu<1,3W/m2K

— samozamykacz

— dwa zamki
wielozastawkowe,
—okucie—klamka—klamka,
kolor—szary

drzwi zewn. profilowe,
wypefnienie:
—skrzydta szklo
bezpieczne,

— min. U caftego
wyrobu<1,3W/m2K

— samozamykacz

— dwa zamki
wielozastawkowe,
—okucie—klamka—klamka,
kolor—szary

drzwi wewnetrze,
okleinowane, na petnej
plycie, oscieznica
requlowana, okucie—
szyld z zamkiem
wielozastawkowym,
kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowa¢ do
istniejqcej kolorystyki

drzwi wewnetrze,
okleinowane, na petnej
plycie, oscieznica
regulowana, okucie—
szyld z zamkiem
wielozastawkowym,
nawiew — kratka
kontaktowa, lub
podciecie o min.
powierzchni czynnej 220
cm2,

kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowa¢ do
istniejqcej kolorystyki

drzwi wewnetrze,
okleinowane, na petnej
plycie, oscieznica
regulowana, okucie—
szyld z zamkiem
wielozastawkowym,
nawiew — kratka
kontaktowa, lub
podciecie o min.
powierzchni czynnej 220
cm2,

kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowa¢ do
istniejqcej kolorystyki

drzwi metalowe, petne,
o odpornosci ogniowe;j
EI30, wyposazone w
samozamykacz,
zamkniecie —zamek

kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowat do
istniejqcej kolorystyki

drzwi metalowe, petne,
o odpornosci ogniowe;j
EIBO, wyposazone w
samozamykacz,
zamkniecie —zamek
wielozastawkowy,
kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowa¢ do
istniejqcej kolorystyki

drzwi wewnetrze,
metalowe, na pefnej
plycie, oscieznica
requlowana, okucie—
szyld z zamkiem
wielozastawkowym,
nawiew — kratka
kontaktowa, lub
podciecie o min.
powierzchni czynnej 220
cm2,

kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowa¢ do
istniejqcej kolorystyki

drzwi wewnetrze,
metalowe, na pelnej
plycie, oscieznica
requlowana, okucie—
szyld z zamkiem
wielozastawkowym,
nawiew — kratka
kontaktowa, lub
podciecie o min.
powierzchni czynnej 220
cm2,

kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowa¢ do
istniejqcej kolorystyki

drzwi metalowe, pelne,
wyposazone w
samozamykacz,
zamknigcie —zamek
wielozastawkowy,
kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowa¢ do
istniejqcej kolorystyki

drzwi metalowe, pelne,
o odpornosci ogniowej
EI60, wyposazone w
samozamykacz,
zamknigcie —zamek
wielozastawkowy,
kolor—okleina
drewnopodobna,
dostosowat do
istniejqcej kolorystyki

| j,,:uﬂ\

stolacki na

stao

natury—na budow’s,
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N\

dachéwka ceramiczna

taty

kontrtaty

membrana dachowa
drewniana konstrukcja dachu

ptyta OSB P+W 22 mi
legary

wetna mineralna 2x10 cm
folia budowlana

H istniejacy strop Kleina
| tynk cem. - wap.
| — plyty g.-k. ognioodporne - RE§ 120
|
|
s ] F
' L
| L
1]
tynk cem. -wap. | tynk cem. -wap. 'ﬂ
mur z kamienia wapiennego mur z kamienia wapfennego
| tynk cem. wap. malgwany
|
| H
-
|
|
e oA - —
podtoga wg opisu na rzucie
jastrych cementowy zbrojony 8 cm
folia budowlana
styropian XPS 12 cm
papa asfaltowa x 2
chudy beton 10 cm
zageszcone podioze gruntowe
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@ Elewacja p6 thocno-zachodnia @ Elewacja p6 thocno-wschodnia
1:100 1:100
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poz. 12 - stup 2bx35cm
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/ Q - Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej
! I ) U D N E R na swietlica wiejskg - projekt zmian -przebudowa zaplecza sali
. . , . ., INWESTOR
Zbrojenie stop fundamentowych siatka @12 o oczku 15x15cm dotem i gora. N Gmina Jemielnica 47-133 jemielnica ul. Strzelecka 67
j i ) = i TS»?(;'OE;::IZZEE:IZCEN. Blokowa 2 ADT—%T EVGE! JTgr%ilelnica, ul. Wiejska 43a, dz. nr 1164
Zbrojenie stupow - 4012, strzemiona @8 20x20cm, co 20cm BER
oo @ranor srANZA orosEKT - .
. . . www.rudner.pl . inz. Mirostaw Maciotek  upr. bud. 503/02
Zachowac minimalng otuling betonu 5cm . R PROJERT KONtk Ca e o Gua worbud. OPL0OPWEKE S
mgr inz Adam Gugata upr.bud.
Beton CZO 25 Stal Rb500 DATA SKALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
/ ! 11.2021
e 1:50 Rzut fundamentow 1/K
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poz. 8 - podcigg 25x25 cm

poz. 1 - ptyta

stropowa 18cm

poz.

1 - ptytastropowa 18cm

+2,87

poz. 1 - ptyta |stropowa 18cm

poz. 1 - ptyta|stropowa 18cm
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Poz. 1 - plyta stropowa gr 18 cm, zbrojona dotem i gorg siatka z preta @10 o oczku 15x15cm, dodatkowe lokalne dozbrojenie.

Po obwodzie ptyt stropowych zabudowac strzemiona otwarte @8 50x12cm w rozstawie co 25cm. Zachowac minimalny zakfad siatki - 2 oczka.
Poz. 2 - schody ptytowe gr 18 cm, zbrojenie gtdwne @10 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm
Poz. 3 - podcigg 25x40 cm, zbrojony dotem 4@20, gdra 2020, strzemiona @ 8 co 15cm
Poz. 4 - podciag 25x40 cm, zbrojony dotem 4@20, gora 3@20, strzemiona @ 8 co 15cm

Poz.

5 - nadcigg 25x25 cm, zbrojony dotem 2@20, gora 2@20, strzemiona @ 8 co 15cm

Poz. 6 - podciag 35x40 cm, zbrojony dotem 6@20, gdra 2020, strzemiona @ 8 co 15cm
Poz. 7 - podciag 25x40 cm, zbrojony dotem 4@20, gdra 2@20, strzemiona @ 8 co 15cm
Poz. 8 - podciag 25x25 cm, zbrojony dotem 2@20, gorg 2020, strzemiona @ co 15cm
Poz 9, 11 - stup 25x25 cm, zbrojony 4@20, strzemiona @8 co 15 cm.

Poz. 10 - stup 25x50 cm, zbrojony 4@20, strzemiona @8 co 15 cm.

Poz. 12 - stup 25x35 cm, zbrojony 4@20, strzemiona @8 co 15 cm.

Zbrojenie szybu windy 2x siatka @6 o oczku 15x15cm.

Beton C30/37, stal Rb500

Rzedne na rysunkach - rzedna spodu elmentu konstrukcji
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Poz. 2 - schody ptytowe gr 18 cm, zbrojenie gtowne @10 co 10cm, zbrojenig rozdzielcze @8 co 20cm pas niepalny RI60 szer. min. 2,0m
Poz. 13 - podcigg 25x25 cm, zbrojony dotem 2020, gorg 20320, strzemiofa @ 8 co 15cm

Poz 9 - stup 25x25 cm, zbrojony 4@20, strzemiona @8 co 15 cm.

Beton C30/37, stal Rb500
Rzedne na rysunkach - rzedna spodu elmentu konstrukcji

tel. (+48) 602 182 3567

www.rudner.pl
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Zestawienie pomieszczen budynku $wietlicy - parter - przebudowa

Nazwa Posadzka Pow. podiogi |Pow. uzytkowa
Hall plytki ceramiczne 83,79 m? 83,79 m?
Sala mozaika parkietowa debowa 194,84 m? 194,84 m?
Komunikacja plytki ceramiczne 8,27 m? 8,27 m?
Scena podioga drewniana 36,34 m? 36,34 m?
Garderoba plytki ceramiczne 5,60 m? 5,60 m?
wcC plytki ceramiczne 3,52 m? 3,52 m?
Korytarz plytki ceramiczne 10,19 m? 10,19 m?
WC niepetnosprawnych plytki ceramiczne 4,15 m? 4,15 m?
WC meski plytki ceramiczne 12,48 m? 12,48 m?
WC damskie plytki ceramiczne 10,68 m? 10,68 m?
Korytarz plytki ceramiczne 7,29 m? 7,29 m?
Biuro plytki ceramiczne 15,56 m? 15,56 m?
WC obstugi+kacik gospodarczy |plytki ceramiczne 7,00 m? 7,00 m?
Zmywalnia plytki ceramiczne 6,63 m? 6,63 m?
0.15 |Rozdzielnia/przygotowalnia plytki ceramiczne 13,48 m? 13,48 m?
0.16 |Pomieszczenie zaplecza plytki ceramiczne 13,98 m? 13,98 m?
RAZEM: 433,80 m* 433,80 m*

Zestawienie pomieszczen budynku gospodarczego
Nr Nazwa Posadzka Pow. podiogi | Pow. uzytkowa
0.01 |Pomi e cze plytki iczne 25,86 m? 25,86 m?
0.02 |Kotlownia ptytki ceramiczne 11,26 m? 11,26 m?
0.03 |Magazyn oleju ptytki ceramiczne 3,38 m? 3,38 m?
0.04 |Komunikacja plytki ceramiczne 3,72m? 3,72m?
0.05 |WC mezczyzn plytki ceramiczne 8,14 m? 8,14 m?
0.06 |WC kobiet+niepetnosprawnych _|plytki ceramiczne 5,14 m? 5,14 m?
RAZEM: 57,50 m? 57,50 m?

OZNACZENIA:
zakres opracowania .
———— woda zimna
woda ciepta
_______ kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzka
kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
@ piony kanalizacji sanitarnej - wyprowadzi¢ ponad dach budynku
N Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej

BIURO PROJEKTOWE
na $wietlicg wiejskg - projekt zmian -etap Il

JUDNER 5=

Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

ADRES INWESTYCJ|
47-133 Jemielnica, ul. Wiejska 43a, dz. nr 1164

tel. (+48) 602 182 357

BRAN ZA
CvTv?Tﬁr?eﬁ?mdnenpl . OPRACOWANIE mgr inz Henryk Rudner upr.bud. 213/94/Op
NR PROJEKTU Sanltarna PROJEKT .
mgr inz Igor Adamek upr.bud. OPL1353/PWBS/17

DATA SKALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
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Zestawienie pomieszczen budynku A - pigtro - przebudowa

Nr | Nazwa [ Posadzka [Pow. podiogi [Pow. uzytkowa
1.01 |Korytarz plytki ceramiczne 20,67 m? 20,67 m?
1.02 |Sala mozaika parkietowa debowa 2410 m? 24,10 m?
1.03 |Sala plytki ceramiczne 28,57 m? 28,57 m?
1.04 |Sala podioga drewniana 37,42 m? 37,42 m?
1.05 |Wc meskie plytki ceramiczne 5,79 m? 5,79 m?
1.06 |Wc damskie plytki ceramiczne 3,63 m? 3,63 m?
1.07 |Sala plytki ceramiczne 19,10 m? 19,10 m?
RAZEM: 139,28 m* 139,28 m?

OZNACZENIA:

zakres opracowania

OZNACZENIA:

zakres opracowania .
woda zimna

woda ciepta
kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzkg
kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

piony kanalizacji sanitarnej - wyprowadzi¢ ponad dach budynku

Q S0 prOsEKTOE Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej
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na $wietlica wiejska - projekt zmian -przebudowa zaplecza sali
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RUDNER Honyk Rudnor [ADRES INWESTYCL
47-100 Stzelce Opoiskie ul. Biokowa 2 47-133 Jemielnica, ul. Wiejska 43a, dz. nr 1164
el (+48) 602 182 357 e
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e sanitama  — =
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mejsce wigczenia do istniejacej
instalacji wodociagowej

0.05
ZLITT§ZLI
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a o a
V22-1200/550 @ 0.10 lI VARV
_[om / /
2015 § — ] r
=3
N
0.12 ‘;m . | Zestawienie pomieszczen budynku $wietlicy - parter - przebudowa
[ (g Nr Nazwa Posadzka Pow. podiogi | Pow. uzytkowa
0.01 [Hall plytki ceramiczne 83,79 m? 83,79 m?
0.02 |Sala mozaika parkietowa dgbowa 194,84 m? 194,84 m?
o 0.03 |[Komunikacja ptytki ceramiczne 8,27 m? 8,27 m?
= © 0.04 |Scena podioga drewniana 36,34 m? 36,34 m?
u 0.05 |Garderoba plytki ceramiczne 5,60 m? 5,60 m?
0.06 (WC plytki ceramiczne 3,52 m? 3,52 m?
- 0.07 |Korytarz plytki ceramiczne 10,19 m? 10,19 m?
0.08 |WC niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 4,15 m? 4,15 m?
LI—I_I 0.09 |WC meski ptytki ceramiczne 12,48 m? 12,48 m?
J AN H [ 0.10 |WC damskie ptytki ceramiczne 10,68 m? 10,68 m?
0.11 |Korytarz plytki ceramiczne 7,29 m? 7,29 m?
- ) i 0.12 |Biuro plytki ceramiczne 15,56 m* 15,56 m?
miejsce wigczenia do poprzedniego 0.13 |WC obslugi+kacik gospodarczy |plytki ceramiczne 7,00 m? 7,00 m?
stapu przebudowy 0.14 |Zmywalnia ptytki ceramiczne 6,63 m? 6,63 m?
0.15 |R ielni ia phytki iczne 13,48 m* 13,48 m?
0.16 |Pomieszczenie zaplecza ptytki ceramiczne 13,98 m? 13,98 m?
RAZEM: 433,80 m* 433,80 m*
odnosnik dla Zestawienie pomieszczen budynku gospodarczego
picpetnosprawnych Nr Nazwa Posadzka Pow. podtogi |Pow. uzytkowa
bojler 80 FI/ 0.01 |Pomi ie cze plytki ceramiczne 25,86 m? 25,86 m?
l 0.02 |Kotlownia plytki ceramiczne 11,26 m? 11,26 m?
S p— 0.03 |Magazyn oleju plytki ceramiczne 3,38 m? 3,38 m?
Q 0.04 |Komunikacja plytki ceramiczne 3,72m? 3,72m?
© 0.05 |WC mezczyzn plytki ceramiczne 8,14 m? 8,14 m?
IS 0.06 |WC kobiet+ni wych  |plytki ceramiczne 514 m? 514 m?
RAZEM: 57,50 m? 57,50 m*
0.14 E
22-600/640
o) -
g
& OZNACZENIA:
S‘ """ I 0 I zakres opracowania
ouo oo
2 0.02
I
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i —
0.01
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0.16 1] r'}'ejsce:*%czden'a do poprzedniego RUDNER Henryk Rudner ADRES INWESTYCJI o
etapu przebudowy 1 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2 47-133 Jemielnica, ul. Wiejska 43a, dz. nr 1164
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Zestawienie pomieszczen budynku A - pietro - przebudowa
Nr | Nazwa [ Posadzka [Pow. podiogi [Pow. uzytkowa
1.01 |Korytarz plytki ceramiczne 20,67 m? 20,67 m?
1.02 |Sala mozaika parkietowa debowa 24,10 m? 24,10 m?
1.03 |Sala plytki ceramiczne 28,57 m? 28,57 m?
1.04 |Sala podioga drewniana 37.42m? 37,42 m?
1.05 |Wc meskie plytki ceramiczne 5,79 m? 579 m?
1.06 |Wc damskie plytki ceramiczne 3,63 m? 3,63 m?
1.07 |Sala plytki ceramiczne 19,10 m? 19,10 m?
RAZEM: 139,28 m* 139,28 m*
OZNACZENIA:
zakres opracowania
—_ c.0. powros
(I

BIURO PROJEKTOWE

ZLIITQZLI

QUDNER

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Stizeloe Opalskie ul. Biokowa 2

(+48) 602 182 357

Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej
na swietlicg wiejska - projekt zmian -przebudowa zaplecza sali
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Zestawienie pomieszczen budynku A - parter - przebudowa
e
Nazwa [ Posadzka [Pow. podiogi [Pow. uzytkowa
Hall plytki ceramiczne 83,79 m? 83,79 m?
Sala mozaika parkietowa debowa 194,84 m? 194,84 m*
Py Komunikacja plytki ceramiczne 827 m? 8,27 m?
M|' Scena podioga drewniana 36,34 m? 36,34 m?
L—e Garderoba plytki ceramiczne 5,60 m? 5,60 m*
WC plytki ceramiczne 3,52 m? 3,52 m?
Korytarz plytki ceramiczne 10,19 m? 10,19 m?
WC ni h plytki i 4,15 m? 4,15 m?
WC meski plytki ceramiczne 12,48 m? 12,48 m?
WC damskie plytki ceramiczne 10,68 m? 10,68 m?
Korytarz plytki ceramiczne 7.29 m? 7,29 m?
Biuro plytki ceramiczne 15,56 m? 15,56 m?
'WC obstugi+kgcik gospodarczy |ptytki ceramiczne 23,02 m? 23,02 m?
Zmywalnia plytki ceramiczne 6,63 m? 6,63 m?
@160] Rozdzielnia/przygotowalnia plytki ceramiczne 13,48 m? 13,48 m?
O Pomieszczenie zaplecza plytki ceramiczne 13,98 m? 13,98 m?
E_ol RAZEM: 44982 m?| 449,827
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005 — 2IQ 1.06 |Wc damskie plytki iczne 3,63m’ 3,63 m*
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Strzelce Opolskie listopad 2021r.

PROJEKT TECHNICZNY

Temat

opracowania: Przebudowa 1 adaptacja budynku zabytkowe;j
gospody wiejskiej w Jemielnicy na Swietlice
wiejska

Branza: Instalacja wewnetrzna elektryczna

Adres: 47-133 Jemielnica ul. Wiejska 43 a dz. nr 1164

Inwestor: Gmina Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67

Opracowal: mgr inz. Mirostaw Kostyra

Projektowal: mgr inz. Gerard Mainka

ZawartoS¢ opracowania:

1. Opis techniczny
2. Rysunki techniczne



Opis techniczny

do projektowanej instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku §wietlicy wiejskiej

Podstawa opracowania:

-umowa zlecenie

-dokumentacja prawna

-plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu

-PN-76(E-05125) - budowa linii kablowych

-PBUE-wyd III 1980 r.

-materialy pomocnicze do projektowania

-uzgodnienia z inwestorem

-PN-91/E-05009 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym
-Projekt techniczny budowlany

Zakres opracowania:

Dokumentacja techniczna "Zasilanie i instalacja wewnetrzna" budynku obejmuje instalacje
wewngtrzne o$wietlenia i gniazd w rozbudowywanych pomieszczeniach.

ZASILANIE:

Zasilanie budynku wg poprzedniego opracowania. W celu zmiany zasilania na
kablowe nalezy wystapi¢ do TAURON-Dystrybucja o wydanie Technicznych warunkéw
przylaczenia.

Jako zabezpieczenie gtéwne projektuje si¢ bezpieczniki RBK -000 -160 A z bezpiecznikami
50A glLgG.. Pomiar energii z licznikiem energii czynnej w typowej tablicy pomiarowej
usytuowanej obok Rozdzielni gtéwnej. Obok zabezpieczenia gldwnego budynku usytuowad
wylacznik gtowny przeciwpozarowy ktory wytaczy zasilanie catego budynku w razie pozaru.
WLZ:

Zasilanie rozbudowywanej czeéci wykona¢ kablem YKY 5x16 mm?. Rozdzielnice
gtowng R1 zasila¢ z ztacza ZK. W zlaczu kablowym wykona¢ uziemienie oraz potaczy¢
uziom z wszystkimi instalacjami wodnymi, centralnego ogrzewania, kanalizacja oraz
uzbrojeniem fundamentéw budynku. Do rozdzielnicy R1 prowadzi¢ nowy WLZ od
wylacznika P-poz kablem YKxs 5x16 mm?.

Przekroje przewodow pokazano na schemacie ideowym zasilania.
Obliczenia:
Razem P; = 22,0 kKW
Moc szczytowa
Ps=Pixk,=22,0x0,7=15,4 kW
k, - przyjeto =0,7
I1. Dobor zabezpieczen i przewodow:
Prad szczytowy

P
IS = 2 =
UOﬁocos¢

Przyjeto Iy = 35A gL-gG w tabl. ,,TG”
Zasilanie kablem YKxs 5x16 mm?, Iq=68 A
Obliczenie spadku napiecia:

244 A




kabel YKxs 5x16 mm?-10 m, P;=15,4 kW;

AU, = IOO;]J;’OR _

AU dopuszczalne = 4%.

0,12%

Instalacje wewnetrzne:

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo
uktadanymi pod tynkiem. Instalacje oswietlenia utozy¢ o przekroju 2/3 x 1,5 mm2, a
instalacje zasilajacg gniazda p/t przewodem o przekroju 3 x 2,5 mm2. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowaé osprzet bakelitowy szczelny. Instalacje do gniazd wtykowych
prowadzi¢ przewodami 3 zylowymi, zgodnie z planem instalacji elektrycznej.

Do o$wietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy oswietleniowe rastrowe

z $wietlowka LED. Wymagane nat¢zenie o§wietlenia 300 1x. Oswietlenie korytarzy i
pomieszczen pomocniczych za pomocg opraw typu plafoniera 2xPL-C/4p-18W. Dopuszcza
si¢ mozliwos¢ zastosowania innych opraw spetniajgcych wymagania normy. Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano na $cianach. O$wietlenie tego typu zrealizowano na bazie opraw
awaryjnych z bateriami Ni-Cd 1xPL-S/4P11W/840 EL3-NM. Oprawa w wersji awaryjnej
swieci 3 godziny. Tego typu o§wietlenie zapewni $wiatlo w czasie przerw w dostawie energii
elektrycznej oraz w czasie ewentualnej akcji gasniczej wykonywanej przez straz pozarng. W
wskazanych miejscach zamontowaé¢ oprawy ewakuacyjne z odpowiednim piktogramem.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw spetniajagcych ww. wymagania.

Pomieszczenia wilgotne o§wietla¢ za pomocg opraw typu Plafoniera 2xPL-18W IP 65.
Wylaczniki opraw instalowa¢ na wysokos$ci 1,3 m od podtogi.

Rozdzielnice R2- do o$wietlenia zewngtrznego oraz rozdzielnice na pigtrze budynku zasilaé
przewodem YKY 5x 6mm?.

Instalacja alarmowa.

Instalacja SSWIN

Celem systemu alarmowego jest zabezpieczenie obiektu przed wlamaniem oraz sabotazem
urzadzen alarmowych. Ochrong objeto pomieszczenia wewnatrz budynku.

Zaprojektowany poprzednio system sygnalizacji wtamania i napadu z Centralg alarmowa np.
INTEGRA 64 wraz z obudowag OPU-3P i akumulatorem 12V 17Ah nalezy rozbudowac o
dodatkowe czujki i kontrolery wej$¢. Centrala wlamaniowa INTEGRA 64 wykorzystuje
technologig linii adresowalnych z mozliwos$cig rozbudowy od 16 do 64 adresow. Centrala
wyposazona jest w wewnetrzny modut wyjsciowy umozliwiajacy sterowanie np.
sygnalizatorami oraz w dialer telefoniczny umozliwiajacych podtaczenie centrali do zdalne;j
stacji monitorowania alarmow. System mozna doposazy¢ w funkcj¢ zdalnego zarzadzania
poprzez sie¢ telefoniczng lub inne standardy teleinformatyczne.

W systemie zaprojektowano manipulator INT KLCD GR, ktory nalezy zainstalowaé w
obregbie wejs¢ do pomieszczen budynku. W celu zabezpieczenia dostepu do systemu przez
osoby niepozadane ww. manipulator nalezy zamontowaé¢ w wydzielonych metalowych
obudowach OBU-M-LCD zamykanych na klucz. Manipulator ten realizuje funkcje
sterowania systemem alarmowym. Posiada cieklokrystaliczny wys$wietlacz z r6znymi trybami
podswietlania utatwiajacy komunikacje z uzytkownikiem. Mozliwe jest wyswietlenie na nich
stanu wejs¢, stref czy wykonanie przegladu pamigci zdarzen.

W celu alarmowania zaprojektowano sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny SP-4001
R, ktore nalezy zainstalowac na elewacji zewnetrznej budynku na wysokos$ci minimum 3m od
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terenu zewnetrznego. W celu zabezpieczenia pomieszczen przed wltamaniem zaprojektowano
czujki dualne COBALT.

W drzwiach wejsciowych do wydzielonych pomieszczen budynku, nalezy zainstalowac
kontaktrony magnetyczne. Na parterze we wszystkich pomieszczeniach biurowych i
socjalnych w obrebie okien nalezy zainstalowac czujki zbicia szkta. Rozmieszczenie urzadzen
przedstawiono na rzutach.

Wszystkie urzadzenia nalezy zainstalowac i podtaczy¢ zgodnie z ich DTR.

Na etapie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem podzial systemu na strefy
alarmowe,

zaprojektowana centrala alarmowa ma mozliwo$¢ obstugi do 32 stref alarmowych. Linie
nalezy zaprogramowac jako wejsciowe opoznione.

Zatozono czas wejscia 30 sek., czas wyjscia 30 sek. Pozostale linie nalezy zaprogramowacé
jako alarmowe z natychmiastowym zadzialaniem zgodnie z zainstalowanymi urzgdzeniami.
Elementy systemu sygnalizacji wlamania nalezy polaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym za
pomoca nastepujacych przewodow :

YTDY 6x0,5 — dla polaczen pomiedzy wszystkimi urzadzeniami peryferyjnymi a centralg
alarmowa

YDY 3x2,5 — zasilanie centrali INTEGRA 64 oraz zasilaczy buforowych.

Ww. przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu ,,peszel” prowadzac je
jedynie przez pomieszczenia dozorowane przez zaprojektowany system sygnalizacji
wlamania 1 napadu. Zasilanie urzadzen instalacji SSWiN zalezy zapewni¢ z wydzielonego
obwodu z najblizszej rozdzielni elektryczne;.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji
oraz przeszkoli¢ pracownikow obstugujacych system.

Tabela nr 1. Urzadzenia do rozbudowy systemu:

Lp.  Opis Symbol ilos¢

1 Manipulator LCD INT KLCD GR LCD 2

2 Czujka zbicia szkta INDIGO 4
3 Czujka ruchu pasywna podczerwieni AQUA PLUS 4

4 Kontaktron magnetyczny wpuszczany B-2 3

5 Obudowa manipulatora OBU-M-LCD 2

Wykonanie instalacji alarmowej najlepiej powierzy¢ specjalistycznej firmie. Dobrze, jesli
zajmuje si¢ ona zarOwno zakltadaniem, jak 1 p6zniejszym serwisowaniem systemow
alarmowych, i jesli dziata na rynku co najmniej kilka lat. Instalacj¢ alarmowa wykona¢ w
tzw. strukturze gwiazdzistej. Polega ona na tym, ze kazdy element systemu taczy si¢
oddzielnym kablem z centralg. Do wykonania instalacji alarmowych uzywac¢ kabla
wielozytowego typu YTDY, najlepiej o szesciu, osmiu lub wiecej zytach. Kabel wielozytowy
jest niewiele drozszy od czterozylowego (czterozylowy to absolutne minimum, umozliwiajace
potaczenie czujki z centralg), a znacznie utatwia uzupetnianie instalacji o nowe czujniki, gdy
okazg si¢ potrzebne.

Okablowanie instalacji alarmowej powinno si¢ znajdowac¢ w strefie chronionej, a sposéb jego
wykonania powinien by¢ taki, aby nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie alarmu
bylto utrudnione (np. kable zawsze powinno si¢ prowadzi¢ pod tynkiem. Jezeli cz¢$¢ instalacji
przebiega poza obszarem chronionym, to powinna by¢ poprowadzona w rurach ochronnych i
wyposazona w ochron¢ antysabotazowg. Szyfrator zainstalowac przy drzwiach wejsciowych
do pomieszczen.

Czujki pozwalajg na wykrycie intruza, na kazdym etapie wlamania 1 w kazdym miejscu
wewnatrz chronionego budynku. Skuteczne wykrycie zagrozenia jest mozliwe tylko wtedy,
gdy wlasciwa czujka znajdzie si¢ na wtasciwym miejscu.

Dobierajac miejsca instalacji czujek, nalezy tez zwraca¢ uwage, by nie zostaty przystoniete -
na przyktad przez zastony, wysoka szafe lub drzwi. Z tego wzgledu czujki te najlepiej
montowaé¢ w miar¢ wysoko, minimum na wysokos$ci 1,8 m, a najlepiej - 2,3 m.



Ochrona przeciwporazeniowa:

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa jest wylacznik réznicowopradowy.

Dla  zapewnienia  wlasciwej  ochrony przez  wylaczniki  przeciwporazeniowe
roznicowopradowe przewody ochronne nie mogg mie¢ za wylacznikiem réznicowopragdowym
bezposredniego  potaczenia z  przewodem neutralnym N. Za  wylacznikiem
roznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego, ani faczy¢ go z przewodem
ochronnym, gdyz spowoduje to wuruchomienie wyltacznika ro6znicowopradowego w
normalnych warunkach pracy. Wszystkie czes$ci przewodzace dostepne chronione przez jeden
wspolny wylacznik réznicowopragdowy lub chronione oddzielnymi wylacznikami lecz
znajdujace si¢ blisko siebie umozliwiajgc jednoczesne ich dotkniecie, powinny by¢ dotgczone
do wspodlnego przewodu ochronnego PE lub polaczone razem.

W budynku nalezy wykona¢ ze stali o przekroju minimum 25 mm? giéwny przewod
wyrownawczy, do ktérego nalezy podtaczy¢:
-przewody ochronne PE
- przewody uziomowe fundamentowe
-przewodzace obudowy urzadzen rozdzielczych
-dostepne elementy metalowe konstrukcji budynku
-metalowe rurociagi wodne
W  pomieszczeniach gdzie wystepuje duze nagromadzenie mas metalowych oraz
podwyzszona wilgotno$¢ nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze. Jako
przewody wyréwnawcze powinny by¢ stosowane przewody gote, np. ze stali ocynkowanej w
postaci tasmy, drutu. Calo$¢ prac elektromontazowych wykona¢ $ciSle z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami PBUE 1 PE/E. Po wykonaniu
robot przeprowadzi¢ nalezy pomiary sprawdzajace :
-rezystancji izolacji
-rezystancji uziemienia
-skuteczno$ci dziatania zabezpieczenie roznicowopragdowego.

Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych

Ochrong od porazen w zaprojektowano przez samoczynne wylaczenie zgodnie z PN 92/E-
05009/41.

Dla ochrony zastosowano uktad TN-S .

Dla uktadu TN-S zastosowano przewod ochronny PE.

Ochrong objeto gniazda wtyczkowe jedno i trdjfazowe, oprawy oswietleniowe.

Szyna neutralna N w rozdzielni gléwnej i ztaczu kablowym wraz z przytaczonymi
przewodami ochronnymi powinna by¢ potgczona przez szyn¢ uziemiajacg z uziomem
fundamentowym lub otokowym. Gtowny punkt PE wykona¢ w rozdzielni gtéwnej budynku i
potaczy¢ go z przewodami Wlz-tow.

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

W celu zapewnienia ochrony od porazen wszystkie tablice elektryczne projektuje si¢ w 11
klasie ochronnos$ci. Z przewodem PE nalezy polaczy¢ wszystkie bolce ochronne gniazd

wtyczkowych 1, oraz wszystkie przewodzace obudowy odbiornikow ktére normalnie nie sg
pod napigciem, a moga by¢ w przypadku uszkodzenia lub awarii.

Instalacje jednofazowe projektuje si¢ 3 przewodowe, a sitowe 5-cio przewodowe z
przewodem PE.
Na poziomie piwnic nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrownawczych gtownych.

Do szyny potaczen wyréwnawczych gtéwnych nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje rurowe
wykonane z rur stalowych jak: wode zimng, co. oraz przewody ochronne (wykona¢ obejscie
wodomierza 1 wymiennika ciepta). Szyne potaczen wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ co
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najmniej w dwdch miejscach do uziomu fundamentowego lub otokowego ptaskownikiem
FeZn 25 x 4 mm wzglednie drutem DFe Zn ® 8. Szyn¢ nalezy pomalowac¢ w zielono-zotte

pasy.

Potaczenia wyr6wnawcze - miejscowe w pomieszczeniach wilgotnych; przewod ochronny
zasilajacy gniazdka wtyczkowe 1 urzadzenia do kgpieli wodnych musza by¢ podiaczone do
miejscowych polaczen wyréwnawczych zwigzku z tym nalezy go potaczy¢ poprzez specjalne
zaciski z metalowymi obudowami urzadzen jak np. wanny. Przewod do potaczen
wyrownawczych utozy¢ typu Dy 6mm?2.

Instalacja CO. jest wykonana rurami stalowymi. Na poziomie poszczegdlnych kondygnacji
nalezy ja wlaczy¢ do miejscowych polaczen wyréwnawczych, lub w miejscach wyjscia rur z
wymiennikow do gltéwnej szyny potaczen wyrownawczych.

W tym budynku instalacje cieplej i zimnej wody sa wykonane réwniez rurami stalowymi
dlatego tez nalezy je wlaczy¢ do systemu polaczen wyroéwnawczych, wynikajacych z normy
PN i EC 60364 ark. 41 i 54 w zakresie potaczen wyrdwnawczych.

Polaczenia wyréwnawcze - miejscowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach
tazienek. Przewdd ochronny zasilajacy gniazdka wtyczkowe musi by¢ podtaczony do
miejscowych potaczen wyrdwnawczych w ktore nalezy wpig¢ wszystkie metalowe obudowy
wanien, brodzikéw i1 urzadzen do masazy wodnych, ktére w sposob przypadkowy mogty by
si¢ znalez¢ pod napigciem. W zwigzku z tym nalezy je polaczy¢ pomiedzy sobg
przewodem DY 6 mm2 i potaczy¢ z wszystkimi dostgpnymi rurami stalowymi w
szczegblnosci wody 1 co.

Instalacja odgromowa:
Zgodnie z PN-EN 62305 po obliczeniu ryzyka szkdd piorunowych zastosowano ochrong LPS
kl IV. Ochrona istniejagca wg poprzedniego opracowania.

Uwagi:

Ze wzgledu na zastosowanie do ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zabezpieczenia réznicowopradowego instalacje elektryczng wykonaé nalezy szczegdlnie
starannie, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego pradu uptywu powodujgcego niezamierzone
dzialanie zabezpieczenia réznicowopradowego.

Dopuszcza sie zamiane typu materiatu, osprzetu czy opraw oswietleniowych na innych
producentow o rownowaznych parametrach technicznych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace instalacji tj. sprawdzenie
dziatania zabezpieczenia roznicowopradowego, rezystancji izolacji oraz uziemienia
ochronnego.Rezystancja uziomu otokowego nie powinna przekroczy¢ 10Q2. Przejscia kabli
przez $ciany budynkow uszczelnié.

Wykonanie prac powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie z odpowiednimi uprawnieniami. Przed
uruchomieniem urzadzen elektrycznych wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji izolacji,
uziemien i skutecznos$ci ochrony przed porazeniem.

Wszystkie przebicia przez $ciany nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng.
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Przekrdj przewodu 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 5x2,5 mm2 5x2,5 mm2 3x1,5 mm2
Typ izolacji kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Dtugos¢ kabla 15 15 15 30 60 20 20 70
. . i : 3 - | mgr inz. Mirostaw Kostyra Nr. upr.77/88/0Op
Jemielnica etapll Nr. projektu: XI:,,..S,,lG,(? Opracowat: g ty
: : Projektowat: | mgr inz.Gerard Mainka Nr. upr.
Nr. rysunku: Data: i g 275192/0p
RP2
Nr. akrusza: 2 01.10.2021
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. . i . : inz. Mi Nr. upr.77/88/Op
Jemielnica etapll Nr. projektu: XI:.S,.us,,lﬁ? Opracowat: | mgr inz. Mirostaw Kostyra
. . i : inz. i Nr. upr.
- NI, rysunku: Data: Projektowat: | mgr inz.Gerard Mainka 275/930p
Nr. akrusza: 3 01.10.2021




A B C D E F G H I
Q1
FR
FR300
3P 32A
% 123
Q2
1 m
3P+N Prawy 25A
30mA AC
1 2 3 1 2 3
Q1 1 Q2 Q3 Q4 1 Q5 l Q6
X s300 TX $300 TX X s300 TX X s300 TX $300 TX $300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B
1 2 3 1 2 3
|\ D A N I F R R
PE - I Sy I L <t I Sy I S I |l IS M
Oznaczenie urzgdzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Opis Roztgcznik RP Obwaod Obwdd Obwdd gniazd Obwdd gniazd Obwdd gniazd Obwdd gniazd
oswietlenia oswietlenia G2.1 G3.1 G4.1-G4.2 G5.1-G5.2
01.1-01.20 ewakuacyjne WC meskie WC inw. pom. 0,01 piec c.o
Moc 15 1,8 kW 1,7 kW 2,0 kW 2,0 kw 2,0 kw 2,0 kW
Przekrdj przewodu 5x6mm?2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 3x2,5 mm2
Typ izolacji kabla YKXs YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Dtugos¢ kabla 20m 80 80 40 45 60 15
Jemielnica etapli Nr. projektu: RWN Opracowat: | mgr inz. Mirostaw Kostyra Nr. upr.77/88/0p
: : Projektowat: | mgr inz.Gerard Mainka Nr. upr.
RK Nr. rysunku: Data: i g 275192/0p
Nr. akrusza: 1 01.10.2021
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Jemielnica etapII Nr. projektu: RWN Opracowat: | mgr inz. Mirostaw Kostyra Nr. upr.77/88/Op
Nr. rysunku: Data: Projektowat. | mgr inz.Gerard Mainka Nr. upr.
RK 275/92/0p

Nr. akrusza: 2 01.10.2021




Czu jnik ruchu e szt

DOWNOLIGHT LED 30w DS o szt
FORMULA6S LED 7,5 W NS/NSC 2 szt
FORMULA6S LED OPT AT SA/SEILT 4 szt
N — 7,9W
'.‘
b FULL MOON 18w IP44 NSC e szt
S
Gniazdo hermetyczne, 2-krotne S szt
Uprowa oswietleniowa Scienna 2 szt
okrogto, SANTO 140
Rozdzielnica RK 1 szt
saving stagna led 34W IP&65 NS 11 szt,
Lacznik hermetyczny 8 szt.
e szt

tocznik swiecznikowy hermetyczny z
lampkao,
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Q. Zestawienie pomieszczenh budynku $wietlicy - parter - przebudowa
| I Nr Nazwa Posadzka Pow. podtogi |Pow. uzytkowa
.. 0.01 Hall ptytki ceramiczne 83,79 m? 83,79 m?
@ 10.07 | 0.02 |Sala mozaika parkietowa debowa | 194,84 m? 194,84 m?
o 0.03 |Komunikacja plytki ceramiczne 8,27 m? 8,27 m?
0.07 © 0.04 |Scena podtoga drewniana 36,34 m? 36,34 m?
515.2 ) 0.08 Pozozielnico mmL e aca 0.05 |Garderoba plytki ceramiczne 5,60 m? 5,60 m?
mv F_L 0.06 |WC ptytki ceramiczne 3,52 m? 3,52 m?
[ 0.07 |[Korytarz plytki ceramiczne 10,19 m? 10,19 m?
A_l_ 0.08 |WC niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 4,15 m? 4,15 m?
i ] [ 0.09 |WC meski plytki ceramiczne 12,48 m? 12,48 m?
) _I / N\ 0.10 |WC damskie ptytki ceramiczne 10,68 m? 10,68 m?
N oz lelnico \4 0.11 |Korytarz ptytki ceramiczne 7,29 m? 7,29 m?
s 0.12 |Biuro plytki ceramiczne 15,56 m? 15,56 m?
2 116 Z nu 0.13 |WC obstugi+kacik gospodarczy |ptytki ceramiczne 7,00 m? 7,00 m?
By 0.14 |Zmywalnia ptytki ceramiczne 6,63 m? 6,63 m?
oy Czujka sttuczenla szyby, aktywna 1 szt 0.15 |Rozdzielnia/przygotowalnia ptytki ceramiczne 13,48 m? 13,48 m?
, 7 < Czujnik ruchu 3 szt 0.16 |Pomieszczenie zaplecza plytki ceramiczne 13,98 m? 13,98 m?
) G7.5 o Detektor ruchu S szt RAZEM: 433,80 m? 433,80 m?
0,00 | J _
. X 2 DOWNOLIGHT LED 30W DS, Producer 8 szt.
Fo.00 0L D1 X v
. T Zestawienie pomieszczen budynku gospodarczego
_una:o&:w dla @W_ o115 £ S FORMULA6S LED 7,5 W NS/NSC, Producer 3 szt
4p niepelnosprawnych LD 01.18 ~ o— . :
B Rozdzielnica windy =1 FORMULA65S LED OPT AT SA/SEILT 7,5W, Producer 22 szt. Nr Nazwa Posadzka Pow. UOQ+O©_ Pow. CN<2AO<<m
1EjaC (o) . . . .
facy ter 801 0.01 |Pomieszczenie gospodarcze ptytki ceramiczne 25,86 m? 25,86 m?
B FULL MOON 18W IP44 NSC, Producer 3 szt 0.02 |[Kotlownia ptytki ceramiczne 11,26 m? 11,26 m?
2 2 & Gnlazdo hermetyczne 5 szt 0.03 |Magazyn oleju ptytki ceramiczne 3,38 m? 3,38 m?
std1 6122 M i Griazdo hermetyczne, 2-krotne 5 szt 0.04 |Komunikacja ptytki ceramiczne 3,72 m? 3,72 m?
] Rt ZM _U 5 ; _U ; 0.05 |WC mezczyzn ptytki ceramiczne 8,14 m? 8,14 m?
N h  Grlozdo RJ43 1 szt 0.06 |WC kobiet+niepetnosprawnych |plytki ceramiczne 5,14 m? 5,14 m2
X Gnlazdo ze stykiem ochronnym, x 1 1 szt. RAZEM: mﬂ.mo m2 mﬂamo m2
W__ L) & Gnlazdo ze stykiem ochronnym, x 2 435 szt,
:‘rm Gnlazdo, S—-polowe 3 szt.
E] Klawiatura LED istnle jaca 1 szt.
Qﬁzwm AW2 LUNGALARGALUCE LED 1w IP42 DS, Producer 6 szt
ﬁ Lﬁ _Hv . \_ _Hv i \_ 1 Y Oprawa oswietlenlowa sScienna okragta, 6 szt.
, | G8.5 E Al
, | m 0113 0120 _— oH PANEL LED 36W IP40 DS-M600, Producer 25 szt
, | = Hﬁ\ Y
, ! G16.1 Mm \ﬂrT Rozdzlelnica RP 1 szt ONZ)ONmZ _>
| 2] Klawlatura LED dodatkowa 2 szt NN,WH.@M Oﬁﬁmoogmbﬂm
7 2 _Hv B \_ s Przetacznlk wielopozycy jny, Jednoklegunowy 8 szt.
, , |4n
, \G8.4 Rozdzlelnica RG Istnle jaca 1 szt.
0.02
— |% GoA = Rozdzielnica windy 1 szt.
= ¥ompe N Edﬂ% saving stagna led 34W IP65 NS, Producer 20 szt
HR S|
l&&uﬂw : } 3 Kontaktron (styk zamka) 4 szt,
aina|l
F——-H (=) Szyna uzlemla Joca 1 szt.
2
bﬂ% G8.2 _U . \_ _U.\_ oI._ X-SIX LED 20 W IP20 NS/DS, Producer 34 szt
82 i
2 01.3 W_l d Locznlk 4 szt
r E\MM g Lacznik 2-biegunowy hermetyczny 1 szt.
_.ANANFMNL O ) \_ /\/\ —— N d tocznik hermetyczny 10 szt.
.\. Lacznik schodowy Jednokiegunowy 6 szt.
U N \_ \ tacznlk schodowy podwb6 jny 3 szt.
%OFMD 4] Lacznlk zaluzjowy 11 szt
Centralo alormowa ,mLmS,mngﬁQ = —AC, Centrala alarmowa istnle jaca 1 szt.
=
-Q@, Wytacznlk Ppoz 1 szt
e o
= Pezycisk ppoz PWP1 2 szt
Rozdzlelnlca RP2 1 szt . . . .. .
Q Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej
T&u_ CzuJka sttuczenia szyby, oktywna U szt BIURO PROJEKTOWE ;o . . . .
na Swietlicg wiejskg - projekt zmian -etap |l
, QUDNER =
m<< \_ A ﬁ Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67
e F] Kloiotura ;D Istnie joca
ftyralpowisizia f e — — — — 7700 Stacies Oncioke ul Kozioska3s | 47-133 Jemielnica, ul. Wiejska 43a, dz. nr 1164
><<; Dé tel. (+48) 602 182 357 i
Z henryk.rudner@rudner.pl BRANZA OPRACOWANIE | mgr inz. Mirostaw Kostyra upr. nr 77/88/0p
[ www.rudner.pl _ —A._..
NR PROJEKTU elektryczna PROJEKT mgr inz. Gerad Mainka upr. nr 275/ 92/0p
DATA SKALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
0.12 11.2021
ZLIIT| ZLI 1-50 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna
FORMAT ARKUSZA "
840x700
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Zestawienie pomieszczen budynku A - pietro - przebudowa

Nr Nazwa Posadzka Pow. podtogi |[Pow. uzytkowa
1.01 |Korytarz ptytki ceramiczne 20,67 m? 20,67 m?
1.02 |Sala mozaika parkietowa debowa 24,10 m? 24,10 m?
1.03 |Sala ptytki ceramiczne 28,57 m? 28,57 m?
1.04 |Sala podtoga drewniana 37,42 m? 37,42 m?
1.05 |Wc meskie ptytki ceramiczne 5,79 m? 5,79 m?
i 1.06 |Wc damskie ptytki ceramiczne 3,63 m? 3,63 m?
i [1.07 |Sala ptytki ceramiczne 19,10 m? 19,10 m?
{ RAZEM: 139,28 m? 139,28 m?
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rzebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej na Swietlice wiejskg
etap lI- projekt zmian w zakresie przebudowy zaplecza oraz Swietlicy wiejskiej

INWESTOR DATA
Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

LOKALIZACJA 12.2021
47-133 Jemielnica ul. Wiejska 43a dz. 1164

Rzut pietra

SKALA
1:50

PROJEKTANT

mgr inz. Gerad Mainka

upr. nr 275/ 92/0Op

OPRACOWAL

mgr inz. Mirostaw Kostyra

upr. nr 77/88/0p

Nrarkusza
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rzebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej na Swietlice wiejskg
etap II- projekt zmian w zakresie przebudowy zaplecza oraz swietlicy wiejskiej

INWESTOR DATA
Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

LOKALIZACJA 12.2021
47-133 Jemielnica ul. Wiejska 43a dz. 1164

SKALA

Rzut poddasza 1:50

PROJEKTANT | mgr inz. Gerad Mainka upr. nr 275/ 92/0p Nrarkusza

3/E

oPRACOWAt | mgr inz. Mirostaw Kostyra upr. nr 77/88/0Op




