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TABELA ROWNOWAZNQSCI DLA NAZW WEASNYCH i NORM UZYTYCH W OPISIE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa wiasna/norma

F’arametr réwnowainosci

PN-EN 13242

:
|

| Wytyczne rownowazne - Mieszanki niezwigzane do

drég kraiowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne

J {zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej

| na roboty budowlane na drogach krajowych wg

zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

PN-EN 1097-8

| Norma okreélajgca wymagane parametry kruszywa

stosowane w betonie asfaltowym. Wymagany

| wspdtczynnik oolerowalnosci PSV 44.

BN-70/8933-03

Norma ckreslajgca wymagania dla podbudow z
chudego betonu. Wymagany parametr 6,0-9,0 MPa
po 28 dniach.

PN-5-002205

Norma okreélajgca sposdb wykonania wykopdw i
nasypow drogowych. Wymagany parametris 21,0
oraz Is 2 0,97 ponizej 0,2m.

PN-B-04481:1988

Norma ckresiajaca ogdlne zasady stosowania i
wykonywania badari, opisano badania wiasciwosci
gruntow metoda makroskopowg oraz badania w ceiu
okreslenia rodzaju i stanu gruntu oraz obliczenia
wskainika zageszczenia

Wymagany parametr

- s 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach

-1s 0,95 w terenie zielonym

UWAGA:
W zakiesie wskazanych w dokumentacji norm, nalezy stosowaé normy aktualne na
dzien realizacgji inwestycji.
W przynadku stosowania rozwigzan rownowainych lub zamiennych, Wykonaweca
robdt zobowigzany jest przedstawic Inspektorowi do akceptacji dokumenty
potwierdzajzce spefnienie wymaganych w dokumentacji parametréow technicznych.
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