Zasilanie Centali P-POZ
' NHXH E90/FE180 3x2,5mm2

Sygnat sterujacy
zatgczanie i dziatanie systemu DSO
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SYGNALIZACII 5szt. 51szt. 5szt. 1szt.
POZARU
BURSA SZKOLNA | ynTKSYekw 1x2x0,8mm
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+ KLUCZ S3 22szt. 37szt. 15szt. 8szt.
DO KOMUNIKACII
ZDALNE] YnTKSYekw 1x2x0,8mm
GSM
ETHERNET HTKSH PH90 2x2x1,4
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7szt. 37szt. 8szt. 5szt. Panel
Wyniesiony
YnTKSYekw 1x2x0,8mm
Sygnat sterujacy Sygnat sterujacy
sterowanie systemem oddymiania sterowanie windg w przypadku pozaru
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11szt. 40szt. Oszt. 4szt. 2szt. 1szt.
YnTKSYekw 1x2x0,8mm
PAKIET okablowanie petli L1-L5 przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8
Legenda: ,
. . . AKUMULATOROW — — okablowanie panelu wyniesionego 2x HTKSH PHI90 2x2x1,4
System Sygnalizacji Pozaru
~230Y : _ UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
—04y — zasilacz pozarowy 5A 24V . . —
Jednostka DF-Studio Projektowe s.c. ul. Dojlidy Fabryczne 23
. . projektowa: 15-565 Bialystok tel./fax (85)7 417 091
§| — adresowalna czujka wielodetektorowa -
< |R.D Rodzaj oprac.:| PROJEKT WYKONAWCZY
§ D — adresowalna optyczna czujka dymu i temperatury Obiekt: BUDYNEK BURSY NR2 W LOMZY
_ Adres: Lomza, ul. Stacha Konwy 13, dz. nr ew.10227/1
\[/ ROP v;@gér&ydoowsgzegocz pozarowy ROP adresowalny Inwestor: Miasto Lomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza
Opracowanie: |SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
— adresowalny element 4 wejscia/4 wyjscia -
w obudowie Rysunek: SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU podpis:
. . . Projektant mgr inz. Emil Bursiewicz
M — optyczny wskaznik zadziatania elektryki: PDL/0159/PWBE/16
. . mgr inz. Justyna Rusiecka
Wspbipraca: mgr inz. Lukasz Jabtonski
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