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Uwaga:
1. Przewodoéw petlowych nie wolno uktada¢ bezposrednio suficie podwieszanym.

,,,,,

2. Przewody nad sufitem podwieszanym uktadac wkorytkach kablowych i rurach elektrointalacyjnych.
3. Zachowac odlegtos¢ umozliwiajgcg bezpieczng eksploatacije instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.
4. Czujniki w pokojach montowaé na srodku sufitu wyznaczajgc $rodek z przekatnych.

5. Przed przystgpieniem do realizacji projektu Kierownik Robét elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Inwestorem, celem ustalenia ostatecznej

lokalizcaji projektowanych urzadzen.

Lokalizacje urzadzen niskopragdowych ustali¢ w oparciu o ostateczng aranzacje pomieszczen.

Wszystkie nazwy wiasne zostaly uzyte jako przyktadowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych o parametrach niegorszych, niz urzgdzenia wymienione w dokumentacji A
projektowej.
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Legenda:
System Sygnalizacji Pozaru

- — zasilacz pozarowy 5A 24V

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

=D — adresowalna czujka wielodetektorowa
D — adresowalna optyczna czujka dymu i temperatury
— reczny ostrzegacz pozarowy ROP adresowaln
ROF’ W Goudowie - 00 P Y Y
-WE/WY — adresowalny element 4 wejscia/4 wyjscia
w obudowie
[ X3 — optyczny wskaznik zadziatania

Jednostka
projektowa:

DF-Studio Projektowe s.c. ul. Dojlidy Fabryczne 23

15-565 Bialystok tel./fax (85)7 417 091

Rodzaj oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

NR |POMIESZCZENIE POSADZKA powierzchnia (m?2)
netto uzytkowa
1.1 | wATRotAP GRES 446 446
1.2 | POMESZCZENE GOSPODARCZE GRES 5,54 5,54
1.3 | POMIESZCZENIE SOCJALNE GRES 5.4 541
1.4 |HoL weJSCIOWY GRES 45,69 45,69
1.5 |KORYTARZ WYKLADZINA PCV 472 472
1.6 | MAGAZYN KRZESEL LINOLEUM 8,05 8,05
1.7 STOLOWKA GRES 194,95 194,95
1.8 | WYDAWANIE POSILKOM,/PRZYMOWANIE NACZYK GRES 4443 “a
1.9 | KUCHNIA GRES 47,07 47,07
1.10 |KorYTARZ GRES 367 367
1.11 | 2vvwANIA GRES 9,54 9,54
1.12 | MAGAZYN PODRECZNY GRES 49 491
1.13 [KORYTARZ GRES 725 7,25
1.14 | wATROLAP GRES 1,15 1,15
1.15 | POMESZCZENIE SOCJALNE GRES 12,89 12,89
1.16 | tAZENKA GRES 348 348
1.17 | POMESZCZENEE SOCJALNE GRES 407 407
1.18 |[szvB VINDY 1.22 e
1.19 [ KLATKA SCHODOWA "B° GRES/LASTRYKO 11,9 12,00
1.20 | KucHNIA MIESZKARICOW GRES 11,84 11,84
1.21 | KLATKA SCHODOWA "A° GRES/WYKLADZINA PCV 19,22 16,20
1.22 |KorvTaRZ WYKLADZINA PCV 62,87 62,87
1.23 | SANITARIATY OGOLNODOSTEPNE GRES 2,07 2,07
1.24 | POMIESZCZENIE INTENDENTA PANELE DREWNOPODOBNE 1,92 11,92
1.25 | poK6J MIESZKALNY PANELE DREWNOPODOBNE 18,14 18,14
1.26 | POK6J MIESZKALNY PANELE DREWNOPODOBNE 18,31 18,31
1.27 | POK6J MIESZKALNY PANELE DREWNOPODOBNE 19,04 19,04
1.28 | PoK6Y MIESZKALNY PANELE DREWNOPODOBNE 17,31 17,31
1.29 | KLATKA SOHODOWA 'C” LASTRYKO 12,68 12,61
1.30 | LAZIENKA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 6,77 6,77
1.31 | POKGOJ MIESZKALNY PANELE DREWNOPODOBNE 27,08 27,08
1.32 | POKGJ MIESZKALNY PANELE DREWNOPODOBNE 18,42 1842
1.33 |CZYENA PARTKIET/WYKLADZINA DYW. 28,64 28,64
1.34 |BBLOTEKA PARTKIET/WYKLADZINA DYW. 17,31 17,31
1.35 | POKGY MIESZKALNY WYKEADZNA PCV 19,05 19,05
1.36 | POMESZCZENE BIUROWE PANELE DREWNOPODOBNE 19,21 19,21
1.37 | POMESZCZENE BIUROWE WYKLADZINA DYWANOWA/PCV [ 19,09 19,09
1.38 | POMIESZCZENEE BIUROWE WYKLADZINA' DYWANOWA 19,32 19,32
1.39 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE DESKI LUZEM 1,58 1,58
1.40 | SKLADNICA AKT GRES 583 583
NETTO - 836,36 m?2
POWIERZCHNIA KONDYGNACII .
UZYTKOWA - 808,87 m?2
GRES pogrubienie - posadzka do wymiany

Obiekt: BUDYNEK BURSY NR2 W LOMZY

Adres: Lomza, ul. Stacha Konwy 13, dz. nr ew.10227/1
Inwestor: Miasto Lomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza
Opracowanie: |SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
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Projektant megr inz. Emil Bursiewicz
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