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1. INFORMACIE WSTEPNE
1.1 Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem swiatfa rozproszonego, swiatta przechodzacego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006

e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzagdzenia wejscia/wyjscia; ze
zmiang AC:2007

e Wytyczne Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen



1. W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje adresowalnego systemu
wykrywania i sygnalizacji pozaréw. Centrala systemu powinna by¢ urzadzeniem
inteligentnym, wyposazonym w wejsScia analogowych czujek pozarowych,
niskonapieciowym i modutowym, wyposazonym w cyfrowe interfejsy komunikacyjne
oraz w petni zgodnym z wymaganiami wszystkich majgcych zastosowanie norm
i przepisow. Cechy i funkcje opisane w niniejszej specyfikacji s3 wymagane jako
minimum dla tego projektu i powinny by¢ zapewnione przez wykonawce, ktéremu
przyznano zlecenie.

2. System powinien by¢ w petni zgodny z normami europejskimi oraz przepisami
i normami krajowymi.

3. W sktad systemu muszg wchodzi¢ wszystkie elementy sprzetowe, korytka kablowe,
kable potgczeniowe oraz oprogramowanie konieczne do spetnienia wymagan
niniejszej specyfikacji oraz warunkéw kontraktu, nawet wtedy, gdy nie zostaty
bezposrednio wyszczegéblnione.

4. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg byé fabrycznie nowe, odpowiadac
najnowszemu stanowi techniki oraz pochodzi¢ od jednego wytwércy, prowadzacego
produkcje oraz sprzedaz analogowych czujek pozarowych.

5. System zgodny ze specyfikacja powinien zostaé dostarczony, zainstalowany,
przetestowany, zatwierdzony przez odpowiednie organa oraz przekazany
wtascicielowi w stanie gotowym do pracy.

6. W celu zapewnienia prawidtowe] koordynacji prac oraz wyraznego okreslenia
zakresdw odpowiedzialnosci, instalator systemu powinien wspétpracowaé z jednym
wykonawcg, dostarczajgcym sprzet do wykrywania i sygnalizacji pozaréw oraz
wykonujgcym ustugi zwigzane z projektowaniem, programowaniem, przeglgdami
i badaniami systemu. Ponadto, powinien byé w stanie dostarczy¢ certyfikaty LPCB, VDS
i FM dla catego systemu.

7. System opisany w niniejszej specyfikacji powinien pochodzi¢ od firmy Siemens
oferujgcej rozwigzania z dziedziny ochrony przeciwpozarowej, ktéra spetnia
wymagania projektowe. Pozostate systemy powinny by¢ zgtoszone na 10 dni przed
datg ztozenia ofert w celu uzyskania aprobaty inzyniera. Wszystkie zaakceptowane
systemu muszg by¢ zgodne ze wszystkimi wymaganiami wyszczegdlnionymi w
niniejszej specyfikacji. Aprobata inzyniera powinna mie¢ forme pisemna, a jej kopie
nalezy przekaza¢ wraz z dokumentacjg systemu.

KWALIFIKACJE

Dostawcg systemu musi by¢ firma posiadajgca przynajmniej 5-letnie doswiadczenie
w dziedzinie wykrywania i sygnalizacji pozarow.



1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku bursy szkolnej nr 2 w tomzy.
W budynku projektuje sie system oparty o mikroprocesorowg centrale adresowalng SAP.
Centrala systemu SSP zainstalowana zostanie na poziomie piwnicy w pomieszczeniu technicznym.
Dodatkowo projektuje sie wyniesiony panel, ktéry nalezy zainstalowaé w pokoju wychowawcéw na

1 pietrze.

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku bursy szkolnej. Ochrong objete zostang wszystkie
pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie, jako podstawowych
wielosensorowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscia w
wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze dym. Czujki te powinny wykrywaé pozary
testowe odpowiednie dla swojej klasy. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢é wyposazone w
dwustronne izolatory zwar¢.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla budynku bursy przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie — uruchomienie systemu DSO,

o monitoring urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

o sterowanie systemem oddymiania klatek schodowych

o informacja zdalna do jednostki PSP (ostateczng decyzje pozostawia sie w gestii Inwestora)
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcy z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwiac
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.



Dla pomieszczen, w ktorych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek w jedna
strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowag obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie najkrotsze.
Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowe;j,
w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie

odpowiednimi detektorami.

1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczytac) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesié¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W
przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w
przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwitocznie zainicjowaé alarm Il
przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP w koincydencji z czujkg lub innym urzadzeniem
ROP,

o zadziatania dwodch lub wiecej detektorow,



o przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych.
Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w
strefie.
System Sygnalizacji pozaru steruje nastepujgcymi urzgdzeniami i instalacjami w obiekcie:
- Systemem oddymiania klatek schodowych
- Dzwiekowym systemem ostrzegawczym
- Winda w przypadku pozaru ( zjazd na kondygnacje 0)
Z uwagi na brak wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie matryce sterowan przedstawiono
W powyzszy sposob opisowy. Szczegdétowag matryce sterowan opracuje wykonawca instalacji na

etapie realizacji projektu.

System SSP w momencie przejscia w stan alarmu Il stopnia uruchomi DZwiekowy System
Ostrzegawczy przez ktdry beda wygtaszane komunikaty gtosowe oraz sygnalizacja o koniecznosci
opuszczenia budynku.

Sterowanie systemem oddymiania klatki schodowej:

System SSP nalezy tak skonfigurowac aby w przypadku wykrycia dymu przez czujniki systemu SSP na
jednej z dwdch klatek schodowych objetych systemami oddymiania uruchomit sie system
oddymiania danej klatki.

System mozna bedzie uruchomi¢ réwniez recznie za pomocy RPO czyli recznego przycisku
oddymiania. Informacja o zadziataniu systemu oddymiania zostanie przekazana przez modut

sterujacy do centrali SSP.

1.5 Lokalizacja centrali:

Projektuje sie centrale pozarowag w pom. technicznym w piwnicy. Wyniesiony panel projektuje sie w
pomieszczeniu wychowawcéw na pietrze tak aby caty czas byt widoczny dla obstugi. Pomieszczenie
to jest objete statym nadzorem personelu. Bezpieczenstwo centrali oraz panelu wyniesionego
zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi
systemu nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 4 petli
dozorowych na ktdrych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe,

liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami



alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu.
Projektowana instalacja SSP opierad sie bedzie na urzadzeniach:
o optycznych czujkach dymu,
o optycznych czujkach dymu i temperatury
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,
o zasilaczach buforowych 24V DC
Urzadzenia te powinny posiadaé aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,

ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktdrego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o pojemnosci 2x12V 46Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy, przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacjg, a
w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze byé zmniejszona do
wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej
skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czeSci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespo6t pradotwodrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy
urzgdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego
napiecia roztadowania, do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do
jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.



1.7 Instalacje

Petle dozorowe nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Przewody petli dozorowych nalezy prowadzi¢
natynkowo, w rurkach elektroinstalacyjnych.

Petle na ktdérej umieszczony zostat panel wyniesiony wykonaé¢ przewodami 2x HTKSHekw
12x2x1,4 na uchwytach niepalnych.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru wykonaé kablem niepalnym o odpornosci ogniowe]j np.
HNXH-J PH90 3x2,5mm2. Zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy pozarowej zasilanej z rozdzielnicy
gtéwnej RG sprzed wytgcznika PWP budynku. Kabel niepalny nalezy uktada¢ na uchwytach
systemowych PH90, tak, aby cate rozwigzanie posiadato certyfikat zespotu kablowego o

odpornosci ogniowej min. 90 minut.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos$é instalowania
czujek od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowania nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i

wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,



sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$é przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac¢ ogdlng
zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byfa wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu,
5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowad na Scianach, na wysokosci od 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktadaé rurach ostonowych w innym wypadku (kiedy
przewody biegng bez ostony) odlegtosci od innych instalacji musi wynosi¢ minimum 0,3 m,
w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych pofgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
Sciany winny by¢é wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zfgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej,
ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras

kablowych innych instalacji,



o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymagang klasg PH.

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Elementy wchodzace w sktad systemu

Projektowana centrala systemu SAP

1. Niezalezne adresowalne centrale przystosowane do pracy w sieci zawierajgcej co
najmniej 32 centrale/konsole lub 16 central/konsoli przy podtgczeniu do systemu
stacji zarzadzajacej. Centrale powinny posiadaé certyfikaty LPCB, VDS oraz FM
zgodnosci z normg EN54, a takze spetnia¢ wymagania majgcych zastosowanie
przepiséw krajowych.

Centrale musza spetniaé przynajmniej nastepujgce wymagania:

a.

1)

2)

Centrala z obudowg, z dwoma zintegrowanym petlami dozorowymi lub czterema
petlami przy zastosowaniu rozszerzen petli, pozwalajgcymi na podtgczenie maks.
252 urzadzen.

Centrala z obudowg, z czterema zintegrowanym petlami dozorowymi lub
oSmioma petlami przy zastosowaniu rozszerzen petli, pozwalajagcymi na
podtgczenie maks. 504 urzadzen.

Ponadto, w centrali sieciowej karta rozszerzen petli pozwala na podwojenie liczby
petli dozorowych przy utrzymaniu niezmienionej liczby adreséw.

Jedno monitorowane wyjscie sygnalizatora akustycznego.

Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego do podtgczania urzadzen zdalnej
transmisji. Obwdd ten umozliwia tez prace w trybie zdegradowanym zgodnie z
wymaganiami normy EN54 dla systeméw zawierajgcych ponad 512 czujek.
Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego z zestykiem bezpotencjatowym.
Umozliwia prace w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54
dla systemdw zawierajgcych ponad 512 czujek.

Dedykowane monitorowane wyjscie sygnatu awarii do podtgczania urzadzen
zdalnej transmisji.

Dedykowane wyjscie sygnatu awarii z zestykiem bezpotencjatowym.

Sieciowa centrala z oSmioma dowolnie programowalnymi wejsciami/wyjsciami.
Zintegrowany monitorowany zasilacz 24 VDC zgodny z wymaganiami normy EN54-
4, z wbudowanymi akumulatorami umozliwiajgcymi podtrzymywanie zasilania
przez maks. 72 h + 30 minut w stanie petnego alarmu.

Konstrukcja centrali powinna mie¢ nastepujace cechy:

wystarczajgcg liczbe przepustow kablowych dla wszystkich mozliwych do
podtgczenia petli dozorowych, obwoddw sygnalizatoréw akustycznych, kabli
sieciowych oraz kabli zasilania,

estetyczng, zdejmowang pokrywe przednia z tworzywa sztucznego oraz metalowa
tylng czes¢ obudowy, zapewniajgce kategorie ochronng przynajmniej IP30.
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Montaz natynkowy lub pot-podtynkowy.

Praca w trybach , obstuga obecna” / , obstuga nieobecna”:

Centrala powinny by¢ wyposazone w dedykowane wyjscie powiadamiania strazy
pozarnej oraz moc pracowac w dwéch réznych trybach:

Tryb ,,obstuga obecna” — alarmy z czujek automatycznych powodujg aktywowanie
sygnalizatoréw akustycznych oraz odliczanie czasu T1, programowalnego w
zakresie od 10 s do 5 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu osoba
odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urzadzenia zdalnej transmisji alarmu
pozarowego nie zostang aktywowane. Po potwierdzeniu alarmu rozpoczyna sie
odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie od 10 s do 10 minut. Jezeli
przed uptywem tego czasu alarm zostanie skasowany, to urzadzenia zdalnej
transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Uruchomienie
dowolnego recznego przycisku alarmowego skutkuje natychmiastowym
anulowaniem odliczania czaséw opdznienia i wystaniem sygnatu do urzadzen
zdalnej transmisji alarmu pozarowego.

Tryb ,,obstuga nieobecna” — alarmy z dowolnego recznego przycisku alarmowego
lub czujki automatycznej skutkujg natychmiastowym przestaniem sygnatu do
urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego.

Tryb ,obstuga nieobecna” mozina wigczyé w dowolny sposrdd z nizej
wymienionych sposobdw:

Automatyczne wigczanie w ustalonych godzinach pracy przy uzyciu
wewnetrznego zegara czasu rzeczywistego z automatycznym przefgczaniem
czaséw letniego i zimowego,

Reczne wiaczanie przyciskiem , obstuga obecna”,

Automatyczne witgczanie, gdy system wykrywania wiaman jest uzbrojony,
Automatyczne wigczanie sygnatem z systemu kontroli dostepu.

Opodzinienie aktywacji urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego mozna
anulowac¢ naciskajac przycisk ,,alarm natychmiastowy” na centrali.

Monitorowanie obecnosci obstugi przy awariach: centrale powinny by¢ wyposazone w

1)

2)

1)
2)

dedykowane monitorowane wyjscie do aktywowania urzadzen zdalnej transmisji
sygnatu awarii, pracujgce w dwéch rdéznych trybach , obstuga obecna” i ,obstuga
nieobecna”.

Tryb ,,obstuga obecna” - awaria uruchamia alarmowanie lokalne oraz odliczanie
czasu tl na potwierdzenie obecnosci obstugi. Obstuga potwierdza awarie
przyciskiem konsoli obstugowej przed uptywem czasu t1, wyciszajgc tym samym
sygnalizatory lokalne. Jezeli awaria nie zostanie potwierdzona przed uptywem
czasu tl1, to zostanie uruchomiony alarm globalny. Wraz z odliczaniem czasu t1
rozpoczyna sie odliczanie czasu monitorowania interwencji ts. Jezeli awaria nie
zostanie usunieta przed uptywem czasu ts, to zostang wezwane osoby
odpowiedzialne za konserwacje.

Tryb ,obstuga nieobecna” — transmisja sygnatu awarii jest aktywowana
bezposrednio.

Warunki: centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozardw powinny odbierad i
obstugiwacé wszystkie z nizej wymienione sygnaty z urzadzen zainstalowanych na
obiekcie:

alarm,

alarm wstepny (pre-alarm),



1)

awaria urzadzenia,
nieprawidtowa praca urzadzenia,
urzadzenie wytgczone,
aktywowany izolator urzadzenia,

przekroczony zakres kompensacji dryftu czujki,
Funkcje programowalne: w centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw
powinno by¢ mozliwe skonfigurowanie wszystkich nizej wymienionych funkcji:
Tryby ,,obstuga obecna” / , obstuga nieobecna”:
wigczanie o okreslonych godzinach,
przetgczanie sygnatem zewnetrznym,
wybierane recznie,
programowalne wartosci czasu na potwierdzenie oraz rozpoznanie sytuacji,
wybierany rodzaj pracy sygnalizatoréw akustycznych podczas odliczania
pierwszego czasu (wytgczony, witgczony, pulsujgcy).
Zachowanie czujek:
powinno by¢ mozliwe wybieranie zgdanego zestawu parametrow dla kazdej czujki
w centrali przy uzyciu oprogramowania narzedziowego,
dla poszczegdlnych urzadzen powinno by¢ mozliwe konfigurowanie wspotpracy z
koncepcja trybéw pracy ,,obstuga obecna” / ,,obstuga nieobecna”.
Przyczyny i efekty sterowan:
centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny umozliwiac
tworzenie zfozonych zaleznosci miedzy przyczynami i skutkami sterowan,
wykorzystujgcych funkcje logiczne (sume, iloczyn, negacje) lub ich kombinacje.
Ponadto, sterowania mogg by¢ programowane z uwzglednieniem funkcji centrali
oraz zaleznosci czasowych.
Sygnalizatory akustyczne:
centrala powinna umozliwia¢ wybieranie rodzaju sygnatu diwiekowego oraz
gtosnosci. Dla kazdego sygnalizatora powinno by¢ mozliwe wybranie maks. dwdch
sygnatéw dzwiekowych oraz konfigurowanie ich na potrzeby réznych scenariuszy
alarmowania.
Wskazniki zadziatania:
powinno by¢ mozliwe konfigurowanie poszczegdlnych wskaznikdw zadziatania,
tak aby byty aktywowane przez dowolng sposrdd kilku czujek.
Wytgczanie — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
pozwala¢ na wytgczanie poszczegdlnych urzadzen, stref, sekcji lub obszaréw. Dla
kazdego wytgczenia powinna byé zapewniona mozliwo$é automatycznego
anulowania po uptywie zaprogramowanego czasu.
Tryb remontowy — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
by¢ wyposazone w tryb remontowy, ktory mozna wigczaé na czas prowadzenia
prac remontowych w budynku. W tym trybie, we wszystkich czujki z wybranego
obszaru zostaje wtgczony zestaw parametrow ,remont” o obnizone] czutosci.
Tryby testowe — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinny
pozwalac na przeprowadzanie nastepujgcych testow:
Test kontrolek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna
umozliwia¢ przeprowadzenie testu LED i wyswietlacza poprzez wigczenie
wszystkich kontrolek oraz wtgczenie wszystkich pikseli wyswietlacza.



1.2

2)

3)

4)

1)
2)
3)
4)
5)

z.
1)
2)

Test czujek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na

przetgczanie stref w tryb testu czujek. Na czas testu, w danej strefie wszystkie

czujki zostajg przetgczone na zwiekszong czuto$é, rédwniez te z zestawem

parametréw zapewniajgcym wiekszg odpornosé na zjawiska zwodnicze. Podczas

testu powinien witgczaé sie wskaznik zadziatania, nie nastepuje jednak

aktywowanie sygnalizatorow akustycznych i sterowan. Jezeli testowana czujka

jest podfaczona bezposrednio do gniazda z sygnalizatorem akustycznym, to

sygnalizator powinien wtgczy¢ sie na krétki czas.

Test instalacji — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na

przetgczanie stref w tryb testu instalacji. Na czas testu, w danej strefie wszystkie

czujki zostajg przetgczone na zwiekszong czutosé, réwniez te z zestawem

parametréw zapewniajgcym wiekszg odpornosc¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas

testu powinien witgczaé sie wskaznik zadziatania czujki, a takze powinny by¢

aktywowane wszystkie zaprogramowane sygnalizatory akustyczne oraz

sterowania.

Test ,,Walk test” — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na

przetgczanie grup w tryb testu ,Walk test”. Gdy czujka zostanie pobudzona,

sygnalizatory akustyczne sg wtgczane na 10 sekund.

Panele informacyjne — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozardw

pozwala na podtgczenie maks. 4 paneli informacyjnych do kazdej petli dozorowe;.

Panele te powtarzajg wskazania kontrolek/wyswietlacza centrali. Panele moga

by¢ zasilane z petli dozorowej lub z zewnetrznego zasilacza 24 VDC.

Dodatkowe karty — sieciowe centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw

powinny pozwala¢ na zainstalowanie nastepujgcych, dodatkowych kart:

karta rozszerzenia petli,

2 karty z 4 wyjsciami sygnalizatorow akustycznych kazda,

karty sieciowe,

karta interfejsu RS232,

karta interfejsu RS485.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na

wymiane uszkodzonego modutu oraz na weryfikacje, czy wersja oprogramowania

uktadowe nowe;j karty jest odpowiednia dla gtdbwnego oprogramowania.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwalaé na

wymiane uszkodzonego modutu podczas pracy systemu..

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwalaé na

konfigurowanie kategorii zdarzen, ktére majg byé wyswietlane.

W centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢ dostepne

maks. 4 koncepcje alarmowania.

Programowalny czas utrzymywania sie aktywnego stanu na wejsciu, po ktérym

wejscie jest uznawane za aktywne.

Licznik alarméw, ktéry mozna konfigurowac:

jako licznik alarmow z jednej lub kilku central,

ze zliczaniem alarmoéw testowych / bez zliczania alarméw testowych.
Swiattowodowe moduty sieciowe o zasiegu transmisji jednomodowej 40 km,

wielomodowej 4 km.

ADRESOWALNE PANELE INFORMACYJNO KONTROLNE ZASILANE Z PETLI DOZOROWEJ
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Adresowalne panele powinny umozliwia¢ zdalne sygnalizowanie statusu systemu.
Wskazania powinny by¢é programowalne, tak aby na kazdym panelu byly
sygnalizowane/wyswietlane tylko istotne informacje. Panel powinien by¢ podtgczona
bezposrednio do petli dozorowej. Powinno by¢ mozliwe zasilanie panelu bezposrednio
z petli. Powinno tez by¢ mozliwe opcjonalne zasilanie panelu z zewnetrznego zasilacza
w sytuacjach, gdy jest przekroczona obcigzalnos¢ petli.

1. Adresowalny panel informacyjny powinien by¢ wyposazona w nastepujgce elementy:

a. duzy, tekstowy wyswietlacz LCD 6 x 40 znakdw,
b. przyciski wyciszania,
C. przycisk przewijania.

OPROGRAMOWANIE NA KOMPUTER PC DO ZDALNEGO STEROWANIA | WYSWIETLANIA
INFORMACII

1. System powinien by¢ przystosowany do sterowania z komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem, ktére moze faczy¢ sie z centralg systemu w celu zdalnego
odczytywania informacji oraz obstugiwania. Interfejs graficzny oprogramowania
powinien by¢ zaprojektowany w taki sposdb, aby stanowit bezposredniag replike
centrali i zapewniat dostep do wszystkich informacji oraz funkcji, ktére sg dostepne w
centrali.

2. System powinien by¢ przystosowany do sterowania przy uzyciu aplikacji
zainstalowanej na smartfonie, pozwalajgcej na zdalne odczytywanie informacji oraz
obstugiwanie. Interfejs graficzny oprogramowania powinien by¢ zaprojektowany
w taki sposdéb, aby stanowit bezposrednig replike centrali i zapewniat dostep do
wszystkich informacji oraz funkcji, ktére sg dostepne w centrali. Bezpieczeristwo
przesytania danych powinno by¢ zapewnione poprzez powigzanie numeru IMEI
smartfona z centralg.

DRUKARKA ZDARZEN

System powinien by¢ przystosowany do podtgczenia drukarki zdarzen. Drukarka powinna
by¢ monitorowana, a jej awarie sygnalizowane w centrali lub na konsoli obstugowej.

System powinna pozwala¢ na programowanie kategorii zdarzen alarmowych, awarii lub
komunikatéow, ktére majg by¢ drukowane.

Powinno by¢ mozliwe podtaczenie drukarki poprzez:
1. port RS 232 - drukarka wewnetrzna,
2. port RS 232 - drukarka zewnetrzna,

3. port Ethernet - drukarka zewnetrzna

URZADZENIA PERYFERYJNE

Czujki (wymagania ogdlne)



Punktowe czujki dymu oraz czujki ciepta powinny by¢ montowane w gniazdach
jednego typu, tak aby umozliwi¢ tatwe ich wymienianie.

Czujki powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed nieuprawnionym wyjeciem
z gniazda.

Zamiana czujki na czujke innego typu powinna by¢ sygnalizowana ostrzezeniem
0 awarii.

Woyjecie czujnik nie moze prowadzi¢ do utraty innego urzadzenia.

Wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujgce
sygnaty z czujnikow.

Wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone we wbudowany izolator zwar¢.
Okablowanie petli dozorowych powinno by¢ wykonane bez odgatezien , jednak system

powinien by¢ przystosowany do podtgczania okablowania o takiej topologii, aby
zapewnic wiekszg uniwersalnos$¢ w catym okresie eksploatacji.

1.5.2  Adresowalna czujka wielodetektorowa

Czujki wielodetektorowa powinny by¢ wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujgce
sygnaty z czujnika i gwarantujgce szybkie i niezawodne wykrywanie zagrozenia. Czujki
powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-7 i posiada¢ odpowiedni certyfikat. Czujki
powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy duzg odpornos¢ na kurz,
zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto, czujka powinna mieé
nastepujgce cechy:

1.
2.

8.
9.

wybierane zestawy parametréw, dostosowane do specyficznych wymagan,

sygnalizowanie 3 réznych poziomdéw zagrozenia do zrdinicowanego aktywowania
alarmow,

wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie do
centrali oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuacji,

kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czutosci w dtugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywaé statej czutosci, do centrali powinno byé wystane oddzielne ostrzezenie,

wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatéw
informujgcych o awariach,

wbudowany izolator zwaré¢,

oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

wbudowany wskaznik zadziatania o kacie widocznosci 360°,

zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,

10. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Czujka wielodetektorowa zawiera:

— Czujka

— Ostona zabezpieczajgca przed zapyleniem



Dziatanie:

— W czujce wykorzystano zjawisko optycznego rozpraszania Swiatta w przéd i wstecz
przez dwa niezalezne czujniki optyczne

— Konstrukcja komory detekcyjnej chroni przed zaktdceniami pochodzgcymi od oswietlenia
zewnetrznego a jednoczesnie zapewnia optymalne wykrywanie czgstek dymu

— Dwa czujniki ciepta zwiekszajg odpornosc czujki na zjawiska zaktécajace

— Oprogramowanie umozliwia ustawienie dziatania czujki, jako wielodetektora, czujki
optycznej lub czujki ciepta

— Wybér zestawdw parametréw ASA dostosowany do réznych aplikacji
Zastosowanie:

— Do wczesnego wykrywanie pozardw ptomieniowych spowodowanych spalaniem
cieczy i ciat statych, jak rowniez pozaréw tlacych

— Niezawodne wykrywanie pozaréw w srodowiskach ze zjawiskami zaktécajgcymi

— Czujka adresowalna lub kolektywna

1.5.3

Adresowalna optyczna czujka dymu i temperatury

Wielodetektorowe czujki dymu powinny by¢é wyposazone w komore optyczng oraz
w czujnik temperatury. Wszystkie sygnaty z czujnikdw powinny by¢ monitorowane
i porébwnywane przez zintegrowane algorytmy w celu zapewnienia najszybszej mozliwe;j
reakcji na wszystkie rodzaje pozardw przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornosci
na zjawiska zwodnicze. Czujki powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-7 i posiadac
odpowiedni certyfikat uwzgledniajgcy badanie z pozarem testowym TF1. Czujki powinny
by¢ zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy duig odpornos¢ na kurz, zabrudzenie,
fluktuacje temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto, czujka powinna mieé nastepujgce
cechy:

1. wybierane zestawy parametréow, dostosowane do specyficznych wymagan,

2. sygnalizowanie 3 rdinych poziomdw zagrozenia do zrdznicowanego aktywowania
alarmow,

3. kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czutosci w dtugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywaé statej czutosci, do centrali powinno byé wystane oddzielne ostrzezenie,

4. wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach $srodowiskowych i przesytanie do
centrali oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuacji,

5. wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatow
informujgcych o awariach,

6. wbudowany izolator zwarg,

7. oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

8. wbudowany wskaznik zadziatania o kacie widocznosci 360°,
9. zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,
10. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.
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Moduty sterujgce z 1 wejsciem

Moduty wejsciowe powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty. Moduty wejsciowe powinny by¢ podfgczane bezposrednio do
petli dozorowej i nie mogg wymagac podtaczania dodatkowego zasilania. Ponadto, moduty
wejsciowe powinny mie¢ nastepujace wtasciwosci:

wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
mozliwos¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
wbudowany izolator zwar¢,

1.
2
3
4. kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
5. mozliwos¢ konfigurowania do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

6

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczysta
pokrywa zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,

7. w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwos¢ montazu w obudowie IP65
z przezroczystg pokrywa zapewniajgcg widocznosé kontrolek,

8. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
9. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
10. kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty sterujgce z 1 wejsciem / 1 wyjsciem

Moduty wejscia/wyjscia powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny by¢ podtgczane bezposrednio
do petli dozorowej i nie mogg wymagac podtgczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut
wejscia / wyjscia powinien zajmowac jeden adres. Ponadto, moduty wejscia / wyjscia
powinny mieé nastepujgce wtasciwosci:

1. wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
2. mozliwos¢ konfigurowania wejsé do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

3. obcigzalnos$¢ wyjsé: bez monitorowania 22Vac/2A lub 30Vpc/2A, z monitorowaniem
30Voc/2A,

4. wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu
od 1 do 20 sekund,

wbudowany izolator zwaré¢,
kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,

mozliwos$é konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

© N o W

moduty powinny byé przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczysta
pokrywa zapewniajgcg widocznosé kontrolek,

9. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,

10. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
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11. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty sterujace z czterema wejsciami

Moduty wejsciowe powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty. Moduty wejsciowe powinny by¢ podfgczane bezposrednio do
petli dozorowej i nie mogg wymagac podtgczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut
powinien zajmowac jeden adres, ale powinien by¢ wyposazony w cztery niezaleznie
programowalne wejscia. Ponadto, moduty wejsciowe powinny mie¢ nastepujgce
wtasciwosci:

wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,

mozliwos¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
wbudowany izolator zwaré,

kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,

mozliwosé konfigurowania do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,
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moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczysta
pokrywa zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,

8. w przypadku instalowania modutéw na zewngtrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwos¢ montazu w obudowie IP65
z przezroczystg pokrywa zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,

9. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
10. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
11. kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty sterujgce z czterema wejsciami / wyjsciami

Moduty wejscia/wyjscia powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny by¢ podtgczane bezposrednio
do petli dozorowej i nie mogg wymagac podtgczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut
powinien zajmowac jeden adres, ale powinien by¢ wyposazony w cztery niezaleznie
programowalne wejscia i cztery niezaleznie programowalne wyjscia. Ponadto, moduty
wejscia/wyjscia powinny mieé nastepujgce wtasciwosci:

1. wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,

2. mozliwos¢ konfigurowania wejsé do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
3. obcigzalnos¢ wyjs¢é 250 Vac/ 4 A oraz 30 Vpc / 4 A dla obcigzenia rezystancyjnego,
4

wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu
od 1 do 20 sekund,

b

wbudowany izolator zwaré¢,
6. kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,

7. mozliwos¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,
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10.

11.
12.
13.

filtr opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg
pokrywa zapewniajgcg widocznos$¢ kontrolek,

w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwo$s¢ montazu w obudowie IP65
z przezroczysty pokrywa zapewniajacg widocznos¢ kontrolek,

moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Reczne przyciski alarmowe

Reczne przyciski alarmowe powinny wyzwala¢ alarm po sttuczeniu szybki oraz by¢
przeznaczone do montazu podtynkowego lub natynkowego oraz posiadaé certyfikaty
zgodnosci z normami EN54-11 i EN54-17. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przycisk
pozwalajgcy na szybkie sprawdzenie dziatania bez zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz
pozarowy powinien miec tez nastepujgce wtasciwosci:

1.
2
3.
4
5.

6.
7.

wbudowany izolator zwaré¢,
wskaznik zadziatania,
mozliwo$é zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajgcej,

bezprzewodowy adapter utatwiajgcy przeprowadzanie testdw, umozliwiajacy
sprawdzanie biezgcego statusu oraz diagnostyke okablowania,

temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,
kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,

kategoria ochronna obudowy przynajmniej IP44.

Gniazdo czujki

Gniazdo czujki powinno mieé nastepujgce wtasciwosci:

1.
2.
3.

mozliwo$¢ podtgczania przewoddw o przekroju 0,2 — 1,5 mm?,
miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm? lub zaciski 2,5 mm?2.

Kolor biaty RAL 9010.

3. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca powinien powinien przekazac:

o

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z

naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane

urzadzenia lub certyfikaty,



o protokoty z pomiardéw.
oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:
o sposéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o dokumentacja powykonawecza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,
o wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidfowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

4. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,

O

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

o

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs$¢ do pomieszczen,

O

ksigzke przegladoéw okresowych,

o

o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymaog

taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

5. KONSERWACIA | UTZRZYMANIE SYSTEMU
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okres$lajg ramowy i szczegdtowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:
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czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do

stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

o

o

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego, ktory
powinien spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
przeprowadzono test wskaznikdbw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat

odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

(@]

o

o

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje

prawidtowo,
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w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i —jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o

o

o

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy
pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie

proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét



stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata

powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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