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Chodnik Chodnik Zatoka autobusowa Poszerzenie jezdni
Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej
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(o > = (>3 ‘ ! Warstwa z betonowej kostki brukowej
: ‘ o grubosci 8 cm koloru szarego "CEGLA"
= : 0,30 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
0,15 g_: :*E Warstwa z betonowej kostki brukowej (gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm
8, '8 o grubosci 6 cm koloru szarego "CEGLA"
| ' Warstwa podsypki cementowo-piaskowej Warstwa podbudowyz bf:gg:c?;ggr?‘l
Warstwa écieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm N (gotowa mieszanka) 1:6 o gruboéci 5 cm — it
Warstwa wyréwnawcza AC11W 50/70 o gr.ér 7om - pas lewy Warstwa sme’ralna AC 118 50/70 gr. 4 cm Warstwa podbudowyf z chudego betonu cementowego o Warstwa odcinajgca z pIaSkLl; srefj?‘l‘sego
— Warstwa wyréwnawcza AC11W 50/70 o R%=6-9MPa o grubosci 10 cm 0 grubosci 15 cm
Warstwa wigzaca AC16W 50/70 o gr. 4cm gr. srednio 3cm - pas prawy Warstwa odcinajgca z piasku $redniego o gruboséci 5 cm Podtoze gruntowe o 1s21,00 lub nasyp z Ps
Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego Isniejgca konstr. nawierzchni Podioze gruntowe o Is=1,00
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm :
Warstwa wzmocnionego podioza - stabilizacja C3/4 UWAGA:
o grubosci 18 cm, E2=80MPa 1. dwa rzedy kostki z kazdej strony chodnika wykonaé w kolorze czerwonym
- 2. niwelete chodnika nalezy poprowadzi¢ 12cm powyzej poziomu krawedzi istniejgcej jezdni
Podtoze gruntowe o Is21,00 o nawierzchni bitumicznej
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Opornik betonowy 154154 Opornik betonowy

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubosci 8 cm koloru grafit "CEGELA"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o
R»=6-9MPa o grubosci 25 cm

Warstwa odcinajgca z piasku sredniego o grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe o Is21,00

Obrzeze betonowe

o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

o wymiarach 10x25x100 cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Kraweznik betonowy najzadowy
o wymiarach 15x22x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Inwestor; ‘Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11; 62-085
Skoki
Przedmiot
opracowania: . s . .
Przebudowa drogi gminnej w m. Roscinno
N
ysunku: PRZEKROJE KONSTRUKGYJNE
Autor Nazwisko Nr uprawniefi Podpis Skala Nrrys.
Projektant: Marek Nowakowski 103/83/PW
150 | 3
Opracowujacy: Maciej Trajgis WKP/OWOD/0082/08
nrlicencji Auto Cad LT: 347-56285676, GstarCad 2019 dla Macie] Trajgis




