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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej SST zgodne sg z wspolnym stownikiem zamowien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad
i drog.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N
Witowo - Warchaly”
1.2.  Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustalenia zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3.  Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotycza zasad prowadzenia robot, zwigzanych z wykonaniem:
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm fazowana koloru szarego — chodnik,
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm fazowana koloru grafitowa — zjazdy
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm fazowana koloru czerwonego — ciag pieszo - rowerowy
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej uktadana bedzie na podsypce cementowo - piaskowej 1:4,
grub. 5 cm.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka, wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach, polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

15.  Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej w zakresie:
a) wygladu zewnetrznego:
e struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw,
e powierzchnia goérna kostek powinna by¢ szorstka irowna a krawedzie kostek réwne i proste,
e  wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm,
b) ksztattu, wymiaréw i koloru:
e tolerancje wymiarowe wynoszg :
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokos$ci + 3 mm,
- na grubos$ci £ 5 mm,
c) cech fizykochemicznych:
e wytrzymato$¢ na S$ciskanie ($rednia z 6-Ciu Kostek) po 28 dniach > 60 Mpa. Dopuszczalna najnizsza
wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).
e nasigkliwo$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,
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odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250:
peknigcia probki — brak,

strata masy - max. 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie - max. 20%,

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm.

Ksztatt i kolor kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkceji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie
z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢é, mniejszg nasigkliwo$é i wiekszg
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nicorganiczne.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom
PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.

Zaggszczenie nalezy wykona¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony
w gumowg podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Transport materialtdbw moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Przewozona kostka powinna by¢
w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wlasciwe ulozenie (na plask) i zabezpieczona przed
mozliwoscia przesuwania sie.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe powinny spelnia¢ wymagania podane w SST
D-00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.1. Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreSlonymi w SST
D-04.01.01,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”
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5.2. Podbudowa

Podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowsa oraz wedtug zasad okreslonych w SST D.04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie” oraz ,,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”

5.3.  Wykonanie obramowania
Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z:
— SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,
— SST D-08.03.01 ,,0Obrzeza betonowe”’,
oraz zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

5.4. Podsypka

Zastosowanie podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows. Podsypke nalezy
rozktada¢ réwnomiernie. Grubo$¢ podsypki piaskowo - cementowej 5 cm. Piasek, woda i cement powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej SST. Podsypka powinna by¢ rozéciclona i wyréwnana do
profilu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej uktada si¢ na podsypce cementowo - piaskowej, recznie, w taki
Sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢ aby do badan wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6
probek (kostek) dziennie (przy produkceji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci wibrowania,
— sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1lcm.

6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 0,5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 0,5 cm.
6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone
w punktach charakterystycznych i miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru dla nawierzchni lub
przekroju poprzecznego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
— wykonanie podsypki pod kostke betonowa
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza i podbudowy,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy:
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoéci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

~
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