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Termomodernizagia budynku SP Z0Z w Kodrebie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowi umowa zawarta pomiedzy:
Gming Kodrgb z siedziba przy ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrab zwanym Zamawiajacym
a:
firmg Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty Zdzistaw Baranski z siedziba w Radomsku

przy ulicy Krancowej 7, 97-500 Radomsko zwanym Wykonawca.

Dodatkowe uwarunkowania prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pdzniejszymi

zmianami);
- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;
- inwentaryzacja budowlana obiektu;
- inwentaryzadja fotograficzna obiekiu;
- ustalenia z Inwestorem;

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzier wykonania zlecenia.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWENTARYZACJI

Opracowanie dokumentacji technicznej na realizacje zadania pn. ,Termomodernizacia
budynku SP ZOZ w Kodrgbie”.

Zakres opracowania obejmuje;
* inwentaryzacje budowlang,

= inwentaryzacje fotograficzna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce o nr ew. 332/2 obreb Kodrab objetej opracowaniem znajdujg sie obiekty
budowlane tj.: trzy kondygnacyjny obiekt SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej) objety opracowaniem, budynek inwentarski. W odlegtosci ok. 14m od budynku SP
Z0OZ znajduje sig studnia gtebinowa. Wjazd i cze$¢ frontowa terenu utwardzona plytami
betonowymi typu trylinka.
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Termomodernizacia budynku SP Z0Z w Kodrebie

6.1. WIAZD T WEISCIA

Wiazd i wejscia na dziatke — s mozliwe poprzez istniejacy zjazd z ul. 22 Lipca biegnacej
wzdtu? granicy dziatki.

- istniejace przytacze energetyczne,
- istniejace przylacze telekomunikacyjne,

‘ 6.2. UZBROJENIE

- istniejgce przylacze do sieci wodociagowej,

i - istniejace przylacze kanalizadi sanitarnej,
- Zapotrzebowanie na energie cieplng - centralne ogrzewanie,
! - odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki,
ﬂ 4. WYKORZYSTANE MATERIALY I NORMATYWY
s szkice wiasnhe,
ﬂ « dokumentacja fotograficzna.
- 5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
. » zabudowa wolnostojaca
| * powierzchnia zabudowy 318,31m? S
' » powierzchnia netto =838:03m° 3‘?5 (!4_9 .bysz’

s wysokosc 11,54m

! » kubatura 3623m°
) « ilos¢ kondygnadji /3/4

- potenchuye b.1'37|'\~ou€/ - 33, /{—9\“1

{
i

W tym: R
I » podpiwniczenie 62,84m> Lt oS
- . parter 253,87m?
l « 1 pietro 271,02m?
« TI pietro 250,30m?

i
[
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Termomodernizacia budynku SP Z0Z w Kodrebie

6. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU

Budynek SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej) w Kodrebie
Zlokalizowany jest na dziatce o nr ew. 332/2, obreb Kodrab przy ul. 22 Lipca 25 w miejscowosci
Kodrab.

Budynek trzykondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem, murowany o bryle
prostopadtoscianu. Obiekt stoi na ogrodzonej dziatce z utwardzonymi dojazdami i chodnikami,
posiada takze podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Wejscia do budynku: od strony
potudniowej do SP ZOZ, od strony zachodniej wejscie na klatke schodowa petnigca funkcie
komunikacyjna migdzy kondygnacjami budynku oraz funkcje ewakuacyjng, od strony pétnacnej
zejécie do podpiwniczenia zagospodarowanego na kottownie z pomieszczeniami: gospodarczym
i magazynowym. Parter w catosci wykorzystywany jest przez Gminny O$rodek Zdrowia w
Kodrebie. Pomieszczenia na I pietrze wykorzystywane przez Ochotniczg Straz Pozarng w
Kodrebie, regionalne stowarzyszenie ,Polne Kwiaty” oraz czesciowo jako pomieszczenia
magazynowe dla SP ZOZ. Na II pietrze znajdujg sie 4 samodzielne mieszkania lokatorskie.
Szczegbtowy ukltad pomieszczen na poszczegdinych kondygnacjach na rysunkach w czesci
rysunkowej F.

Konstrukcia budynku:

» Stropodach: ptyty korytkowe na murkach azurowych/kolankowych, kryty papa asfaltowa,
dwuspadowy.

e Uktad konstrukcyjny: stropy zelbetowe o gr. 38cm oparte na trzech wzdtuznych
murowanych scianach nosnych o gr. 42cm.

« Sciany budynku — nosdne, murowane z cegly petnej o gr. 42cm; dziatowe, murowane z
cegly peinej o zréznicowanej grubosci 12cm-+-33cm.

» Fundamenty: fundamentdw nie odkrywano.

« Stolarka okienna i drzwiowa ~ typowa z PCV.
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Termomodernizacia budynku SP ZOZ w Kodrebie

7. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Strona potudniowo-wschodnia z widoczng czescig frontowg budynku.

Elewacja od strony pdtnocnej — widoczne zacieki, doina cze$é poroénieta glona'rh_i;-' liczne

spekania i ubytki w elewacji.
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Termomadernizaga budynku 5P Z0Z w Kodrebie

Elewacja od strony zachodniej — widoczne liczne spekania, ubytki i zawilgocenia $ciany.

‘- .

Strona wschodnia — widoczne zacieki, cokot zawilgocony, porosniety glonami, liczne

spekania i ubytki w elewacji.




Termormodernizagia budynku SP Z0Z w Kodrebie

8. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementdw budynku pod
wzgledem energetycznym pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w ogdlnym stanie
technicznym dostatecznym, elementy konstrukcyjne budynku w stanie technicznym dobrym,
stan elewacji jest zly, liczne spekania, zawilgocenia i odpryski - stan wskazujacy na

- przeprowadzenie termomodernizacji.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w
postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczern mechanicznych.

Nosnos¢ gruntu pod istniejacymi fawami fundamentowymi nie zostanie przekroczona.

PROJEKTANT

mgr inz. Zdzistaw Baranski
up. bud. nr GP.1IV.7342/196/93

240 A W=
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Termomodernizacja budynku SP Z0Z w Kodrebre

C. PROJEKT TERMOMODERNIZACII
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Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrebfe

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowi umowa zawarta pomiedzy:
Gming Kodrab z siedziba przy ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrab zwanym Zamawiajgcym

a:
firma Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty Zdzistaw Barafiski z siedzibg w Radomsku
przy ulicy Kraficowej 7, 97-500 Radomsko zwanym Wykonaweca.

Dodatkowe uwarunkowania prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z poznigjszymi
Zmianami);

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

- audyt energetyczny budynku sporzadzony na potrzeby powWYyZszego opracowania;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, po' 690);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku... (Dz. U. Nr 201, poz. 1240);

- ocena stanu istniejacego podczas wizji w terenie;

- iInwentaryzacja budowlana obiektu;

- inwentaryzacja fotograficzna obiektu;

- ustalenia z Inwestorem;

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dziefi wykonania zlecenia.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dokumentacji technicznej na realizacje zadania pn. ,Termomodernizacja
budynku SP ZOZ w Kodrehie”,

Dokumentacja obejmuje:
- parametry termiczne istniejacych przegréd zewnetrznych

- projekt docieplenia i kolorystyki elewacii

- parametry termiczne zmodernizowanych przegréd zewnetrznych

W ramach opracowania wykonano:

- opis parametrow technicznych budynku,

- analize energetyczng przegrdd budowlanych,
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Termomodernizaga budynku SP Z0Z w Kodrebie

- rysunki detali termomodernizacji $cian,
- rysunki ilustrujace dyspozycje kolorystyczne plaszczyzn elewacji modernizowanych,
- rysunki rzutéw poszczegdlnych kondygnacji.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewngtrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej,
docieplenie strapodachu budynku SP ZOZ.

Wykonanie docieplenia budynku a na celu:
- poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,

- dostosowanie izolacyjnoSci do wymagan obowigzujacej normy,
- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych,
- oszczednosc energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen,

- poprawienie wygladu zewnetrznego istniejacego budynku.

3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

« zabudowa wolnostojaca

« powierzchnia zabudowy 318,31m?

« powierzchnia netto —838:83m- V4h ’{3

« wysokosé 11,54m (

e kubatura 3623m° it

e ilos¢ kondygnacji /B/ 4 S . e
' Rovenduie Ligklow - WS AT m
« podpiwniczenie 62,84m? ”

. parter 253,87m”

I pietro 271,02m?

= 1II pietro 250,30m?

18



Termomodernizagia budynku SP Z0Z w Kodrebie

4. PARAMETRY ENERGETYCZNE IST. PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

NR Nazwa materiatu A i} d R
i Tynk cementowo-wapienny 0,820 1,0 2 0,024
2 Cegta ceramiczna petna 0,770 1,0 42 0,55
3 Tynk cementowo - wapienny 0,820 1,0 2 0,024
Suma opordéw ZRi = 0,598

A EW/(m*K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
i [-] - wspotczynnik przepuszezania pary wodnej
d [em] - grubos¢ warstwy

R [(m2*K)/W] - opdr cieplny warstwy materiatu

U=1,672 [W/m**K] = Up,,.,=0,23 [W/m>*K]

Stan techniczny budynku:
- elementy konstrukeyjne budynku w dobrym stanie technicznym,

- stan elewacji jest zty —w wielu miejscach widoczne odpryski | zawilgocenia,

- parametry izolacyjnosci termicznej écian — nie speiniajg warunkow normy cieplnej,

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — do wymiany, L

- stolarka okienna budynku spefnia biezace wymogi. Okienna piwniczne kwaliﬁkdwaﬁé do
wymiany. B

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje:

1. Naprawa tynkow w miejscach odparzen i zagrzybien, a nastepnie docieplenie écian
zewngtrznych i cokotu budynku metoda lekkg-mokra,

2. Ocieplenie stropodachu.

3. Wymiana podokiennikéw na nowe z blachy stalowej powlekanej.

4. Wymiana obrdbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej (rury spustowe, rynny,
pas podrynnowy, obrébki blacharskie dachu, obrdbki blacharskie cokolika).

5. Wymiana stolarki okiennej piwnicy na nowa o konstrukgcji PCV.,

6. Demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod
styropianem.

7. Remont daszkéw nad wejéciami do budynku,
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Termomodernizacia budynku SP 202 w Kodrebie

8. Rozebranie opaski z plytek betonowych (trylinka) wokét budynku i utozenie nowej z
kostki betonowej o szerckosci 50cm razem z obrzezami.

Ad. 1

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem EPS 100 (A<0,031 W/m%*K) grubosci
15cm, metody ,lekka mokrg”. Jako materiat termoizolacyjny zastosowaé piyty styropianowe,
Cokdt budynku ociepli¢ styropianem grubosci 10cm. Przed przystapieniem do prac
dociepleniowych nalezy oczysci¢ Sciang z pozostalosci zaprawy, ubytki tynku uzupehic i
zagruntowad.

Ad. 2

Konstrukgje stropodachu nalezy docieplié 22cm warstwa styropianu EPS 200 + papa
termozgrzewalna metody tradycyjna. Przed ulozeniem piyt styropianowych na stropie nalezy
zdemontowac istniejace warstwy papy i uzupeini¢ ubytki betonu.

Ad. 3,4

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot blacharskich. Podokienniki wykona¢ z blachy powlekane, zachowujac odpowiedni spadek
gwarantujgcy nalezy te odprowadzenie wod opadowych. Nalezy zwrécié szczegding uwage na
zabezpieczenie masami  silikonowymi powierzchni styku obrdbek z przylegajaca stolarkg
okienna.

Ad. 5

Okna piwnic nalezy wymieni¢ na nowe PCV, ktdre spetnia parametry energetyczne
1,1 W/mZ*K.

Ad. 6

Istnigjace zwody pionowe instalacji odgromowej do demontazu. Projektuje sie nowg
instalacje odgromowa umiescié w rurkach ostonowych z PCV przymocowanych odpowiednimi
uchwytami do Scian budynku, a nastepnie zastonietych warstwa docieplajgca styropfanu.
Warunkiem koniecznym prawidiowego montazu jest pozostawienie dostepu do powyzszych
zwodow w postaci gniazd pomiarowych z poziomu terenu.

Ad. 7

W istniejacych daszkach nad wejsciami nalezy naprawic tynki i pomalowa¢ konstrukcje
daszku. Wymieni¢ przekrycie dachu z blachy trapezowej.

Ad. 8

Istniejaca opaske z piytek betonowych (trylinka) wokét budynku nalezy rozebraé a
nastgpnie utozyé nowa z kostki betonowej o szerokosci 50cm wraz z obrzezami.
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Termomodernizaga budynku SP Z0Z w Kodrebie

6. OPIS PODSTAWOWYCH ROZ\{VIAZAI& MATERIALOWYCH I
TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIA SCIAN

Przykladowe docieplenie styropianem w technologii lekkiej mokrej.

» Wymagania w zakresie nosnosci i przygotowania poditoza

Przed przystgpieniem do prac termomaodernizacyjnych nalezy przygotowaé powierzchnie
Scian. W razie potrzeby naprawic i wyréwnaé ubytki, odparzone fragmenty tynku skué,
nierdwnosci $cian powyzej 10mm nalezy wyrdwnac warstwa zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowej. Powierzchnia Scian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare
powtoki malarskie nalezy usuna¢, powierzchnie Scian oczysci¢ z kurzu i pytu za pomoca
wody pod ci$nieniem lub mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych. Podtoza stare,
chionne i pylace nalezy zagruntowac.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowane $ciany betonowe lub z cegty
ceramicznej [ub silikatowej, nalezy zmy¢ woda pod duzym ci$nieniem. Elementy elewacii,
takie jak okna, drzwi muszg byc zamontowane przed rozpoczeciem robot ocieplajacych.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrdbek
blacharskich od powierzchni elewacji, jak ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajace
prawidiowe odprowadzenie wdd opadowych.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii docieplenia:

» Montaz profili startowych: (listew katowych z blachy ocynkowanej na poziomie gory
cokotu kotkami rozporowymi do $ciany, co 1mb. z wywinietym pasem z tkaniny szklanej.

« Przyklejanie piyt styropianowych: Plyty styropianu ukladal poziomo, mijankowo w
.~cegietke” - takZze w naroznikach, na docisk i mocowac do $ciany po zwiazaniu zaprawy
klejowej (min. 48 godz.) systemowymi fgcznikami z tworzywa, zaczynajac od dotu,
ewentualne szczeliny miedzy plytami wypelni¢ klinami ze styropianu lub piankg
ekspansywng { nie wolno zalewa¢ szczelin zaprawg lub klejem). Ilos¢ kotkdw i rozstaw
na ptaszczyznie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze naroznikowym (szerokos¢ 2m) do
wysokosci 8m. 8 sztuk na 1m2, wyzej - 10 sztuk na 1m2. W celu uzyskania réwnej
powierzchni zamocowanych pilyt nalezy przeszlifowac calg licowg powierzchnie
styropianu pacg z grubym papierem Sciernym. Szczegdtowe dyspozycje znajdujg sie w
wytycznych technologicznych systemu.

» Wzmocnienie krawedzi i narozy otWoréw: naroza wypukle oraz oscieznice drzwi
wejsciowych zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z wtdkna szklanego,
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narozniki wzmocni€ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 45°.

« Warstwa zbrojona na styropianie: mozna jg wykonac na powierzchni wyrownanych i
oczyszczonych plyt ze styropianu nie wezedniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia.
Nalezy natozy¢ zaprawe klejaco-szpachlowa na podioze jednolita warstwa grub. 3-4mm,
a nastepnie wtopic w nig siatke z witkna szklanego. Siatka winna by¢ réwnomiernie
napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy przyklejac z
zaktadem minimum 10cm.

* Gruntowanie: na suchg warstwe zbrajong ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) naniesé
preparat gruntujacy. '

*» Tynk zewnetrzny: polikrzemianowa ( niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska o
fakturze peinej nakladac réwnomiernie i zaciera¢ koliscie. -

 Tynk cokotu: Jako materiat termoizolacyjny zastosowaé piyty 10 cm {styropian - o
samogasnacy). Tynk mozaikowy naktadac po przygotowaniu podioza, rozprowadz]c
rownomiernie i zacieraé koliécie, SN

» Styki uktadu dociepleniowego ze stolarka, $lusarkq i obrébkami blacharskimi uszc:zelmc I
trwale plastyczng masa akrylowa. -

 Przerwy technologiczne: w trakcie naktadania tynkow zaplanowaé tak, aby pokn/wa}y S[Q
z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonaé Je z S o
duzq doktadnoscia stosujgc samoprzylepne tasmy malarskie. o

» Dylatacje: zachowad istniejace dylatacie w warstwie zastosowad systemowe hstwy
dylatacyjne. o

7. OPIS PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACII

* Projektuje sig wykonanie zewnetrznej warstwy ukfadu ocieplajacego jako tynk smkatowy
z maksymainym wykorzystaniem tynkéw barwionych.

» Propozycja dyspozydiji kolorystycznej plaszezyzn elewacii zdefiniowana na planszach
kolorystycznych (ostateczny wybér kolorystyki elewagji na etapie realizagji anestyc_u)

8. PARAMETRY ENERGETYCZNE PROJ. PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Sciana zewnetrzna:

NR Nazwa materiatu A T d R
1 Tynk cementowo-wapienny 0,820 1,0 1,5 0,018
2 Styropian elewacyjny EPS 100 0,036 1,0 15 4,17
3 Cegla ceramiczna petna 0,770 1,0 42 0,55
4 Tynk cementowo - wapienny 0,820 1,0 1,5 0,018
Suma oporéw ZRi = 4,756
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A [W/(m*K)] - wspolezynnik przewodzenia ciepla
u [-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos¢ warstwy

R [(m2*K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Dla t216°C  Upyax=0,23 [W/m?*K]
U=0,23 [W/m**K] 2 Una,=0,23 [W/m?>*K] — warunek spekniony

Stropodach:

NR Nazwa materialu A L d R
1 Papa asf, termozgrzewalna 0,174 1,0 0,3 0,017
2 Styropian EPS 200 0,036 1,0 2792 611
3 Wylewka betonowa 1,0 1,0 5 0,05
4 Plyty korytkowe , 170 | 1,0 10 | 0,06
Suma oporéw ERi =ﬁﬂ'37

A [W/(m*K)] - wspotezynnik przewodzenia ciepla
i [-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodnej
d [em] - grubosc warstwy

R [(m2*K)/W] - opdr cieplny warstwy materialu

6 SSX.

Dla i216°C  Upa=0,18 [W/m?*K]
U=0,18 [W/m**K] 2 Upax=0,18 [W/m?*K] — warunek spetniony

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dane techniczne budynku:
1) ilosé kondygnacji}-& "

2) ilos¢ klatek schodowych: 1
3) wysokosc: 11,54m

4) powierzchnia zabudowy: 318,31m2
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5) kubatura budynku: 3623,00m3

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym:

1) Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL I11” (uzytecznodci publicznej)
2) Grupa wysokosci budynku: "N (budynki niskie do 12,00m wiacznie)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,.C*

Wymagania odpornosci ogniowej elementdw budvnku:

1) Sciana zewnetrzna: EI 30

2) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajace ognia,

Ocena spetnienia wymagan przepisdw przeciwpozarowych.

Oceng pod wzgledem spetnienia wymogdw przepisdw przecthozarowych dokonano dla
elementow budynku podlegajacych modernizadii:
1) Sciana zewngtrzna - odpornos¢ ogniowa sciany EI 30 _
2) Ocieplenie budynku styropianem samo gasnacym grubosci 12cm 7 zastosowaniemn _
technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniajace ognia okreélone na podstawie Klasyfi kacy

Ogniowe] w zakresie rozprzestrzeniania ognia

Przyjete rozwigzania projektowe spetniaia wymaagania przepiséw ochrony pozaroweij budynku._

PROJEKTANT

mgr inz. Zdzistaw Baraniski

up. bud. nr GP.1V.7342/196/93 -
A410 Al & R
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D. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
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Termomodernizacja budynku SP Z0Z w Kodrebie

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA ZADANIA:

“Termomodernizacja budynku SP Z0Z w Kodrebie”

Inwestor:
Gmina Kodrab
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrab

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpleczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych [1], _

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpleczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technlcznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych [2], S

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szcze_ééfévi{égo
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegé%owego”':zékrésu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa | ZdI'OWIa |UdZi

[31

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie Iﬁfo':rmacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia [4],

Wizja lokalna w terenie [5].

ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEJG'.O

Na catos¢ robét sktadaja sie nastepujace elementy:

Metoda ocieplenia: lekka - mokra tj. mocowanie styropianu do $cian na zaprawq
klejowa.

Ocieplenie stropodachu

Wymiana okien w piwnicy

Wykonanie obrébek blacharskich, parapetéw, orynnowania

Wymiana blachy trapezowej na zadaszeniach

Odnowienie schodéw, malowanie poreczy i barierek
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« Wymiana instalacji odgromowej

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE NA DZIALCE

Na dziatce o nr ew. 332/2 obreb Kodrab objetej opracowaniem znajdujg sie obiekty
budowlane tj.: trzy kondygnacyjny obiekt SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej) objety opracowaniem oraz budynek inwentarski. W odlegfosci ok. 14m od budynku
SP Z0Z znajduje si¢ studnia gtebinowa. Wiazd i czeS¢ frontowa terenu utwardzona plytami
betonowymi typu trylinka.

Budynek wyposazony w media:

- istniejace przylacze energetyczne,

- istniejace przytacze telekomunikacyjne,

- istniejace przytacze do sieci wodociggowej,

- istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej,

- zapotrzebowanie na energie cieplng - centralne ogrzewanie,

- odprowadzenie wad opadowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC NIEBEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Roboty modernizacyjne prowadzone beda na wysokosci 10m nad
terenem, z rusztowan ustawionych na czas budowy - istnieje zagrozenie upadkiem,

skaleczeniem, stluczeniem.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRA(;OWNIKéW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W czasie wykonywania robdt moze wystapic zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi wynikajace z wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego, dlatego nalezy

przewidzie¢ wszelkie dostepne Srodki zabezpieczenia pracownikow w czasie wykonywania robét.

Zagospodarowanie placu budowy

Warunkiem przystapienia do robdt budowlanych jest prawidtowe przygotowanie placu

budowy, ktdry powinien spetnia¢ wymagania zawarte w SST.
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Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i _urzadzenia

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w SST, a w szczegdlnoéci:

v dopuszcza sig stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu, ktére posiadaja odpowiednije
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,

¥ uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg  producenta; nie wolno uzywaé narzedz uszkodzonych oraz nie
odpowiadajacych normom i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwlocznie
wycofac z uzytku.

W trakcie realizacji inwestycji, prowadzone bedg roboty na wysokosci. Zatr'udni"e'ni: na
budowie pracownicy muszg mie¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnoéciq'tld pracy
na wysokosci. Pracownicy powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe, nalezy |ch rowwez

przeszkoli¢ w zakresie bhp na stanowiskach pracy.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazania srodkow technicznych i organizacyinych zapobfédéiéthh

niebezpieczenstwom wynikajacym z  wykonania robdt budowlanych w:: strefach

szczegblnego zagrozenia |ub w ich sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezp;eczna i

sprawng_komunikacie umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awaru i
innych zagrozen. -

* Roboty remontowe i modernizacyjne wykonane muszg by¢ zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczerfistwa i higieny pracy, opub]ikaéhych w
kodeksie pracy i dzienniku ustaw (Dz. U. 13, poz. 91); Rozporzadzenie w spraW|e bhp
przy robotach budowlanych. o

* 5Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia powinny posiadac dok'_i:lh*lénty
uprawniajace do eksploatacji. _. -

» Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i $rodki ochrony
osobistej pracownikéw. Pracownicy winni zostaé wyposazenie w odpowiedni sprzet
ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Nalezy dokonywaé codziennej

kontroli ustawionych rusztowan.
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* Plac budowy wydzieli¢, zagospodarowac zgodnie z przepisami (Rozdz. 2, Dz. U. nri3/65)
i zabezpieczy¢ dojscie do budynku z uwagi na oscby uzytkujace obiekt w trakcie
prowadzonych robdt.

7. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w SST, a w szczegdlnosci:

* przed przystapieniem do pracy pracownik musi byé wyposazony w odziez roboczq i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

* pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokoscx,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozema
zwiazane z wykonywang, pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony OSObIStEJ, _

e sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz - instrukqe
okreélajace sposdb jego uzytkowania, konserwadii i przechowywania. :

8. PIERWSZA POMOC

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w: apteczke;
i w wykaz numerdw telefondw alarmowych. ' :

9. UWAGI KONCOWE

Oprocz uwag zawartych powyzZej, wszelkie roboty nalezy prowadzié z’Q{j'd'nie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.:_Wszelkie
watpliwosci odnosnie rozwiazan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem.'_Wszyscy
pracownicy pracujacy na budowie muszg posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszéZéjqce do
danych robét. i

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem aso'b do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkow zawartych w polskich przepisach | normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana. _

Na terenie budowy umieszczona powinna byc tablica informacyjna oraz informacjia BIOZ

placu budowy, sporzqdzona przez kierownika budowy.
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