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Wspdlny stownik zaméwien CPV:

Projektowanie:

71000000-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 — ustugi architektoniczne i podobne,

71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych,

71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

Roboty budowlane:

45000000-7 —roboty budowlane,

45212140-9 — obiekty rekreacyjne,

45112720-8 — roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych,
45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe,

45113000-2 - roboty na placu budowy,

45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45232410-9 — roboty w zakresie kanatdw Sciekowych,

33141642-2 — akcesoria do drenazu,

43124100-9 — drenaz.
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I Opis ogdiny

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowe] oraz
readlizacja robdét budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla budowy toru
rowerowego typu pumptrack oraz skateparku na stadionie miejskim w Murowanej Goslinie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja Stadionu Miejskiego w Murowanej
Goilinie” na terenie przy ulicy tgkowej, dziatka nr 1737, obejmujgcych asfaltowe tory rowerowe
Pumptrack (Easy Pump i Mini Pump), skatepark wraz z o$wietleniem oraz ciggiem pieszym

i placem do wypoczynku wyposazonym w elementy matej architektury.

Cato$¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz wykonanie robdt zgodnie

Z opracowang dokumentacjaq.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz stuzy do ustalenia

planowanych kosztéw prac projektowych irobdt budowlanych.
Zamdwienie obejmuje swoim zakresem:

a) Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej obejmujgcej:
- projekt budowlany,

- przygotowanie wniosku do zgtoszenia robdt,

- projekt wykonawczy (rodzaj materiatdw, parametry techniczne itd.),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, decyzji, opinii technicznych, ekspertyz i badan

technicznych oraz pokrycie ich kosztéw,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z Powiatowym Zespotem Uzgadniania Dokumentacii

Projektowych w Kedzierzynie-Kozlu,
- uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe - jezeli wymagane,

b) Dokumentacje projektowqg wykonang zgodnie zwymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamodwienia zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pozostatymi
dokumentami Zamawiajgcego, umowq i obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), a takze zgodng z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiqgzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy fechniczne;.
Dokumentacja projektowa winna by¢& opracowana przez uprawnionych inzynieréw
i projektantéw. Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Roboty

powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaganiami
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Zamawiajgcego, najnowszqg praktykg inzynierskq i najlepszg dostepng technikq. Nalezy przyjaé
rozwigzania zapewniajgce prostq, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamodwienia
w dtugim okresie po najnizszych kosztach eksploataciji. Dokumentacje projektowqg nalezy

wykonac w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

c) Sporzgdzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie

prac projektowych i realizacji,

d) Przedtozenie Zamawiagjgcemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji sporzgdzanej

dokumentacji projektowej,

e) Zgtoszenie robdt w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
f) Zapewnienie kierownika budowy,

g) Sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h) Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy,

i) Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej,

i) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacii
projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej

i Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
k) Prowadzenie dokumentacj budowy,

[} Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych iporzgdkowych oraz naprawa

ewentualnych uszkodzen,
m) Wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,
n) Zagospodarowanie terenu,

o) Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej

geodezyjnych pomiardw powykonawczych,

p) Wykonanie dokumentaciji powykonawczej,

r) Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.
I.1. Funkcje i cele przedsiewziecia

Teren rekreacyjno-sportowy w Murowanej Goslinie, na ktéry sktadajg sie tory rowerowe

pumptrack i skatepark, spetnia¢ ma nastepujgce funkcje i cele:

- funkcja integrujgca i aktywizujgca lokalng spotecznosé — organizacija freningdw, warsztatow,
szkoleh czy innych wydarzen o charakterze sportowym wzmocni wiezi w grupie ludzi
z podobnymi zainteresowaniami. Proponowany tor typu pumptrack wykonany w technologii

asfaltowej umotzliwi korzystanie z obiektu nie tylko rowerzystom, ale takze deskorolkarzom,
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rolkarzom czy osobom na hulajnogach, dzieki czemu miegjsce ofworzy sie na nowe grupy

uzytkownikéw,

- promocja Miasta Murowana Goslina poprzez ulepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyijnej,
- aktywizacja terenu,

- promowanie zdrowego stylu zyciaq,

- zachecanie do aktywnosci fizycznej,

- funkcja edukacji rowerowej — rowerowe place zabaw stuzy¢ majq zaréwno poczagtkujgcym

jak i zaawansowanym uzytkownikom udoskonalaé technike jozdy na rowerze.
1.2. Lokalizacja

Obszar objety zakresem opracowania jest zlokalizowany w Murowanej Goélinie, na terenie przy

ulicy tgkowej, na dziatce nr 1737 oraz 541. Dostep na obiekt jest pieszy i rowerowy, wraz

z mozliwosciq dojazdu samochodami z ulicy tgkowe;.

Zrodto: google.com/maps
1.3. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia branzowe,
- Szkice orientacyjne,
- Wizje w terenie wraz z pomiarami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 j.t.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),
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- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. nr 120 poz.1126),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843
oraz z 2020 r. poz. 288, 1086),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
1.4. Stan istniejgcy

Planowana inwestycja obejmuje czes$¢ dziatki ewidencyjnej nr 1737 obreb 0001, na ktérej
znajduje sie Stadion Miejski. Teren w granicach opracowania jest obecnie zagospodarowany.
Inajdujg sie na nim dwa tory do modeli RC - jeden o nawierzchni gliniastej, drugi z nawierzchni
ze sztucznej frawy utozonej na nawierzchni asfaltowej. Oba obiekty sq ogrodzone ogrodzeniem

Z siatki.

Obszar objety opracowaniem sqgsiaduje z boiskiem do koszykdwki od pdtnocy, nieuzytkami od
potudnia i zachodu oraz z terenem poroénietym trawq i niskg roslinnoscig zielng od wschodu.
Na wschdéd od terenu inwestycji przebiega droga publiczna - ulica tgkowa, z ktérej

zapewniony jest dostep na obiekt.

Na terenie objetym granicami opracowania wystepujg elementy przeznaczone do rozbidrki
lub kolidujgce z inwestycjq. Przewiduje sie rozbidrke oraz utylizacje istniejgcej nawierzchni toru
do modeli RC ze sztucznej trawy o powierzchni 1219 m2. Nalezy przewidzie¢ rozbidrke
istniejacego ogrodzenia o dtugosci 304 m wraz z dwoma bramami. Nalezy zdemontowac
istniejgcqg konstrukcje stalowq stanowigcq trybuny oraz drewniany punkt startowy na torze. Nie

przewiduje sie wycinki drzew.
I.5. Zatozenia projektowe

- powigzanie funkcjonalne projektowanego kompleksu zistniejacq infrastrukturg sportowo-
rekreacyjng gminy,

- powigzanie obiektu z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi (pieszymi i rowerowymi) — celem
umozliwienia bezpiecznego i bezkolizyjnego dostepu do obiektu,

- stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o programie adresowanym do zrdznicowanej grupy

uzytkownikéw (pod wzgledem wieku, sposobu aktywnosci i zainteresowan),

Murowana Goslina, luty 2022 r.
7



- stworzenie przestrzeni do organizowania wydarzen plenerowych,

- powigzanie istniejgce] inowoprojektowanej zieleni z projektowanymi elementami

zagospodarowania terenu,
- propagowanie ekologicznych srodkdéw transportu poprzez rozwijane infrastruktury sportowej
dla uzytkownikéw rowerdw, hulajndg, deskorolek oraz rolek
Il.  Opis szczegotowy
II.1. Tor rowerowy - PUMPTRACK

Stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowq oraz zmyst rownowagi
przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Prosty iprzyjemny sposéb na aktywnosé

sportowq bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy tor rowerowy - PUMPTRACK sktada sie z garbdw, zakretéw profilowanych oraz
matych ,,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie
predkosci bez pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietq petle po ktérej
mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne

odnogi i alternatywne linie przejazdu.

Tory pumptrack - Easy Pump i Mini Pump stuzy¢ majg mtodym uzytkownikom — amatorom
terenowej jazdy na rowerze. Obiekty proponuje sie jako utwardzone tory mieszankg mineralno-

asfaltowq AC 8S o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczong na kategorie ruchu KR1.

Tor pumptrack powinien sktadac sie z takich przeszkdd jak: garby, zakrety profilowane, step

up'y, przelania, pochylone garby.

I1.1.1. Parametry toréw pumptrack

Wazniejsze parametry toru EASY PUMP:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): min. 722,0 m2,
- powierzchnia asfaltowa w rzucie: min. 518,0 m2,

- dtugos¢ toru w rzucie: min. 228,0 m,

- szerokos$¢ warstwy jezdnej toru: min. 1,7 m,

- wysoko$¢ zakretdw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej

w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — minimum 1,0 m,
- grubos¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm,
- ilos¢ zakretdw profilowanych: min. é szt.,

- promien zakretéw: min. 3,6 m.
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Wazniejsze parametry toru MINI PUMP:

- powierzchnia foru (po obrysie skarp): min. 230,0 m2,
- powierzchnia asfaltowa w rzucie: min. 92,0 m2,

- dtugosc¢ toru w rzucie: min. 49,0 m,

- szerokos$¢ warstwy jezdnej toru: min. 1,5 m,

- wysoko$¢ zakretdw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej

w Nnajnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — minimum 0,5 m,
- grubos¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm,

- ilos¢ zakretdw profilowanych: min. 2 szt.,

- promienh zakretéw: min. 3,0 m.

Tory EASY PUMP i MINI PUMP projektuje sie tak, by umozliwiaty jazde zardwno na deskorolkach,

rolkach czy hulajnodze.
I1.1.2. Wymagania konstrukcyjno-materialowe oraz wykonanie robot

Proponuije sie nastepujgcg konstrukcje nawierzchni tordw pumptrack:

Beton asfaltowy AC8S 50/70 na KR1 5-7cm
Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm, 1s=0,97 10cm
Nasypy z materiatu niewysadzinowego, 15=0,98 min. 10 cm
Warstwa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm, 1s=-0,97 20 cm

Georuszt trojosiowy TX150

RAZEM 45-47 cm

Teren w obrebie catego toru pumptrack nalezy wyréwnac, wykorytowac na gtebokos¢ 0,2 m oraz
wykona¢ wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie georusztu fréjosiowego TX150 oraz warstwy
kruszywa 0-31,5 mm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wznosi¢ warstwy konstrukcyjne toru

z materiatdw niewysadzinowych.

W obrebie powierzchni trawiastych torow pumptrack nalezy wykona¢ nawierzchnie zwirowe,

wykonane ze zwiru 16-32 mm.
a) Wzmocnienie gruntu

Georuszt trojosiowy (heksagonalny) z otworami o ksztatcie tréjkgta réwnobocznego,
tworzgcymi uktad szesciokgtéw foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien

by¢ wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do
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odpowiedniej temperatury tasmy polipropylenowej. Wezty i zebra georusztu powinny stanowic¢
infegralng cato$¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeplatanych, zgrzewanych,

spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach,

Georuszty monolityczne powinny by¢& wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty
georusztdéw powinny stanowic¢ integralny element struktury georusztow. Oczka georusztdéw
powinny zachowywad ksztatt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkgcji
georusztéw. Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek/georusztéw o weztach przeplatanych,

zgrzewanych, klejonych itp.

Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny
by¢ odporne na dziatanie wodnych roztwordw soli, kwaséw i zasad oraz nie podlegad
biodegradacji. Polimer ftworzgcy georuszty powinien

by¢é odporny na dziatanie

promieniowania ulfrafioletowego.

Georuszt trojosiowy powinien spetniac istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu tfréjosiowego typu 2.

L.p. Parametr Mefodg Jednostka Wymog,o,nc Tolerancja
badania wartosc

1 Sztywnos¢ radialna przy TR 041 B.1 kN/m 390 -75
odksztatceniu 0,5%

2 | Wspdtczynnik izotropii | TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
sztywnosci

3 | Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10

4 | Rozmiar sze$cioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

Metody badah podanych w Tablicy 1 opisane sqg w Raporcie Technicznym Europejskiej
Organizacji Aprobat Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkciji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Ocene
Techniczng (ETA), wydang na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-
0102 (wydanie 04-2016), potwierdzajgcq mozliwose jego zastosowania w funkcii stabilizacyjne;.

Wyrdb dostarczony na budowe powinien posiada¢ oznakowanie CE.
b) Warstwa kruszywa 0-31,5 mm

Kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakciji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

c) Nasypy
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Nasypy nalezy wznosic z:

- gruntéw niewysadzinowych, rozdrobnionych gruntdw skalistych twardych oraz gruntydw

kamienistych i wysiewek kamiennych,
- Zwiru i pospoiki,
- piasku grubo, srednio i drobno-ziarnistego naturalnego i tamanego.

Nie dopuszcza sie stosowania gruntu pozyskanego z wykopdw wykonywanych na migjscu

inwestycji. Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
d) Podbudowa

Kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakciji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.
e) Warstwa jezdna z betonu asfalfowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa

grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na gorgco". MMA na kategorie ruchu KR 1-2.
11.1.2.1. Wykonanie robét:

- Minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej toru Easy Pump — 170 cm,

- Minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej toru Mini pump — 150 cm,

- Minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji ,,Flow™” — 200 cm,

- Podbudowa musi wystawadé poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm,

- Minimalna odlegto$¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu — 30 cm,

- Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci min. 80 cm

w przypadku toréw Easy Pump, oraz min. 50 cm w przypadku toréw Mini Pump,

- Wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej muszg by¢ fazowane pod kgtem 45° (£5°).
Fazowanie izageszczanie krawedzi musi odbywaé sie podczas uktadania nawierzchni.
Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po ostygnieciu masy asfaltowej. Krawedzie muszqg byé

wykonane w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkdw,
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Nieprawidtowe wykonczenie krawedzi nawierzchni jezdnej — nierbwne, bez fazowania,

z ubytkami i peknieciami.

Prawidtowo sfazowane krawedzie, wykonane w réwnej linii, bez pekniec i ubytkow.

- Potgczenia nawierzchni jezdnej w miegjscach przerw technologicznych muszg by¢ tak
wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potgczenia mogq
by¢ wykonywane w technologii ,ciepte na zimne" jedynie w przypadku zastosowania do
uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy bgdz materiatow

termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) wedtug norm i aprobat technicznych,
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Miejsce przerwy
technologicznej

Prawidtowo wykonane potgczenia — bez wyczuwalnych uskokdw ani zmian profilu

przeszkody.

- Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie
wiekszym niz 2,6 m. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktére sg w przekroju ptaskie lub
promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pdtka bandy, ktéra moze byé

wyptaszczona,

Nieprawidtowo wykonany zakret profilowany, ktérego przekrdj nie stanowi wycinka kota.
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»Program funkcjonalno-uzytkowy budowy toru rowerowego typu pumptrack oraz skateparku na
stadionie miejskim w Murowanej Goslinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja
Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie”

Nieprawidtowo wykonany zakret o niejednostajnym promieniu, bez wyptaszczonej dolnej

potki oraz niebedqgcy w przekroju wycinkiem kota.

Murowana Goslina, luty 2022 r.
14



»Program funkcjonalno-uzytkowy budowy toru rowerowego typu pumptrack oraz skateparku na
stadionie miejskim w Murowanej Goslinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja
Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie”

Prawidtowo wykonany zakret profilowany — o jednostajnym promieniu zakretu.

- Obiekt winien posiada¢ urozmaicone przeszkody nie ograniczajgce sie jedynie do
standardowych garbdw i zakretdw profilowanych (band). Nalezy zaproponowad przeszkody
ordéznych wielkodciach iwysokosciach, ktére pozwalajg bardziej zaawansowanym
uzytkownikom na oddawanie skokdw czy wykonywanie trickdw. Do zmiany kierunku jazdy
nalezy zaproponowacd nie tylko bandy, ale réwniez przeszkody o asymetrycznym ksztatcie jak

pochylone garby oraz multiprzeszkody.

- Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb,
aby umozliwiaty ptynna jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajgcych

»,nerwowa jazde” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach,
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»Program funkcjonalno-uzytkowy budowy toru rowerowego typu pumptrack oraz skateparku na
stadionie miejskim w Murowanej Goslinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja
Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie”

Niepoprawnie wyprofilowany garb — podjazd i zjazd ptaski, szpiczasty ksztatt przeszkody
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Garby o prawidtowo wyprofilowanych ksztattach

- Wszystkie przeszkody na catej swojej szerokos$ci muszg miecé jednakowy profil (przekrdj
podtuzny). Wyjatek mogq stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby

np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.),

- La wyjatkiem odcinkéw FLOW, ktére stuzg do oddawania skokdéw, odcinki pomiedzy

przeszkodami nie mogq by¢ ptaskie — przekrdj podtuzny musi by¢ wycinkiem kota,

- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych

substancii pozostawiajgcych lepkie i/lub $liskie powierzchnie,

- Niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzgce

do powstawania rakowin,

- Nalezy stosowac narzedzia itechniki zageszczania pozwalajgce w dostateczny sposdb
zagesci¢ mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania

optymalnych ksztattéw przeszkdd,
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodna teksture,

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych pekniec,
miejsc nadmiernie chropowatych (powodujgcych dyskomfort uzytkownikdw na rolkach,
deskorolkach, hulajnogach iinnym sprzecie z matymi kétkami) oraz miejsc kruszgcych sie

z odpadajgcymi fragmentami,
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»Program funkcjonalno-uzytkowy budowy toru rowerowego typu pumptrack oraz skateparku na
stadionie miejskim w Murowanej Goslinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja
Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie”

I ——

Nieprawidtowa powierzchnia nawierzchnia asfaltowa — nadmiernie chropowata

z widocznymi rysami i nierdbwnosciami

Prawidtowo wykonana nawierzchnia asfaltowa — jednorodna i gtadka.

- Pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac spadek poprzeczny nawierzchni o warto$ci min.

0,5%. W zadnym miejscu toru nie mogg powstawac zastoiska wody,

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm, na kategorie
ruchu KR 1-2:
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Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura

otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: +5°C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub
oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz siinego wiatru (v>16

m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej

temperatury mieszanki od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku tordw pumptrack powinna byé

wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywacd sie bezzwtocznie po

odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczqg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej

krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze

= 60kg.
11.2. Skatepark

Proponuje sie wykonanie skateparku modutowego wykonanego ze sklejki. Elementy

skateparku montowane na nawierzchni betonowe,.
Waziniejsze parametry skateparku:
- powierzchnia ptyty betonowej: 1015 m?
- w sktad skateparku wchodzqg przeszkody takie jak:
quarter pipe — dtugose: 3,2 m, szerokose: 3,66 m, wysoko$e: 1,5 m,
funbox z grindboxem — dtugo$c: 7,2 m, szerokosé: 4,88 m, wysokose: 0,6 m,
2x bank ramp 90° piramida — dtugosc: 5,38 m, szerokos$¢: 5,38 m, wysokos$é: 1,5 m,
2x quarter pipe 90° piramida — dtugos$c: 4,42 m, szerokosé: 5,64 m, wysokos$é: 1,5 m,
Spin — dtugosc: 3,48 m, szeroko$c: 3,05 m, wysokosé: 1,2 m,
Jumpbox — dtugosé: 6,81 m, szerokose: 3,05 m, wysokoc: 1,2 m/1,35 m,
Roll-in + bank ramp - dtugo$¢: 5,14 m, szeroko$c¢: 7,32 m, wysokos$cé: 1,5m/2,5 m,
11.2.1. Wymagania konstrukcyjno-materialowe oraz wykonanie robot

a) Plyta betonowa
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Proponuije sie nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni:

Beton C30/37, W8, F15 zbrojony siatkg stalowg o grubosci 8 mm o oczkach | 15¢cm
15x15 cm

Warstwa wyrdwnawczo-podktadowa z chudego betonu C8/10 15-20 cm

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

RAZEM 30-35cm

b) Modutowe elementy skateparku

Elementy konstrukcyine:

Wszystkie elementy konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne muszg by¢ wycinane za pomocqg

maszyny numerycznej CNC.

Konstrukcje elementdéw modutowych nalezy wykonaé ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm. Otwory do skrecania modutdw
powinny posiada¢ otwory o $rednicy 12 mm pomiedzy belkami. Skrecanie modutdw za
pomocqg $rub galwanizowanych M12. Widoczne $ruby powinny posiadaé zakohczenie

»grzybkiem”.

Poszczegdlne sekcje modutdw muszg by¢ wzmocnione wewngtrz za pomocq belek z drewna
klasy C24, rozmieszczonych co min. 25 cm liczgc od osi belki. W tylnych konstrukcjach
dopuszczalne sq belki zklasy drewna C24, obite 9 mm ciemnqg sklejkg wodoodporng

laminowang.

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o grubosci min. 18 mm nalezy
zainstalowac¢ system wentylaciji z HPL-u o grubosci 6 mm, w taki sposdb, aby powodowat

swobodny przeptyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszg by<¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania

wchtaniania wilgoci przez elementy oraz zapewnienia dodatkowego systemu wentylacii.

Warstwa podktadowa:

Warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od konstrukciji urzgdzenia powinna by¢ wykonana
ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9 mm
i przykrecona do konstrukciji za pomocg stalowych, ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub
6x60 mm. W sekcjach o prostym ksztatcie warstwe podktadowq nalezy wykonac¢ ze skleiki

ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci min. 18 mm i przykreci¢ do
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konstrukcji za pomocq stalowych, ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub é6x60 mm.

Nawierzchnia jezdna:

Nawierzchnia jezdna winna by¢ wykonana z maty Rampline w wariancie HPL o niedliskie]
powierzchni, o grubosci min. 6 mm i przykrecona za pomocgqg stalowych, ocynkowanych
wkretdw typu Spax lub Torx 6x60 mm. Wszelkie powstate szczeliny na tgczeniach ptyt nalezy
zaslepi¢c masq uszczelniajgco-klejgcq. Wszystkie powierzchnie wykorzystywane do jazdy

powinny by¢ zabezpieczone matqg jezdng Rampline o grubosci 6 mm.

Barierki ochronne:

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1 m muszq by¢ wyposazone w porecze ochronne

wzdtuz tytu i bokdw podestu.

Barierki muszqg posiadac¢ wytgcznie pionowe poprzeczki, by nie prowokowadé uzytkownikéw do
wspinania sie. Wysokos¢ barierek ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2 m. Rama
zewnetrzna barierki musi zosta¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30 mm i rurek

@16 mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974:2019 (z pozn. zm.).

Elementy stalowe (copingi, kgtowniki):

Copingi powinny by¢ wykonane z rur stalowych, ocynkowanych, o srednicy w przedziale od
48 mm do 60,3 mm. Copingiem na grindboxach moze by¢ rowniez stalowy profil o wymiarach
50x30x2 mm. Coping nalezy przymocowa¢ do podestdw za pomocq stalowych,
ocynkowanych wkretdw typu Spax lub Torx 6x60. Kohcdwki rur muszqg by¢ zadlepione stalowymi

zaslepkami, by zapobiec urazom.

Wzdtuz copingdw, na podestach, muszg by¢ zamontowane blachy o grubosci min. 3 mm
i szerokosci min. 120 mm, w celu ochrony gdérnej warstwy jezdnej od uszkodzeh

mechanicznych.

Kagtowniki powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej na zimno. Muszg posiadac zaokrgglenia
na zgieciach i na kohcach. Wszystkie odstoniete krawedzie maty Rampline muszg byé
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o grubosci min. 3 mm i szerokosci
w zakresie 30-50 mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowe;j linii co 25 cm za
pomocqg wkretdw stalowych galwanizowanych typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych kgtowniki muszg by¢ wywalcowane. Nie dopuszcza sie nacinania

katownikdw lub stosowania ptaskownikdw.

Porecze do S$lizgania sie muszg by¢ zamontowane na blachach o grubosci min. 6 mm
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i wymiarach min. 60x250 mm. Mocowanie do podtoza za pomocg wkretéw stalowych,

ocynkowanych typu Spax 6x60 mm.

Blachy najazdowe muszg mieé grubo$¢ min. 3 mm oraz szeroko$¢ w zakresie 35-40 cm
i wspierac sie na konstrukcji min. 60 mm. Montaz blach za pomocg stalowych, ocynkowanych
wkretdw typu Spax 6x40 lub 6x60. Miejsce pod blache najazdowqg musi by¢ wyfrezowane.
Blacha musi stykac sie z podtozem i tworzy¢ swobodng linie przejazdu, bez uskokdw.

c) Uwagiogdlne

Wszystkie urzgdzenia zainstalowane na terenie objetym opracowaniem muszg spetniac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-
EN 1497:2019, IDT - Urzgdzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan).

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci oraz muszg by¢ stosowane zgodnie z ich kartami technicznymi

podanymi przez producentdw.
Wszystkie odstoniete krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
Copingi mogq wystawac¢ nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnie blatu.

Wymiary gabarytowe urzgdzeh mogg sie rézni¢ o maksymalnie 6%.
I.3. Plac i ciggi piesze

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy istniejgcymi elementami zagospodarowania
terenu Stadionu Miejskiego, a nowoprojektowanymi obiektami, proponuje sie wykonanie ciggu
pieszego o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej o grubosci min. 6 cm, w kolorze
szarym. Ciqgi piesze prowadzqg na skatepark oraz na plac znajdujgcy sie przy torze pumptrack
Easy Pump. Plac ten stwarza mozliwos¢ przygotowania do jozdy, odpoczynku oraz jest

zorganizowanym miejscem spotkan mtodziezy.
Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi o grubosci min. 6 cm.

Odprowadzenie wody z nawierzchni ciggdw pieszych i placu powierzchniowo w grunt poprzez

zastosowanie spadkdw poprzecznych.

Powierzchnia projektowanych ciggdéw pieszych i placu: 179,00 m?2
Dtugos¢ obrzezy betonowych: 163,30 m

Il.4. Elementy malej architektury

Przy placu oraz ciggach pieszych nalezy zlokalizowac¢ elementy matej architektury takie jak
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tawki, kosz do segregacji Smieci, kosz na odpady zmieszane, stojaki rowerowe oraz tablica

regulaminowa.
1.4.1. tawka
Przewiduje sie montaz 11 tawek miegjskich bez oparcia.

Konstrukcja wykonania z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 9005.

Elementy drewniane jesionowe impregnowane i malowane na kolor jasny z palety producenta.
Wymiary tawki: dtugose — 192 cm, wysokoS$¢ — 43 cm, szeroko$¢ — 42 cm.

Montaz: fundament betonowy gtebokosci 50 cm.

1.4.2. Kosz na odpady zmieszane

Przewiduje sie montaz 4 koszy na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na
kolor czarny RAL 9005. Elementy drewniane z drewna jesionowego, impregnowanego

i malowanego na kolor jasny z palety producenta.

Wymiary kosza: wysokos¢ — 70 cm, szeroko$¢ — 37 cm, pojemnose — 35 1.
Montaz: fundament betonowy

11.4.3. Kosz do segregacji odpadéw

Przewiduje sie montaz 1 kosza do segregacji odpaddw, sktadajgcy sie z 3 pojemnikdw — na

szkto, plastik i papier, montowanych w jednej konstrukciji.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na
kolor czarny RAL 9005. Elementy drewniane z drewna jesionowego, impregnowanego

i malowanego na kolor jasny z palety producenta.

Wymiary kosza: wysokos$¢ — 63 cm, szeroko$¢ — 40 cm, dtugose — 104 cm.
Montaz: fundament betonowy

11.4.4. Stojaki na rowery

Przewiduje sie montaz 2 sztuk stojakédw rowerowych w ksztatcie litery U wykonanych ze
stalowych profili zamknietych o przekroju kwadratowym 50x50 mm, ocynkowanych

i malowanych proszkowo na kolor RAL 9005.
Wymiary stojaka:

- szeroko$¢: 100 cm,

- wysokos$é: 75 cm,

Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie.
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llo$¢ miejsc parkingowych dla rowerdw: 4.
1.4.5. Tablica informacyjna

Przewiduje sie montaz 2 szt. tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin korzystania z toréw

pumptrack oraz skateparku.

Tablica informacyjna wykonana z ptyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie wykonanej
z profili stalowych 50x50 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 2005.

Wymiary tablicy:

- szerokos¢: 90-92 cm,

- wysoko$¢: 200 cm nad ziemiq.

Montaz poprzez zabetonowanie.

I.5. Zielen

Proponuije sie zieleh na terenie opracowania:
- Trawa na podtozu (humus),

- Trawa na skarpach toru pumptrack (trawa z rolki).

lll. Bilans terenu

Tab. 1. Zestawienie powierzchni obszaru objetego opracowaniem
Element zagospodarowania Powierzchnia Powierzchnia

(m?) obszaru

zagospodarowania

(%)
Pow. nawierzchni asfaltowej — tory pumptrack 610,00 16,97%
Pow. nawierzchni z kostki betonowej — plac i dojscia 179,50 4,99%
Pow. nawierzchni zwirowej 33,30 0.93%
Pow. nawierzchni betonowej — ptyta skateparku 1015,00 28.24%
Pow. terenu biol. czynnego - skarpy toru 423,00 11.77%
Pow. terenu biol. czynnego - frawa na 1.333,20 37,10%
terenie ptaskim
Razem 3 594,00 100%

IV. Odwodnienie i podbudowa

Odwodnienie projektowanych elementéw poprzez zastosowanie spadkdw poprzecznych.

Odprowadzenie wody opadowej bezposrednio w grunt.

Nalezy wykona¢ wzmocnienie gruntu pod torami pumptrack i dostosowac je do istniejgcych
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warunkdéw podtoza.

V. Wymagania materiatowe

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi

okreslonej grupy produktdw.

VI. Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, oraz za ich zgodnosc

z Dokumentacjqg Projektowq, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

W przypadku toréw rowerowych typu pumptrack Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztattdw przeszkdd toru. Profilowanie lokalizacja,
wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgleddw
bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru. Szczegdtowy opis
wymagan dotyczgcych wykonania robdt znajduje sie w SST stanowigcych zatgcznik do

dokumentaciji projektowe.

VIl. Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w mysl art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, jednak niektdre obiekty wchodzgce w zakres inwestyciji nie sg
przeznaczone do korzystania przez takie osoby (m.in. tory pumpftrack, skatepark). Nie sg
projektowane progi, krawezniki ani schody stanowigce bariere dla oséb na wdzkach
inwalidzkich.

VIIl. Instalacje elektryczne

Przewiduije sie o$wietlenie projektowanych obiektéw poprzez zastosowanie naswietlaczy LED
144W 4000 K (25 szt.) montowanych na stupach aluminiowych (12 szt.) o wysokosci 9 m
zZregulowanymi wysiegnikami. Ze wzgleddw bezpieczehstwa stupy nalezy posadowic

wodlegtosci co najmniej 3 m od krawedzi jezdnej toréw pumptrack.
Minimalne parametry naswietlacza:

- Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego i zasilacza: IP 66,

- Klasa ochronnosci: I,

- Napiecie zasilania: 220 - 240 V AC,

- Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60 Hz,

- Wspdtczynnik mocy: >0,95,
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- Prad rozruchowy: 53A/300us,
- Poziom ochrony przeciwprzepieciowej: 10kV,
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C,

- Regulacja oprawy: 0° do 180°, skokowo co 10°,

IX. Instalacje sanitarne

Nie wystepujg w obiekcie.

X. Inne informacje i dane
X.1. Akty prawa miejscowego

Teren nie jest objety miegjscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na etapie
projektowym, w oparciu o zaprojektowane parametry obiektdw, nalezy uzyskac¢ decyzje

o lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

X.2. Ochrona konserwatorska

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest projektowany obiekt nie znajduje sie na obszarze wpisanym

do rejestru zabytkow.

X.3. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Teren nie jest ulokowany w granicach obszaru goérniczego.

X.4. Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Nie jest zaliczany do inwestycji wptywajgcych szkodliwie na srodowisko i zdrowie

ludzi.

Projektowany obiekt nie jest wyszczegdiniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. 2019 poz. 1839).

Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego nie bedzie zrédtem powstawania
odpaddw czy tez powstawania nowego rodzaju poza opadowymi sciekdw.

Xl. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
X1.1. Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
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b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065): art. 12-13, art. 19, art. 60, art. 271-273,

X1.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

W odniesieniu do podpunktu a) projektowany obiekt nie doprowadzi pobliskich terenéw do

nie spetnienia wymagan zapewnienia:

bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkdw
higienicznych i zdrowotnych czy ochrony przed hatasem;

warunkdw uzytkowych np. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych;
utrzymania wtasciwego stanu technicznego czy odpowiedniego usytuowania na
dziatce;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy.

W odniesieniu do podpunkiu b):

projektowane obiekty zachowujq wszelkie odlegtosci okre$lone w rozporzgdzeniu oraz
wymienionych w nim normach, m.in. projektowany obiekty spetnia wymagane
odlegtosci od linii rozgraniczajgcych ulice, okien pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi ujete w §40 ust. 3 rozporzgdzenia,

nowo projektowany obiekt nie przestania innych obiektdéw (§13), ani nie ogranicza im
dostepu do naturalnego oswietlenia (§60),

projektowany obiekt nie wprowadza ograniczeh w zagospodarowaniu terenu
sgsiednich dziatek,

obiekt spetnia wymogi przeciwpozarowe i nie wprowadza zadnych ograniczeh dla
sgsiednich dziatek (art. 271-273).

X1.3. Opis oddziatywania dla konkretnych dziatek sgsiednich

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie

tylko do dziatki nr 1737 tylko w zakresie opracowania i nie zachodzi zmniejszenie mozliwosci

wykorzystania dziatek sgsiednich.
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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinie sporzgdzono zgodnie z nizej wymienionymi obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz

normatywami z zakresu geotechniki i budownictwa tj.:

e PP1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

e PP2  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

e PP3  PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

e PP4  PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

e PP5 PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

e PP6 PN-ENISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PP7 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogodlne.

e PP8 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PP9 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

e PP10 PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

e PP11 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PP12 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Zatacznik nr 4, 5, 6 przedstawia:

e klasyfikacje gruntéow, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [PP2], [PP3]
i normami polskimi [PP4], [PP5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostajgcymi

w praktycznym uzyciu, m.in. [PP10].
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1.2. Podstawa merytoryczna

W celu wykonania niniejszej Opinii dokonano analizy dostepnych materiatéw
geologicznych, geotechnicznych oraz literatury technicznej, jak réwniez materiatow i
informacji otrzymanych od Zleceniodawcy.

Wykaz wykorzystanych materiatow:
e PM1 WitunZ. ,Zarys geotechniki” WKk, Warszawa 1987 r.;
e PM2 Pazdro Z. ,Hydrogeologia 0Ogdlna” Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa 1990 r.;

e PM3 Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.;

e PM4 Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.;

e PM5 Pisarczyk S. , Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.;

e PM6 Puta 0. ,Projektowanie fundamentow bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,

Wroctaw 2014 r.;
e PM7 Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.;

e PM8 informacje przekazane przez Zleceniodawce.

1.3. Celizakres przeprowadzonych prac

Niniejszg opinie geotechniczng, sporzadzono na podstawie badan geotechnicznych,
przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2021 r., na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy Murowanej
Gosliny.

Dane dotyczgce lokalizacji inwestycji oraz zatozen projektowych zostaly uzyskane
od Zleceniodawcy. Liczba, gtebokos¢ oraz rozmieszczenie odwiertéw zostaty zaproponowane
przez Zleceniodawce.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw
geotechnicznych gruntéw, jak réwniez ocena podtoza gruntowego i srodowiska wodnego
na potrzeby budowy obiektow matej architektury — toréw rowerowych pumptrack
o nawierzchni asfaltowej na dz. nr ewid. 1737 w m. Murowana Goslina, gm. Murowana
Godlina.

Opinie opracowano w oparciu o wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
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oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne.

Na potrzeby ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu
projektowanej budowy obiektéow matej architektury - toréw rowerowych pumptrack
o nawierzchni asfaltowej na dz. o nr ewid. 1737 w m. Murowana Goslina, gm. Murowana Goslina

w dniach 17 - 22 grudnia 2021 r. wykonano:

> Badania terenowe, obejmujace:
e Wizje lokalng terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano informacje przekazane
przez Zleceniodawce [PM8];
e Tyczenie poszczegdlnych punktow badawczych, za punkt odniesienia przyjeto state
punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz sgsiednig zabudowe);
e 6 otwory geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. (tacznie odwiercono 18 mb);

e Niwelacje techniczng punktéw badawczych;

Badanie zageszczenia podtoza lekka sondg typu DPL.

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu swidra, sukcesywnie przeprowadzano
makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntow. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢, stan gruntu i in. Wszystkie ww. czynnosci wykonane

byty zgodnie z norma [PP3, PP4, PP5, PP6, PP8, PP10];
W trakcie wiercen stwierdzono wystepowania wdd gruntowych.

» Prace kameralne, obejmujace:
e Analize dostepnych materiatdéw archiwalnych;
e Analize materiatéw dydaktycznych;
e Opracowanie wynikow z badan terenowych;
e Opracowanie zafacznikdw do niniejszej Opinii;

e QOpracowanie czesci tekstowej Opinii.
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2. Lokalizacja i charakterystyka badan

2.1 Lokalizacja obszaru badan

Przedmiotowy obszar badan zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 1737 w miejscowosci
Murowana Goslina, gm. Murowana Goslina, pow. poznanski. Omawiany obszar badan oddalony jest
ok. 1 km na wschdéd od drogi krajowej nr 196 oraz ok. 1,6 km na potudnie od drogi wojewddzkiej

nr 187.

2.2 Opis obszaru badan

W dniu wykonywania badan tj. 17 grudnia 2021 r. przedmiotowy obszar badan stanowi
zagospodarowany teren z przeznaczeniem torow wyscigowych dla samochoddw elektrycznych typu

RC.

Lokalizacja oraz zagospodarowanie obszaru objetego przedmiotowg inwestycja, jak réwniez

punkty badawcze zostaty przedstawione na zatgcznikach nr 1i 2.

2.3 Lokalizacja fizyko-geograficzna obszaru badan

Weg. J. Kondracki Kod
prowincja Niz Srodkowoeuropejski 31
podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie 315
makroregion Pojezierze Wielkopolskie 315.5
mezoregion Pojezierze Gnieznienskie 315.54

2.4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, w miejscu projektowane] inwestycji stwierdzono
wystepowanie osaddéw wieku czwartorzedowego.

e Grunty antropogeniczne:
o Nasypy budowlane
o Nasypy niebudowlane [Mg]
e  Grunty mineralne niespoiste:
o Piaski drobnoziarniste [FSa]
o Piaski drobnoziarniste humusowe [orFSa]

o Piaski drobnoziarniste z domieszkg humusu [orFSa]
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o Piaski drobnoziarniste z domieszkg zwiru [grFSal
o Piaski srednioziarniste [MSa]
o Piaski srednioziarniste z domieszka zwiru [grMSa]
o Pospotki [saGr]
e Grunty mineralne spoiste:
o Gliny przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi [fsaclSi]
o Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi [fsasaSi]

o Piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi [fsasiSa]

3. Charakterystyka inwestycji

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Zleceniodawcy projektowana inwestycja obejmuje
budowe obiektow matej architektury — toréw rowerowych pumptrack o nawierzchni asfaltowej
na dziatce o nr ewid. 1737 w m. Murowana Goslina, gm. Murowana Goslina.

Zgodnie z rozporzadzeniem [PP1], projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowaé

do pierwszej kategorii geotechnicznej, jednakze ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie projektowanej inwestycji badan stwierdzono wystepowanie gruntéw

antropogenicznych , gruntdw mineralnych niespoistych oraz gruntéw mineralnych spoistych.

Wykonane badania terenowe oraz prace kameralne wskazujg na wystepowanie w podfozu

projektowanej inwestycji prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem [PP1] warunki proste wystepujg w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo nieobejmujacych mineralnych
gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

Na podstawie analizy danych wynikajacych z badan terenowych oraz prac kameralnych,
na terenie inwestycji grunty wydzielono jako trzy grupy genetyczne, wyodrebniajgc wsréd nich

warstwy geotechniczne, w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. Warstwy
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geotechniczne rdinia sie miedzy soba: rodzajem gruntu oraz jego stopniem

zageszczenia/plastycznosci.

Wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grupal: Grunty antropogeniczne udokumentowane jako nasyp budowlany oraz nasyp
niekontrolowany:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stopien
[PP2/PP3] [PP10] zageszczenia
IA - nB 1,=0,90
1B Mg nN -
Grupalll : Grunty mineralne niespoiste udokumentowane jako piaski drobnoziarniste, piaski
Srednioziarniste oraz pospotki:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan gruntu: Stopien
[PP2/PP3] [PP10] zageszczenia
A, orFSa PdH srednio zageszczony 10=0,36
A, FSa, orFSa Pd, Pd+H srednio zageszczony 1o=0,46
A3 FSa Pd srednio zageszczony 1p=0,52
1A, FSa, grFSa Pd, Pd+Z $rednio zageszczony 1b=0,61
1B MSa, grMSa Ps, Ps+Z srednio zageszczony 1p=0,55
|[ saGr Po srednio zageszczony 1o=0,55
Grupallll : Grunty mineralne spoiste udokumentowane jako gliny oraz gliny piaszczyste:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan gruntu: Stopien
[PP2/PP3] [PP10] plastycznosci
A, fsaclSi G//Pd twardoplastyczny 1.=0,15
HIA; fsasasi, fsasiSa Gp//Pd, Pg//Pd twardoplastyczny 1.=0,20

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw

geotechnicznych (zat. nr 4) oraz przekroju geotechnicznym (zat. nr 6).

Firma Geologiczna GeoNova s.c.
ul. Norwida 15/105, 60-867 Poznan
tel. 696-792-645 / 667-197-357
info@geonova-geotechnika.pl ¢ www.geonova-geotechnika.pl
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W grudniu 2021 r. przy niskich stanach wéd gruntowych, okreslono nastepujgce warunki

hydrogeologiczne:

W dniu wykonywana badan terenowych tj. 17 grudnia 2021 r. stwierdzono wystepowanie

swobodnego zwierciadta wody gruntowej w otworze badawczym nr 5 na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz stan wod moze ulec zmianie.

Zwierciadto wody gruntowej .

Numer Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
Otworu Gtebokos¢ | Rzedna Gtebokos¢ | Rzedna Gtebokos¢
[mp.pt] | [mp.pt] | [mp.pt] |[mp.pt] |[mp.pt]
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 2,8 55,1 2,8 55,1 -
6 - - - - -
Tabela 1

Wodoprzepuszczalnos¢ na obszarze badan (wg. PM2) :

ONOVA

Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste [FSa], ktorych
wspotczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 1-10 charakteryzujg sie $rednig
przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okre$la sie jako k= 10° + 10 [m/s].
Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski srednioziarniste [MSa], ktérych
wspotczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 10-100 charakteryzujg sie dobrg
przepuszczalnoscia, a ich wspétczynnik filtracji okreéla sie jako k= 10 = 103 [m/s].
Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako pospétki [saGr], ktorych wspdétczynnik
przepuszczalnosci Darcy wynosi 1-10 charakteryzujg sie $srednig przepuszczalnoscia, a
ich wspétezynnik filtracji okresla sie jako k= 10 + 104 [m/s].

Grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako gliny oraz gliny piaszczyste [saSi],
ktorych wspédtczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 0,001-0,1 charakteryzujg sie
bardzo stabg przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okre$la sie jako k= 102 +

10 [m/s].

Firma Geologiczna GeoNova s.c.
ul. Norwida 15/105, 60-867 Poznan
tel. 696-792-645 / 667-197-357
info@geonova-geotechnika.pl ¢ www.geonova-geotechnika.pl
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e Grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste [siSa], ktorych
wspotczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 0,1-1 charakteryzujg sie stabg

przepuszczalnoscia, a ich wspétczynnik filtracji okreéla sie jako k= 10 = 10 [m/s].
5. Ocena warunkdéw geologicznych

Po przeprowadzonej analizie materiatéw archiwalnych oraz wynikéw badan podfoza
gruntowego w miejscu projektowanej inwestycji tj. budowe obiektow matej architektury — toréw
rowerowych pumptrack o nawierzchni asfaltowej na dziatce o nr ewid. 1737 w m. Murowana Goslina,
gm. Murowana Go$lina warunki geologiczne okreslono jako korzystne na potrzeby realizacji
przedmiotowe] inwestycji. Niniejsza ocena wynika z wystepowania nosnych gruntow mineralnych

niespoistych w poziomie projektowanej inwestycji.

Warunki hydrogeologiczne okreslono jako korzystne, na takg ocene wptywa wystepowanie

wadd gruntowych ponizej poziomu projektowanego posadowienia.

6. Wnioski

e Woyniki badan terenowych prezentujg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych,
przeprowadzonych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.
e Stan badan aktualny na grudzien 2021 r.

e O wyborze sposobu posadowienia omawianej inwestycji budowlanej powinien

zdecydowad projektant, badz konstruktor w oparciu o przedstawione parametry

geotechniczne i warunki hydrogeologiczne.

e  Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

e Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej, jednakze ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej inwestycji
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

e W grudniu 2021 r. (niski stan wdd podziemnych) stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadfa wody gruntowej w otworze badawczym nr 5 na gtebokosci
2,8 m p.p.t. Nalezy mie¢ na uwadze, iz stan wod moze ulec zmianie.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.

e Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Dokfadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyltacznie

poszczegdlnych punktow badawczych.

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

O N qu ul. Norwida 15/105, 60-867 Poznanh

tel. 696-792-645 / 667-197-357
info@geonova-geotechnika.pl ¢ www.geonova-geotechnika.pl
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e Technika wykonywanych badan oraz doktadnos$¢ urzadzen pomiarowych okresla
przelot poszczegdlnych warstw geotechnicznych z doktadnoscig ok. +/- 0,2 m.

e Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie dostosowanym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii, nalezy skontaktowac
sie z autorem niniejszego opracowania.

e Zgodnie z zaleceniami w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy przewidzieé
srodki zabezpieczajgce przed:

o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza w trakcie
wykonywanych robot;

o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

o korozyjnym dziataniem wdd gruntowych, opadowych i technologicznych
na materiaty, konstrukcje i urzadzenia podziemne, a takie wadd

technologicznych na podtoze gruntowe.

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

O N qu ul. Norwida 15/105, 60-867 Poznanh

tel. 696-792-645 / 667-197-357
info@geonova-geotechnika.pl ¢ www.geonova-geotechnika.pl
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Objasnienia:

‘ Lokalizacja terenu badan

Temat: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu
projektowanej budowy obiektéw matej architektury - torow rowerowych pumptrack
o nawierzchni asfaltowej na dz. ew. nr 1737 w miejscowosci
Murowana Goslina gm. Murowana Goslina

grudzien 2021 r.

MAPA ORIENTACYJNA w skali 1 : 50 000

Opracowat:  mgr Wojciech Goszczynski

ZALACZNIK NR 1

Firma geologiczna GeoNova s.c.
ul. Cypriana Norwida 15/105
60-867 Poznan

e-mail: info@geonova-geotechnika.pl
www.geonova-geotechnika.pl
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Ob . [ Temat: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu
asnienia: projektowanej budowy obiektéw matej architektury - torow rowerowych pumptrack L,
o0 nawierzchni asfaltowej na dz. ew. nr 1737 w miejscowosci grudzien 2021 r.

Murowana Goslina gm. Murowana Goslina

. Lokalizacja punktow badawczych

...... Przebieg linii przekroju MAPA ORIENTACYJNA w skali 1 : 500

Opracowat:  mgr Wojciech Goszczynski ZALACZNIKNR 2

Firma geologiczna GeoNova s.c.
ul. Cypriana Norwida 15/105
60-867 Poznan

e-mail: info@geonova-geotechnika.pl
www.geonova-geotechnika.pl
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

- [A] PN - 86/B02480
- [B] PN-EN ISO 14688-1 | PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY MINERALNE RODZIME

INNE OZNACZENIA

wg [A] wg [B] wg [A] wg [B]

C —gruz ceglan
Z Gr — 2wir gravel 8 Elany
. . A B — gruz betonowy
43 clsiGr — zwir gliniasty clayey gravel
B . D —drewno
Po saGr — pospdtka sand-gravel mix
. , o X K Co — kamienie
Pog sisaGr — pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix i
. o Zp saGr — Zzwir piaszczysty
Pr CSa — piasek gruboziarnisty coarse sand
Ps MSa — piasek Srednioziarnisty medium sand // — przewarstwienie
Pd FSa — piasek drobnoziarnisty fine sand / — pogranicze gruntéw
Pr siSa — piasek pylasty silty sand ) —_ domieszki
Pg siSa — piasek gliniasty slightly clayey sand
Mp saSi — pyt piaszczysty sandy silt .
. WILGOTNOSC GRUNTU | WODA GRUNTOWA
n Si - pyt silt
Gp saSi — glina piaszczysta clayey sand S - suchy
G clsi —glina clayey and sandy silt mw - mato wilgotny
. . . w - wilgotny
Gnt saclSi — glina pylasta clayey silt m - mokry
Gpz saclSi — glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt nw - nawodniony
Gz sasiCl —glina zwiezta sandy and silty clay
Gnp saclSi — glina pylasta zwiezta silty clay with sand - Poziom wody gruntowej nawiercony
Ip saCl — it piaszczysty sandy clay 1,0
cl —it cla i . .
! v 1 - Poziom wody gruntowej ustabilizowany
In siCl — it pylasty silty clay 1,0

ﬂ - Swobodne zwierciadto wody gruntowej

GRUNTY ORGANICZNE 1,0

1,0 ~ ~— - Saczenia

wg [A] wg [B]

Gb Or —gleba humus soil
H Or —humus humous
STAN GRUNTU wg [A]
Nm Or —namut organic mud
T Or —torf peat Zageszczenie gruntdw niespoistych
Tw Or — torf widknisty fibrous peat SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI
Tp Oor — torf psuedowtdknisty pseudofibrous peat In luzne 1p<0,33
. szg srednio zageszczone  0,33<1p<0,67
Ta Or — torf amorficzny amorphous peat 28 zageszczone 0,67 <lp<0,80
i i bzg bardzo zageszczone 1> 0,80
Gy Or —gytia gyttja
Kr Or —kreda jeziorna lake marl Konsystencja gruntéw spoistych
ck or — wegiel kamienny hard coal SYMBOL ~ STAN GRUNTU PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI
cb Or — wegiel brunatny brown coal; lignite mpl migkkoplastyczny 0,50 <1, <1,00
pl plastyczny 0,25<1,.£0,50
tpl twardoplastyczny 0,00<1,£0,25
G RU NTY NASYPOWE pzw pétzwarty 1.<0,00
w zwarty 1.<0,00

wg [A] wg [B]

nB —nasyp budowlany embankment

nN Mg — nasyp niekontrolowany man made ground

Zatgcznik 3

OTHER DENOTATIONS

crushed brick
crushed concrete
wood

stones

sandy gravel
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 4.1

Powiat: poznanski

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina

Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.40 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| .| & profil Przelot o 3 g 5 £2
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
3 ol 29 2 S 2 8) c @ 8
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt szary
0.05 beton szary
0.25 nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z
piasku drobnego humusowego, gliny piaszczystej Mg B
oraz gruzu ceglanego
| piasek drobny humusowy ciemnoszary
orFSa 0.36 A1
szg
Pd 0.90| piasek drobny szary
—1.0
FSa 0.46 11A2
Pg||Pd 1.30 piasek gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem
drobnym
fsasiSa
= w
Gp||Pd 1.60 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem 0.2 A2
drobnym
fsasaSi
tpl
20 GJ||Pd 2.00 glina brazowa przewarstwiona piaskiem drobnym
fsaclSi 0.15 1AL
i Pd 2.50 piasek drobny brazowy
FSa 0.61 | szg | lIA4
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.2

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.50 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| .| & profil Przelot o 3 g 5 £2
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
g| 38| 2 c g S c | 88
8| °FN3| g Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt szary
0.05 beton szary
nB 0.15 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
drobnego
nB 0.25 nasyp budowlany bragzowy zbudowany z piasku
gliniastego przewarstwionego piaskiem drobnym A
Pd 0.60 piasek drobny brazowy
0.46 11A2
—1.0
FSa
Pd 1.30 piasek drobny brazowy
- w 0.52 11A3
Po 1.70 pospotka brazowa
szg
saGr 0.55 1c
—2.0
Pd 2.20 piasek drobny brazowy
0.52 11A3
Pd 2.60 piasek drobny brazowy FSa
0.61 11A4
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 4.3

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.50 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| 6 | &|  Prof Przelot o 23 g 5 | 28
c| 233 | 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
8| ¢ ES | B c | 88
g8/ °NF |8 a0 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt szary
0.05 beton szary
nB 0.15 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
drobnego
1A
Pd 0.60 piasek drobny brazowy
FSa 0.46 | szg | lIA2
Pg||Pd 0.90 piasek gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem
1.0 drobnym fsasiSa 0.2 tpl | A2
Pd 1.10 piasek drobny brazowy
FSa 0.52 | szg | A3
= w
Gp||Pd 1.60 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem
drobnym fsasaSi 0.2 tpl | A2
Ps 1.80| piasek $redni brazowy
MSa 1B
—2.0 z
Po 2.00 pospotka brazowa 0.55
saGr 1c
Pd 2.30 piasek drobny brazowy
szg
FSa 0.52 11A3
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.4

Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Miejscowo$¢: Murowana Goslina

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 58.00 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
o ® " = N
o| 80| €] profil Przelot o z3 g 5 £2
= %% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) % 5
S| 0 = 5 2 g 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z
piasku drobnego humusowego, zwiru oraz gruzu
ceglanego
+ Mg B
w
10 1.00 piasek drobny brazowy
FSa 0.46 11A2
Po 1.40 pospotka brazowa
saGr mw 1c
0.55
—2.0 szg
Ps 2.10| piasek $redni brazowy
MSa 1B
i Pd 2.50 piasek drobny brazowy W
FSa 0.52 11A3
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 4.5

Powiat: poznanski

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina

Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.90 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

oS g
e ) o~ O =1
o ® " = N
o| 80| €] profil Przelot o z3 g 5 £2
2 %_% g g litologiczny Opis litologiczny é < g - a) 5 % £
P4 = = - Q
8| °NF | E a0 | = 8 | 3%
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z gliny
piaszczystej, humusu, piasku drobnego, zwiru oraz
gruzu ceglanego
L Mg 1B
10 1.00 piasek drobny humusowy ciemnobrgzowy
orFSa 0.36 A1
Pd 1.30 piasek drobny brazowy W
- 0.46 11A2
Pd 1.70 piasek drobny brazowy FSa
0.52 11A3
—2.0 szg
Ps 2.10| piasek $redni brazowy
MSa 0.55 1B
Pd 2.70 piasek drobny brazowy
vV VvV
280 28 FSa | winw 0.61 A4
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.nr: 4.6

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 58.30 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
(S . = N
o| 6 | &|  Prof Przelot o 3 g 5 | 28
c| 233 | 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
3 ol 29 2 S g 8) c @ 8
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z gliny
piaszczystej, humusu, piasku drobnego, zwiru oraz
gruzu ceglanego
+ Mg B
—1.0 - -
1.00| piasek drobny humusowy ciemnobrgazowy
0.36 A1
- - - orFSa
Pd+H 1.30 piasek drobny ciemnobrgzowy z domieszka humusu
szg
0.46 11A2
= w
Pd 1.60 piasek drobny brazowy
FSa 0.52 11A3
Gp||Pd 1.80 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem
drobnym
—2.0
fsasaSi 0.2 tpl A2
i Pd 2.50 piasek drobny brazowy
FSa 0.52 11A3
szg
Ps 2.80| piasek $redni brazowy
MSa 0.55 1B
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE Zat. 5
@ ~ @© = ‘Q 2 — ~ ‘O ©
C —_ N ®© \ S > >
£ = 2 |85 g | % 55 % 22w 5 |22 |25 cug|28E
3 T S | Bs| & |2 = O g 3 | 28 1238|285 |S8X¢
S y 5 | S8 | & | S 55 | S| 52| 535 |=2¢
5 E c |83 & |+ 2595|338 837 | 48
g & c T < 2 w nw w nw O g o °
2 2F | @ E
S wg:  [PP2], [PP3] wg: [PP8] oG ) * (%] [t/m*] [kPa] [ [MPa] | [MPa] | [MPa]
= "= n
- nB
1A ——— - 0,90 * - - - - - - - - - -
Wartosci obliczeniowe parametru
B Mg | nN
Wartosci obliczeniowe parametru )
A1 orFSa | PdH oz 0,36 16,0 24,0 1,75 1,90 29,5 49,0 61,3 36,4
Warto$ci obliczeniowe parametru 9 0,32 17,6 26,4 1,58 1,71 26,6 44 1 55,2 32,8
A2 FSa, orFSa | Pd, Pd+H o 0,46 16,0 24,0 1,75 1,90 30,2 57,4 71,8 429
Warto$ci obliczeniowe parametru g 0,41 17,6 26,4 1,58 1,71 27,2 51,7 64,6 38,6
A3 FSa | Pd oz 0,52 16,0 24,0 1,75 1,90 30,5 64,3 80,3 48,0
Wartosci obliczeniowe parametru 9 0,47 17,6 26,4 1,58 1,71 27,5 57,9 72,3 43,2
A4 FSa, grFSa | Pd, Pd+Z , 0,61 16,0 24,0 1,75 1,90 31,0 75,7 94,6 56,4
Wartosei obliczerione parameny %29 170,55 176 | 264 | 1,58 | 1,71 279 | 681 | 851 | 508
B MSa, grMSa | Ps, Ps+Z oz 0,55 14,0 22,0 1,85 2,00 33,3 103,2 114,7 87,0
Warto$ci obliczeniowe parametru 9 0,50 15,4 24,2 1,67 1,80 30,0 92,9 103,2 78,3
e saGr | Po <z 0,55 ) i 12,0 18,0 1,90 2,05 ) 38,8 163,2 163,2 146,7
Wartosci obliczeniowe parametru 9 0,50 13,2 19,8 1,71 1,85 34,9 146,9 146,9 132,0
AT fsaclSi | G//Pd ol 0,15 B 20,0 2,10 33,5 19,2 41,9 55,9 31,9
Wartosci obliczeniowe parametru P i 0,17 22,0 i 1,89 ) 30,2 17,3 37,7 50,3 28,7
fsasaSi | Gp//Pd ol 0,20 B 12,0 2,20 31,5 18,3 36,9 49,2 28,1
A2 Wartosci obliczeniowe parametru P ) 0,22 13,2 ) 1,98 i 284 | 16,5 | 33,2 443 | 253

* - wskaznik zageszczenia
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1. Wstep

1.1.

Zleceniodawca

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Urzgdu Miasta i Gminy

Murowana Goslina, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina.

1.2.

Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje¢ opracowano w oparciu 0 nastepujace akty prawne:

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463),

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332),

Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”,

Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.”,

Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”,

Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne”,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze¢s¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podioza gruntowego”.

1.3. Charakterystyka planowanej inwestycji
Na dziatce o nr ewid. 1737 planowana jest budowa rowerowego placu zabaw —
pumptrack.
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1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar, na ktérym prowadzone byty geotechniczne badania terenowe zlokalizowany
jest w m. Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina, powiat poznanski, wojewodztwo

wielkopolskie, dziatka 0 numerze ewidencyjnym 1737.

1.5. Cel opracowania

Opinia geotechniczna sporzadzona zostata w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych oraz parametrow geotechnicznych podioza w rejonie projektowanej budowy
rowerowego placu zabaw. Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych i pomiaréw,
(rodzaj i parametry nawierconych gruntéw), pozwolg Konstruktorowi na wybdr

odpowiednich rozwigzan projektowych.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze, w dniu 07.02.2022 r. wykonano 5 otworéw badawczych
0 glebokosci 3,0 m p.p.t., o lacznym metrazu 15,0 mb, dodatkowo przy otworze

nr 3 wykonano sondowanie dynamiczne sondg DPL do gt. 3,0 mb.

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnosc).

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Rzedne wiercen okreslono na podstawie niwelacji technicznej. Lokalizacj¢, numery
i gfebokosci wykonanych otworéw pokazano na planie sytuacyjnym (zat. nr 2). Szczegotowe
dane gruntowo - wodne oraz srednie parametry geotechniczne przewierconych warstw gruntu,

ujeto w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).

2. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Solon i in. - Physico-
geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis

of contemporary spatial data, ,,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170),
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analizowany teren potozony jest na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolskie,

mezoregion Pojezierze Gnieznienskie.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otwor6éw geotechnicznych stwierdzono, ze w podiozu
opisywanego obszaru wystepuja utwory czwartorzedowe.

Od powierzchni do giebokosci 0,2 — 2,0 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany.
Nastepnie stwierdzono wystepowanie utworéw niespoistych w stanie $rednio zageszczonym
reprezentowanych przez piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie oraz piaski grube,
lokalnie przewarstwione piaskiem gliniastym i piaskiem grubym oraz z domieszka zwiru
i humusu. W otworze nr 1 na gtebokosci 0,5 — 1,6 m p.p.t. stwierdzono twardoplastyczny
piasek gliniasty lokalnie przewarstwiony piaskiem drobnym. Natomiast w otworze nr 4 na
gtebokosci 2,4 — 2,7 m p.p.t. nawiercono twardoplastyczng gling piaszczystg. Ponadto
w otworze nr 2 na gtebokosci 1,2 — 1,6 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie zwiru
przewarstwionego piaskiem grubym.

Podczas prowadzenia badan terenowych nie nawiercono swobodnego zwierciadta wody
gruntowej.

Przestrzenng budowe podioza na dokumentowanym obszarze w sposob szczegdtowy

przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. nr 7).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych i sondowania dynamicznego.

Wartos¢ parametru wiodacego, stopien plastycznosci I, okreslono na podstawie badan
makroskopowych (wateczkowanie).

Wartos¢ parametru wiodacego, stopien zageszczenia Ip, okreslono na podstawie
sondowania dynamicznego DPL.

Pozostate, niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, M, Eo), ustalono

na podstawie wartosci obliczeniowych i norm.
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Wyznaczono cztery pakiety geotechniczne, w obrgbie ktorych wydzielono warstwy
geotechniczne.

Uwaga: Warstwy geotechniczne okreslone w dokumentacji archiwalnej maja odmienne oznaczenia od
oznaczen w niniejszej dokumentacji. Metryki otworéw archiwalnych zamieszczono w zataczniku 5.2
dla pogladu.

PAKIET | — obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe. Pakiet jest jednoczesnie warstwa
geotechniczna.

WARSTWA I - nasyp niekontrolowany, wilgotny, o zréznicowanym skifadzie.

Ze wzgledu na niejednorodny charakter nasypéw nie ma mozliwosci
jednoznacznego wyznaczenia parametrow geologiczno-inzynierskich.

PAKIET Il — obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty niespoiste. Wydzielono dwie
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA - piasek pylasty, piasek drobny, piasek drobny z domieszka zwiru, piasek
drobny z domieszka zwiru przewarstwiony piaskiem gliniastym, piasek
drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym z domieszka humusu,
wilgotny, o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,59.

WARSTWA IIB - piasek sredni z domieszka zwiru, piasek sredni przewarstwiony piaskiem
grubym z domieszka zwiru, piasek gruby z domieszka zwiru, wilgotny,
0 usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,59.

PAKIET Il — obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty niespoiste. Pakiet jest
jednoczesnie warstwa geotechniczna.

WARSTWA Il - zwir przewarstwiony piaskiem grubym, wilgotny, o przyjetym stopniu
zageszczenia Ip = 0,50.

PAKIET IV - obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty spoiste. Pakiet jest
jednoczesnie warstwa geotechniczna.

WARSTWA IV — piasek gliniasty, piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym,
glina piaszczysta, wilgotny, o usrednionym stopniu zageszczenia
IL=0,22.
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5. Ocena warunkdw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujace
w podiozu uwaza si¢ za korzystne pod warunkiem usuniecia nasypow niekontrolowanych
szczegOlnie w okolicach otworéw nr 4 i 5.

Podioze rodzime zbudowane jest gtdwnie z gruntdw niespoistych w stanie srednio
zageszczonym oraz spoistych w stanie twardoplastycznym.

Podczas prowadzenia badan terenowych nie nawiercono swobodnego zwierciadta wody
gruntowej.

Warunki w podtozu oraz rodzaj projektowanego obiektu sprawiaja, ze przedmiotowa
inwestycje proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych pod warunkiem usuniecia nasypéw niekontrolowanych.

Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej podejmie Konstruktor.
6. Whnioski i zalecenia

1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawca.

2. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze podioze gruntowe jest nosne
i umozliwia bezposrednie posadowienie w obrebie $rednio zageszczonych utworow
niespoistych (warstwa IIA, 1B i Ill) oraz twardoplastycznych gruntow spoistych
(warstwa 1V).

3. Fundamenty ewentualnych obiektow infrastruktury nalezy zaprojektowaé na rzednej
ponizej poziomu przemarzania gruntu.

4.  Konstruktor, znajgc schemat statyczny obiektu, wartos¢ obcigzen przekazywanych
na podioze gruntowe oraz dopuszczalne roznice osiadan podioza dla projektowanej
konstrukcji, okresli rodzaj i parametry fundamentéw ewentualnych obiektow.

5.  Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu

warstw dotyczy wytacznie miejsc wykonania otworow geotechnicznych.
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Doktadnos¢  okreslenia  przelotu  poszczegdlnych — warstw  geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokladnosci
urzadzenia pomiarowego.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia
projektowanego obiektu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050: 1999
i PN-S-02205:1998.
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Temat:

Murowana Goslina, dz. nr ewid. 1737

Zalacznik nr 3

Tabela parametrow geotechnicznych (1)  wartoé¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x)  warto$¢ obliczeniowa
calculated value
Numer Symbol
warstwy geologicznej Wilgotnos¢ Gestos¢ Wspolez. | Zawarto$¢ | Spéjnosé¢ | Kat tarcia Edometryczny Modut
geotech- Rodzaj gruntu konsolidacji | Stan gruntu naturalna objetosciowa | Filtracji czesci ) wewnetrzn | modul Sci§liwosci | pierwotn.
nicznej gruntu wg organicz- ) Odksztalc.
_ USBSC nych oedometer moduls )
Number of Type of soil Symbol of State of soil | Water content | bulk density | Perme- organic apparent | angel of primary
stratum consolidation of soil ability by | content cohesion | shearing | pierwotn. | wtérn. | deformation
Wn USBSC intercept | resistance ) ) modulus
Io/IL p lom Cu o Mo M Eo
% k1o
T/m? % kPa 0 Mpa Mpa Mpa
cm/s
| nN
Pr, Pd, Pd+Z, 055>
HA | pai7)pe. Pa/pein 059 |szg| 160 |1} 175 |x 30°55 74 92 54
1B Ps+Z, Ps//Pr+Z, Pr+Z 0,59 szg 14,0 I 1,85 33°35° 112 125 93
1 Z//Pr 0,50 | szg 12,0 I 1,90 38°30° 153 138 138
v Pg, Pg//Pd, Gp B 022 | tpl 130 [1]| 215 31 17°55° 35 47 27




UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

Symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480 podano jako pierwsze, natomiast odpowiadajace im symbole ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

gruntéw wg normy numer EN ISO 14688-1 podano w nawiasach.

+ - domieszki additives
GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT () - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
NB (Mg) - Nasypy budowlane structural fill / embankment CaCO; - weglan wapnia calcium carbonate

NN (Mg) - Nasypy niekontrolowane uncompacted fill ( rubble strewn) / zagl (cl) - grunt zagliniony soil with clay addition
embankment zap (si) - grunt zapylony soil with silt addition
K (Bo) - Kamienie boulders
GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS Ko (Co) - Otoczaki cobbles

Tt - Thuczen crushed rock

Pg (clsiSa) - Piasek gliniasty clayey sand 7l - Zuzel slag

Ip (saSi) - Pyl piaszczysty sandy silt D - Drewno wood

I1(Si) - Pyt silt H - Humus topsoil

G (siCl) -Glina silty clay Gb - Gleba fertile soil

Gz (sasiCl) - Glina zwigzla sandy and silty clay B - Beton concrete

Gp (saCl) - Glina piaszczysta sandy clay C - Cegla bricks

Gpz (sisaCl) - Glina piaszczysta zwigzla sandy clay with silt v - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
Gr (saclSi) - Glina pylasta sandy and silty clay - free water table

Gnz (sasiCl) - Glina pylasta zwigzta sandy clay with silt A 4 - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej
1 (Cl) -1t clay - stabilised water table

Ip (saCl) - It piaszczysty sandy clay .

Iz (SiCl) - I pylasty silty clay | | - grunt nawodniony

- saturated soil

- grunt nawodniony w przewarstwieniach

- saturated soil in interbeddings

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL | |
NON — COHESIVE SOILS | ]

Pr (siSa) - P!asek pylasty sjlty sand ~~ - strefa saczen wody gruntowej

Pd (fSa) - Piasek drobny fine sand - zone of groundwater seeping

Ps(mSa) - Piasek $redni medium sand Ib - stopien zageszczenia

Pr(cSa) - Piasek gruby coarse sand - density index

Po (grSa) - Pospotka gravely sand I - stopien plastycznosci

Pog (grclSa) - Pospotka gliniasta gravely clayey sand - liquidity index

Z(Gr) - Zwir gravel

Zg(CIGr) - Zwir gliniasty clayey gravel STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)
W - zwarty stiff

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS pzw - pblzwarty semi - stiff

tpl - twardoplastyczny firm

T(Or) - Torf peat pl - plastyczny soft

Nm (Or) - Namut mud mpl - migkkoplastyczny very soft

Nmp (Or) - Namul piaszezysty sandy mud

Nmg (Or)  -Namuf gliniasty clayey mud STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Nmz ( Or) - Namut pylasty silty mud In - luzny loose

Gy (Or) - Gytia gyttja szg - dredniozageszczony semi - dense

Kr (Or) - Kreda jeziorna lake marl 79 - zageszczony dense

Wb (Or) - Wegiel brunatny brown coal bzg - bardzo zageszczony very dense

Zalacznik nr 4
Enclosure No 4



Zalacznik nr 5.1

Karty otworow geotechnicznych
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Murowana Goslina

Gmina: Murowana Goslina

Powiat: poznanski

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.

Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 57.69 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-02-07
Gteb.: 3.00 m
=] 2 5 g
No 8 —_ = c N 2
: g3s| 5 E £ 2 g | 5 g3
o SCE| 2 © 8 Opis Litologiczny = g > | 0 o2 | B E
| 8§25 F| @ 3 £ el s| S S
= 6328 5| @ £ E 5| & =3
= %) O
1 2 3 a 4 6 7 8 9 10 11 12 13
A Nasyp niekontrolowany (piasek nN(Pg+Pd) |
Z1Z 0.20 liniasty+piasek drobny), brgzowy
Piasek drobny, z6tto-brazowy Pd szg HA
i 0.50
5 Piasek gliniasty (B), z6tto-brgzowy Pg 0.20
1.0 tpl v
ol 1.20|  pjasek gliniasty (B), z6tto-brazowy PallPd 0.25
g § L przewarstwiony piaskiem drobnym 9 w :
3|2 1.60
1k
o
20 Piasek $redni, b d
iasek $redni, brazowo-rdzawy z ;
domieszka zwiru Ps+Z szg B
2.80| Piasek drobny, szary Pd 1A
30 3.00
o 2 Rzedna: 57.76 m n.p.m. Data: 2022-02-07
7 @ X‘/ Nasyp niekontrolowany (piasek nN(Pd//Pg) |
2 T 0.20 drobny//piasek gliniasty), jasnobrazowy
| Piasek $redni, brgzowo-rdzawy Ps//Pr+7 1B
r przewarstwiony piaskiem grubym z
0.60 domieszkg zwiru Pd A
2%5.% Piasek drobny, szaro-brgzowy
-1.0 ° 0.90 Piasek gruby, jasnobrazowy z domieszka Prez B
3 2wiru
A ° 1.20 Zwir, jasnobrazowy przewarstwiony 211Pr i
g § L piaskiem grubym w
] 10 9
S|= ~
720 a-ﬁ
Piasek pylasty, jashobezowy Pp A
L ~
30 3.00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 58.45 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-02-07
Gteb.: 3.00 m
=] 2 5 g
O B o 2 —_ = c Q 2
2 8ga| s E| . | E g g 5 g2
o SCE| 2 © 3] 8 Opis Litologiczny = = > | o o2 | B E
¢ | 38| B | 8 a @ 3 S| |~ g5
= ® 38 a n a ; s & = 5
= %) O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S ~ Nasyp niekontrolowany (if),
g s 26ito-brazowy nN() !
= 0.30
Piasek drobny, jasnobezowy z domieszka )
zwiru przewarstwiony piaskiem Pd+Z//Pg 0.52 1A
gliniastym
Bl e
S8 W
£ Q T T T T : sZ
g g 1.60 I_:’la_\sek gruby, jasnobezowy z domieszkag Pr+7 g 0.59 B
N| o P ZWIiru
© 2 1.90
L - : Piasek pylasty, jasnobezowy Pp 0.66 1A
c e
30 3.00
4 Rzedna: 58.45 m n.p.m. Data: 2022-02-07
A Nasyp niekontrolowany (if),
(I/‘,\%‘/: / 26ho-brazowy nN()
N, A
G5, 030
§ < Nasyp niekontrolowany (piasek
& § drobny//piasek gliniasty+zuzel+cegta), nN(Pd//Pg+zuzel+cegta) '
z brazowy
1.30 Nasyp niekontrolowany (piasek nN(Pd//Ps)
150 drobny//piasek $redni), jasnozotty w
Piasek drobny, brazowy przewarstwiony Pd//Pg+H sz
o c piaskiem gliniastym z domieszka humusu 9 1A
518
% % 210 Piasek drobny, jasnoszary Pd
1 2.40
o|%r ’ Glina piaszczysta (B), szary Gp tpl 020 | IV
2.70 Piasek drobny, zielono-szary Pd szg 1A
30 3.00
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Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 57.96 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-02-07
Gteb.: 3.00 m
= © 2 5 @
N S —_ O
e 823/ S| E| _ | E 5 g | £ g 3
3 STE| @ © i) <} Opis Litologiczny z_: £ > | O o2 | B E
g | 2 25 g T a @ 8 2| g g 3
s =D 5 = = 8 5
= [V g & & o UE>), = %) g)_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
> /\/?/ Nasyp niekontrolowany (if),
g@% - 26lto-brazowy nN()
NPy .
NN N
[ §\/ /\Zﬁ Nasyp niekontrolowany (piasek
x)/\/\\/ drobny//piasek sredni+cegta+szkio), nN(Pd//Ps+cegta+szkip)
2zl e (\/\%‘/, brazowy
IR 1.0 b4 7] |
2l ®© \9. 99995
z|z \\);7;/\\/‘ 1.10 Nasyp ni_elgont_rqlowany (piasek nN(Pd+2) szg
(S ¥yy 130 drobny+2zwir), z6tto-brazowy
L \/\2\7){\\/ Nasyp niekontrolowany (piasek nN(Pg//Pd) w
gﬁ{{y{ iig gliniaslt)y//piasek drobny), nN(Ps)
AN . zaro-bragzowy
20 (?)\()\/,6:/, Nasyp niekontrolowany (piasek $redni), nN(Pd+H+cegta)
: Tel-s0e] 2,00\ eotto-brazowy Pd+7 A
Bl e ) Nasyp niekontrolowany (piasek szg
g § 2.30 robny+humus+cegta), brgzowy
SB[ Piasek drobny, ciemnoszary z domieszka .
sl o JWiru Ps+Z 1B
NI
© Piasek $redni, szary z domieszka zwiru
30 3.00




Zalacznik nr 5.2

Archiwalne karty otworow
geotechnicznych
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 5.2

Powiat: poznanski

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina

Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.40 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| .| & profil Przelot o 3 g 5 £2
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
3 ol 29 2 S 2 8) c @ 8
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt szary
0.05 beton szary
0.25 nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z
piasku drobnego humusowego, gliny piaszczystej Mg B
oraz gruzu ceglanego
| piasek drobny humusowy ciemnoszary
orFSa 0.36 A1
szg
Pd 0.90| piasek drobny szary
—1.0
FSa 0.46 11A2
Pg||Pd 1.30 piasek gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem
drobnym
fsasiSa
= w
Gp||Pd 1.60 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem 0.2 A2
drobnym
fsasaSi
tpl
20 GJ||Pd 2.00 glina brazowa przewarstwiona piaskiem drobnym
fsaclSi 0.15 1AL
i Pd 2.50 piasek drobny brazowy
FSa 0.61 | szg | lIA4
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.50 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| .| & profil Przelot o 3 g 5 £2
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
g| 38| 2 c g S c | 88
8| °FN3| g Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt szary
0.05 beton szary
nB 0.15 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
drobnego
nB 0.25 nasyp budowlany bragzowy zbudowany z piasku
gliniastego przewarstwionego piaskiem drobnym A
Pd 0.60 piasek drobny brazowy
0.46 11A2
—1.0
FSa
Pd 1.30 piasek drobny brazowy
- w 0.52 11A3
Po 1.70 pospotka brazowa
szg
saGr 0.55 1c
—2.0
Pd 2.20 piasek drobny brazowy
0.52 11A3
Pd 2.60 piasek drobny brazowy FSa
0.61 11A4
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 5.2

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.50 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| 6 | &|  Prof Przelot o 23 g 5 | 28
c| 233 | 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
8| ¢ ES | B c | 88
g8/ °NF |8 a0 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt szary
0.05 beton szary
nB 0.15 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
drobnego
1A
Pd 0.60 piasek drobny brazowy
FSa 0.46 | szg | lIA2
Pg||Pd 0.90 piasek gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem
1.0 drobnym fsasiSa 0.2 tpl | A2
Pd 1.10 piasek drobny brazowy
FSa 0.52 | szg | A3
= w
Gp||Pd 1.60 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem
drobnym fsasaSi 0.2 tpl | A2
Ps 1.80| piasek $redni brazowy
MSa 1B
—2.0 z
Po 2.00 pospotka brazowa 0.55
saGr 1c
Pd 2.30 piasek drobny brazowy
szg
FSa 0.52 11A3
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Miejscowo$¢: Murowana Goslina

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 58.00 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
o ® " = N
o| 80| €] profil Przelot o z3 g 5 £2
= %% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) % 5
S| 0 = 5 2 g 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z
piasku drobnego humusowego, zwiru oraz gruzu
ceglanego
+ Mg B
w
10 1.00 piasek drobny brazowy
FSa 0.46 11A2
Po 1.40 pospotka brazowa
saGr mw 1c
0.55
—2.0 szg
Ps 2.10| piasek $redni brazowy
MSa 1B
i Pd 2.50 piasek drobny brazowy W
FSa 0.52 11A3
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 5.2

Powiat: poznanski

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina

Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.90 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

oS g
e ) o~ O =1
o ® " = N
o| 80| €] profil Przelot o z3 g 5 £2
2 %_% g g litologiczny Opis litologiczny é < g - a) 5 % £
P4 = = - Q
8| °NF | E a0 | = 8 | 3%
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z gliny
piaszczystej, humusu, piasku drobnego, zwiru oraz
gruzu ceglanego
L Mg 1B
10 1.00 piasek drobny humusowy ciemnobrgzowy
orFSa 0.36 A1
Pd 1.30 piasek drobny brazowy W
- 0.46 11A2
Pd 1.70 piasek drobny brazowy FSa
0.52 11A3
—2.0 szg
Ps 2.10| piasek $redni brazowy
MSa 0.55 1B
Pd 2.70 piasek drobny brazowy
vV VvV
280 28 FSa | winw 0.61 A4
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.nr: 5.2

Miejscowo$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowanej Gosliny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 58.30 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-17

N ©
e ) o~ O =1
(S . = N
o| 6 | &|  Prof Przelot o 3 g 5 | 28
c| 233 | 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
3 ol 29 2 S g 8) c @ 8
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z gliny
piaszczystej, humusu, piasku drobnego, zwiru oraz
gruzu ceglanego
+ Mg B
—1.0 - -
1.00| piasek drobny humusowy ciemnobrgazowy
0.36 A1
- - - orFSa
Pd+H 1.30 piasek drobny ciemnobrgzowy z domieszka humusu
szg
0.46 11A2
= w
Pd 1.60 piasek drobny brazowy
FSa 0.52 11A3
Gp||Pd 1.80 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem
drobnym
—2.0
fsasaSi 0.2 tpl A2
i Pd 2.50 piasek drobny brazowy
FSa 0.52 11A3
szg
Ps 2.80| piasek $redni brazowy
MSa 0.55 1B
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zalacznik nr 6

Wynik badania sonda dynamiczna
DPL
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WYNIK BADANIA SONDA DYNAMICZNA

3

Zak.Nr: 6

Sonda Nr:

Powiat: poznanski

Miejscowos$¢: Murowana Goslina
Gmina: Murowana Goslina

Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 58.45 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-02-07

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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1 e —
3.0 ——

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Zalacznik nr 7

Przekroje geotechniczne
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.




OZNACZENIA:
“w= = ZAKRES OPRACOWANIA
SKATEPARK
TOR PUMPTRACK — EASY PUMP
TOR PUMPTRACK — MINI PUMP
PLAC DO WYPOCZYNKU
0S TRASY
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
TRAWA NA SKARPACH TOROW
TRAWNIK
NAWIERZCHNIA BETONOWA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
. 4 7 = - -5 ) NAWIERZCHNIA ZWIROWA
% ﬁ/////y,//////ﬁ
' LAWKA

TABLICA Z REGULAMINEM

KOSZ NA SMIECI

oz / . / ,//////W/I

.
T
- STOJAKI NA ROWERY

OPRAWA OSWIETLENIOWA

Inwestor:

Gmina Murowana Goslina
Pl. Powstancow Wielkopolskich 9, 62—095 Murowana Goslina

Nazwa i adres obiektu:

Budowa toru rowerowego typu “pumptrack” orcz skateparku w Murowane]
Goslinie przy ul. tgkowej, dziatka nr ew. 1757 i 541 obreb 0007

Jednostka projektowa:

31projecr

P towat: ul. Sytkowska 43
60—413 Poznarn

Branza: Faza projektu: Data:
Architekt K 2022—-02—

Tytut arkusza: Numer arkusza:

Koncepcja zagospodarowania terenu K—MG—01




DIALux

Murowana Goslina, pumptrack

Created with DIALux


ppolak
Prostokąt


Murowana Goslina, pumptrack

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

g

DIALUx



Murowana Goslina, pumptrack D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent ZPSO ROSA P 154.0 W
Numer artykutu 229041/4 Poprawa 18596 Im
Nazwa artykutu Artemis 144W 4000K
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 144W

4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

10414 m 17.905m 9.200m

11.075m 17917 m 9.200 m

10.774 m 18.496 m 9.200 m

26.047 m 29.200m 9.200 m

26.001m 29.860 m 9.200 m

25438 m 29.528 m 9.200 m

17.025m 2.806 m 9.200m
18.208 m 2921 m 9.200 m
-3.461m 26.088 m 9.200m
-3.017m 24905 m 9.200 m

39.477 m 13.886m 9.200m

40.363 m 14.458 m 9.200 m

HIIFIBB]==]=2)i=] =] el e)iisiie

48.839m 32.382m 9.200 m




Murowana Goslina, pumptrack

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos$¢ Oprawa
montazu
48267m  33267m 9.200m
17964m  46182m  9.200m
2.202m 37658m  9.200m
3333m 38224m  9.200m
17000m  45700m  9.200m
18.877m  46740m  9.200m
10705m  63596m  9.200m
2956 m 70997m  9.200m
3.993m 71631 m 9.200 m
11.803m  63018m  9.200m
13418 m  44.822m 9.200m
20000m  62900m  9.200m

DIALUx



Murowana Goslina, pumptrack D | A Lu x

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
464900 Im 3850.0 W 120.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

25 ZPSO ROSA  229041/4 Artemis 144W 4000K 154.0W 18596 Im 120.8 Im/W




Murowana Goslina, pumptrack D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

QUARTER ASFALTOWYX <}



Murowana Goslina, pumptrack D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 104 Ix 57.1 Ix 189 Ix 0.55 030

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 88.2 Ix 66.2 Ix 132 Ix 0.75 0.50
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 3 107 Ix 50.3 Ix 214 Ix 0.47 0.24
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Murowana Goslina, pumptrack D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

50 75 100 200 [Ix]
WiaéCIWO§CI E Emin_ Emaks g’l gz IndekS
Powierzchnia obliczeniowa 1 104 Ix 57.1 Ix 189 Ix 0.55 0.30

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Murowana Goslina, pumptrack D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

/%
=
=y

50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 88.2 Ix 66.2 Ix 132 Ix 0.75 0.50

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Murowana Goslina, pumptrack D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3

50 75 100 200 300 [Ix]
WiaéCIWO§CI E Emin_ Emaks g’l gz IndekS
Powierzchnia obliczeniowa 3 107 Ix 50.3 Ix 214 Ix 0.47 0.24

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



