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1.INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe;j. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki
punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki
liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia
wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

e Wytyczne Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z pdzn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie koncepcji instalacji systemu

sygnalizacji pozarowej w nizej wymienionych budynkach i ich czesciach Kutnowskiego Szpitala

Samorzgdowego w Kutnie:

budynek tézkowy 1 A + facznik 1 E (V P, cze$¢ IV P, czes¢ Il P, | P, cze$¢ WP, NP);
budynek 1 B (caty budynek);

budynek 1 C (czes¢ | P, czes¢ WP, NP);

budynek 1 D +tgcznik 1 F (caty budynek);

budynek 1 H + tgcznik 1 G (caty budynek);

budynek tzw. Kuchni i pralni (cze$é budynku niski parter) — w zakresie potencjalnego
korzystania przez pacjentéw szpitala (jadalnia) — ponadnormatywnie .

Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru jest realizacjg zatozen:

Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Szpital Rejonowy w Kutnie, ul. Kosciuszki 52, opracowanej w
2009 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego i ochrony przeciwpozarowej (poprzednia
nazwa Kutnowskiego Szpitala Samorzqgdowego w Kutnie);

Postanowienie tédzkiego Komendanta Wojewddzkiego Pafstwowej Strazy Pozarnej w
todzi z dnia 29 grudnia 2009 r. WZ-5595/160-2/2009;

w ktdrych zapisano, we wskazaniach:

zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1A;
zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1B;
zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1C;
zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1D;
zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1H.
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1.3. Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Z uwagi na ograniczone S$rodki finansowe Szpitala, przewidziano etapowanie prac
wykonawczych. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy ocenié¢ czy nie ulegty
zmianie: uktad pomieszczen, lokalizacja drzwi sufitdw podwieszanych oraz innych przegréd
budowlanych istotnych z punktu widzenia montazu czujek i sygnalizatoréw pozarowych. W
przypadku stwierdzenia zmian, nalezy wykonaé¢ dokumentacje zamienng lub skontaktowac sie
z projektantem, ktéry uaktualni dokumentacje. Po zamontowaniu systemu nalezy sporzadzi¢
dokumentacje = powykonawczg, uzgodniong z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie
jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie  wysoka skutecznoscia w
wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym i otwarty ptomien /
widzialny dym i/lub wzrost temperatury / widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub
temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom / wzrost temperatury i
otwarty ptomien / widzialny dym i/lub wzrost temperatury oraz moze pojawié¢ sie tlenek
wegla. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF2 do TF5 / od TF1 do TF5 / od TF1 do
TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8 / od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny
by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.
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2.KONCEPCJA OCHRONY

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o O O O O O

(@]

sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjscia sterujace do wind,

wyjscia sterujace i monitoring do systemu oddymiania,
wyijscia sterujgce do trzymaczy drzwiowych,
monitoring urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,
monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale

mikroprocesorowga wspoétpracujacy z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwiac¢

osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna

posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

(@]

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem p.poz,

umozliwi¢ podfaczenie adresowalnych elementéw liniowych  z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementéw liniowych na okreslony
czas lub na state,

wspotpracowacd z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

umozliwi¢ potgczenie kilku central w sie¢ tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,
umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktorych mogag wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np.

duze zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potaczenia czujek

w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji
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lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.

Zakfada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawié tak, aby byty mozliwie
najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢
je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

1.4. Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziafania jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczytac) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie
alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) na
180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy
bezzwtocznie zainicjowac alarm |l przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,
o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych.
Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.

1.5. Lokalizacja centrali:
W budynku znajdujg sie juz 2 centrale POLON ALFA — POLON 4900 zlokalizowana na 3 pietrze

budynku 1A w pom. 308 oraz POLON 6000 na oddziale SOR na wysokim parterze budynku 1C.
Do obstugi catego systemu zostang wykorzystane obie centrale. Poniewaz centrala 4900
zostata zamontowana wczesniej i zabezpiecza juz czes¢ kondygnacji najwiekszego budynku
tézkowego 1A, w pierwszym etapie zwanym C1, bedzie zabezpieczac 1, 2, 3, 4, 5 i 6 pietro
budynku 1A.Centrala POLON 6000 w pierwszym etapie zwanym C1, bedzie zabezpieczaé
budynki 1C i 1H w catosci oraz Niski i Wysoki Parter budynku 1A.
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W momencie przystgpienia do montazu systemu sygnalizacji pozaru w budynku 1B i 1D,
centrala 4900 zostanie przeniesiona do szatni budynku 1D (obszar wejscia gtéwnego na
Wysokim Parterze budynku 1D) oraz bedzie zabezpieczaé caty budynek 1B i 1D.

Roéwnoczesnie nalezy w miejscu poprzedniej lokalizacji centrali 4900, na 3 pietrze budynku 1A,
zamontowa¢ moduty linii dozorowej, kontrolno-sterujacej, przekaznikowej wyjsé sygnatowych
i wejs¢ kontrolnych centrali POLON 6000 i przepig¢ istniejgce linie na centrale 6000. Pozwoli
nam to zachowaé porzadek instalacji, centrala POLON 6000 bedzie obstugiwata czesé
Szpitalng, centrala POLON 4900 bedzie obstugiwata cze$¢ zajmowang przez przychodnie,
prywatne gabinety lekarskiej, cze$é socjalno-techniczng i administracyjna.

Schematycznie ukfad przepieé pokazano na nastepnych stronach.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescié skrécong instrukcje obstugi centrali.
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Stan obecny:

H
16 6P 1A
1A 1C 1E
1E
1P = PL®
1F 1E
D
H
1G

i 3P

2P |

1H
LEGENDA:
10
Instalacje SSP podmiotow poza
1A 1[ Szpitalem, wpigte do moniforingu
1E
Instalacje SSP SPZ0Z POLON 4900,
N P ‘]B - wpiete do monitoringu
1F Instalacje SSP SPZ0Z POLON 6000,
1D wpiete do moniforingu
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Stan PROJEKTOWANY ETAP C1:
] 6P

5P

4P

H

| 3p

1B 2P

H
LEGENDA:
1G
Instalacje SSP podmiotow poza
1A 1C - Szpitalem, wpiete do monitoringu
1E Instalacje SSP SPZ0Z POLON 4900,
ETAP (1 wpiete do monitoringu
NP & b,
1F Instalacje SSP SPZOZ POLON 6000,
D ETAP C1 wpiete do monitoringu
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Stan PROJEKTOWANY ETAP (2

H

1P

(am)

H

1G

6P 1A

1E

S5P 1A

1E

AP A

1E

3P 1A

1E

2P 1A

1E

LEGENDA:

Instalacje SSP podmiotow poza
Szpitalem, wpiete do monitoringu

Instalacje SSP SPZ0Z POLON 4900,
ETAP (2 wpiete do monitoringu

Instalacje SSP SPZO0Z POLON 6000,
ETAP C2 wpiete do monitoringu
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W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie
CENTRALA POLON 4900
— 6 linii dozorowych na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze

pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania
urzadzen zwigzanych z bezpieczedstwem pozarowym obiektu. Na 4 liniach dozorowych
zamontowano sygnalizatory optyczno-akustyczne gtosowe SAW-6006.

— 2 linii sygnalizujgcych alarm pozarowy (sygnalizatory SA-K7/N 3m)

CENTRALA POLON 6000

— 5 linii dozorowych na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze

pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania
urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

— 4 linii sygnalizujacych alarm pozarowy (sygnalizatory SA-K7/N 3

Projektowana instalacja SSP opierad sie bedzie na urzadzeniach:
optycznych czujkach dymu DOR-4046 i DUR-4046
wielostanowych czujkach ciepta i dymu DUT-4046 i DUT-6046
wielosensorowych czujkach dymu i ptomienia DPR-6046
jonizacyjnych czujkach dymu DIO-4046

adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych ROP-4001M;
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych SAW-6006;
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢ EKS, EKW;

0O 0O 0O 0 O O O

wskaznikach zadziatania WZ-31

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej
na terenie RP.

1.6. Zasilanie systemu
Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytgcznika

przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatorow.

Pojemnosc¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$é ta musi byc
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad
instalacja, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie
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krotszym niz 24 h, minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze
by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30
h. czas ten mozna dalej skrdci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji
czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespoét prgdotwérczy lub zapasowa bateria
rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy
urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej
koricowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowe] w ciggu
24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczyé innych odbiornikow energii, niebedacych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

1.7. Instalacje
Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i

uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 lub telekomunikacyjnym
kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw
1x2x0,8 / 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami
kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min). Dopuszcza sie tez stosowanie
kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 /
3x2,5 lub o innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. kablami typu
YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy
wykona¢é np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable
powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

1.8. Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od Scian,
przewodéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
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o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciaggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc
instalowania czujek od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokoét czujki,

o czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace
oraz zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byc¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéweczas przyjgé
0g6lng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byfa wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowe;j,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

O reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na scianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

o taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unikaé¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewoddéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zfgczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$é zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli
linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o przed montazem zweryfikowad i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymaganag klasg PH.
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3.0PIS PROJEKTU

3.1. Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w

Ekspertyzie Technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Szpital Rejonowy w Kutnie, ul. KoSciuszki 52, opracowanej w
2009 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego i ochrony przeciwpozarowej (poprzednia nazwa
Kutnowskiego Szpitala Samorzqgdowego w Kutnie);

Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON
4000 oraz POLON 6000 produkcji POLON-ALFA. Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe
nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowe;j.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz
recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem
elementéw kontrolno-sterujacych i/lub uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na
petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory
zwaré, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu
centrali.

3.2. Elementy wchodzace w sktad systemu
Centrale:
POLON 4900 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
o w duzych budynkach (centrale pracujgce samodzielnie) wymagajace do ok. 800 czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz duzej liczby sterowan automatyka pozarowa,
o w rozlegtych obiektach (centrale pracujgce w sieci) wymagajgce do ok. 30 000 czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz duzej liczby elementéw automatyki pozarowe;j.
POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
o szczegllnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym
terenie, z duzg liczbg wspodtpracujacych urzadzen automatyki pozarowej,
o doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa
yinteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolnos¢ do przekazywania duzej ilosci
informacji cyfrowych do systeméw integracji i nadzoru.

Czujki:

DPR-4046 — czujka wielosensorowa wyposazona w sensory dymu i ptomienia,
DUR-4046 — optyczna czujka dymu,

DOR-4046 — optyczna czujka dymu,

DIO-4046 — jonizacyjna czujka dymu,

DOT-4046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

DUT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta,
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TUN-6046 — uniwersalna czujka ciepta,

Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M/ROP-4001MH - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na
zewnatrz budynkoéw,

Sygnalizatory adresowalne:
SAW-6006 - adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy,

Elementy kontrolno-sterujgce POLON 4900:
EKS-4001 / EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy,
EWS-4001 — element wielowyjsciowy sterujacy (8 wyjsé),

EWK- 4001 — element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs¢),
ADC-4001M — adapter linii bocznej.

Elementy kontrolno-sterujgce POLON 6000:

EKS-6022 — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 2 wyj
EKS-6202 — element kontrolno-sterujacy 2 wej 230 V — 2 wyj
EKS-6040 — element kontrolno-sterujacy 4 wej

EKS-6004 — element kontrolno-sterujgcy 4 wyj

EKS-6044 — element kontrolno-sterujgcy 4 wej — 4 wyj
EKS-6400 — element kontrolno-sterujgcy 4 wej 230V
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4.0PIS DOBRANYCH URZADZEN

4.1. Centrale pozarowe:

POLON 4900 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :
o sygnalizowania o zrddle pozaru, wykrytym przez wspotpracujace ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),
o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,
o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na Scianie przy
pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczednie ptytg czotowa centrali, s3
zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy
sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po lewe] stronie mozna umiescic¢
pare akumulatoréw 12 V o pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik
PAR-4800, o wymiarach pozwalajagcych na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o
pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona jest w 4 lub 8 petli adresowalnych z mozliwoscig
zainstalowania do 127 elementéw adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane
jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci
przewodéw linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 1024 strefy
dozorowe, ktérym mozna przyporzgdkowaé¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie
z dwéch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na
wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru.
Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowaé jeden z 17 wariantéw alarmowania
umozliwiajgcych:

alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowag jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowgq jedno i dwustopniowe,

alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

alarmowanie dwustopniowe ze wspdtzaleznoscig grupowa,

©c O O O O O O

alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:
o 4 poziomy dostepu obstugi,

Kutnowski Szpital Samorzadowy 17
mgr inz. Marek Banasiak, upr. CNBOP KNP 14/399/2011



Projekt Koncepcji Systemu Sygnalizacji Pozaru

mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub innych haset,

pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzenr i 9999 alarméw,

mozliwos¢ podtaczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

mozliwos¢ potaczenia ze sobg do 31 central POLON 4500 i/lub POLON 4900
tworzacych sie¢ pierscieniowg o strukturze hierarchicznej pozwalajgcg na obstuzenie
instalacji liczacej ponad 31 000 punktow,

mozliwos¢ podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBUB RTU przy
pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

o

0O O O 0O O O O

16 nadzorowanych przekaznikdéw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A / 30
v,

2 nadzorowana linia sygnatowa 0,5A /24 YV,

6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,

8 nadzorowanych linii kontrolnych,

2 porty szeregowe (RS232, RS485),

1 port USB do konfiguracji systemu,

1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,

wbudowana drukarka termiczna.
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POLON 6000 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzagdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

o ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektdw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych
np. hoteli, biurowcéw, magazynéw, obiektéw zabytkowych, ,inteligentnych”
budynkdw z duzg liczbg wspdtpracujgcych urzadzen automatyki pozarowe;.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze
rozproszonej. Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typoéw, umieszczonych w
standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potgczone w zestawy (tzw. wezty), moga
by¢ rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie
oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku
kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometrow w przypadku stosowania Swiattowodu
jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy
sobg, potgczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjna.
Centrala POLON 6000 skfada sie z:

o paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10”,

o modutéw funkcjonalnych:

» linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,
kontrolno-sterujgcych MKS-60,
wyjs$é przekaznikowych MPK-60,
wyjs¢ potencjatowych MWS-60,
wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,
wejs¢ kontrolnych MWK-60,
zasilania MZP-60,
drukarki MD-60,
» transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.
Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane s w obudowach o standardowych wymiarach,

YVVYVY VYV VY

ktore mozna ze sobg faczy¢ mechanicznie. Potaczone mechanicznie obudowy tworzg wezet
centrali. Kazdy wezet musi byé wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala
musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gtéwny panel PSO-60 o
numerze 1. Jest to tzw. wezet gtdwny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate
wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktére muszg by¢ podtgczone do wezta
gtownego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocy zdublowanego
potgczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary sSwiattowodéw. W kazdym wezle
centrali (oprdcz zasilacza) mogg znajdowad sie moduty funkcjonalne realizujgce podtgczenie
linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki
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pozarowej. W kazdym weZle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujgcy PSO-60
petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego kontrolera w
przypadku awarii wezta Master.

Charakterystyka ogdlna systemu:

System sygnalizacji pozarowej POLON 6000 tworzy nowa centrala o architekturze
rozproszonej i nowy szereg elementéw liniowych serii 6000 (czujek pozarowych, elementéw
kontrolno-sterujgcych, sygnalizatorow akustycznych), uzupetniony o niektére elementy serii
4000 ze zmienionym oprogramowaniem. System POLON 6000 jest takze kompatybilny wstecz
z obecnie produkowanym systemem sygnalizacji pozarowej POLON 4000. Mozliwe jest
deklarowanie trybu pracy linii dozorowych jako 6000 — wo&wczas pracujg nowe i
zmodernizowane programowo elementy lub jako 4000 — wéwczas z nowg centralg moga
pracowac wszystkie elementy liniowe systemu POLON 4000.

System POLON 6000 moze chroni¢ srednie, duze i bardzo duze obiekty. Szczegdlnie obiekty o
skomplikowanej budowie Ilub rozproszone na rozlegtym terenie, z duig liczbg
wspotpracujgcych urzadzen automatyki pozarowej (czyli ze ztozonymi scenariuszami zdarzen).
Doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa
“inteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolno$¢ do przekazywania duzej ilosci informacji
cyfrowych do systemdéw integracji i nadzoru. Stad moze by¢ tatwo integrowany w ramach
wielu istniejgcych na rynku systemoéw zarzgdzania bezpieczenstwem obiektu.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000 majg wiele istotnych cech, takich jak:

o mozliwosci systemu POLON 6000 przewyzszajg dotychczas stosowane cate sieci central

pod wzgledem parametréw (liczby linii dozorowych, linii sterujacych, wyjs¢

sterujgcych, wejsé kontrolnych, itp.); pozwalajg na ich zastgpienie, a wiec pozwalajg na

eliminacje zbednego standardowego wyposazenia central pracujgcych w sieci, ktére

jest wielokrotnie powielane (sterownikdw, drukarek, wyswietlaczy, klawiatur, itp.) i

tym samym na obnizenie kosztédw. Im wieksza instalacja tym wieksze oszczednosci w
stosunku do klasycznych rozwigzan,

o gwarancja wysokiej niezawodnosci funkcjonowania systemu dzieki zastosowaniu
zdublowanych sterownikéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i potaczen
kablowych pomiedzy weztami centrali (redundancja),

o modutowos¢ - dobdor wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych
elementow - modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali, nie ma
zbednego wyposazenia. Optymalizacja kosztéw,

o rozproszona struktura - lokalizacja weztow centrali bezposrednio w miejscach
wymagajacych ochrony lub sterowania urzgdzeniami automatyki pozarowej. Ogranicza
koszty okablowania instalacji (zwtaszcza drogiego o klasie PH),
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o skalowalnosé¢ — tatwosé rozbudowy centrali, poprzez dotgczenie kolejnych obudéw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametréw szybkosci
transmisji sygnatéw,

o centrala POLON 6000 pozwala na modernizacje istniejgcych instalacji sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000. Linie/petle dozorowe pozostajg bez zmian, wymienia
sie tylko centrale (centrala POLON 6000 obstuguje elementy liniowe, ktére pracujg w
ramach systemu POLON 4000). Bardzo istotna zaleta pozwalajgca, w przypadku
wieloletnich inwestycji w duzych firmach, na ich kontynuowanie i ujednolicenie
urzadzen do wersji aktualnie produkowanych,

o bardzo tatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-calowe
dotykowe wyswietlacze. Mozliwy dostep do systemu w wielu punktach (mozliwos¢
stosowania az 99 paneli obstugowych),

o mozliwosé przeprowadzenia konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowe;j
taczacych sie z centralg przez port USB,

o zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet, z wykorzystaniem firmowego
oprogramowania. Whbudowany protokét Modbus, jako najczesciej stosowana
platforma dla systeméw wizualizacji i nadzoru obiektu. Mozliwos¢ stosowania
firmowego oprogramowania do wizualizacji instalacji VENO. tatwa integracja z innymi
systemami ochrony obiektu w ramach jednolitego systemu zarzadzania
bezpieczenstwem obiektu,

o mozliwos$¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem
systemami oddymiania i wentylacji w ramach urzadzen jednego producenta (praca
centrali sterujgcej UCS 6000 na petlach dozorowych centrali POLON 6000); mozliwos¢
programowania i obstugi wszystkich urzgdzen z panelu operatorskiego centrali,

o zdolno$¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem
wielu wariantéw alarmowania (12 wariantow standardowych i mozliwos¢ tworzenia
wtasnych) oraz powigzan logicznych, pomiedzy zachodzacymi zdarzeniami, w celach
uruchamiania i kontroli dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

o mozliwos¢ instalowania obudow z wyposazeniem centrali POLON 6000 w szafach 19
calowych, typu Rack czy innych szafach sterowniczych — (dosy¢ czesty postulat ze
strony projektantéw instalacji w obiektach przemystowych),

o izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiaja
dowolne rozmieszczanie elementédw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie
projektowanie instalacji,

o mozliwos¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskaé
oszczednos$ci na kosztach okablowania,

o mozliwo$¢ instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementéw
liniowych (krajowe wytyczne projektowania ograniczajg liczbe elementéw na petli do
128, jednak w innych krajach nie ma tego typu ograniczen),
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o bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do
pracy w ramach systemu. Sg to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka
gama czujek pozwala na wtasciwy ich dobdér do warunkéw S$rodowiskowych w
chronionym obiekcie. Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest
wyspecjalizowana do wykrywania zjawisk pozarowych w konkretnych warunkach
otoczenia - w miejsce uniwersalnych czujek wielosensorowych moze da¢ znaczne
oszczednosci: ilosciowe i kosztowe. W ramach systemu POLON 6000 projektant ma do
wyboru wszelkie konstrukcje spotykanych na rynku czujek pozarowych,

o umozliwiaé podtaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych
centrali,

o mozliwos¢ stosowania elementéw sterujgcych/przekaznikéw z zestykami o napieciu
230 VAC z funkcjg ,fail safe” — programowania bezpiecznego potozenia stykow
przekaznikdw w przypadku awarii zasilania,

o mozliwo$¢ kontroli obwoddéw wysokonapieciowych 230 VAC przez linie kontrolne
elementéw EKS-6202 i EKS-6400, ktére mogg by¢ programowane na kontrole niskich
lub wysokich napie¢,

o mozliwo$¢ stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatoréw
akustycznych SAW-6006 i SAW-6106 z programowanymi komunikatami gfosowymi w
obiektach, gdzie nie jest wymagane stosowanie dzwiekowych systemow ostrzegania
DSO,

o mozliwos¢ kontrolowania czterech standw urzadzenia przez jedno wejscie kontrolne
na modutach centrali lub elementach EKA-6xxx,

o mozliwos¢ grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup
wyjsé, ktére majg byc¢ jednoczesnie wysterowane,

o mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie,

o mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

o mozliwo$¢ wysterowania i zasilania sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

o mozliwos¢ zabezpieczania obiektow ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez
zastosowanie czujek iskrobezpiecznych produkcji POLON-ALFA: ptomienia PUO-35Ex,
jonizacyjnej dymu DIO-37Ex, optycznej dymu DUR-40Ex, ciepta TUN-38Ex i o budowie
ognioszczelnej - tréjpasmowej ptomienia PPW-40REx). Mozliwosé stosowania czujek
specjalnych innych producentéw: ptomienia, liniowych czujek ciepta, systemow
zasysajacych, czujek gazu, itp.,

o utatwienia dla instalatora - dla elementéw liniowych szeregu 6000 jest mozliwe
pobudzenie elementu, badZ za pomocg magnesu (dla czujek, ktére majg wbudowany
hallotron), badZ wbudowanego przycisku (EKS-6000, DOP-6001). Tak wyzwolony
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element przesyta informacje do systemu, ktory wyswietla ja w postaci komunikatu o
lokalizacji pobudzonego elementu. Dostepny bedzie takie przyrzad serwisowy do
testowania linii dozorowej bez koniecznosci podtgczenia centrali, w celach weryfikacji
poprawnego dziatania zainstalowanych elementéw liniowych i sprawdzenia
parametréw elektrycznych linii (rezystancji, pojemnosci),

o utatwienia dla projektanta — program konfiguracyjny ,PolonStudio” utatwiajgcy
kompletacje wyposazenia poszczegblnych obuddéw central i weryfikujacy jej parametry
(liczby elementéw na liniach dozorowych, dopuszczalne pobory pradu z linii i
pojemnos¢ okablowania linii, pojemnosci akumulatorow, itp.),

o urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm
europejskich EN 54

4.2. Czujki:

DPR-4046 — czujka wielosensorowa, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku
pojawienia sie ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza zadziatanie tej
czujki. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia,
moze wspotpracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarg,
instalowana jest w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

DUR-4046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje
sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg
czutos¢ na dym. Moze wspotpracowac w adresowalnych petlowych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe
od TF1 do TF5 oraz TF8.

DOR-4046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozardow, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje
sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg
czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest
w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary
testowe od TF2 do TF5.

DIO-4046 — jonizacyjna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu, pojawiajgcego sie w
poczatkowej fazie rozwoju pozaru. Umozliwia wykrycie pozaru w jego wczesnym stadium, wtedy
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gdy materiat jeszcze sie tli, co wystepuje na ogét diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Przystosowana jest do pracy w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, zapylenie i skraplanie pary
wodnej, charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na zmiany cisnienia, temperatury i kondensacje
pary wodnej dzieki cyfrowej kompensacji zmian S$rodowiskowych. Moze pracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w
gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5.

— TUN-4046 — uniwersalna czujka ciepta, przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w
pierwszej fazie pozaru moze wystepowaé szybki przyrost temperatury lub, gdy
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe.
Umozliwia programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, istnieje
mozliwo$é ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R,
A2S, B, BS, BR). Moze pracowac w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres temperatur pracy

WYNosi:
-25°C +50°C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,
-25°C +65°C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.
— DOT-4046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania

poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia.
Moze pracowaé¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.

— DUT-6046 - uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy,
powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu
oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos$é na fatszywe
alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysokg estetyke
czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowe] systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do
TF9.

— TUN-6046 — uniwersalna czujka ciepta, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w
pierwszej fazie pozaru moze wystepowaé szybki przyrost temperatury lub, gdy
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe.
Czujka umozliwia programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, tzn.
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istnieje mozliwos¢ ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2,
A2R, A2S, B, BS, BR), jest czujkg dedykowang dla systemu sygnalizacji pozarowej POLON
6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie
G-40. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi:

-25°C +50°C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,

-25°C +65°C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

4.3. Reczne ostrzegacze pozarowe:

o ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w
adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
4000. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez
reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré,
przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy -25°C do
+55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

4.4. Sygnalizatory adresowalne:

e SAW-6006 - adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy
wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej
centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Poziom emitowanego dzwieku
nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem
programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania
mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan
konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007.
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowany jest w gniezdzie G-40S.
Temperatura pracy -25°C do +55°C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do
poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napieé zasilania:

o zlinii dozorowej,
o 1z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

4.5. Sygnalizatory konwencjonalne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorow
akustyczno-optycznych SA-K7/N 3m, montowanych za posrednictwem puszek pozarowych
typu PIP-3A z odpowiednim bezpiecznikiem.

Sygnalizator SA-K7/N 3m posiada obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, w ktoérej
znajdujg sie podzespoty elektroniczne. W gornej czesci obudowy znajduje sie zrédto swiatta —
diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N majg umieszczone w swojej pokrywie ztgcze zasilajace,
ztgcze wytgcznika WSD-1 oraz szesciopozycyjny mikroprzetgcznik, za pomoca ktérego mozliwe
jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, jak rowniez wzoru dzwieku.
Sygnalizator spetnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-
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3:2003+A2:2007. Sygnalizator SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujacych
synchronicznie (synchronizacja czesci akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem
dodatkowej linii). Sygnalizator SA-K7N przystosowany jest do wspdtpracy z wytgcznikiem
WSD-1. Czes¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji
liniowego zwiekszania gtosnosci (od okoto 70dB do >100dB @ 1m). Regulacja gtosnosci
dokonywana jest za pomocg potencjometru znajdujgcego sie w pokrywie sygnalizatora,
natomiast opcja stopniowego narastania gtosnosci wigczana jest poprzez przestawienie
odpowiedniej pozycji mikroprzetgcznika.

Zasada dziatania sygnalizatora:

Sygnalizator SA-K7N po podfaczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy o
czasie rozbtysku kréotszym od 0,2s oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezgcymi nastawami.
Czestotliwo$é generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,56Hz. Elementem generujgcym
Swiatto sg diody LED mocy, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzacym uktad optyczny.
Sygnalizator SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujacych synchronicznie
(synchronizowana czes$¢ akustyczna i optyczna).

Tworzenie sieci sygnalizatorow pracujacych synchronicznie:

Przed przystgpieniem do tworzenia sieci sygnalizatoréw, nalezy skonfigurowac tryb pracy
sygnalizatora. W pokrywie sygnalizatora umieszczony jest mikroprzetacznik szesciopozycyjny,
przestawienie pozycji M/S mikroprzetgcznika w pozycje ON ustawia tryb ,master”, pozycja
OFF tryb ,slave”. W kazdej sieci moze by¢ tylko jeden sygnalizator ,master”, ktoéry
odpowiedzialny jest za generowanie impulséw synchronizacyjnych. Pozostate sygnalizatory
muszg by¢ ustawione w tryb ,slave”. Niewtasciwe ustawienie trybu pracy spowoduje
niewtasciwe dziatanie sieci sygnalizatoréw.

4.6. Elementy kontrolno-sterujace:
POLON 4900:

e EKS-4001 — element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowanie sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwodch wejsciach kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewngtrz obiektow w zakresie temperatur od -
25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obcigzalnos$é stykéw
wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opdznienia zadziatania (2 s,
30s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia
(bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$é obudowy IP 65, bistabilny przekaznik
wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator
zwaré.
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EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wyjscia umozliwiajg sterowanie urzgdzeniami zasilanymi napieciem do 250 VAC lub
220 VDC.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-4001W umozliwiaja podtaczenie
niezaleznych, bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych albo normalnie
rozwartych.

Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtgczenie
niezaleznych, zestykdw przy napieciu do 230VAC lub 220VDC.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoéch wejsciach kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od -
25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obcigzalnos¢ stykdow
wyjsciowych przekaznika 2 A / 250 VAC / 220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W,
programowane czasy opdznienia zadziatania (2s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas
sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s),
szczelno$é obudowy IP 66, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu,
element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar.

EWS-4001 - element wielowyjsciowy sterujgcy (8 wyjs¢), przeznaczony do sterowania
automatycznych przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych, lub urzadzen
sygnalizacyjnych, przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000, przystosowany jest do pracy
wewnatrz i na zewnatrz obiektow (szczelno$é obudowy IP 65), temperatura pracy od -
25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obcigzalnos¢ stykéw
wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, bistabilny przekazniki wyjsciowe z zatrzaskami
stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar.

EWK-4001 — element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs¢), przeznaczony do kontroli
stanow przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych (np. drzwi
przeciwpozarowych, klap dymowych) oraz alarmowanie pozarowe za pomoca
podtgczonych stykéw NO/NC, przewidziany jest do pracy w adresowalnych petlowych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000, element
wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, przystosowany jest do pracy wewnatrz
i na zewnatrz obiektow (IP 65), temperatura pracy od -25°C do +55°C i

POLON 6000

EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
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o sterowania sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajag podtgczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykow
przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do
+85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytgcznie
w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
6000. Dostepne sg w sze$ciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

o EKS-6040 —wyposazony w 4 wejécia niskonapieciowe,
EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia,
EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

o O O O

EKS-6202 — wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,

o EKS-6400 —wyposazony w 4 wejscia wysokonapieciowe.
Element kontrolno-sterujagcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry
odcina sprawng czes$¢ linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad
przetgczny dla stykdw przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc
62,5 VA / 60 W. Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtos$ci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja , fail safe”,
funkcji jakg spetnia wejscie,

o O O O

sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) Ilub wejscia
wysokonapieciowego,

o czasOw opodznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i
kasowania.
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5.TRANSMITER SERWISOWY GSM TSG-1

Jest urzadzeniem pozwalajgcym na wysytanie informacji w formie wiadomosci SMS o
zdarzeniach rejestrowanych przez centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) produkcji POLON-
ALFA oraz moze nadzorowa¢ prace rdznych urzadzen, posiadajagcych wyjscia
bezpotencjatowe. Wykorzystuje on sie¢ GSM, umozliwia prace zkartami SIM
abonamentowymi oraz PREPAID réznych operatorow.

Komunikacja z adresowalnymi centralami CSP odbywa sie poprzez port szeregowy w
standardzie RS-232 z wykorzystaniem protokotu PMC-4000. Transmiter moze pracowac z
centralami sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Do wejs¢ dwustanowych W1 i W2, mozna podtaczy¢ dowolne urzgdzenie posiadajgce wyjscie
przekaznikowe lub tranzystorowe ,zwierajgce do masy”.

Mozna dzieki nim podtaczy¢ do transmitera np. centrale konwencjonalne IGNIS 1000 / 2000
firmy POLON-ALFA, czujniki autonomiczne ADR-20R lub centrale antywtamaniowe.
Konfiguracja transmitera TSG-1 odbywa sie poprzez aplikacie POLON GSM dostepna
na stronie http://www.polon-alfa.pl. Komputer tgczy sie z transmiterem za posrednictwem
portu USB, przewodem w standardzie mini USB, dostarczonym razem z urzgdzeniem.
Temperatura pracy od -30°C do + 75°C. Zakres czestotliwosci GSM 850/900/1800/1900 MHz.

UWAGA! Centrale systemu POLON 4000 pozwalaja tylko na podiaczenie jednego
urzadzenia wykorzystujgcego protokét PMC-4000.
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6.0DBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:

(@]

©)

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

protokoty z pomiardéw.

oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:

o O O O

sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidfowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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7.ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji
pozarowej nalezy umiescié:

o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojsé¢ do pomieszczen,

o ksigzke przegladdéw okresowych,

o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie
0s6b zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecié statg konserwacje urzadzen i instalacji,

wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Kutnowski Szpital Samorzgdowy
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8.KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wyfaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrdécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
O zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwodrczego, ktoéry
powinien spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikéw a kazidy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié,
aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,
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©)

(@]

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wpltyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby specjalista:

o

o

o

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$é dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna byé sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkgcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatordéw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonhczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za

przeprowadzenie préby powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem

odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o

wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony — Kutnowski Szpital Samorzagdowy w Kutnie

Zakres ochrony:

— budynek tézkowy 1 A +tgcznik 1 E (V P, cze$¢ IV P, czes¢ Il P, | P, czes¢ WP, NP);

— budynek 1 B (caty budynek);

— budynek 1 C (czes¢ | P, czes¢ WP, NP);

— budynek 1 D +tgcznik 1 F (caty budynek);

— budynek 1 H + tgcznik 1 G (caty budynek);Adres obiektu —99-300 Kutno, ul. Kosciuszki 52
Nazwa (Imie i nazwisko) projektanta — mgr inz. Marek Banasiak

Adres projektanta — 99-320 Zychlin, ul. Chabrowa 9, tel. 606 719 054

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym certyfikatem
zostat zakoniczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: Al, A2, A3, A4, A6, A7,
A8, B1, B2 ,B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, H1, H2 i H3 oraz schematy C1i C2.

Niniejszym oswiadczam, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata
zaprojektowana przeze mnie oraz Zze instalacja jest zgodna z wifasciwymi zaleceniami
podanymi w CEN/TS 54-14 (tgcznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg
5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3 CEN/TS 54-14 i
wymienionych ponizej.

Rodzaj instalacji (W razie POLrZEIY) ... e e e e e e e e e e aeees

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt inStalacji ......eeeeeeeeiecciiiiieeiiei e

STANOWISKO oeviiiiiiiiiee ettt ettt e e e eeeeaaae s e eeeees (D) - T

Szczegdty odstepstw od zalecert CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktdrych podano
szczegobty) — brak.

Informacje dodatkowe: brak
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CERTYFIKAT MONTAZU

(0] o11=1 (ol aT o 0 o T |V RSOOSR

Adres ObIKEtU c.ocovviiiiiiiii
.............................................................................. Nrtel. e
Nazwa (Imie i nazwisko) instalatora ......cccceeeeiiiieeiiiiiiiiee e
Adres iNStalatora. ... e
.............................................................................. Nrtel. e

Zgodnie z zaleceniami 7.5 CEN/TS 54-14, prace objete niniejszym
certyfikatem zostaly zakoriczone i w czesci rysunkowej projektu
powykonawczego pokazane na rysunkach o numerach:

Niniejszym oswiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym
obiekcie zostata wykonana przeze mnie (przez nas), zgodnie z ze specyfikacjg
projektows i zgodnie z rozdziatem 7 CEN/TS 54-14.

Podpis osoby odpowiedzialnej za montaz instalacji .......ceeeeeeeeiiiieiiiiiiiieeeeeeeeeeeee,
STANOWISKO ...ceeiieiiiiiceeee e Data ..oooeveveeviiiiiee e,

V- WV 2 0 TE=T A 11U TR

Informacje dodatkowe:
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PROTOKOt URUCHOMIENIA | PROB
ODBIORCZYCH

(0] o11=1 (ol aT o] 0 o 1Y R
Adres ObIEKEU c.oceiiiiiiiiiiccce

Niniejszym oswiadczam(-y), ze przeprowadzitem(-lismy) proby instalacji
sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie, zgodne ze specyfikacjg
projektowa, oraz ze poddana prébom instalacja jest zgodna z wtasciwymi
zaleceniami normy CEN/TS 54-14, z wyjatkiem odstepstw wymienionych

ponize;.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i préby odbiorcze instalacji ..............
SEANOWISKO ..vvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaseeeeeeereeeeeeneeenens Data oo,
p& B 0 01 T=T 11 OO PP UPPP

Szczegdty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w
ktdrych podano szczegoty):

Informacje dodatkowe:
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PROTOKOL ODBIORU

Na podstawie certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia i préb odbiorczych
dokonuje(-emy) odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej w:

(0] o<1 Aol a ] oY Lo 1 172U

PN L =T o ] 011« U

Stwierdzam(-y), ze zwrdécono mi(nam) uwage na zalecenia CEN/TS 54-14; w
szczegolnosci na rozdziat 10 (Eksploatacja instalacji), rozdziat 11 (Konserwacja)
i zatacznik B (Alarmy fatszywe).

Zgodnie z podrozdziatami 7.5 i 8.4 EN 54-14 ksigzka pracy, dokumentacja
powykonawcza, instrukcja eksploatacji, instrukcja obstugi technicznej i
konserwaciji instalacji zostaty dostarczone i odebrane przez:

Informacje dodatkowe:
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KSIAZKA PRACY INSTALACIJI

Wprowadzenie

Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za kontrole wpiséw w niniejszej ksigzce i ich
realizacje. Nazwisko tej osoby (oraz kazda zmiana osoby odpowiedzialnej) powinny by¢
odnotowane.

Dane dotyczace 0s6b odpowiedzialnych

N YA I Lo L =TT
Osoba odpowiedzialNa .....ccccveieiiiiiiee e Data
................................................................ Data
................................................................ Data
................................................................ Data

Instalacja zostata Wykonana przez........cccceeeevcveeeecciiiee e

i na podstawie umowy jest konserwowana przez .........ccccceeeeevcvveeeennnee

(o (o T (o - | ) ISR UUPRSR
W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwoni¢ pod NUMEr: .......ccoeeiieeeerciiee e

Dane dotyczgce zdarzen

Wszystkie zdarzenia (np. alarmy pozarowe, alarmy fatszywe, uszkodzenia, ostrzezenia
przed-alarmowe, préby, wytgczenia, czasowe blokady, pobyty konserwacyjne i wszystkie
inne istotne zdarzenia) nalezy stosownie odnotowac. Nalezy krdétko opisa¢ wszystkie
wykonane prace lub pozostajgce do wykonania.

Data Godzina Stan Zdarzenie Wymagane Data Podpis
licznika dziatanie wpisu

Materiaty zuzyte: Podstawa wymiany:
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9.SPIS RYSUNKOW

Nr .
rysunku Ftap Opis
C1 Cl1 | Schemat — Projektowany stan C1 — centrala 4900
C2 Cl1 | Schemat — Projektowany stan C1 — centrala 6000
Al C2 POLON 6000 — budynek 1A — Niski Parter i cze$¢ budynku Kuchni i Pralni
A2 Cc2 POLON 6000 — budynek 1A — Wysoki Parter
A3 C1 POLON 4900 — budynek 1A — 1 Pietro
A4 Cc1 POLON 4900 — budynek 1A — 2 Pietro
A6 Cc1 POLON 4900 — budynek 1A — 4 Pietro
A7 c1 POLON 4900 — budynek 1A -5 Pietro
A8 c1 POLON 4900 — budynek 1A — 6 Pietro
B1 C2 POLON 4900 — budynek 1B — Niski Parter
B2 c2 POLON 4900 — budynek 1B — Wysoki Parter
B3 c2 POLON 4900 — budynek 1B — 1 Pietro
D1 c2 POLON 4900 — budynek 1D — Niski Parter
D2 c2 POLON 4900 — budynek 1D — Wysoki Parter
D3 c2 POLON 4900 — budynek 1D — 1 Pietro
C1 Cc2 POLON 6000 — budynek 1C — Niski Parter
C2 c2 POLON 6000 — budynek 1C — Wysoki Parter
C3 Cc2 POLON 6000 — budynek 1C — 1 Pietro
H1 Cc2 POLON 6000 — budynek 1H — Niski Parter
H2 c2 POLON 6000 — budynek 1H — Wysoki Parter
H3 Cc2 POLON 6000 — budynek 1H — 1 Pietro

Rysunek A5 — 3 pietro jest w catosci wykonane i podtaczone do centrali POLON 4900

odrebnym projektem.

10.RYSUNKI




