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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poZn. zm.), w zwigzku z § 16 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z poézn. zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Szpital
Rejonowy w Kutnie ul. Kosciuszki 52 opracowane] przez rzeczoznawcg do Spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Henryka Baranowskiego oraz rzeczoznawce
budowlanego dr. inz. Marka Kapeli dotyczgcej pozostawienia:
" we wszystkich budynkach pionowych $cian oddzielenia przeciwpozarowego nie
posiadajgcych pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci co najm niej 2 m
i klasie odpornoéci ogniowej El 60,
w budynku 1A:
= dwdch ewakuacyjnych klatek schodowych KA-1 | KA-2 bez przedsionkow
przeciwpozarowych,
® poziomych drég ewakuacyjnych bez zabezpieczenia przed zadymieniem
* biegéw schodéw w kiatkach schodowych K-A1, K-A2 | K-A3 o szerockosci okolo
130 cm,
" spocznikow w klatkach schodowych K-A1, K-A2 | K-A3 o szerokosci okoto 130 cm,
= drzwi wyjSciowych z klatki schodowej K-A3 na niskim parterze o szerokosci*110 cm,
" Kiosku z przeszkleniami w poblizu drogi ewakuacyjnej w srodkowej czesci
Kondygnacji wysokiego parteru,
" przeszklenia o dtugosci do 2 m w czesci uzytkowej ambulatorium pomocy doraznej i
ratunkowej,
wbudowanych szaf na podreczne $rodki medyczne o drzwiach drewnopodobnych
zlicowanych ze $ciang ,
w budynku 1B:
® spocznikow w klatkach schodowych o szerokosci od 130 em do 150 cm,
= drzwi prowadzacych z ewakuacyjnych klatek schodowych KB-1, KB-2 | KB-2
na korytarz oraz na zewnatrz budynku o szercko$ci 100-110 cm,
* drewnianych szaf wnekowych przeznaczonych na magazynowanie lekdw
na korytarzu apteki szpitalnej od strony budynku 1E/1A,
» czterech naswietli o wymiarach 140/80 cm oraz jednego o wymiarach 180/100 cm
na korytarzu apteki szpitalnej od strony budynku 1E/1A,
= drewnianych szaf wngkowych przeznaczonych na magazynowanie lekdw
na korytarzu apteki szpitalnej od strony budynku 1F/1D,
* dwoch naswietli o wymiarach 100/100 cm na korytarzu gtéwnym szpitala,
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spocznika o szerokosci 142 ¢m oraz biegu schodéw o szerokosci 135 cm w klatce
schodowej K-D3,

naswietli dla sal operacyjnych o wymiarach 1x1 m na korytarzach bloku
operacyjnego,

spocznika o szerokosci 115 cm na dtugosci 134 cm oraz szerokosci 145 cm
na dtugosci 134 cm na wysokosci wysokiego parteru w klatce schodowej K-B1,
drewnianych szef wnekowych na korytarzu prowadzacym do kiatki schodowej KB-1
— na oddziale Zakfadu Diagnostyki Obrazowe;j,

przeszklonych &cianek na korytarzu gtéwnym, przedtuzeniu tacznika 1F
do facznika 1E, po jego obu stronach na wysokosci wejs¢ do NZOZ
.DIAGNOSTYKA” i NZOZ ~MEGA-MED”,

dwoch naswietli o wymiarach 1x1 m przy drzwiach przeszklonych, przy wejsciu
do zaktadu NZOZ ,MEGA-MED", bedgcego jednoczesnie wyjéciem ewakuacyjnym,
bokséw z naswietlami na wysokosci 2 m na korytarzu NZOZ JMEGA-MED",
bedacym jednoczesnie pozioma drogq ewakuacyjna,

przeszklenia o wymiarach 125/290 cm przy drodze ewakuacyjnej prowadzacej
do klatki schodowej K-B2,

ku 1C:

drzwi przesuwnych, nieblokowanych, prowadzacych z korytarza bedacego droga
ewakuacyjng z SOR,

ku 1D:

spocznikow w klatkach schodowych o szerokosci od 130 do 150 cm,

drzwi prowadzgcych z ewakuacyjnych klatek schodowych na zewnatrz budynku
0 szerokosci 110 cm,

wysokosci gtéwnego korytarza bedacego drogg ewakuacyjng na niskim parterze
0 wysokosci 210 cm liczac od sufitu podwieszanego z paneli aluminiowych,
wysokosci bocznego korytarza niskiego parteru bedacego droga ewakuacyjng
0 wysokosci 203 cm liczac od sufitu podwieszanego z paneli aluminiowych,

holu o wysokosci 290 cm przez ktory przebiega droga ewakuacyjna,

nieoddzielenia holu od poziomych drég komunikacji ogélnej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 dla pomieszczenia apteki i otwartego pomieszczenia
szatni dla odwiedzajacych,

przeszklen na holu: w aptece na catej wysokosci i diugosci pomieszczenia apteki,
W punkcie informacyjnym (na wysokoséci od 1 m do wysokosci okoto 260 cm,
na diugosci catego punktu okoto 8 m) i przeszklenia o wymiarach okoto 200 cm
x 120 cm w punkcie wydawania wynikéw zaktadu diagnostyki laboratoryjnej, ktore
posiada opuszczong zaluzje od strony holu,

boazerii $ciennej wykonanej z drewna twardego znajdujacej sie na stupach pietra,
przeszklonej $cianki wewnetrznej pomiedzy korytarzem | pietra a bytymi
pomieszczeniami NZOZ Specjalista, z zastrzezeniem, ze czesc ta podczas otwarcia
przychodni znajdujgcych sie na pietrze bedzie czescig otwarta, umozliwiajaca
ewakuacje pacjentow przez klatke schodowg zlokalizowang w czesci NZOZ-u, czyli
ku 1H:

biegéw schodéw w kiatkach schodowych K-H1 i K-H2 o szerckoséci cd 135 cm
do 140 cm,

spocznikéw w klatkach schodowych K-H1 i K-H2 o szerckosci od 130 cm
do 150 cm,

lokalnego obnizenia do wysokosci 215 cm na diugosci okoto 4 m na drodze
ewakuacyjnej przy kaplicy na niskim parterze,

przeszklen na drogach ewakuacyjnych w wewnetrznych korytarzach obstugujgecych
cztery sale rehabilitacyjne,

ku nr 2 — Kuchni - pralni:



" przeszklenia z otworem o wymiarach okoto 1,5 x 1,5 m znajdujgcego sie na drodze
ewakuacyjnej  wysokiego parteru, pomigedzy tg drogg  ewakuacyjng
Z pomieszczeniem bielizny czystej,

z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1) wyposazenia klatki schodowej K-A3 w drzwi dymoszczelne oraz urzadzenia
zapobiegajace jej zadymieniu,

2) podziatu budynku 1A na strefy pozarowe zgodnie ze wskazaniami ,Ekspertyzy
technicznej...”,

3) zapewnienia kilku kierunkow ewakuacji z kazdej czesci budynku 1A,

4) wyposazenia kazdego oddziatu budynku 1A w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

5) dostosowania budynku 1A do obowigzujgcych  przepisow zgodnie
ze wskazaniami ,Ekspertyzy techniczne;...”,

6) dostosowania budynku 1B do obowigzujgcych  przepisow  zgodnie
ze wskazaniami ,Ekspertyzy technicznej...”,

7) zainstalowania systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach
budynku 1B,

8) zapewnienia kilku kierunkow ewakuacji z kazdej czesci budynku 1B,

9) wydzielenia pozarowego wszystkich klatek schodowych w budynku 1B przy
pomocy drzwi EIS 30 oraz zabezpieczenia ich przed zadymieniem oraz
przeniesienia z ich obrebu hydrantéw wewnetrznych,

10) wydzielenia budynku 1B na kazdej kondygnacji drzwiami EIS 60 od tacznika 1E,

11) zamkniecia pomieszczen technicznych zlokalizowanych na niskim parterze
budynku 1B drzwiami El 30,

12) podziatu korytarzy budynku 1B drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze
niz 36 m,

13) dostosowania budynku 1C do obowigzujacych  przepisow zgodnie
ze wskazaniami ,Ekspertyzy technicznej...”,

14) zainstalowania systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach
budynku 1C,

15) zapewnienia kilku kierunkéw ewakuacji z kazdej czgsci budynku 1C,

16) dostosowania  budynku 1D  do obowigzujgcych  przepiséw  zgodnie
ze wskazaniami ,Ekspertyzy techniczne;j...”,

17) zainstalowania systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach
budynku 1D,

18) zapewnienia kilku kierunkéw ewakuacji z kazdej czesci budynku 1D,

19) wydzielenia pozarowego Przy pomocy drzwi w klasie El 30 skrajnych kiatek
schodowych w budynku 1D oraz zabezpieczenia ich przed zadymieniem
i przeniesienia z ich obrebu hydrantéw wewnetrznych,

20) podziatu korytarzy budynku 1D drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze
niz 36 m,

21)dostosowania  budynku 1H do obowigzujgcych  przepiséw  zgodnie
ze wskazaniami ~Ekspertyzy technicznej...”,

22) zainstalowania systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach
budynku 1H,

23) zapewnienia kilku kierunkow ewakuacji z kazdej czesci budynku 1H,

24) wydzielenia pozarowego przy pomocy drzwi w klasie El 30 kiatek schodowych
K-H1 i K-H2 w budynku 1H oraz zabezpieczenia ich przed zadymieriem iub
wyposazenia w urzgdzenie stuzace do usuwania dymu,

25) zapewnienia kilku kierunkow ewakuacji z kazdej czesci budynku kuchni - praini,

26) zamkniecia pomieszczen technicznych na niskim parterze budynku kuchni —
praini drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30,

27) wydzielenia pozarowego stotéwki od pozostatej czesci budynku nr 2,



wyraza sig zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w sposob okreslony w powyzszych wskazaniach »Ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej — Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kosciuszki 52” tzn. w inny sposob niz
podany w § 68 ust. 1, § 239 ust. 4, § 240 ust. 4, § 241 ust, 1, § 242 ust. 3, § 246 ust. 1,
§ 256 ust. 6 pkt 5 oraz § 258 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, pod warunkiem:

1. Wyposazenia budynku 1B, 1C, 1D i 1H w przeciwpozarowe wyiaczniki pradu.

2. Polaczenia systemu sygnalizacji pozaru do monitoringu pozarowego

Panstwowej Strazy Pozarnej.

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjgto po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonej dokumentacji w postaci:

- wystapienia z dnia 11 grudnia 2009 r. Pana Tomasza Ktosinskiego —~ p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kutnie,

- ,Ekspertyzy techniczne] stanu ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Szpital Rejonowy w Kutnie” opracowanej
przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Henryka
Baranowskiego Nr upr. 436/2001 oraz rzeczoznawce budowlanego dr. inz. Marka
Kapeli Nr upr. 314/96 wg Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych.
Mozliwe jest rozpatrzenie przez tutejszy organ wystapienia w trybie przewidzianym

w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r., Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) tj. wyrazenia zgody, odmowy lub wyrazenia zgody pod
warunkiem, odpowiednio do przedmiotu przeditozonego wystapienia i ekspertyzy.

Przedmiot wystapienia dotyczy Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Kutnie przy ul. Kosciuszki 52. Pelni on funkcje szpitala wielofunkcyjnego
skladajgcego sie z kompleksu budynkow przylegtych do siebie, badz potgczonych ze sobg
tacznikami oraz pomocniczych budynkdéw wolnostojgcych. Kompleks budynkéw obejmuije
budynki 1A, 1B, 1C, 1D, 1H, facznik 1E, 1F oraz budynek nr 2 kuchni-pralni. llo$¢
poszczegdlnych kondygnacji budynkéw waha sig od 1-3 poza o$miokondygnacyjnym
budynkiem 1A.

Doprowadzenie istniejgcych budynkéw do obowigzujacych przepiséw jest
niemozliwe, poniewaz wymagatoby przebudowania klatek schodowych, co z powodu uktadu
konstrukcyjnego jest niemozliwe do wykonania | spowodowa¢ mogloby naruszenie
statecznosci budynkow.

W  ocenie iutejszego organu zaproponowane rozwigzania zastepcze przy
jednoczesnym dostosowaniu budynku do wymagan przepiséw w peini zrekompensuig
niespetnienie  wymagan przeciwpozarowych nie pogarszajgc  warunkow - ochrony
przeciwpozarowej dia zespotu budynkow Samodzielnego Publicznege Zespolu Opiski
Zdrowotnej — Szpitala Rejonowego w Kutnie.

Zainstalowanie w  wszystkich budynkach  systemu sygnalizacji pczaru
monitorowanego przez PSP oraz nadzorujacego stan pracy urzadzen przeciwpozarowych w
budynkach ograniczy rozprzestrzenianie sie ewentualnego pozaru i przyspieszy jego
likwidacje. Umozliwi wykrycie pozaru w poczatkowej fazie rozwoju, wezesne podjecie decyzji
0 przeprowadzeniu ewakuacji ludzi oraz wczesne powiadomienie, a co za tym idzie
natychmiastowe przybycie jednostek PSP. Dodatkowo zapewnione zostang pacjentom
przebywajacym w budynkach akceptowalne warunki ewakuacji dzieki wyposazeniu kiatek



schodowych w urzadzenia oddymiajace lub zabezpieczajace przed zadymieniem, przez co
klatki schodowe stanowié bedg bezpieczne strefy.

Po technicznym zuzyciu drewnianych szaf wnekowych i wymianie ich na metalowe,
w przedmiotowych pawilonach nie bedzie wystepowat zaden z warunkéw zagrozenia ludzi,
wymienionych w § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
f Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. .Ekspertyzie...” analizowany obiekt powinien
spemnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

Postanowienie rozpatruje sie fgcznie z ,Ekspertyzg...” opieczetowana przez
Komende Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej w t.odzi.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, 00-914 Warszawa, za
moim posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymuijg:
1. Samodzieiny Publiczny

_Zaklad Opieki Zdrowotnej

99 — 300 Kutno. ul. Kosciuszki 52

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Kutnie,
99 — 300 Kutno, ul. Wilcza 2A.

2. Komenda Powiatowa PSP w Kutnie.
99 - 300 Kutno, ul. 1-go Maja 7.
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