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ELEMENTY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU owags o
| —— 1. Powyzszy przebieg przewodow jest przebiegiem schematycznym, faktyczny
| SYMBOL ILOSC przebieg nalezy ustalic na miejscu robdot z wifascicielem budynku przy
| SYMBOL NAZWA ELEMENTU , UWAGI zachowaniu pkt.5—7.
ELEMENTU FLEMENTOW 2. Do redlizacji nalezy wykorzysta¢ przewdd typu YnIKSYekw 1x2xT lub 1x2x0.8.
5. Czujki nalezy montowac¢ w miare mozliwosci symetrycznie wzgledem
dozorowanej powierzchni.
D : . 4. Przyciski ROP nalezy montowa¢ w sposob nie kolidujgcy z aranzacjg wnetrz.
gga ODTYCZHB CZUJka dYITlU DOR-4046 59 sztuk dodat gniazda G-40 5. Poszczegblne elementy nalezy instalowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzgdzenia oraz wytycznymi zawartymi w czesci opisowe] projektu.
. _ ©. Przewody prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie projektu.
B}R optyczna czujka dymu DUR-L0L6 | 4 sztuki dodat gniazda G-40 7. Trasy kablowe nalezy uzgodnic z inwestorem. | o
3. Po zamontowaniu sygnalizatorow akustycznych nalezy sprawdzi¢ ich
sfyszalnos¢ we wszystkich pomieszczeniach objetych projektem. W przypadku
S . . o niewystarczajgce] sfyszalnosci nalezy doprojektowac sygnalizatory akustyczne.
E-RE wielosensorowa CZUJka dme I C|ep’(a DOT-4046 729 sztuk dodac gniazda G-40 9. Czuiki 3/73, 3/112 i 3/124 zlokalizowane wewnqtrz szachtéw elektrycznych
| mocowanych pod sufitem szachtu.
_ _ T _ 10. UWAGA 1 — pozostafo wolne TYLKO 1 miejsce na linii dozorowe]. Jest to
- wielosensorowa czujka dymu | ciepta wraz] DOT-4046 do monfazu nad sufitem jednak najwigksza linia na pigtrach 1-6 szpitala.
R'C oy : . W7Z-31 18 sztuk podwieszanym 11. Z uwagi na UWAGA 1 — elementy kontrolno—sterujgce zjazdem wind na dof,
ze wskaznikiem zadziatania - dodat gniazda G-40 przewidziano do montazu podczas wykonywania instlacji na V pietrze.
. Dodac ramke maskujacg RM-60-R
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ﬂ element konfrolno-sterujacy EKS-4001 | 3 sztuki |7 ogaymnie INWESTOR A P
o . . 13 szfuk - nie wlicza sig do Projektant mgr inz. Marek Banasiak upr. CNBOP KNP 14/399/2011
=< wskaznik zadziatania W/Z7-=-31 - sumowania elementow linii
dozorowe;
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UWAGI: 1. Powyższy przebieg przewodow jest przebiegiem schematycznym, faktyczny Powyższy przebieg przewodow jest przebiegiem schematycznym, faktyczny przebieg nalezy ustalić na miejscu robót z włascicielem budynku przy zachowaniu pkt.5-7.  2. Do realizacji nalezy wykorzystać przewód typu YnTKSYekw 1x2x1 lub 1x2x0.8. Do realizacji nalezy wykorzystać przewód typu YnTKSYekw 1x2x1 lub 1x2x0.8. 3. Czujki należy montować w miarę możliwośći symetrycznie względem Czujki należy montować w miarę możliwośći symetrycznie względem dozorowanej powierzchni. 4. Przyciski ROP należy montować w sposób nie kolidujący z aranżacją wnętrz. Przyciski ROP należy montować w sposób nie kolidujący z aranżacją wnętrz. 5. Poszczególne elementy należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta Poszczególne elementy należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia oraz wytycznymi zawartymi w częsci opisowej projektu.  6. Przewody prowadzić zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie projektu. Przewody prowadzić zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie projektu. 7. Trasy kablowe nalezy uzgodnić z inwestorem. Trasy kablowe nalezy uzgodnić z inwestorem. 8. Po zamontowaniu sygnalizatorów akustycznych należy sprawdzić ich Po zamontowaniu sygnalizatorów akustycznych należy sprawdzić ich słyszalność we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem. W przypadku niewystarczającej słyszalności należy doprojektować sygnalizatory akustyczne. 9. Czujki 3/73, 3/112 i 3/124 zlokalizowane wewnątrz szachtów elektrycznych Czujki 3/73, 3/112 i 3/124 zlokalizowane wewnątrz szachtów elektrycznych mocowanych pod sufitem szachtu.     10. UWAGA 1 - pozostało wolne TYLKO 1 miejsce na linii dozorowej. Jest to UWAGA 1 - pozostało wolne TYLKO 1 miejsce na linii dozorowej. Jest to jednak największa linia na piętrach 1-6 szpitala. 11. Z uwagi na UWAGA 1 - elementy kontrolno-sterujące zjazdem wind na dół, Z uwagi na UWAGA 1 - elementy kontrolno-sterujące zjazdem wind na dół, przewidziano do montażu podczas wykonywania instlacji na V piętrze. 
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