
przepust kablowy

LEGENDA

faza zasilająca oprawę
numer latarni

nazwa rozdzielnicy
numer obwodu

SO-11/1/L1

latarniaSO-11/1/L1

1. Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E-004.

2. Kable układać na głębokości 70 cm, na co najmniej 10-centymetrowej warstwie piasku. 

Ułożone kable zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą 

piasku lub gruntu rodzimego.

3. Trasę kabli oznaczyć na całej długości i szerokości siatką, folią lub folią perforowaną w kolorze 

niebieskim. Folię ułożyć na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad 

ułożonymi kablami.

4. Wraz z kablami prowadzić płaskownik PFe/Zen 30x4, do którego podłączyć wszystkie słupy.

5. Na etapie wykonawstwa uzgodnić z Inwestorem typy opraw i słupów.

6. Na kablach umieścić tabliczki opisowe z informacja na temat właściciela, typu, kierunku i dacie 

wykonania kabli.

7. Wszystkie elementy skręcane zabezpieczyć wazeliną techniczną.

8. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejacą infrastrkturą prace prowadzić ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożnosci.

9. W miejscach skrzyżowań kabli zi istniejącą infrastrukturą zabezpieczyć je rurami osłonowymi. 

Lista przepustów wg tabeli.

10. Wysokość posadowienia fundamentów powyżej 5 cm od poziomu gruntu.

UWAGI:

złącze/rozdzielnica

projektowany kabel YAKXS 4x25

Oznaczenie 

przepustu

Typ przepustu

Øzew/Øwew

Długość

[m]

Liczba 

rur

P1 Rura karbowana - 75/64 2,2 1

P2 Rura karbowana - 75/64 1,2 1

P3 Rura karbowana - 75/64 1,1 1

P4 Rura karbowana - 75/64 8,7 1

P5 Rura karbowana - 75/64 5,0 1

P6 Rura karbowana - 75/64 0,6 1

P7 Rura karbowana - 75/64 1,2 1

P8 Rura karbowana - 75/64 5,5 1

P9 Rura karbowana - 75/64 1,5 1

P10 Rura karbowana - 75/64 6,6 1

P11 Rura karbowana - 75/64 1,5 1

P12 Rura karbowana - 75/64 1,5 1

P13 Rura karbowana - 75/64 1,5 1


