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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Tematem opracowania jest projekt budowlaswietlenia ulicy Akacjowe w Lénie-
wie. Latarnie wraz z lini kablows i szaflky oswietleniong SO znajdowa sie beda na dzial-
kach nr 289.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Na dziatce nr 289 znajduje¢sdroga gruntowa (ul. Akacjowa) orazazta kablowo-
pomiarowe przy granicach z dziatkami budowlanyma tdrenie dziatki znajdgjsi¢ sieci:
elektroenergetyczne, gazowe wodne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Na dziatkach projektuje si5 latarni ulicznych oraz szafloswietleniong SO. Pomg-
dzy szafly pomiarowy a szaflg oswietlenions, a nasfpnie latarniami utéona zostanie linia
kablowa niskiego naptia.

4.  Zestawienie powierzchni i wymiaréw poszczegolnychualynkow i czesci zagospo-
darowania terenu.
Bilans powierzchni i poszczegodlne powierzchnieutegap zmianie.

5. Informacja czy dziatka lub teren podlega ochronie
Nie dotyczy. Teren nie zostat wpisany do rejesabyzkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrdenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu $gradowisko i nie powoduje zagrenia dla
higieny i zdrowia jej aytkownikow.

8.  Ocena terenu inwestycji pod lgtem wystepowania objetych ochrona gatunkow
roslin i zwierzat
Na terenie inwestycji nie wygiujg rosliny oraz zwierzta obgte ochrog gatunkov.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odibnymi
Po przeprowadzonej analizie, w oparciu ocbde przepisy, stwierdzagsize projekto-

wane dwietlenie uliczne, nie d¢mzie stwarzato zaggenia dlasrodowiska oraz higieny i

zdrowia jego uytkownikéw, a jego obszar oddziatywania nie maatggnego wpltywu na

otoczenie.

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz débr
kultury wspotczesnej

Nie dotyczy. Projektowaneswietlenie uliczne nie znajduje w strefie ochrongheaolo-
gicznej.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Po przeprowadzonej analizie, stwierdzg, se obszar oddziatywania projektowanego
oswietlenia ulicznego nie ma negatywnego wptywu rgojetoczenie, obszar oddziatywania
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zamyka s§ w granicach przedmiotowych dziatek i nie wykragmaza ich granice. Obszar
oddziatywania zostat okény na podstawie przepiséw powszechnie oaujacych zawie-
rajacych regulacje odnogee s¢ do odlegtdci obiektéw i uradzern budowlanych od innych
obiektow i granic nieruchongoi.

Zgodnie z interpretagj Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.inmpis
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003r.dg@wy do przeprowadzonej analizy
stanowity akty prawne, ktére mggvprowadzé zwigzane z obiektem ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenu takie jak:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawirmdpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie;

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2018rsprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny opowigdaeci gazowe i ich usytu-
owanie;

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuow-
anie;

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrémoglowiska;

= 7. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
sktadowania odpadow, wydane na podstawie art. $246wistawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach;

= 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;

Inwestycja ohjta zakresem niniejszego opracowania nie naruszepis@w ugtych w po-
wyzszych ustawach i rozpag@zeniach. Obszar oddziatywania &uiesic w granicach dziatek
Inwestora.

12. Analiza zacienienia i przestaniania
Nie dotyczy.

13. Lokalizacja miejsc postojowych na terenie dziatki
Nie dotyczy.

14. Podstawa opracowania

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:
= mapa do celbéw projektowych,
= obowigzujgce przepisy i normy,
= Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Ope&toOd-
dziat w Gdasku nr P/17/021662,
= wytyczne Inwestora,
» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego.

15. Przepisy i normy

Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymobewizujacych polskich
normach, w szczegoélda PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-004. kypadku
braku polskich uregulowadotyczcych konkretnych rozwran stosowane ¢ga normy IEC.

16. Dobér opraw

Dla ulicy przygto klag oswietleniong CE5 (wymagane natenie gwietlenia to 7,5 Ix
przy rownomiernéci nie mniejszej ri 0,4).
Dobrano oprawy zerédtem LED montowane na sogometrowych stupach z wysi
gnikami o wysokéci i diugasci rownej 2 m. W kadym stupie umieszczonadizie tabliczka
5



przylaczeniowa podziatlowa (wg schematu znajdago s¢ na rysunku E-2), do ktorej nale
podiczy¢ kabel zasilajcy, oraz podstawa bezpiecznikowa z wkiadlol 6A.

Oprawy charakteryzujsic ponzszymi parametrami:

* moc: 62 W,
zrodto swiatta: LED,
napkcie zasilania: 230 V 50 Hz
temperatura barwowa: 4000 K,
strumien swietlny: 8613 Im,
stopier ochrony: IP65,
= zywotnas¢: 100 000 h.
Przy doborze konkretnego typu i producenta opraalgzg wykona obliczenia, ktérych wy-
niki nalezy przedtay¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta.

Nalezy stosowad stupy i wysegniki okragte, ze stali ocynkowanej metpdanurzenio-
wa (ogniowy). Zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewmiazatos¢ elementéw i ich bez-
obstugowe #ytkowanie przez co najmniej 15 lat. Do montastupa uyte zostan fundamen-
ty betonowe dostosowane do typu stupa, zgodnidezeaiami producenta. Naike stosowa
fundamenty o wymiarach nie mniejszych miymiary podane na rysunku E-3.

17. Zasilanie gwietlenia

Zgodnie z Warunkami przagzenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Ope&4o
Oddziat w Gdasku nr P/17/021662 szafkawaetlenia ulicznego SO zostanie zasilona z pro-
jektowanej szafki pomiarowej (wg opracowania Enefgeerator SA), ktora zasilangdzie
ze znajdujcego st obok zhcza kablowego Z-201.

Z szafki pomiarowej wyprowadzoneadrie linia kablowa YAKXS 4x25 do szafki
oswietleniowej SO.

18. Szafka Gwietleniowa

Szafka SO wykonanagtizie w oparciu o obudaoywz tworzywa sztucznego montowan
na fundamencie z tworzywa sztucznego . Dno szaflezn wysypa& keramzytem. Wyposa-
zona lgdzie w nasipujace aparaty:

* rozlgcznik giéwny,
ochronnik przepiciowy,
roztaczniki bezpiecznikowe,
wytaczniki nadpgdowe,
styczniki,
przekeniki,
zegary astronomiczne,

= zigczki.

Uktad sterowania unmiwia¢ bedzie zadczenie éwietlenia w dwéch grupach: 1/3
opraw i 2/3 opraw. Dla kalej grupy wykonane zostamrzehczniki trybu pracy umdiwia-
jace sterowanie zdalne i sterowanie lokalne. Dlaungialnego méliwe bedzie kczne zad-
czenie lub wydczenie opraw oraz sterowanie wedtug przekke astronomicznego. Naig
zastosowa przekéniki astronomiczne umiiwiajace ustawienie czasu wyprzedzeniagzat
czenia i opanienia wyhczenia oraz przerwy nocnej.

Widok rozdzielnicy wraz z zestawieniem materiatosleny przedstawd do akceptaciji
Inwestora i Projektanta.

19. Sposéb uktadania kabli w terenie

Kable zostas utozone zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004. Kald&ety ukia-
dat na gkbokasci 70 cm na co najmniej 10-centymetrowej warstwigssku. Ze wzgjdu na
sasiedztwo czynnego uzbrojenia terenu pracezayateykonywa recznie. Utazone kable za-
syp& 10 centymetrow warstwg piasku, na nagpnie warstw piasku lub gruntu rodzimego.
Tras kabli oznaczy na catej dtugéci i szerokdci siatks, folig lub folig perforowarn w kolo-
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rze niebieskim. Fodi utozy¢ nalezy na wysokéci nie mniejszej i 25 cm i nie wgkszej ni
35 cm nad utbonymi kablami.

Skrzyzowania kabli z innymi kablami elektrycznymi i innysieciami zaleca siwyko-
nywa w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyowania i pod gtem zblizonym do
90°. W miejscu skrzyowania i na dilugei co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania naley chront przed uszkodzeniami za pomaxstony.

Na kablach naley zatazy¢ oznaczniki zawiergge ponisze informacje:

= wiasciciel,

= typ kabla,

» relacja (skd-dokad),

= rok budowy lub przebudowy.

20. Sposb6b montau latarni

Fundamenty stupéwswietleniowych naley pomalowé w catagci mag gruntupca as-
faltowo-kauczukow. Wykopy keda wykonywane ¢cznie, aby nie uszkodzistniegcej infra-
struktury podziemnej. Fundamenty posadowiogdy lbak, aby ich gorna kraselz znajdowata
sie na wysokéci 5t1 cm ponad poziomem terenu. Nglstosowa podwadjne nakgtki i kap-
turki nasruby oraz zabezpieczyolczenia skicane wazelig techniczn.

Stupy ustawione ¢gla wnekami w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Nagpsch
od strony jezdni, na wysoka 1,8 m naley umieici¢ oznaczenia (numeragjstupow. Wy-
sokas¢ liter 5 cm.

21. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie latarni realizowane jest w ukfadzie si€bl-C. Jakosrodek ochrony przy
uszkodzeniu zastosowanedzie samoczynne wagzenie zasilania przez zastosowaniegurz
dzer ochronnych przeteniowych.

Wraz z kablami naley prowadzé ptaskownik PFe/Zn 30x4, do ktérego nalepodh-
cza wszystkie stupy.



ll.  INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Oswietlenie ul. Akacjowej
dziatki nr 289
Gmina Puck, Leniewo

Inwestor: Gmina Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
Projektant: mgr inz. Michat Hanowicz
1. Opis.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w
sprawie informacji dotycgcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) pepwymienia s¢ informacje dotycace
zagraen, ktére mog wysigpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych gaanych z budow
oswietlenia ulicy Akacjowej.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia buddanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow”

» prébne odkopy pozwalge na zlokalizowanie kolizji z istnigym czynnym i unie-
czynnionym uzbrojeniem terenu,

utozenie okablowania w terenie,

monta fundamentéw i stupow wraz z oprawami,

monta szafki Gwietleniowe],

wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, skutec&ricchrony od porzen oraz re-
zystancji uziemienia i ggtosci pofaczen - wg PN-HD 60364-6:2008.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporgdzenia — ,wykaz istniegcych obiektow budowlanych”
» istniegce czynne uzbrojenie terenu.
8 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporgdzenia — ,wykazanie elementéw zagospodarowania d#ka
lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi”
» istniegce czynne uzbrojenie terenu.
§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporgdzenia — ,wskazanie dotyc3gce przewidywanych zagrden

wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okréajace skat i rodzaje zagro-
Zen oraz miejsce i czas ich wygpienia”

Skala Rodzaj zagraenia Miejsce Czas wysipienia

[<Y)

wysokie | wpadnicie do rowu wykop pod linie kablowe, fun{ od rozpoczcia wykopéw do czasu ich zasypan
damenty itp.

wysokie poraenie ppdem monta instalacji zasilajcych pomiary elektryczne, prace pod ra@Em

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa
pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiesych”
Pracownicy wykonujcy prace montaowe winni by przeszkoleni w zakresie wyko-
nywanych prac:
= w poblizu urzdzen pod napiciem,
= pomiarowych pod napciem,
* na wysokdci powyzej 5 m.



8 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporgdzenia — ,wskazaniesrodkow technicznych organizacyj-
nych, zapobiegagcych niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robét budow-
lanych w strefach szczego6lnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapew-
niajacych bezpieczy i sprawna komunikacje, umaozliwiaj aca szybka ewakuacg na wy-
padek pazaru, awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagejniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot w strefach szczegodlnego zagma zdrowia lub w ich gsiedztwie,
umazliwiajace szybly ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten:

= teren robot i wykopy naky wygrodzi folig koloru biato-czerwonego,

» robd6t nie wykonywé po zmroku ani w warunkach ztej widoczog

* nie wykonywa prac pod nagciem z wyptkiem prac pomiarowych,

= pomiary elektryczne powinny wykonywalwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréow.

2. Uwagi koncowe.

W oparciu o w/w ,informacje dotygze bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, wyko-
nawca robot winien opracowgplan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowany plan natg uzgodné z inwestorem.



. ZAL ACZNIKI

Gdaisk, wrzesia 2017

Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego o sporgdzeniu
projektu zgodnie z obowizujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, z projekt budowlany budowyswietlenia ulicy Akacjowej zostat spo-
rzadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Michat Hanowicz

Sprawdzajcy
mgr inz. Dawid Zylinski
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POMORCIKA OKREGOWA
1ZBA INZYwIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Eox iDEE 2 OlAd=0 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 237/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL HANOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.04.1984 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Michal Hanowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Korisji Kwalilikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr ing igniew Drewnowski

CZY¥/ONEK
Okregowej Kopigji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Hanowicz

84-200 Wejherowo, ul. Nanicka 8 m.12
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKGSA
| I 8 &
INLY HIEROW
BUDOWNICTA

Zaswiadczenie
O N Wyt sy

PONM-LLG-KPF-J2ZE *

Pan Michat Hanowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0041/13
adres zamieszkania ul. Manicka 8/12, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowe] tzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy = onie 18 wroefnie 2004 r. o podpisie elsktronicenym |Dz. U, 2002 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
ﬂcﬂ:rmu:lnq opatrzone h::pmﬂnpmmdpﬂrn elektroniznygm wernyfikowsnym pray pomocy wainego walifkowenego certyfiketu sy
rivamowadne pod wrgiedem sitkiw prawnych cotumentom apatrzonym podpisami weasnoracomymi |

Ty CTARE modne

* Wergtitaci poprawnosci ganych w ri m i np-urnnq numery wenfiksoyinege mowindrzania na
stromie Folskie] by hqlmcmw Budownictws www.pib.ong pl lub kortsitugse sig 2 bivrem whsn'w:] Okregowej Izby hz'fr!an'uw
Budow rictwa.
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA INZYnIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44
() Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 27/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAWID MILOSZ ZYLINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.07.1983 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0220/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna cze$c¢.
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Pan Dawid Milosz Zylinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr{inz. Leszek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Dawid Milosz Zylifiski

84-230 Rumia, ul. Topolowa 38
2.0kreggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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FOLSHKEGA
| & B A
INLY RIERDW
BUDOWNICTINA

Zaswiadczenie
0 nurmreze Wy keoyiryms

POM-BAQ-LL5-MEE *

Pan Dawid Mitosz Zylinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/13
adres zamieszkania ul. Topolowa 38, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2027-02-0% roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowe] by InZynisrow Budownictwa.

|Zgednie Brt 3 ust 2 ustawy 2 cnis 1B wrzesnes 2004 r. o podpisie elsktronicengm |Dz. U, 2002 Nr 130 poe. 1430] dans w postaci

ﬂeﬂ:rnnu:lnq opatrzone hc:poammnmdpue-n elektromiczrym weryfikowsnym prey pomocy wainego walifikowsnego certyfiketu sy
riamowaine pod wrgiedem sitkow prawnych GaUmentom OpatIToRym podpEami wiasnorecmymi |

* Wengfikacis poprawnosci damych W

jmjsrym amswisdczeniu modna

o i np-urnnq mmwﬂw}nﬂgnmmﬂﬂmm
stroris Folskie] 2oy Indyniendw Budownictws www.pin.orz ol lub kortaktufec sig 2 bivrem wiasciwe] Okregowe] lzby infyrisrow
Budowrictwa.
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operator

Numer P/17/021662 Miejscowos¢ Wejherowo Data 28-04-2017

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa;: oéwietlenie drogowe wraz z chadnikiem
Adres (Nr dziafki): Lesniewo, ul. Akacjowa
gm. Puck , dziatka numer Lesniewo-289, Lesniewo-730
2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wiadystawowo [03900]
Linia 15 kV kier. Pianica odtgcznik nr.91727 [03900-7-098000]
Stacja SN/nn Le$niewo Mechowska [95586]
Obwéd nn Kier. Z-201; YAKY4x120 [95586-200]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Lesniewo, Akacjowa; dz. 290 [Z-201]

—

5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w ziaczu z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe] w kierunku instalacji odbiorczej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
741. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN;
Nie dotyczy;
7.1.2. Stacja transformatorowa:
T-85586 Lesniewo Mechowska
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Zainstalowanie szafki pomiarowej przy istniejacym zigczu kablowym Z-201 wg projektu
7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy;
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy;
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy;
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy;
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacig przytaczana w obiekcie przylagzanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykenanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tq fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Miejsce zainstalowania:

zlgcze pomiarowe posadowione w granicy dziatki;



9.2

9.3.
94,
9.5,

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

1241,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc ostonigte i przystosowane do aplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Wadystawowo
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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12.2.

12.3.

124.

13.

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucii w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczagych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizadji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zradta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku
Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
-po zawar:ciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze giéwiadczenie Jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

§

Kaszafowicz Wiodzimierz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 42

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie f/
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Nr kamcelaryjny: EG.U6EZ1.531.2017 Shona Tz 18
Wojewddziwe:  pomarskie
Powiat: pucki
Jednostka ewsdencyjina:  221107_2, Puck - G
Jednostka rejestrowa: G189 Clorek ewidencyjny:  Nr 0007, Lesniewn
Wiadajacy: 1
Fomma wtadevie | udmad Omoba 1 aulees
n GUINA FUCK
winzrost siedziber ul. 10 Lueqo 23, Puck
Dziakd: 7
. o L Nr KW . . .
r, Ik hy L
Mir i Ak Fow. [haj Uitk ol s [ —— Adrax ik polaZane inemipfitrior
Aodray Pow. fhai
T r—
289 w0 | o4 & | o Rl T ZH107_2.0007 AR _10.289
. o . KW 15108 (SR w Wejherowiz s I
6233 | 8 | 0.0036 | Gt | 0.0036 | ZWEW w Puck! | - | ZHWT_2.0007.AR_3.6253
o . - KW 15108 (2R w Wejherowiz | _ 511 e
656 | ] | 0.0025 | Bg | 00025 | ZWIN w Push) | | ZH T _2 0007 AR_E.625%
3 . p KIN 15108 (2R w Wiejherowis 334107 7 5007 A B %
629 | ] | 00108 | d | 0008 | ZWEIN w Fuck! | ul. Kwvizlorws | FH0T_2.0007 AR_B.EXS
YN 15108 (25 m Wejrercmis | omon R
[ 3 [ 1 2205( d )
&30 | ] | ne2 | d | nme2 | ZWEIN w Fuchu! | 2250 | FH0T_2.0007 AR_B.630
VW 18207 2R w Miejrercmis R
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643 | ] | 001E3 | d | 0ME3 | ZWEIN w Puch! ul. Kwvizlorws | FH10T_2.0007.AR_B.643
F i - FIN 15103 (57 w Wiejheromis | _ FU .
T30 | il | 01510 | d | 01310 | ZWEIN w Puch) | | 2107 _2. 0007 AR_10.730
Wojewddziwo:  pomarskie
Powiat: pucki
Jednostka ewsdencyjina:  221107_2, Puck - G
Jednostka rejestrowa; G241 Olreb ewidencyjny:  Nr 0007, Lesniewo
Wiadajacy: 1
Fomma wtadevie | udmad Omoba 1 aulees
n GG FUCK
winzrost siedziber ul. 10 Lueqo 23, Puck
Dziaki: 2
N diinli Ak Pow. [haf Usytek i inra " ,,:;;f menty Adves ik polozenie Iniyfikaior
Fodza] | Pow e
N i N FIN 15103 (57 w Wiejheromis | P
635 ] 00176 d 076 ZWHEW w Pruchu! 756 FH0T_2.0007 AR_B.635
- - KW 15108 (2R w Wejherowiz | | —— o nE -
639 | ] | 00170 | dr | 0.7 | ZWEW w Puciy) BSE FH0T_2.0007 .AR_B.639
Wojewddziwo:  pomarskie
Powiat: pucki
Jedmostka ewidencyjina:  221107_2, Puck - G
Jednostks rejestrowa; G4 Olreb ewidencyjny:  Nr 0009, Mechawo
Whadajacy: 1
I Fomma wtadevie | udmad | Omoba 1 aulees

Sporzndrdin): Keystyma Elwart
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