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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z oswietleniem drog, ulic, placéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowy linii kablowej oswietlenia

drogowego wraz ze stupami stalowymi ulicy niemianowanej w Stawutéwku — dziatka nr
203/1 (kier Stawutowo).

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét elektrycznych i

obejmuja:

montazu nowych stupdw oswietleniowych i opraw sodowych,

sterowanie i zasilanie oswietlenia,

budowy linii kablowych, zasilania szafki oswietlenia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie od porazen,

budowe kanalizacji kablowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami:

SEP-E-003 — ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Li-
nie pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami nie-
petnoizolowanymi”.

SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

PN-EN-13201-1/2/3/2005 — ,O8wietlenie drég”.

1.4.1. Latarnia uliczna — stup wraz z fundamentem, wysiegnikiem (wysiegnikami) i oprawg

(oprawami) o wysokosci do 10m.



1.4.2. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza przeznaczona do podtrzymania jednej
lub wiecej opraw oswietleniowych, ztozona z jednej lub wiecej czesci: trzon, przedtuzenie
i wysiegnik.

1.4.3. Wysiegnik — element rurowy stuzgcy do mocowania oprawy w okreslonej odlegtosci
od osi stupa. Moze by¢ wykonany jako jedno, dwu i wieloramienny potgczony

roztgcznie ze stupem.

1.4.4. Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozsyfania, filtrowania lub prze-
ksztatcania strumienia Swietlnego zrédta Swiatta. W sktad oprawy oswietleniowej wchodzg
wszystkie urzgdzenia i detale zapewniajgce mocowanie zrodta Swiatta.

1.4.5. Zrédio $wiatta — urzadzenie zwane réwniez lampg stuzgce do wytworzenia przyta-
czenie do instalacji zasilajgcej promieniowania optycznego widzialnego — swiatta.

1.4.6. Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa — wyposazenie elektryczne stuzgce do podtg-
czenie kabla zasilajgcego, przewoddw zasilajgcych oprawe i bezpiecznika

1.4.7. Drzwiczki stupowe — pokrywa zamykajgca otwor w stupie umozliwiajgcy dostep do
wneki stupowe;j.

1.4.8. Fundament stupa — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w gruncie stuzgca do stabili-
zacji

1.4.9. Kabel ziemny — izolowany przewdd wielozytowy utozony w ziemi zasilajgcy latarnie
(bezpiecznikdw) zabezpieczenia oprawy tabliczki zaciskowo bezpiecznikowej stupa przed
jego zapadaniem lub wyrwaniem z gruntu.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona zapobiegajgca niebezpiecz-
nym skutkom dotkniecia czesci przewodzgcych, dostepnych w przypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi pol-

skimi normami i definicjami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-

mentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli




2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiada-
jacego wymaganiom BN-S7/6774-04.

2.1.2. Folia

Folia koloru niebieskiego stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm,

gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy oswietleniowe, szafki zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentaciji projektowej lub wytycznych producenta stupow. Ogodlne wy-
magania dotyczgce fundamentéow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwna-
nym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucz-
nych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wy-
trzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub po-
wleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o Srednicy
wewnetrznej zgodnej z projektem technicznym. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzo-

nym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401. Zaleca
sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych o zytach aluminio-
wych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopusz-

czalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robo-



cze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Nie zaleca sie stosowa-
nia kabli o przekroju wiekszym niz 70mm?. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miej-
scach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposred-

nim dziataniem promieni stonecznych.

2.4. Zrédta $wiatta i oprawy

Zrodta $wiatta, oprawy LED zastosowaé zgodnie z projektem. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia stosowac zrodta sSwiatta i oprawy
spetniajgce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy
oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi
IP 65 oraz klasg ochronnosci Il. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, po-
winny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza

nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Stupy
powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikOw oraz parcia
wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy i maszty po-
winny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami zabezpieczonymi przed dostepem osob
niepowotanych. Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe do 25 A (w ilosci za-
leznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podtaczenia czterech zyt kabla
o przekroju do 35mm?. Dolna krawedz otworu dla drzwiczek powinna znajdowac sie ok.
600 mm nad powierzchnig terenu. Stalowe stupy winny by¢é wykonane ze stali profilowe;j
St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i po-
wleczone warstwg ochronng z bitizolu o grubosci min. 120 mm. Strona zewnetrzna po
oczyszczeniu Il stopnia powinna by¢ pokryta galwanicznie warstwg cynku, oraz malowa-
na trzema warstwami farb; antykorozyjng, podktadowg i nawierzchniowg. Farba na-
wierzchniowa powinna by¢ koloru ustalonego w projekcie. Dodatkowo w dolnej czesci na
dtug. 1,0m od podstawy stupy powinny by¢ polimeryzowane wraz z podstawg. Elementy
powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentaciji pro-

jektowej i PN-90/B-03200. Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powin-



no odbywac sie na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekta-

dek z drewna miekkiego.

2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig iloS¢ podstaw bezpiecznikowych do 25 A oraz
cztery zaciski przystosowane do podtgczenia czterech zyt kabla o przekroju do 35mm2.

Nalezy zastosowac typowe tabliczki zgodnie z projektem.

2.7. Sktadowanie materiatdw.

Zaleca sie dostarczenie materiatdw na stanowiska montazowe bezposrednio przed mon-
tazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Mate-
riaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach magazynowych zamknietych, przystoso-
wanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oswietlonych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach., dopuszcza sie sktado-
wanie krotkich odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg, srednica kregu wigk-
sza od 40 srednic kabla). Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktada¢ wiecej niz
3 krgzki jeden na drugim . Bebny z kablami powinny by¢é umieszczone na utwardzonym
podtozu, bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi
utozone ptasko. Elementy stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac¢ na
placu, jednak w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dzia-

tanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji robét zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywac nastepujgcego sprzetu:
.« ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM),
. miot udarowy elektryczny,
« podnosnik montazowy PMH hydrauliczny samochodowy,
« przyczepa dtuzycowa I0t,
. przyczepa do przewozenia kabli do 4t,
« samochdd dostawczy do 0,9,
« samochdd samowytadowczy 5t,

« samochdd skrzyniowy 5t,



. spawarka transformatorowa do 500A,
. zageszczarka wibracyjna,

« zuraw samochodowy 4t.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymato-
Sci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z prze-
znaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uru-

chomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t. Na czas transportu materia-
ty nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposob zapobiegajgcy ich uszkodze-
niu. Zatadowanie i wytadowanie elementéw o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem — pochylnig. Zaleca sie
dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed mon-
tazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw. Transport kabli nalezy wykona¢ z

zachowaniem warunkow:

. kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach, je-
zeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nic powinna by¢ mniejsza niz 40krotna
Srednica zewnetrzna kabla,

. zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnoéw z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub przycze-
pach

« bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na kra-
wedzi tarcz a tarcze bebnoéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu,
tak aby bebny nie mogty sie przetaczac. Stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samo-

chodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo.



Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z

kablami.

e umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wy-
kona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samo-

chodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki prowadzenia robot




5.1.1 Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz sto-
sowac sie do uzgodnien zawartych w projekcie.

5.1.2 Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogo-
wego, sporzgdzenie planu organizacji ruchu, planu BIOZ, prowadzenie dziennika budowy,
a takze sporzgdzenie harmonogramu roboét oraz powiadomienie o nich zainteresowane in-
stytucje, podmioty i gestorow sieci.

5.1.3 Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela inwestora. Ewentualne
koszty wytgczen/przetaczen ze strony ENERGA OPERATOR SA — Rejon Wejherowo ob-
cigzajg wykonawce robot.

5.1.4 Organizacja robo6t lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i ma-
teriaty we wlasnym zakresie.

5.1.5 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, aktualng wiedzg techniczng stosujgc sie do uzgodnien zawartych w projekcie
oraz uzywajgc specjalistycznego sprzetu. Wszystkie zamontowane urzgdzenia oraz za-
stosowane materiaty powinny byc¢ fabrycznie nowe.

5.1.6 Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokos$ci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm.
Jezeli gtebokosci lub odlegtosci utozenia kabla nie mogg by¢ zachowane, kabel nalezy
umiesci¢ w rurze ochronnej PVC fi 50mm. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo-
8ci co najmniej 10 cm, zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig
falistg z zapasem (1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla
powinien wynosi¢ min. 2m.

Kabel biegngcy pod drogami uktadaé w przepustach fi 50mm. Kabel biegngcy pod
wjazdami na posesje ostania¢ rurg fi 50mm. Takze w miejscach skrzyzowan kabla
oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaC w przepustach lub rurach
grubosciennych PVC @50mm, zachowujgc odlegtosci zgodnie z normg PN-76/E-05125.
Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na dtugosci kabla na skrzyzowaniu z
tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony. Kabel uktada¢ centrycznie w
wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego wnetrza wody i

zamuleniem. W jednym przepuscie nalezy uktadac tylko jeden kabel.



Na catej dtugosci kabla naktada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy
wejsciach do przepustow, szafek i stupow. Oznacznik kablowy winien zawiera¢ informacje
‘0,4kV oswietlenie, przekrgj, rok utozenia’.

Stupy posadowic¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do
wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do
wneki stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow
na najblizszej jezdni. Fundamenty stupdéw, szafek zabezpieczy¢ przed wilgocig na catej
powierzchni.

Kable we wnekach stupowych przytgcza¢é do tabliczki stupowej w tzw. choinke,
zostawiajgc odpowiedni zapas tylko dla przewodu zerowego — za zacisk zerowy przyjgé
dolny zacisk na tabliczce bezpiecznikowej. Stosowa¢ witasciwe rodzaje tabliczek
bezpiecznikowych wg projektu technicznego.

Na kablach zaprasowa¢ nowe koncowki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o
wiasciwej kolorystyce. Na kablach we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki
kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla, kierunek stup nr

Zerowac wszystkie stupy przewodem min Cu 10mm? w izolacji zétto-zielonej uktadanym
na tabliczce stupowej pod koncéwke kablowg. Dokonaé prawidtowego fazowania
zgodnego z projektem technicznym. Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupéw. Gwinty
Srub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocig towotem lub wazeling techniczng. Wykonac¢
uziemienia nowych stupow oznaczonych w projekcie oraz zamontowac¢ odgromniki. W
uziemianych stupach bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk zerowy na tabliczce
bezpiecznikowe;.

Zejscie kabla ze stupow sieci napowietrzno-os$wietleniowych wykonac z rury SV 50 firmy
AROT odpornej na dziatanie promieniowania UV do wysokosci 4,5m od poziomu ziemi.
Koniec rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody rekawem termokurczliwym.

5..3 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robot,
prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepisow, w tym BHP, oraz zgodnie ze
sztukg budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robot mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia
pieszych i przejazdu samochodow w rejonie prowadzonych prac.

Prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. W razie potrzeby
wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wszelkie

napotkane kable/przewody i urzgdzenia traktowaé jako czynne. ZachowaC warunki



bezpieczenstwa. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami energetycznymi
prowadzi¢ zgodnie z SEP-E-004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac
sprzetem recznym. Istniejgca sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg
SEP-E-003.

5.4 Po zakonczeniu wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie
nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowac teren.
Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i materiatdw pozostatych po
wykonaniu robot.

5.5 Prace zanikowe podlegajg odbiorowi etapowemu przez przedstawiciela inwestora i
stuzby geodezyjne. Informacje o odbiorze prac zanikowych winny by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.6 Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi
geodezyjnej budowy wraz ze sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach wykonanych przez obstuge

geodezyjng budowy winny by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. W trakcie wykonywania roboét nalezy
kontrolowac:

« wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
. prawidtowosc¢ przygotowania podtozg dla kabla,

« wykonanie podsypki i zasypki kabla,

« wskaznik zageszczenia gruntu,

« poprawnos¢ usytuowania fundamentow, stupdw, opraw.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

« sprawdzic trasy linii kablowej,

« sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

« pomierzyC rezystancje izolacji i powtoki kabla,

wykonac prébe napieciowg izolacji kabla,

« wykonac probe napieciowg powtoki kabla,
« pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

. zbadac stan urzgdzenh oswietleniowych,



« zbada¢ zgodnos¢ Sredniego natezenia o$wietlenia i rownomiernosci z wymaganiami
normy,

. sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc¢ z przepisami,

. sprawdziC i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardw,

« ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,

. dokonac prébnego zatgczenia,

. zbadaé stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

« sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodat-
kowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez przedstawiciela inwestora.
Dla montazu jednostkg obmiaru robét jest:

« 1 metr danego rodzaju kabla - dla linii kablowych,

« 1 metr - dla instalacji uziemiajgcej,

. 1 sztuka - dla stupow,

« 1 metr - dla uziomu.

Dla demontazu jednostkg obmiaru jest:

« 1 sztuka - dla stupa nn lub oswietleniowego,

« 1 metr dla danego rodzaju kabla - dla linii kablowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych

Nastepujgce elementy wykonanych roboét przewidzianych do zakrycia podlegajg
odbiorowi:

« Ciggi rur - przed zasypaniem,

. kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

. elementy uziemien - przed zasypaniem,

« zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catosc linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czesc skia-

dowg obiektu inzynierskiego.



8.2. Odbior czesSciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

« sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg, warunkami technicz-
nymi wykonania, normami oraz przepisami,

. sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
prob montazowych,

« sprawdzic, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacii,

. dokonac probnego zatgczenia,

. sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

. certyfikaty/deklaracje zgodnosci uzytych materiatow.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

1. PN-EN-13201-1/2/3/2005 — Oswietlenie drog.

2. PN-EN-40-1/2/3/5/2002/2004/2005 — Stupy os$wietleniowe.

3. SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa”.

4. PN-90/E-06401/03 - Mufy kablowe na napiecie me przekraczajace 0,6/1 kV.

5. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwi-
nitowej na napiecie nie przebaczajgce 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/IkV.

6. ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW).

7. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne.

8. PN-89/H92125 - Stal, blachy i tasmy ocynkowane.

9. DIN/UDE-250/204 - Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;.

10. PN-IEC-598-1+A1:1994 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogodlne i badania.

11. PN-91/E-05009/03, BN-83/3060-12 - Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie 750V do przewoddw o przekroju do50mm2.

12. PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogolne.

13. BN-83/3068-29 - Sprzet elektroinstalacyjny. Ztgczniki na napiecie do 660V do tgczenia

zyt elektrycznych o przekroju do 120mm2. Ogdlne wymagania i badania



14. PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia. Przewody

jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

9.2 Inne

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom V -
Instalacje elektryczne.

2. Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.IV.1997 w sprawie Warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia oswietlenia elek-
trycznego.

3. Instrukcja zabezpieczenh przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



	
	
	5.1.1 Wykonawca ma obowiązek zgłosić informację o rozpoczęciu robót zainteresowanym instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęciem prac oraz stosować się do uzgodnień zawartych w projekcie.
	5.1.2 Obowiązkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, sporządzenie planu organizacji ruchu, planu BIOZ, prowadzenie dziennika budowy, a także sporządzenie harmonogramu robót oraz powiadomienie o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorów sieci.
	5.1.3 Prace uzgodnić i prowadzić pod nadzorem przedstawiciela inwestora. Ewentualne koszty wyłączeń/przełączeń ze strony ENERGA OPERATOR SA – Rejon Wejherowo obciążają wykonawcę robót.
	5.1.4 Organizacja robót leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzęt i materiały we własnym zakresie.
	5.1.5 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną stosując się do uzgodnień zawartych w projekcie oraz używając specjalistycznego sprzętu. Wszystkie zamontowane urządzenia oraz zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe.
	5.1.6 Kabel układać w ziemi na głębokości 70 cm, a pod chodnikiem na głębokości 50 cm. Jeżeli głębokości lub odległości ułożenia kabla nie mogą być zachowane, kabel należy umieścić w rurze ochronnej PVC fi 50mm. Kabel układać na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 cm, zasypać warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem (1-3% dł. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do słupów zapas kabla powinien wynosić min. 2m.


