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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zat. nr 1B do SWZ

»Zakup wraz z dostawa sprzetu i wyposazenia medycznego dla kierunku pielegniarstwo w
Panstwowej Wyzszej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyslu”

Zadanie cze$ciowe nr 2- Zakup wraz z dostawq wyposazenia medycznego.

Zakres zadania:

=

©ONODU AW

tézko domowe rehabilitacyjne- 2 szt.
Wézek inwalidzki- 1 szt.

tézko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej- 1 szt.
Stolik/wdzek na aparature medyczng- 4 szt.
Wodzek wielofunkcyjny- 4 szt.

Taboret medyczny- 6 szt.

Parawan medyczny jednoskrzydtowy- 8 szt.
Parawan medyczny dwuskrzydtowy- 6 szt.
Stelaz do wlewodw- 6 szt.

10. Stolik zabiegowy- 1 szt.

L.p.

‘ Opis przedmiotu zamodwienia

| llos¢

tézko domowe rehabilitacyjne

Sprzet powinien posiadaé nastepujace cechy:

dwie wysokosci zawieszenia leza, wyzej-nizej,

leze cztero-segmentowe wykonane z ptaskownikéw
stalowych, lakierowanych proszkowo

umozliwia¢ ptynna regulacje wysokosci leza na pilota
umozliwia¢ ustawienie pozycji anty-trendelenburga i
trendelenburga na pilota

mie¢ ptynna regulacje kata nachylenia wezgtowia na
pilota

miec ptynng regulacje kata nachylenia segmentu uda na
pilota

umozliwia¢ manualng regulacje kata nachylenia
segmentu

miec sitowniki zabudowane

miec przewody spiralne, wszelkie tgczenia , wtyczki i
sitowniki wodoodporne

posiadac pilota przewodowego z mozliwoscig blokady
poszczegdlnych funkcji

mieé obudowe skrzynkowg w kolorze drzewa bukowego
posiadac wysiegnik z uchwytem do reki mocowany do
ramy tézka

barierki drewniane pojedyncze na catej dtugosci,
opuszczane ponizej poziomu leza przy pomocy jednego

2 szt.
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przycisku spetniajgce normy bezpieczenstwa EN 60601-2-
52

e miec konstrukcje t6zka ramowg - stalowg pokryta
lakierem proszkowym

tézko powinno posiadaé nastepujgce parametry:
o szerokos$é leza: nie mniej 90 cm i nie wiecej niz 100 cm
e dtugosc leza: nie mniej niz 190 i nie wiecej niz 200 cm
e szerokosé catkowita: nie mniej niz 95 i nie wiecej niz 105
cm
e dtugosé catkowita: 215 cm, +/- 10 cm
e max. obcigzenie: do 200 kg
Do produktu powinna by¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.

Wozek inwalidzki 1 szt.
Sprzet powinien:

e byc sktadany

e posiada¢ rame stalowaq o konstrukcji krzyzakowe;j

e mied tapicerke wykonang z nylonu

e posiadaé pas zabezpieczajacy przed wypadnieciem

e by¢ wyposazony w podnézki odchylane i zdejmowane

e posiadac tylng kieszonke

e zawiera¢ demontowane podtokietniki

e posiadac zabezpieczajgcy pas pod tydkami

e posiadac przednie kota petne, rozmiar 200X45 oraz tylne

kota pompowane, rozmiar ok.24”

e mie¢ na wyposazeniu hamulec
Wdzek powinien posiadac ponizsze parametry:

e szerokos$¢ siedziska 40 cm, +/-5 cm

e szerokos$¢ catkowita 60 cm, +/ - 5cm

e wagado 20 kg

e maksymalne obcigzenie do 130 kg
Do produktu powinna by¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.
téiko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki | 1 szt.

Medycznej

Sprzet powinien:

e skfadacd sie z 4 segmentow, dziatajgcych w oparciu o
elektryczny mechanizm pantografowy,

o byc fatwe w czyszczeniu,

e sktadacd sie z 4 czesciowe] platformy tézka,

e mieé¢ mozliwos¢ regulacji wysokos¢ oraz uktadania w
réznych pozycjach - pozycja Trendelenburga, pozycja
anty-Trendelenburga — z mozliwoscig regulacj za pomoca
silnika elektrycznego,
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zawierac szczyty tézka od strony gtowy i ndg z systemem
automatycznego przesuwania,

posiadac wskaznik kata nachylenia plecéw zamontowany
na szczycie barierki, a wskaznik pozycji Trendelenburga i
anty- Trendelenburga zamontowany na spodzie barierki,
posiadac¢ fatwo zdejmowany i montowany system szczytu
od strony gtowy, wykonany z tatwego w utrzymaniu w
czystosci plastiku oraz plastikowe krazki odbojowe
zapobiegajace uszkodzeniom t6zka,

mieé¢ mozliwos¢ autoregresji segmentu oparcia plecow i
nodg o co najmniej 120 mm

posiadac zabezpieczenie prgdowe/przeciwporazeniowe:
Klasa 1, Typ B oraz ochrone przed ptynami i kurzem: IP54
- 1P66

Posiadac ponizsze parametry:

wymiary zewnetrzne ok: 1000mm x 2200mm, +/- 200
mm

szerokosc z barierkami bocznymi: nie mniej niz 900mm i
nie wiecej niz 990mm

szerokos¢ leza: ok 900mm x 1950mm,- +/-100mm

z mozliwoscig przedtuzanie leza: minimum 200mm,
bezpieczne obcigzenie (z materacem i akcesoriami): ok
230kg, +/- 10 kg

waga: w przyblizeniu: 110 — 120 kg,

prad wejsciowy: 230 V AC50 Hz Max 1 A,

prad wyjsciowy: 24 V DC

Do produktu powinna by¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.

Stolik/wézek na aparature medyczng

Sprzet powinien posiadac nastepujgce cechy:

miec stelaz wykonany z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo

posiadaé 2 kanaty montazowe po zewnetrznej i
wewnetrznej stronie

umozliwiac regulacje potozenia pétek

umozliwia¢ montaz dodatkowych akcesoridéw (np. pétki,
koszyka, listwy zasilajgcej) bez koniecznosci wykonywania
otworéw oraz przerdbek technologicznych, wytgcznie za
pomocg elementow ztgcznych

podstawa oraz blaty stalowe, lakierowane proszkowo na
biato

podstawa wyposazona w kota o $rednicy 50 -60 mm, w
tym dwa z blokada

potki (blaty) z podniesionym rantem z czterech stron
wymiary powierzchni uzytkowej blatu: 65 cm x40 cm,
+/-15cm

wymiary catkowite: 75cm x 45cm x 85cm +/- 15 cm

4 szt.
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Do produktu powinna byc¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.

Wodbzek wielofunkcyjny 2 szt.
Produkt powinien posiadaé nastepujgce cechy:
e by¢ wykonany z wysokiej jakosci lekkiego i estetycznego
materiatu aluminium, stali i ABS
e zapewniac tatwe czyszczenie i dezynfekcje
o byc¢ wyposazony w 4 kétka jezdne (w tym 2 z blokadg)
o mied relingi zabezpieczajgce przed zsunieciem
przedmiotdw na co najmniej trzech krawedziach
e posiadaé szuflade w gérnej czesci wozka
e posiadac co najmniej 2 pojemniki na odpady
e wymiary 60cmx45 cmx90cm, +/-10cm
e waga urzadzenia ok. 17 kg
Do produktu powinna byé dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.
Taboret medyczny 6 szt.
Produkt powinien:
e Posiadac obicie tatwozmywalne,
e Miec¢ minimalng wysokos¢: 630 mm,
e Mie¢ maksymalng wysokos¢: 870 mm,
e Posiadac srednice siedziska: 360 mm oraz grubos¢
siedziska: 60 mm, +/- 20 mm
e Miec $rednice podstawy: 650 mm, +/- 50 mm
e Miec¢ mozliwo$¢ wyboru koloru obicia
Do produktu powinna by¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.
Parawan medyczny jednoskrzydtowy 8 szt.
Sprzet powinien:
e Posiadac uktad jezdny z kétkami oraz pokretto blokujace,
e Zawierac zastone materiatowg z elementami tatwymi do
Sciggania i zaktadania, z mozliwoscig wyboru koloru
e Mie¢ optymalne wymiary - wysokosé: 1700 mm,
szerokos$¢: 1000 mm, waga do 3,8 kg.
Do produktu powinna by¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.
Parawan medyczny dwuskrzydiowy 6 szt.
Sprzet powinien:
e Posiadac uktad jezdny z kétkami oraz pokretto blokujace,
e Zawierac zastone materiatowg z elementami tatwymi do
$ciggania i zaktadania, z mozliwoscig wyboru koloru
e Mie¢ optymalne wymiary - wysokosé: 1700 mm,
szerokosc¢: od 1500 mm do 2100 mm, waga od 5 do 10 kg.
Do produktu powinna by¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.
Stelaz do wlewodw 6 szt.

Produkt powinien:
e Posiadac cztery uchwyty na pojemniki z ptynem
infuzyjnym kazdy o nosnosci do 4 kg;
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Mie¢ mozliwosc¢ regulacji wysokosci stojaka: (150-
250)cm,

Posiadaé srednice podstawy ok 50 cm,

By¢ zabezpieczony srubg mocujaca,

By¢ wyposazony w cztero lub pieciondg z kétkami
jezdnym,

Mie¢ mozliwos¢ wyboru kolor .

10.

Stolik zabiegowy
Stolik powinien:

Sktadad sie z 1xblat 705x415x20 mm, 1x blat 655x415x20
mm, 1x poétka koszowa 655x410x90 mm, 1x stelaz do
worka na odpady z pokrywg, 2x uchwyt do prowadzenia
z preta o srednicy 8 mm,

Posiada¢ stelaz aluminiowo - stalowy lakierowany
proszkowo na biato, z kanatami montazowymi
po wewnetrznej  stronie, umozliwiajagcy dowolng
regulacje wysokosci potek, przystosowany do montazu
wyposazenia dodatkowego wytgcznie za pomoca
elementow ztgcznych bez koniecznosci wykonywania
otworoéw,

By¢ wyposazony w kota w obudowie
stalowej ocynkowanej o $rednicy 75 mm, w tym dwa z
blokada,

Posiada¢ blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
montowany na state do stelaza, z podniesionym rantem,
Miec¢ poétke koszowq stalowg lakierowana proszkowo na
biato,

Posiadac stelaz do worka na odpady stalowy lakierowany
proszkowo, z pokrywa z tworzywa ABS w kolorze biatym
Posiadac ponizsze wymiary;

catkowity: 950x430x880 mm, +/-5 cm

blatu gérnego: 705x415x20 mm, +/- 5 cm

blatu dolnego: ok 655x415x20 mm, +/- 5 cm
wymiary potki koszowej: ok 655x410x90 mm
[szerokos¢ x gtebokosé x wysokosé], +/- 5 cm

AN

Do produktu powinna by¢ dotaczona instrukcja obstugi w jezyku
polskim.

1 szt.




