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ZADANIE: REMONT BOISKA PILKARSKIEGO ORLIK PRZY UL .
SWIETOPEELKA W RUMI

Parametry techniczne

1. Mata elestyczna (tzw. Shockpad):
1) typ: mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana z kanatami drenazowymi;
2) grubos$¢ — min. 25 mm;
3) redukcja sity — min 57 %;
4) odksztatcenie — max. 7 mm;
5) wytrzymatos$¢ na rozciaganie:
a) wartos¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa,
b) niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem — 100%.

2. Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadac

nastgpujace parametry (warianty do wyboru przez Wykonawceg):
1) metoda produkcji: tuftowana;
2) podkiad: poliuretanowy lub lateksowy;
3) cigzar catkowity nawierzchni na m? - min. 2.250 g;
4) rodzaj widkna — widkno monofilowe (100%), teksturowane, krgcone;
5) grubos$¢ wiokna — min. 260um;
6) ilos¢ widkien na m? - min. 120 000;
8) sktad widkna: 100% polietylen (PE);
9) wysoko$¢ wiokna: min 38 mm, max. 40 mm;

10) cigzar widkna (dtex) — min. 11 000;

11) kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku;

12) przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h;

13) wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu — min 40 N;

14) wytrzymatosc¢ taczenia klejonego migedzy brytami po starzeniu — min. 130 N/100 mm.

3. Wypeknienie:
- wypehienie systemu nawierzchni syntetycznej w sktad ktorego wchodzi z piasku
kwarcowego i granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze zielonym.
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