sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcié

si¢ do projektanta.
W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i calosci

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
projektowanego elementu podstawa wymiarowania sg rysunki detali.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
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AVIOPOLIS PIOTR WILBIK
H1- PW

31.02.2022

Data

NA TERENIE LOTNISKA:
PRZASNYSZ - SIERAKOWO
dz. nr ew. 205/3, obreb: 0033
wie$ Sierkowo, gm. Przasnysz, powiat
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Branza Architektoniczna

MASIE CALKOWITEJ DO 5700kg
przasnyski, woj. mazowieckie

02-525 Warszawa, ul. Sw. Andrzeja Boboli 6/8

| SAMOLOTY "GENERAL AVIATION" O
PROJEKTOWAL

HANGAR NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE
WYDZIAt MECHANICZNY, ENERGETYKI | LOTNICTWA

"DUZY HANGAR" - DETAL 16
PUNKT DO KOTWICZENIA

Numer rysunku

PROJéKT WYKONAWCZY

Branza

Zadanie

Faza projektu
ARCHITEKTURA
Tytut rysunku

PROJEKT

Nr rewizji

1:10

INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ | MECHANIKI STOSOWANEJ
Skala

specj. architektoniczna

SPRAWDZIL
specj. architektoniczna

Projekt
Inwestor

mgr inz. arch.
Piotr Wilbik
mgr inz. arch.
Krzysztof Pydo

WIDOK GORA

PUNKT KOTWIENIA SAMOLOTOW

GLEBOKOSC POSADOWIENIA MIN. 100 cm

PONIZEJ POZIOMU TERENU
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WIDOK FRONT

Warstwa gruntu stabilizowana cementem - warstwa géma

25MPa -20cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie - 20 cm

Warstwa sScieralna z kostki betonowej 24x16 cm

bezfazowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
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