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= ™ 1. Wszystkie wymiary oraz rzedne podano w [mm]. ZhHU ngRtArAé%wPhiﬁcgc;oiicuengl = NR PROJEKTU:
R // ~_ 2. Rzedna +0,0 = 119,41 m.n.p.m. PRO%'EUKF;%WE_ ul. Herberta 3 P @J)HRHI&A 01,/2022
@ 3. Stal na konstrukcje (wg zestawien materiatowych): ' _te'./:fa’“ 029 745 49 26 R OS] SKALA:
—konstrukcja gtoéwna: S235JR T 1:100
—kotwy do wbetonowania i stezenia pretowe: S355JR. TYTUL RYSUNKU] Widok oksonometryczny. :
—ptatwie dachowe i rygle scienne (belki Z i C): S350GD. NAZWA OBIEKTU:| Hangar na samoloty. DATA:
@ @ 4. Klasa wykonania konstrukcji: EXC2. INWESTOR: Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW. 02.2022
5. Sruby montazowe klasy 8.8 wg normy 931/ISO 4014 oraz 933/ISO 4017. ADRES BUDOWY: |Lotnisko: Przesnysz—Sierakowo, dz.nr: 203/5, obrgb: 0033. NR RUSUNKU:
6. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie wg wybranego systemu BRANZA: Projekt konstrukcyjny—wykonawczy. 01
malarskiego lub cynkowanie ogniowe (wymagane dod. otw. technologiczne). PROJEKTOWAL: PODPIS: SPRAWDZIL: PODPIS: Wykorzystywanie tej
; ; ; i i inz. bud. Piotr S | inz. bud. R. Wil ki wymaga z
7. Oczyszczenie powierzchni do malowania do stopnia Sa2,5. in MAsz/ozsq%cI;OK/%;nse n U146/g4/0;°"°‘”5' laz‘ztfﬁem‘f{féw
kons;uﬁmingz%whnej arch. i k:n:t';':t{::'lﬂ?ﬂwdowlamj autorskich.




