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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Załącznik nr 3.1 do SWZ
PODSTAWOWE WYMAGANIA SAMOCHODU TYPU FURGON ETDiE
W WERSJI  OZNAKOWANEJ  
Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..
	Lp.
	Parametr :
	J.m.
	Parametr:

wymagany przez zamawiającego
	Parametr:      *oferowany przez wykonawcę

	1.
	Rodzaj nadwozia 

(pojazd o o nadwoziu zamkniętym konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu)
	-
	pojazd                 dla min 3 osób   w tym kierowca) 
	TAK   /   NIE

	2.
	Fabrycznie nowy, rok produkcji
	-
	2022
	TAK   /   NIE

	3.
	Kolor nadwozia – srebrny metalizowany
	-
	Wymagane
	TAK   /   NIE

	4.
	Silnik (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) lub  (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).


	-
	benzynowy –
4-suwowy lub wysokoprężny 
z turbodoładowaniem 4-suwowy spełniający, 
co najmniej 
normę emisji spalin
 EURO 6.   

.   
	

	5.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu                                                   (według danych z pkt.16,1 świadectwa zgodności WE)
	kg
	w przedziale            od 3400 
do 3500
	TAK   /   NIE

	6.
	Ładowność 
	kg
	min. 1200
	TAK   /   NIE

	7.
	Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze 
	mm
	min. 3250
	TAK   /   NIE

	8.
	Szerokość pojazdu

(według danych z pkt. 6 świadectwa zgodności WE)
	mm
	min. 1950
	

	9.
	Pojemność skokowa silnika                                                            (według danych z pkt. 25 Świadectwa zgodności WE)
	cm3
	min. 1950
	

	10.
	Długość całkowita pojazdu

(według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE)
	mm
	min. 5700
	

	11.
	Wysokość pojazdu nie większa niż

(według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE)
	mm
	maks. 2900
	

	12.
	Maksymalna moc netto silnika 

(według danych z pkt. 27 Świadectwa zgodności WE)
	kW
	min. 120
	

	13.
	Prędkość maksymalna

(według danych z pkt. 29 Świadectwa zgodności WE)
	km/h
	min. 140
	

	14.
	Uśrednione zużycie energii.

Zużycie energii dla danego pojazdu należy podać zgodnie 
z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011, 
Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej - 32 MJ/l.  ( dla pojazdów na benzynę) lub  36 MJ/l. (dla pojazdów na olej napędowy)

Spalanie w cyklu mieszanym wg wartości WLTP
	MJ/km
	wymagane

                      (uśrednione zużycie energii)
	

	15.
	Miejsca siedzące  dla min 3 osób
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	16.
	Wspomaganie układu kierowniczego 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	17.
	Regulacja kolumny kierowniczej (min. góra-dół)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	18.
	Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	19.
	System stabilizacji toru jazdy
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	20.
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla minimum  3 miejsc siedzących ( w tym kierowca)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	21.
	Drzwi boczne skrzydłowe (po obu stronach pojazdu) dla
I przedziału drzwi boczne przesuwne po prawej stronie pojazdu dla przedziału (biurowego) oraz drzwi dwuskrzydłowe dla III przedziału (technicznego)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	22.
	Przeszklone drzwi min I i II przedziału
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	23.
	Co najmniej szyby w drzwiach przednich  podnoszone                       i opuszczane elektrycznie
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	24.
	Szyby dla II przedziału i (w przypadku przeszklonego przedziału technicznego) przedział III (techniczny) przyciemnione maksymalnie aby uniemożliwione było zaglądanie do środka samochodu z zewnątrz pojazdu zgodnie zobowiązującymi przepisami.
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	25.
	Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	26.
	Fotel kierowcy min z płynną regulacją pochylenia oparć siedzeń realizowana manualnie (z wykorzystaniem                         np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie, podłokietniki, oraz regulacja lędźwiowa dla kierowcy. 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	27.
	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	28.
	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.  W przypadku zaoferowania:

- pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy,
-kół stalowych Zamawiający wymaga kompletu kołpaków firmowych z oferty producenta
	szt.
	4
	TAK   /   NIE

	29.
	Komplet 4 kół z ogumieniem  śniegowym (zimowym) z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych).  

Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia          25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów            (z późn. zm.) W przypadku zaoferowania kół stalowych, Zamawiający wymaga kompletu kołpaków
	szt.
	4
	TAK   /   NIE


	30.
	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi            w pkt. 28 
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	31.
	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 28 oraz 29 muszą być zgodne 
z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	32.
	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	33.
	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	34.
	Wykonawca dostarczy pojazd na kołach 
z ogumieniem śniegowym ( zimowym)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	35.
	Komplet opon nie będący na kołach musi być dostarczony 
w pokrowcach foliowych (każda opona osobno) uniemożliwiających zabrudzenie elementów wewnątrz pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	36.
	Pojazd musi być wyposażony w światła:

a) przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu,

posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w technologii FULL LED spełniające tą samą funkcję, zamawiający dopuszcza pojazd bez przednich  świateł przeciwmgłowych,

b) do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdu lub montowane dodatkowo, posiadające homologację zgodnie              z regulaminem 48 EKG ONZ, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	37.
	Osłony (fartuchy) przeciwbłotne na wszystkie koła
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	38.
	Oświetlenie przestrzeni Przedziału III
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	39.
	Zderzaki oraz lusterka boczne zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze nadwozia  lub czarne
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	40.
	Fabryczny lub dodatkowy system wspomagania parkowania – przód - czujniki akustyczne / tył -czujniki akustyczne oraz kamera cofania ekranem wizualnym 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	41.
	Klimatyzacja sterowana manualnie lub elektronicznie                     
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	42.
	Radiodobiornik wyposażony w złącze USB  wyposażone w co najmniej w 2 głośniki  oraz antenę i Bluetooth 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	43.
	Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilajzer)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	44.
	Centralny zamek sterowany pilotem umieszczony/zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 komplety kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE


WYMAGANE  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE:
	Lp.
	Parametr :
	J.m.
	Parametr:

wymagany przez zamawiającego
	Parametr:      *oferowany przez wykonawcę

	1.
	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną                      z regulaminem 27 EKG ONZ 
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	2.
	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, 
co najmniej:

a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b) klucz do kół,

c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych                w pojeździe,  

d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora
	kpl.
	1
	TAK   /   NIE

	3.
	Dywaniki gumowe (podłogowe dla I—go przedzialu   
	kpl.
	1
	TAK   /   NIE

	4.
	Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego  2 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. 
Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	szt.
	3
	TAK   /   NIE

	5.
	Zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, zawierające latarkę, mocowane w zasięgu ręki kierowcy 
i dysponenta..               

Miejsca rozmieszczenia urządzeń do zamontowania zostaną ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu
	szt.
	3
	TAK   /   NIE

	6.
	Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	7.
	Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki z pełnym wyposażeniem wg wymagań UE, normy DIN13164 PLUS
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	
	rękawice winylowe
	4 pary
	
	
	

	
	Opatrunek indywidualny G
	1 pary
	
	
	

	
	Opatrunek indywidualny M
	2 szt.
	
	
	

	
	Opatrunek indywidualny K
	1 szt.
	
	
	

	
	Zestaw plastrów
	1 kpl.(14 szt.)
	
	
	

	
	Przylepiec 5m x 2,5 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Opaska elastyczna 4m x 6 cm
	2 szt.
	
	
	

	
	Opaska elastyczna 4m x 8 cm
	3 szt.
	
	
	

	
	Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Kompres 10 x 10 cm (pakowane po 2 szt.)
	3 szt.
	
	
	

	
	Chusta trójkątna
	2 szt.
	
	
	

	
	Nożyczki 14,5 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Koc ratunkowy 160 x 210 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Chusteczka nasączona
	2 szt.
	
	
	

	
	Ustnik do RKO
	1 szt.
	
	
	

	
	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych
	1 szt.
	
	
	

	8.
	Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania.  Spełnienie tego wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem wykonawcy, a miejsca rozmieszczenia poszczególnych elementów do zamontowania zostaną ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	9.
	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	10.
	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471)
	szt.
	3
	TAK   /   NIE

	11.
	Etui na dokumenty kierowcy formatu A5
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	12.
	Komputer osobisty (laptop) – 1 szt., który musi posiadać co najmniej następujące parametry minimalne:

Typ

Notebook 15,6"

Matryca

Matowa HD 1920 x 1080
CPU

4 – rdzeniowy, 2.3 - 4 GHz 

GPU

Zintegrowana, Pamięć współdzielona: TAK

RAM

min. 8GB  DDR3  z możliwością rozbudowy bez konieczności wymiany zamontowanej kości pamięci (1 slot wolny)

Dysk SSD

1000 GB (dwie partycje 50% 50%)

System operacyjny

Windows 10 

Akumulator 

Czas pracy akumulatora min. 6h

Interfejsy

Min. USB 3.0 x2; Czytnik kart SD/SDHC; audio

Wyjścia karty graficznej

HDMI x1

Komunikacja 

Lan 10/100/1000 Mbps; Wifi 802.11b/g/n/ac; Bluetooth

Oprogramowanie dodatkowe 

MS OFFICE 2016 lub wyższy, program antywirusowy

Wyposażenie multimedialne

Wbudowne głośniki, mikrofon, kamera internetowa

Dodatkowo 

torba dedykowana do laptopa, mysz optyczna bezprzewodowa USB, zasilacz 230 V 50Hz AC, dodatkowy zasilacz 12V DC


	szt.
	1
	TAK/NIE

	13.
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) współpracując w technologii przewodowej i bezprzewodowej z laptopem, o którym mowa w pkt. 12 i posiadające min. następujące funkcje:

a) drukarka: z laserową technologią druku, maksymalny rozmiar nośnika (papieru) format A-4, wydajność - co najmniej 5000 stron na miesiąc, rozdzielczość w pionie min. 600 dpi i poziomie co najmniej 600 dpi, podajnik papieru, taca odbiorcza, 

b) skaner: skaner stolikowy, obszar skanowania min. format A-4  z możliwością skanowania w  kolorze, optyczna rozdzielczość skanowania - co najmniej 600 dpi,

c) kopiarka: prędkość kopiowania min. 10 stron/min, rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600 dpi, zmniejszenie/powiększenie co najmniej w zakresie 50 -200%.

Ponadto urządzenie wielofunkcyjne musi posiadać min. następujące parametry:

Charakterystyka urządzenia
Opis wymaganego parametru
Typ
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne
Zastosowanie:
Urządzenie będzie wykorzystywane do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentów formatu A4 w kolorze 
i odcieniach szarości 
Wydajność /jakość:
Szybkość druku w czerni: (min)
14 str./min 
Szybkość druku w kolorze: (min)
10 str./min
Szybkość wydruku pierwszej strony: (max)
30 sekund 
Rozdzielczość druku w czerni: (min)
600 x 600 dpi 
Rozdzielczość druku w kolorze: (min)
600 x 600 dpi 
Rozdzielczość skanera: (min)
600 x 600 dpi 
Zmniejszanie/powiększanie kopiowanego dokumentu: (min)
25 - 400 % 
Materiały eksploatacyjne
Min. na 2000 stron
Dodatkowe wymagania:
Podajnik papieru na min 100 stron A4
Interfejs USB 2.0. Interfejs RJ-45
Wymiary: (max)
45x45x45 cm
Waga:(max)
21 kg

	szt.
	1
	TAK/NIE

	14
	Poziomica aluminiowa o długości min. 1000 mm, posiadająca 3 libelle rurkowe (wyznaczające min. pion oraz poziom)
Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	szt.
	1
	TAK/NIE

	15
	Zestaw znaków drogowych w ukompletowaniu co najmniej:

1) odblaskowe znaki drogowe:
- znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” z napisem „WYPADEK” – 1 szt.,
- znak A-34 „wypadek drogowy” – 1 szt.,

- znak B-33 „ograniczenie prędkości” z ograniczeniem prędkości do 30 km/h – 1 szt.,

- znak B-33 „ograniczenie prędkości” z ograniczeniem prędkości do 50 km/h – 1 szt.,

- znak B-33 „ograniczenie prędkości” z ograniczeniem prędkości do 70 km/h – 1 szt.,

- znak B-32 „stój – kontrola drogowa” – 1 szt.,

- znak C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku” – 1 szt.,

- znak C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” – 1 szt.,

- znak C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem” – 1 szt.,

- znak C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem” – 1 szt.,

2) znak U-53 z nadrukiem Policja, konstrukcja nośna wolnostojąca,

3) taśma z napisem „POLICJA” (100 mb) – 2 szt.,

4) zasobnik na taśmę – 1 szt.,

5) lampa ostrzegawcza LED – 8 szt. Lampa musi posiadać następujące minimalne parametry techniczne:

- błyskowa lampa LED emitująca światło koloru żółtego,

- tryb pracy: 24h/dobę lub nocny,

- źródło światła – min. 50 diod LED, klosz o średnicy min. 180 mm,

- spełniająca wymagania dla lamp ostrzegawczych typu L8M według normy PN-EN 12352,

- efektywna siła światła – powyżej 500 cd,

- uchwyt umożliwiający przenoszenie lampy oraz przełącznik,

- dedykowany uchwyt do mocowania na pachołku,

- dedykowany uchwyt do mocowania na przenośnych znakach drogowych, o których mowa w ppkt. a),

- 2 szt. akumulatorków (do każdej lampy) 6V, 50Ah umożliwiających pracę lampy pow. 1000h,

- ładowarka sieciowa 230 V do akumulatorów – 1 szt.,

6) pachołek drogowy biało-czerwony, odblaskowy z twardą, stabilną 
i dociążoną podstawą o wysokości 500 mm – 8 szt.,

7) uniwersalny stojak do znaków i taśmy wygradzającej – 12 szt.,

8) zestaw 6-ciu LED-owych, ładowalnych dysków świetlnych sygnalizacyjnych, tzw. „flar ostrzegawczych” o barwie światła pomarańczowej i kącie świecenia 360 stopni (dla każdego dysku) wraz z ładowarkami na 230 V i 12 V. Czas pracy flary min. 8 h. Każdy dysk musi mieć możliwość mocowania na metalowych przedmiotach.

 Znaki drogowe opisane w ppkt. 1 muszą posiadać dedykowany, zabudowany w przedziale III system transportowy umożliwiający łatwe wyjmowanie/wkładanie znaków. Miejsca przewożenia znaków muszą być opisane lub oznaczone stosownymi symbolami.

Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK/NIE

	16
	Jedna przenośna (mobilna) lampa oświetleniowa w technologii LED   o następujących minimalnych parametrach technicznych:

1)strumień świetlny:  20 000 lm;

2) źródło światła:  LED;

3) min. 3 tryby pracy;

4) czas pracy od 2 do 12 godzin w zależności od trybu pracy;

5) zasilanie akumulatorowe  12V, 24Ah;

6) stopień ochrony min: IP 66;

7) maszt o wysokości min: 1.700 mm;

8) wymiary głowicy (źródła światła) max: 300 x 60 x 250 mm;

9) walizka transportowa, mocowanie lampy z masztem na walizce;

10) ładowarka zasilana napięciem 12V lub 230V;

11) masa własna zestawu: max: 18 kg.

Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK/NIE

	17
	Lusterko z wysięgnikiem do badania podwozia pojazdu musi być min. wyposażone:

1) w podświetlenie LED-owe,

2) w akumulator do zasilania podświetlenia LED, umożliwiający min. 3 godziny pracy bez ładowania. Ładowanie akumulatora musi być możliwe z instalacji elektrycznej pojazdu za pomocą gniazda  o obciążeniu 12V (typu „zapalniczka”) oraz z gniazda o obciążeniu 230V,

3) lusterko wypukłe o wymiarach min. 300 mm x 300 mm,

wózek na kółkach z uchwytem prowadzącym (teleskopowym),               o długości min. 1200 mm.

Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK/NIE

	18
	Przenośny przyrząd do badania skuteczności hamowania w warunkach drogowych (opóźnieniomierz musi posiadać certyfikat o zgodności  z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów) musi umożliwić przeprowadzenie badania w pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych i motocyklach. Ponadto przyrząd powinien spełniać następujące minimalne warunki:

1) możliwość pracy w trybie automatycznym (pomiar przez kierującego pojazdem bez pomocy innych osób),

2) niezależne zasilanie umożliwiające pracę przez minimum 6 godzin, 

3) możliwość zasilania i ładowania z 12V instalacji elektrycznej samochodu,

4) możliwość zapamiętania do 15 wykonanych pomiarów,

5) transmisje danych do komputera „PC”,

6)  drukarkę termiczną.

Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK/NIE

	19
	Urządzenie przenośne do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierz). Urządzenie musi spełniać wymagania w zakresie zasad przeprowadzania Kontroli emisji spalin określonych                      w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie Kontroli ruchu drogowego (Dz.U. nr 2019 poz. 2141 ze zm.),
Wyposażenie:

1) głowica z sondą do pomiaru zadymiania spalin do samochodów osobowych i ciężarowych w tym wyposażonych w system pionowego wylotu spalin o masie nie większej niż 7 kg,

2) pirometr do bezdotykowego pomiaru temperatury,

3) urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach drogowych w temperaturze w minimalnym zakresie od + 5 oC do + 40 oC

4) urządzenie musi być wyposażone we własne źródło zasilania pozwalające na wykonanie co najmniej jednego pełnego badania,

5) w zestawie musi znajdować się stacja dokująca pozwalająca na ładowanie urządzenia z instalacji elektrycznej pojazdu,

6) konstrukcja urządzenia nie wymagająca kablowego połączenia między pomiarowa głowicą dymowa a jednostką sterującą, możliwość dokonania pomiaru z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej  z odległości min. 25 metrów,

7) urządzenie sterujące z oprogramowaniem i możliwością wykonywania wydruków wyników pomiarów                                         z wykorzystaniem urządzenia wielofunkcyjnego,

8) oprogramowanie urządzenia musi umożliwiać wprowadzenie dodatkowych limitów zadymienia spalin bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez użytkownika,

9) urządzenie musi być dostarczone w kompletacji umożliwiającej kontrolę wszystkich pojazdów bez konieczności stosowania dodatkowych interfejsów do pomiaru prędkości obrotowej silnika,

10) urządzenie musi posiadać funkcję automatycznej kalibracji przed każdym pomiarem.

Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK/NIE

	20
	Urządzenie przenośne do badania czystości spalin (analizator spalin)   w pojazdach z silnikami zasilanymi benzyną, LPG i CNG. Urządzenie musi spełniać wymagania w zakresie zasad przeprowadzania Kontroli emisji spalin określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5  listopada 2019 roku w sprawie Kontroli ruchu drogowego (Dz.U. nr 2019 poz. 2141). Urządzenie musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2016 poz. 815),
Wyposażenie:

1) sonda do pomiaru spalin,

2) sonda do pomiaru temperatury oleju,

3) sonda pomiaru obrotów silnika,

4) podświetlany wyświetlacz, 

5) urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach drogowych 
w temperaturze w minimalnym zakresie od + 5 oC do + 40 oC.

6) urządzenie z wyposażeniem (bez walizki transportowej) o masie nie większej niż 3 kg,

7) urządzenie musi być wyposażone we własne źródło zasilania pozwalające na długotrwałą pracę,

8) urządzenie musi posiadać w ukompletowaniu drukarkę przenośną wyposażona we własne źródło zasilania,

9) urządzenie wraz z drukarką musi być wyposażone                             w ładowarkę zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu,

walizka lub torba transportowa,
Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1.
	TAK/NIE

	21
	Urządzenie przenośne do badania natężenia hałasu (sonometr). Urządzenie musi spełniać wymagania dla urządzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Finansów  z dnia 13 kwietnia  2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1066), a także  wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badańi sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej Kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 nr 105, poz. 717) i posiadać zatwierdzenie typu.  

Wyposażenie:

1) niezależne zasilanie umożliwiające pracę przez minimum 10 godzin, 

2) możliwość ładowania akumulatorka z instalacji elektrycznej pojazdu,

3) możliwość zapamiętania min.50 wykonanych pomiarów,

4) podświetlany wyświetlacz,

5) kalibrator akustyczny,

6) sonda obrotomierza do silników z zapłonem iskrowym,

7) sonda obrotomierza do silników o zaponie samoczynnym Ø6

8) transmisje danych do komputera osobistego  o którym mowa w pkt 12 za pomocą przewodu USB będącego w wyposażeniu urządzenia, z możliwością wykonywania wydruków z wykorzystaniem urządzenia wielofunkcyjnego  

9) oprogramowanie i sterowniki na przenośnym nośniku,

10) walizka transportowa,

urządzenie z wyposażeniem (bez walizki transportowej i kalibratora akustycznego) o masie nie większej niż 600 g, Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl
	1
	TAK/NIE

	22
	Przymiar teleskopowy do mierzenia gabarytów pojazdów. Urządzenie musi spełniać wymogi określone w Dyrektywie 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31.03.2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych i posiadać deklarację zgodności lub świadectwo legalizacji                              Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone 
w fazie oceny prototypu pojazdu
	szt.
	1
	TAK/NIE

	23
	Reflektor oświetleniowy LED (latarka warsztatowa) musi posiadać 
co najmniej następujące parametry:
1) temperatura pracy: od -50C do + 400C,

2) natężenie światła 250 lm,

3) stopień ochrony IP54,

4) czas pracy 4 godziny,

5) ładowarka 230V,

możliwość mocowania z wykorzystaniem haka i magnesu                                                             Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK   /   NIE

	24
	Leżanka warsztatowa do kontroli podwozi pojazdów, posiadająca 
co najmniej:
1) 6 kółek (rolek) skrętnych, łożyskowanych,

2) regulowany zagłówek,

3) konstrukcję stalową,

poszycie tapicerowane materiałem trwałym i łatwym do utrzymania w czystości                                                                                     Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK   /   NIE

	25
	Przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła w szybach pojazdu 
(z własnym źródłem zasilania). Urządzenie musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. nr 40 poz.275) i posiadać możliwość transmisji danych do komputera. Musi być podany procedurze oceny zgodności i posiadać certyfikat CE. Minimalne parametry:
1) dokonywanie pomiarów na otwartej przestrzeni w porze dziennej i porze nocnej,

2) niezależne zasilanie z możliwością ładowania z instalacji elektrycznej pojazdu,

3) wartość mierzona – współczynnik przepuszczalności światła
 w procentach,

4) zakres pomiarowy od 0,0 % do 100%,

5) grubość mierzonej szyby co najmniej w zakresie od 0 mm do 10 mm,

6) masa urządzenia nie większa niż 1 kg,

7) walizka transportowa,

automatyczna kalibracja                                                                Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl..
	1
	TAK   /   NIE

	26
	Zestaw do analizy czasu pracy kierowców Tachospeed, na który składają się:

1) urządzenie do czytania wykresówek tachografu analogowego,

2) pozyskiwania danych z tachografu cyfrowego,

3) urządzenie do pozyskiwania danych z kart kierowców,

oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowców. Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z licencją nieograniczoną czasowo i bezpłatnymi aktualizacjami na okres co najmniej 24 m-cy z możliwością bezpłatnego przenoszenia pomiędzy stanowiskami                                                                   Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu
	kpl.
	1
	TAK   /   NIE

	27
	Przymiar wstęgowy zwijany spełniający wymagania określone  w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach i posiadający świadectwo legalizacji. Przymiar musi posiadać min. następujące parametry:
1) długość taśmy 30m z podziałką w milimetrach,

2) taśma koloru żółtego ze stali węglowej hartowanej z powłoką poliamidową dla maksymalnej ochrony przed ścieraniem,

3) odporny na działanie zasad, roztworów soli, tłuszczu i kwasów rozcieńczonych,

ergonomiczny zwijak na łożyskach kulkowych                                  Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	28
	Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamontowane w przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A.                                                            Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu
	szt.
	1
	TAK   /   NIE


* niepotrzebne skreślić
.......................................................................................................................................................

(kwalifikowany podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia           z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie        w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”.
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.
.
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