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Tabela 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Zabudowa meblowa szafki dolne i górne
Nazwa producenta:

.......................................................
Nazwa i typ:
         .......................................................
Okres gwarancji producenta:                           ………………………………………
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według danych zawartych w formularzu asortymentowo - cenowym. Do ustalenia z Zamawiającym ilość i rodzaj szafek w postaci szuflad lub drzwiczek. Kolor okleiny dąb sonoma lub równoważny
	

	2. 
	Meble wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję. posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych
	

	3. 
	Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
	

	4. 
	Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 1 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,8 mm
	

	5. 
	Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 1 mm
	

	6. 
	Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1 mm, 
	

	7. 
	Uchwyty metalowe
	

	8. 
	Stopki o przekroju okrągłym, metalowe z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm
	

	9. 
	Blaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie zabezpieczone PCV o grubości 2 mm o długości 360 cm 
	

	10. 
	Listwa częściowo aluminiowa przy blatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej
	

	11. 
	Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym
	

	12. 
	Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku
	

	13. 
	Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany
	

	14. 
	Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%.
	

	15. 
	Zawiasy z cichym domykiem.
	


UWAGI:       
1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji zabudowy meblowej szafki dolne i górne i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania techniczne zawarte w OWZ oraz w Formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 4 do OWZ  , jest kompletny   i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.
…………………………….
Podpis Wykonawcy
