OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta migdzy Zamawiajacym, a biurem projektowym.

e Mapa do celow projektowych z pomiarami wysoko§ciowymi — wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko /
Dz.U.2021.2373 t.j./

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176 t..)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 t.j. z p6zn. zm.)

e Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz.U.2021.1376 t.).
Z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z
pozn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /
Dz.U.2000.63.735 z p6zniejszymi zmianami/

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa

e Pozostate przepisy:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z p6zn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
/ Dz.U.2019.1311/.
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z
pozn. zm.)
e Wizja w terenie i uzupetniajgce pomiary terenowe
e Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym, Inwestorem oraz zainteresowanymi stronami.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi powiatowej
nr 2710G. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa pomorskiego, na terenie gm. Starogard
Gdanski, w m. Kolincz. Dlugos¢ odcinka z projektowang $ciezkg pieszo-rowerowg wynosi ok. 0,8km.

Zakres opracowania obejmuje: budowe Sciezki pieszo-rowerowej, odcinkdw chodnika, przebudowe
poboczy, zjazdéw, perondéw przystankowych, wykonanie kanatu technologicznego, wykonanie przejs¢ dla
pieszych z ustawieniem stupow oswietleniowych, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej z droga,
w tym regulacja armatury naziemne;j istniejgcego uzbrojenia terenu.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwigzan technicznych
i technologicznych robét budowlanych oraz przedstawienie zagospodarowania pasa drogowego.

Z uwagi na konieczno$¢ lokalnego poszerzenia pasa drogowego, celem umieszczenia Sciezki pieszo-
rowerowej, zarzadca drogi przewiduje realizacj¢ przedmiotowych drog publicznych przeprowadzi¢ w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Dla inwestycji zarzadca drogi ubiegaé sie bedzie o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID). Z punktu nomenklatury prawa budowlanego, przedmiotowa inwestycja stanowi rozbudowe
drogi powiatowej.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z INFORMACJA O
EWENTUALNYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

Przedsigwziecie zlokalizowane jest na obszarze wojewodztwa pomorskiego, w powiecie

starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski w m. Kolincz. Sciezka pieszo-rowerowa ma zostaé
wybudowany wzdhuz istniejacej drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz.

Sciezka pieszo-rowerowa planowana na odcinku od mostu na rzece Wierzyca do wysokosci
istniejacego chodnika w m. Kolincz (rejon dziatki nr 210 obr. Kolincz). Droga jest zlokalizowana w pasie
drogowym, posiada wydzielong jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szerokosci od 5 - 6m. Przedmiotowy
odcinek drogi przebiega poza terenem zabudowy. Teren w otoczeniu przedmiotowego odcinka drogi, nie jest
terenem na ktérym dominujg obszary o miejskich zasadach zagospodarowania.

Droga jest juz uzytkowana jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdéw samochodowych,
rowerowych i dla pieszych. Droga na tym odcinku nie posiada chodnikéw, ani $ciezki rowerowej. Jedynie w
obrebie istniejagcego mostu wydzielone s3 po obu stronach chodniki. W rejonie drog gminnych
(wewngetrznych) prowadzacych od osiedla Na Wyspie, zlokalizowane sg przystanki autobusowe, jeden
wyposazony wiat¢. Wzdtluz drogi znajduja si¢ zjazdy do przyleglych posesji, na pola oraz na drogi
wewnetrzne. Nawierzchnia zjazdow jest niejednorodna - gtdéwnie sg to zjazdy gruntowe, nieurzadzone. Czgsé
wykonana jest: z elementow betonowych, ptyt azurowych, kostki betonowej zwiru czy gruzu.

Woda z jezdni odprowadzana jest powierzchniowo.

Na obszarze tym wystepuja takze sieci uzbrojenia terenu w postaci: kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci elektroenergetycznej (w tym napowietrznej), sieci teletechnicznej (w tym napowietrznej). Nie mozna
jednak wykluczy¢, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktére nie zostato nigdzie zinwentaryzowane.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wystepuje zadrzewienie. Na przylegtych posesjach
wystepuje roslinnos¢ dziko rosngca (samosiejki drzew i krzewow) lub przy sporadycznie wystepujacych
posesjach - roslinno$¢ ogrodowa, nasadzana w Sposdb zorganizowany i kontrolowany (krzewy i drzewa
ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy itp.). Inwestor przewiduje, ze w trakcie realizacji
planowanego przedsigwzigcia konieczna bgdzie wycinka kilku drzew i krzewow, ktore kolidowac beda z
planowang inwestycja.

Parametry projektowanych elementow drogi dobrane sg na podstawie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Istniejace nieruchomosci stanowigce drogg, w chwili obecnej wykorzystywane sa w celach, jakim sa
przeznaczone, tj. stuza komunikacji. Natomiast nieruchomosci, przylegle do pasa drogowego, w chwili
obecnej, stanowiag gtownie uzytki rolne, pastwiska.

Planowane roboty, dotyczace przedmiotowego przedsigwziecia nie powoduja  zmian
w sposobie uzytkowania terenu objetego przedsiegwzigciem. Z uwagi na fakt, ze przedsigwzigcie nie ingeruje
w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone przez czlowieka, nie
pogarsza si¢ oddziatywanie obiektu na $rodowisko. Celem planowanych robot jest zaspokojenie potrzeb i
oczekiwan mieszkancow, poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa ich uzytkownikow.

W ramach przedmiotowej inwestycji, oprocz lokalnej rozbiorki istniejagcych nawierzchni drogowych oraz
kolidujacych ogrodzen, nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektow budowlanych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Projektowane obiekty wraz z urzadzeniami budowlanymi
Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegdlnosci:

- budowe Sciezki pieszo-rowerowej,

- budowa lokalnie chodnika,

- przebudowe istniejacych zjazdow po trasie projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej,
- wykonanie przej$¢ dla pieszych (w tym jedno wyniesione) wraz z o$wietleniem,



- przebudowe/budowe perondw autobusowych z miejscem pod wiate,

- przebudowg poboczy, po trasie projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wynikajace z budowy S$ciezki pieszo-rowerowej
i przejs¢ dla pieszych,

- budowge kanatu technologicznego,

- lokalne poszerzenie pasa drogowego,

- wyprofilowanie i zabezpieczanie skarp w sasiedztwie $ciezki pieszo-rowerowej,

- zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu,

- w ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezbgdne roboty majace na celu dowigzanie si¢
do istniejacego zagospodarowania wzdtuz drog, a w szczegbélnosci przetozenie lub przebudowa istniejacych
nawierzchni (badz niwelacja terenu) poza pasem drogowym na dojazdach, ciggach pieszych i dojsciach do
posesji, w celu wysokoSciowego i sytuacyjnego dostosowania do projektowanych rzednych S$ciezki,
przesunigcie ogrodzen zlokalizowanych w pasie drogowym.

4.2 Parametry techniczne projektowanych obiektéw

4.2.1 Droga wraz z wyposazeniem technicznym
Zalozenia ogoélne:
Na podstawie podjetych uzgodnien z zarzadca drogi, oraz przepisdw i normatywow projektowania
przyjeto nastgpujace parametry techniczne projektowanych elementow:
Ogolne dla catej drogi, ktore mialy wpltyw na przyjety przebieg $ciezki:
e Kklasa drogi powiatowej — Z (zbiorcza)
e kategoria ruchu KR3
e pozaterenem zabudowy
Projektowane elementy drogowe:
e szeroko$¢ $ciezki pieszo-rowerowej — 2,5- 3,0m (bez wliczania kraweznika i obrzezy)
perony przystankowy szeroko$¢ 2m,
chodniki przy jezdni min. szeroko$¢ 2m (bez wliczania krawgznika i obrzezy),
pochylenia poprzeczne $ciezki, chodnikow, perondéw - 1-3%
pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%
szeroko$¢ poboczy min. 1m,
jako  wzmocnienie/zabezpieczenie  skarp -  lokalnie  maty  biodegradowalne
z zakotwieniem.

Projektowane elementy przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

4.2.2 Oswietlenie drogowe

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie do§wietlenia przejs¢ dla pieszych.
Miejsca te wskazano na projekcie zagospodarowania terenu w czgsci graficznej niniejszego opracowania.
Przejscie dla pieszych wyznaczone w rejonie perondw przystankowych przewiduje si¢ doswietli¢ stupami
o$wietlenia hybrydowego, a z kolei oswietlenie wyniesionego przejécia dla pieszych (na koncowym odcinku
opracowania) przewiduje si¢ do§wietli¢ stupami o$wietleniowymi zasilanymi kablem energetycznym.
Wszystkie zastosowane stupy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE, certyfikat bezpieczenstwa biernego
B (100NE2).

4.2.3 Odwodnienie drogi

Przewiduje si¢ zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia, tj. powierzchniowego na przylegla
zielen.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15/, wody opadowe i
roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych



do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 1 na sekunde¢ na 1 ha, mogg by¢
wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych:

- zawiesina ogdlna <100 mg /I

- weglowodory ropopochodne <15mg/l.
Wody opadowe nie przekrocza w/w dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen.
Ponadto, zgodnie z przedmiotowym rozporzadzeniem, nie ma obowigzku stosowania urzadzen
oczyszczajacych dla drog klasy nizszej niz G. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe pochodzg z drogi
powiatowej klasy Z.

4.2.4 Kanal technologiczny

W ramach inwestycji, zgodnie z ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, w pasie drogowym
przedmiotowej drogi przewiduje si¢ wykonanie kanatlu technologicznego. Przebieg kanatu przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Do wykonania zaprojektowano kanat w uktadzie kTu, tj. - jednej rury ostonowej oraz trzech rur
swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur oraz KTp - wykonany z dwéch rur ostonowych, z
czego w jednej z nich nalezy zainstalowac trzy rury $wiattowodowe i jedng prefabrykowana wigzke mikrorur.
Jako rure ostonowa dla kTu zastosowac rure typu HDPE 110/6,3, jako rury §wiattowodowe wykorzysta¢ rury
HDPEA40/3,7 z wyrdznikami, a jako wiazke mikrorur: pakiet 7x10/8.

Analogicznie dla uktadu kTp zastosowa¢ takie same rury, przy czym dodatkowo wszystkie rury H40
oraz pakiet ostoni¢ dodatkowo rurg H125/7,1. Ponadto nalezy wykona¢ zabezpieczenia w postaci ostonigcia 3
rur $wiattowodowych i wiazki mikrorur uktadu kTu rura ostonowa pod wjazdami na posesje rura H125/7,1
- zabezpieczenia te zaznaczono na PZT.

W miejscach zataman oraz na zwienczeniach kanatu nalezy posadowi¢ studnie typu SKR-1 zgodnie z
PZT. Przy skrzyzowaniach drég wykonano rowniez odgalezienia od kanatlu w postaci rur HDPE110/6,3
zwienczonych studniami typu SK-1.

4.3 Sieci uzbrojenia niezwiazane z potrzebami zarzadzania drogg

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie
zostato nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystapieniem do robot w obrebie wystgpowania w/w urzadzen
nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomi¢ inspektora nadzoru I inwestora oraz wilasciciela sieci, ktorzy podadza warunki
1 sposOb usuniecia ewentualnej kolizji.

W miejscach, gdzie kable energetyczne i telekomunikacyjne biegna pod cze$ciami drog przeznaczonymi
do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy) nalezy kable zabezpieczy¢ zakladajac na nie rury ochronne dwudzielne,
ewentualnie zaglebi¢ na normatywna glebokos¢.

W ramach rob6t budowlanych nalezy wykonaé  przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych
kolidujacych sieci i urzadzen, w tym regulacj¢ wysokos$ciowa naziemnej armatury uzbrojenia, w szczegolnosci
studzienki, zlacza i zawory z ewentualng ich wymiang, w razie potrzeby.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, istniejace w pasie
drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka drogowg lub obstugg ruchu, ktore nie
powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zaklocaja wykonywania zadan zarzadu drogi, moga
pozosta¢ w dotychczasowym stanie.



4.4 Uksztaltowanie terenu i zielen

Na przebieg wysokosciowy projektowanej sciezki wptyw miato:

- istniejace uksztaltowanie terenu w pasie drogowym (liczne skarpy)

- istniejace rzedne jezdni drogi

- rzedne przylegtego projektowanego zagospodarowania

- wysokosciowy przebieg istniejacych i projektowanych obiektow,

- wymagania w zakresie dopuszczalnych pochylen i spadkow,

- wzgledy odwodnienia drogi.

7 uwagi na powyzsze niweleta zostata poprowadzona po analizie wysoko$ciowego uksztattowania
terenu. Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz. Projektowana $ciezke podzielono wedtug trasy
na 2 odrebne odcinki; odc. AB, CD. Do kazdego odcinka przyporzadkowano odrgbng linie trasowania oraz
profil zlokalizowane na krawgdzi jezdni drogi powiatowej dla odcinka AB oraz krawedzi planowanej $ciezki
na odcinku CD.

Tyczac planowane do budowy elementy nalezy opiera¢ si¢ o juz istniejace krawedzie jezdni drogi
powiatowej (zaréwno jesli chodzi o uktad lokalizacyjny jak i wysoko$ciowy).

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca robot zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia
projektowanych elementéw, w celu sprawdzenia lokalizacji projektowanych elementéw oraz do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczeg6lnie w miejscu skrzyzowan, zjazdow i doj§¢ do posesji. Istniejace
studzienki kanalizacyjne oraz armatur¢ wodng i1 gazowa, nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej,
dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanych rzednych nawierzchni wraz z ich ewentualng wymiana.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wystepuje zadrzewienie drogowe. Na przyleglych
posesjach wystepuje roslinno$¢ samosiejna lub ogrodowa takze nasadzana w sposob zorganizowany i
kontrolowany (krzewy i drzewa ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy itp.).

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka Kilku drzew i krzewow,
ktore kolidowaé beda z planowana inwestycja. Ewentualna wycinka przeprowadzona bedzie poza okresem
legowym ptakow, tj. poza okresem od 28 lutego do 15 pazdziernika. W zwigzku z realizacja przedmiotowe;j
inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, do wycinki drzew i krzewdw znajdujacych si¢ na nieruchomos$ciach
objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 21 ust.2 tej ustawy, nie stosuje
si¢ obowiazku uzyskania zezwolenia i optat z tym zwigzanych.

Roboty prowadzone w obrebie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ nalezy przy
nastepujacych uwarunkowaniach:

- roboty prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 X 4 m wokét drzewa) nie beda:
- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa nie bedzie sktadowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz;
- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w
okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesigce od pazdziernika do
kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowac bedzie:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
galezi. Dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w
grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej w odleglosci wzajemnej co 40+60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
- podlewanie drzewa wodg w ilo$ci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robdt wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuni¢cie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.




Uwaga: w trakcie realizacji robét przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji, polegajacych na wycince
drzew 1 krzewow, przed przystapieniem do czynnosci karczowania pozostatosci po wycince, nalezy wykonaé
probne przekopy w celu zlokalizowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu i jej zabezpieczenia na Czas
usuniecia korzeni. W celu uniknigcie uszkodzen sieci, przy ustalaniu sposobu usunigcia karczy nalezy mie¢ na
uwadze wystepujace uzbrojenie terenu w obrebie drzew i krzewow przewidzianych do wycinki.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy oraz sieci uzbrojenia terenu, ktorych charakterystycznym
parametrem jest dlugo$¢. Dhugos¢ odcinka drogi objetego inwestycja, to ok. 0,8km.
Przewidywane powierzchnie utwardzone:

.. Sciezka
. Zjazdy dojscia/ pieszo-
odcinek chodniki/pero
[m2] ny [m2] rowerowa
Y [m2]
Strona 150 125 625
Prawa
Strona 350 50 1450
Lewa
500m2 175m2 2075m2

Lacza powierzchnia utwardzona nowoprojektowana: ok. 2 750 m2
Dtugos¢ projektowanego kanatu technologicznego wynosi ok. 0,8km.

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w_przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych:

Nie dotyczy - Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sprawach dotyczacych zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sprawach dotyczacych zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. INFORMACJA CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty budowlane zwigzane z
przedmiotowg inwestycja nie sg prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkow.
Jednak, w trakcie wykonywania robdt ziemnych sprawowany ma by¢ staly nadzor archeologiczny, ktory ma
by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi wskazanymi w opinii ZN.5183.82.2022.DN z dn. 24.02.2022r.
Inwestycja czgsciowo przebiega bowiem przez teren stanowigcym granice strefy ochronnej otoczenia
ekspozycji grodziska w Owidzu oraz obszary ochrony archeologiczne;j.



8. WPLYW EKSPLOATACJI NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

9. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z. PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanego przedsigwziecia na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne obiekty budowlane w otoczeniu. W zwigzku z tym, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialtywania planowanego zamierzenia budowlanego na s$rodowisko oraz
higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu. Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na
terenie niestanowigcym terendw cennych przyrodniczo. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego.

Obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa obiektow budowlanych, w tym takze obiektow infrastruktury
drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsiewziecie musi byé
projektowane i wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w sobie
stoja na strazy ochrony s$rodowiska. Zatem planowane przedsiewzigcie jako, ze bedzie odpowiadalo
obowigzujacym przepisom, tym samym bedzie spelnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikow i
ochrony §rodowiska. Przepisami tymi sa m.in. ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku, z pé6zn.zm.). Warunki techniczne zapewniajg w szczegdlnosci:

*Bezpieczenstwo uzytkowania

*Nos$nos¢ i stateczno$¢ konstrukeji

*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

*Ochrong $rodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami, zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleb.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczaco oddzialywujgcych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. W zwigzku z tym dla przedsigwziecia nie jest wymagana decyzja 0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego wpltywu projektowanej inwestycji na glebe i szat¢ roslinng.

Wyklucza si¢ jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancow. Wystepujaca
ucigzliwo$¢ zwigzana moze by¢ ze zwigkszonym ruchem samochodéw dostawczych oraz praca urzadzen
mechanicznych. Halas i pylenie bedzie ucigzliwe glownie dla pracownikoéw wykonujacych prace ziemne,
montazowe 1 instalacyjne. Otwarte wykopy beda zabezpieczone. Ucigzliwosci te beda ograniczone poprzez
stosowanie zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i organizacji robot.
Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwo$ci uwigzienia ewentualnych
zwierzat, wykopy beda, w miar¢ mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezaco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastgpi sprawdzenie dna i §cian pod katem ewentualnej obecno$ci w
nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostang
one zabezpieczone przed mozliwoscig dostania si¢ i uwi¢zienia w nich zwierzat. Do tego celu uzyte zostang
ogrodzenia z ptotkoéw lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm (jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W
przypadku wykopoéw o duzej powierzchni i nieduzej gltebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w
przypadku wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne, stosowane beda pochylnie, umozliwiajace
samodzielne wydostanie sie¢ ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow nastgpi
sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w calosci zainwestowanego juz terenu i ze wzglgdu na to, nie
przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na obszary sgsiadujgce, w tym na obszary chronione. Nalezy wyraznie



zaznaczy¢, ze przedsiewzigcie nie wigze si¢ z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk
gatunkow.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Istniejagca droga wraz z infrastruktura, w tym projektowane elementy drogowe, nie stanowi obiektu
budowlanego wymagajacego zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ czy tez wyznaczenia
drogi pozarowej. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze ochrony przeciwpozarowej dla
pozostatych obiektow, znajdujacych si¢ w jej otoczeniu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest projektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Zatem planowane przedsiewzigcie jako, ze bedzie odpowiadato obowigzujacym przepisom, tym samym bedzie
spetnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa. Przepisami tymi sg m.in. ,,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku, z p6zn.zm.). Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1) litera ¢) w/w Warunki techniczne
zapewniaja w szczegolnosci bezpieczenstwo z uwagi na mozliwo$é wystgpienia pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.

11. POZOSTALE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LUB ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. W miar¢ mozliwos$ci gtowne materiaty budowlane, dowozona winna by¢ dostarczania w miejsce
wbudowania na biezagco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywaé winien si¢ transport kruszywa
przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod krawezniki/oporniki. Aby mozliwie ograniczy¢
organizowanie specjalnych placow sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlegaé¢ moga
takie materiaty budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, krawezniki, obrzeza, oporniki. Materiaty
te sktadowa¢ nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania
materiatow, wykorzystywane moga by¢ przede wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu
ich wbudowania, tj. wytaczane z ruchu, na czas prowadzenia robot, odcinki pasow jezdni. Dopuszcza si¢
jednak, ze wykonawca robot, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z
wlascicielem, na ktorej$ z dziatek przylegltych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, w szczegdlnosci wykonawca kierowac si¢ winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepisow BHP.

- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, skladowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane beda przy oszczgdnym
gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zar6éwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze oswietlenie,
znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a Scieki socjalno-bytowe odprowadzone
zostang do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktorych zawartos¢ bedzie usuwana i utylizowana przez
uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywaé sie
tankowanie 1 postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdow, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejéw, np. rozlozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone beda w ,,apteczki ekologiczne”, a w
szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpadow, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem odpadow niebezpiecznych, oraz
ich prawidtlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpadéw wylacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane beda na biezaco do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.



- Materialy sypkie nie beda magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtérnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robot, catkowicie zostang
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

11.2. W migjscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Przed przystapieniem do robot w obrgbie wystepowania w/w urzadzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim
gestorom sieci.

11.3. Szczegblng ochrong nalezy obja¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonaweca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem postanowien
decyzji zrid, oraz pozostatych uzgodnien i warunkéw wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze
sztuka budowlang i z obowiazujacymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem, na
biezaco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia wydane
na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsiewzigcia,

- przekazanie odpadow innym podmiotom odbywac si¢ bedzie za pomocg kart przekazania odpadow wg
ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadow nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywacé jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ograniczajacy do minimum ich negatywny wplyw na zdrowie ludzi
i srodowisko. W tym celu moga by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowad
i zutylizowac.

11.5. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- zgodnie § 17 wust. 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod Iub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311 z dnia
2019.07.15/, w zwigzku z ust. 1 tego artykutlu, wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, wody
opadowe 1 roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych
niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub urzadzen wodnych bez
oczyszczania. Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest droga powiatowa Klasy Z (zbiorcza), ktora nie
zalicza si¢ do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.

11.6. Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowym kolidujagce z planowanymi robotami nalezy
rozebrac¢, a materiat przekaza¢ wtascicielowi.

11.7. W zwiazku z planowang inwestycja, zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow znajdujacych si¢
na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych, na usunigcie tych drzew i1 krzewow nie stosuje si¢ obowigzku uzyskania zezwolenia i optat
z tym zwigzanych.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, do gruntéw rolnych i le§nych objetych decyzja o zrid nie
stosuje si¢ przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

11.8. Uzyskane opinie, o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy j.w., zastepuja uzgodnienia,
pozwolenia, opinie badz stanowiska wlasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

11.9. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzig¢ znaczaco oddziatywujacych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Dla przedsigwzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizy obszaru oddzialywania - w rozumieniu przepisoOw ustawy prawo budowlane (art. 3 pkt 20),
projektowanych obiektow budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane - rozdziat 1, i aktéw wykonawczych do niej, a w szczegdlnosci przepiséw dziatu IV (wyposazenie
techniczne drog) rozporzadzenia MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania, a takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych - rozdziat 3 i 4. Analiza wykazata, Ze projektowane obiekty (Sciezka pieszo-
rowerowa, chodnik, perony, zjazdy, kanal technologiczny, oswietlenie), nie wprowadzaja ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w ich otoczeniu. Tym samym obszar oddzialywania sieci miesci
si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane i ogranicza si¢ do miejsca wbudowania. Ich
wykonanie bowiem, nie wprowadza na terenie, w swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu, wynikajacych z przepisow odrebnych. Obszar oddzialywania wynikajacy
z przeprowadzonej analizy obejmuje dziatki:

gmina Starogard Gdanski, obreb Kolincz, dziatki nr: 17, 48/1, 48/2, 47, 2/2, 2/3, 1/1, 3/1, 211/17, 3/2,
4/3, 4/1, 44/1, 211/15, 211/10.

Projektant branz drogowa:

mgr inz. Angelika Elas - Binczyk
nr uprawnien: ZAP/0056/POOD/06
bez ograniczen do projektowania w specjalnosci drogowe;j

Projektant branza elektryczna:

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz

nr uprawnien: ZAP/0188/PWOE/14 do projektowania
w specjalnosci sieci i instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant branz telekomunikacyjna:

mgr inz. Dominik Chlopecki

nr uprawnien: ZAP/0167/PWOT/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. telekomunikacyjnej



