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Projektowane oznakowarie poziome

Istaniejqce oznakowanie poziome
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Legenda:
Chodnik
-warstwa wierzchnia z kostki betonowe;j szlachetnej
Chodnik
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej

Sciezka pieszo-rowerowa
-warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego

Opaski / przebruki z kostki kamiennej
Zjazdy, wloty dré wewngtrznych
-warstwa wierzchnia z bruku kamiennego

Zjazdy, wloty drog wewngtrznych
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej
. Wyniesiona jezdnia z przejsciem dla pieszych
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej bez faz

F===1 Opornik betonowy 15x25cm
F—— Kraweznik uliczny betonowy 15x30cm

E===1 Kraweznik uliczny betonowy 15x22cm
= Obrzeze betonowe 8x30cm

Projektowane umocnienie skarp
SKR=1 Projektowany kanat technologiczny
Projektowane oswietlenie przejsc dla pieszych

—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—  Bariera / por¢cz ochronna

Projektowana linia podziatowa dziatek,
celem poszerzenia pasa drogowego

Projektowany murek oporowy

% Drzewo do usuniecia
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Pracownia Projektowa
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Projekt statej organizacji ruchu

ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow

[Faovatowestyell:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie budowy
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